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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

3.1 PROJEKT  OPRACOWANO NA PODSTAWIE    
 

- Umowa z Urzędem Gminy Strawczyn 

- Przepisów Budowy Urządzeń Energetycznych 

- Norma SEP –E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

- Obowiązujące normy i przepisy. 

 

3.2 OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
  

 Istniejąca linia napowietrzna niskiego napięcia zasilana jest ze stacji 

transformatorowej Ruda Strawczyńska nr 510. Ze skrzyni nn wyprowadzony jest obwód 

nr 5 w kierunku słupa nr 9, który wykonany jest przewodem AsXSn 4x70mm2. Szafa 

oświetlenia zabudowana jest na żerdzi stacji trafo, z której wyprowadzony jest obwód nr 

3 wykonany przewodem AsXSn 2x25mm2. Moc transformatora w stacji – 100kVA. Układ 

pracy sieci TN-C.   

 

3.3  ZAKRES  PROJEKTU  
 

Zgodnie z art. 82 ustawy Prawo budowlane organem architektoniczno budowlanym 

pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych dróg publicznych 

krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania 

tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego 

sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi jest Wojewoda.  

W związku z powyższym odcinek sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego 

wymagający budowy a znajdujący się w pasie Drogi Wojewódzkiej nr 786 został ujęty w 

niniejszym opracowaniu podlegającym kompetencji Wojewody. 

 Część objęta niniejszym opracowaniem obejmuje budowę linii niskiego napięcia 
0,4 kV oświetlenia drogowego polegającą na budowie na istniejących słupach linii 
napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia drogowego o dł. trasy ok. 158m 
w granicach pasa drogowego Drogi Wojewódzkiej Nr 786 na odc. od km 99+195 do 
km 99+354. 
  
Zakres prac przewiduje podwieszenie przewodów linii napowietrznej niskiego napięcia 

(0,4kV) typu AsXSn 2x25mm2 o długości trasy 158m na istniejących słupach, montaż 
opraw oświetleniowych na istniejących słupach. 

 

3.4. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
 

Inwestycja nie stwarza zagrożeń w zakresie ochrony środowiska. Na trasie 

projektowanej linii nn oświetlenia nie przewiduje się podcinki gałęzi drzew ani 

wycinki drzew. Inwestycja nie stwarza wymogów w zakresie obsługi komunikacyjnej, 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. 
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3.5. PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU W TYM LINII ZABUDOWY, GABARYTY OBIEKTÓW I 

WSKAŹNIKI ZABUDOWY 
 

– z uwagi na liniowy charakter obiektu nie określa się. 
 

3.6. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW 
 

 Teren inwestycji na działkach nr 533/5, 537/2, 541/2, 545/2, 548/2, 549/2, 551/5, 
obręb 0010 Ruda Strawczyńska, gm. Strawczyn według uchwały miejscowego planu 

zagospodarowania nr XXXVI/282/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010 

r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda 

Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn, uchwały miejscowego planu zagospodarowania 

nr XXXVIII/294/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXVI/282/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26  kwietnia 2010 r. w 

sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda 

Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn, uchwały miejscowego planu zagospodarowania 

nr XL/300/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXXVIII/294/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXXVI/282/10 Rady Gminy  

w Strawczynie z dnia 26  kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy 

Strawczyn oraz uchwały nr XXIII/190/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 

2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn nie znajduje się w 

strefie ochrony konserwatorskiej, w strefie archeologicznej biernej i czynnej oraz nie podlega 

ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków z zakresu ustawy 

23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz. 1568/. 

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót przedmiotu, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy poinformować o tym fakcie właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta 

zgodnie z art. 32 w/w ustawy. 

 
3.7. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI 

 

Teren inwestycji nie znajduje się na terenach górniczych w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze. Brak jest wpływu eksploatacji górniczej 

na projektowaną inwestycję.  
 

3.8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
  

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego użytkowania 

o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. 

Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczają możliwości 

użytkowania nieruchomości sąsiednich w dotychczasowy sposób. Obszar oddziaływania 

projektowanych obiektów nie wykracza poza przedstawiony na projekcie 

zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmuje nieruchomości nr ewid.: 533/5, 
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537/2, 541/2, 545/2, 548/2, 549/2, 551/5, obręb 0010 Ruda Strawczyńska, 
gm. Strawczyn.  
 

Projektowana inwestycja zgodnie z: 

1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie 
ogranicza zabudowy na działkach sąsiednich. 

2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów nie powoduje występowania miejsc 
dostępnych dla ludności w których zostałyby przekroczone dopuszczone 
rozporządzeniem poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku. 

3. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku nie generuje 
ponadnormatywnych poziomów hałasu. 

4. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych 
poziomów pyłów oraz gazów. 

 

 

4. WYKAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK  
 
nr ewid. właściciel adres Decyzja nr/ z dnia 

533/5, 537/2, 

541/2, 545/2, 

548/2, 549/2, 

551/5 

Właściciel: Skarb Państwa 

Użytkownik: Świętokrzyski 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

ul. 

Jagiellońska 

72, 25-602 

Kielce 

Decyzja znak:  

ŚZDW.U-WD.4341.83.2018.Z.EW  

z dnia 11.06.2018 r. 

 
 
 



5. WARUNKI TECHNICZNE PGE 
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6. UZGODNIENIE PGE 
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7. ZGODY I UZGODNIENIA 
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8. PROJEKT BUDOWLANY 
 

8.1 PODSTAWA OPRACOWANIA  
 

- Umowa z Urzędem Gminy Strawczyn 

- Przepisów Budowy Urządzeń Energetycznych 

- Norma SEP –E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

- Obowiązujące normy i przepisy. 
 

8.2. LINIA NAPOWIETRZNA NISKIEGO NAPIĘCIA OŚWIETLENIA DROGOWEGO 
 

Projektuje się budowę odcinka linii oświetlenia drogowego o długości Lt=158m na 

istniejących słupach od słupa nr 46 do słupa nr 49. W tym celu należy podwiesić przewód 

AsXSn 2x25mm2 od słupa nr 46 do słupa nr 49. Zabezpieczenie obwodu nr 3 w skrzyni 

oświetlenia drogowego należy pozostawić bez zmian S301C10A, tak samo  zabezpieczenie 

przedlicznikowe S303C50A. Naprężenia dla przewodów pokazane zostały na schemacie 

ideowym, rysunek nr 3.  

Na słupach od nr 47do nr 49 zainstalowane zostaną oprawy typu LED 107W na 

wysięgnikach typu W-O/1. Projektowane oprawy zabezpieczone będą  na słupach linii 

napowietrznej bezpiecznikami Jb=6A typu DII gF 500V (BiWts). Połączenie opraw  

z linią wykonać przy pomocy zacisków izolowanych dwustronnie przebijających izolację  
z łbem zrywalnym. 

 Na słupie nr 49 zabudować należy ograniczniki przepięć typu SE 46.350-10  

i wykonać uziemienie. Wartość uziemienia R<10Ω. 

Załączanie oświetlenia odbywać się będzie stycznikiem sterowanym przez zegar 

sterujący zainstalowany w istniejącej skrzyni oświetlenia. Istnieje możliwość ręcznego 

sterowania oświetleniem.  

 Plan przebudowy oświetlenia wykonać należy zgodnie z rysunkiem nr 2. Schemat 

zasilania pokazano na rysunku nr 3. 

  

Skrzyżowanie w granicach pasa drogowego drogi Wojewódzkiej Nr 786 na odc. od 
km 99+195 do km 99+354. 

 
8.3. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

 

Po stronie niskiego napięcia pozostaje bez zmian istniejący system ochrony  

–układ pracy sieci TN-C. 

 

8.4. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 
 

Na słupie nr 49 zabudować należy ograniczniki przepięć typu SE 46.350-10  

i wykonać uziemienie. Wartość uziemienia R<10Ω. 
 
8.5. GEOTECHNICZNE  WARUNKI  POSADOWIENIA  OBIEKTU 
 

Na podstawie Rozporządzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012r. – Dz. U. z 2012r. 

nr 0 poz. 463 Rozdział 4, §1, inwestycję na terenie objętym projektem należy zaliczyć do 

obiektów, dla których nie występuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunków 
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geologiczno inżynierskich oraz ustalenia technicznych warunków stanu posadowienia 

obiektu budowlanego. 

Na terenie objętym niniejszym Projektem występują proste warunki gruntowe. 
 

9 . OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

9.1. OBLICZENIA DLA OBWODU OŚWIETLENIOWEGO NR 3 
 

Moc zainstalowana  
 

Pz = Ps = 3x107+8x104W= 1153W 

 

Prąd obliczeniowy    

 

Js=
����

�����,��
= 5,898A 

 

Zabezpieczenie obw. oświetleniowego nr 3 S301 C10A pozostawić bez zmian.  

 

9.2. OBLICZENIA SPADKÓW NAPIĘCIA METODĄ MOMENTÓW DLA OŚWIETLENIA 
 

nr słupa/ długość przekrój ilość ilość moc moc w wspołcz. moc kWm dU   

złącza odcinka przew. odbiorców narast. kW punkcie jednocz. szczyt.    Pxl      %   

49 50  25  1  1  0,107  0,107  1,0000 0,107  0,0 0,0038   

48 61  25  1  2  0,107  0,214  1,0000 0,214  0,0 0,0093   

47 47  25  1  3  0,107  0,321  1,0000 0,321  0,0 0,0108   

46 30  25  1  4  0,104  0,425  1,0000 0,425  0,0 0,0091   

45 25  25  1  5  0,104  0,529  1,0000 0,529  0,0 0,0094   

44 316  25  6  11  0,624  1,153  1,0000 1,153  0,4 0,2602   

łącznie 537   11   1,153    Spadek napięcia wynosi:  0,3093 % 

    Dopuszczalny spadek napięcia wynosi:   10  % 
 

9.3. OBLICZENIA IMPEDANCJI ZWARCIA DO ZABEZPIECZENIA OŚWIETLENIA 

DROGOWEGO 
 

Impedancja transformatora      

        

Rezystancja transformatora Transformator     

Rt = 0,035 Ω 100,000 kVA    

Reaktancja transformatora      

Xt = 0,063 Ω      

         

Impedancja linii napowietrznej       

    Odcinek 1    

Rezystancja linii napowietrznej  Długość 537,000    

Rl = 0,644 Ω Przekrój 25,000    

Reaktancja linii napowietrznej       

Xl = 0,047 Ω      

        

Suma rezystancji   Suma reaktancji    

ΣR = 1,324 Ω ΣX = 0,157 Ω   

        

Impedancja pętli zwarcia      
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 Z = 1,25*√((ΣR)²+(ΣX)²)=  1,67 Ω    

        

Prąd zwarciowy        

 Iz = Uo/Z = 138,0 A    

     k= 10  

Prąd wyłączalny    Bezpiecznik   

 Iw = k * Ib = 100 A 10   

 
Ochrona jest skuteczna 
 

9.4. OBLICZENIA SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM 
 

  Wartość impedancji pętli zwarcia     

    Zs = 1,67 Ω    

  Wartość prądu powodującego samoczynne zadziałanie urządzenia 

  wyłączającego (bezpiecznika) w czasie umownym 5s    

    Ia = 100 A    

  Wartość napięcia        

    Uo = 230 V    

          

   Zs * Ia = 166,7 < Uo    

          

  Ochrona jest skuteczna      

                

9.5. OBLICZENIA DLA ZABEZPIECZENIA PRZEDLICZNIKOWEGO 
 

Moc zainstalowana  
 

Pz = Ps = 18x104+10x88+31x37+11x34W= 4594W 

 

Prąd obliczeniowy  

 

Js=
	�
	

	����,���√�
= 7,801A 

 

Zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C50A pozostawić bez zmian. 
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9.6. OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE STANOWISKA SŁUPOWEGO NR 49 
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10. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
   

10.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa z Urzędem Gminy Strawczyn 

- Przepisów Budowy Urządzeń Energetycznych 

- Norma SEP –E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

- Obowiązujące normy i przepisy. 

 

10.2 ZAKRES ROBÓT 

Część objęta niniejszym opracowaniem obejmuje budowę linii niskiego napięcia 0,4 kV 

oświetlenia drogowego polegającą na budowie na istniejących słupach linii 

napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia drogowego o dł. trasy ok. 158m w 

granicach pasa drogowego Drogi Wojewódzkiej Nr 786 na odc. od km 99+195 do km 

99+354. 

 

10.3  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Na trasie projektowanej linii występuje skrzyżowanie z drogą Wojewódzką Nr 786. Na 

trasie projektowanych sieci energetycznych istnieje uzbrojenie podziemne terenu 

naniesione na mapie. Przebieg linii energetycznych uwzględnia bezkolizyjną lokalizację 
zarówno w stosunku do istniejącej jak i przewidywanej zabudowy. 

 

10.4 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

1) przebieg linii nn 

2) przebieg linii telefonicznych 

3) przebieg instalacji sanitarnych  

4) droga wojewódzka  

 

10.5 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ. 

− prace na wysokości wykonywać ze szczególną ostrożnością, 
− wyłączanie i załączanie napięcia na wybudowane urządzenia energetyczne – zgodnie 

ze ścisłym porozumieniem z odpowiednimi służbami Rejonu Energetycznego, 

− transport i przemieszczanie urządzeń i materiałów zgodnie z wytycznymi producenta 

i przepisami o transporcie, 

− prace na linii nn pod napięciem wykonywać ze szczególną ostrożnością  
z zachowaniem zasad BHP i przy użyciu atestowanego sprzętu 

Przy zbliżeniach do linii energetycznych kablowych i napowietrznych istnieją 
 następujące zagrożenia: 

- porażenia prądem z linii energetycznej nn, 

- podczas rozładunku bębnów z przewodami z przyczep przy użyciu dźwigu, 

- związane z upadkiem ze znacznej wysokości podczas mocowania osprzętu oświetlenia 

ulicznego. 

W celu zlokalizowania występujących sieci należy zapoznać się z aktualną mapą 
z naniesionym uzbrojeniem istniejącym. 
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10.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca winien zapewnić szkolenie 

BHP wszystkim pracownikom, którzy będą wykonywać roboty budowlane związane  

z niniejszym przedsięwzięciem. Ponadto winien zapewnić, wszystkim pracownikom 

przewidzianym do obsługi maszyn stosowanych na budowie, przeszkolenie i zapoznanie się 
z instrukcjami obsługi maszyn. 

W czasie prowadzenia robót należy zapewnić organizację pracy i stanowisk w sposób 

zabezpieczający pracowników przed wypadkami. 

Stosowane w trakcie robót maszyny i urządzenia winny spełniać wymagania BHP przez cały 

okres ich użytkowania, a pracownik powinien mieć dostęp do aktualnej instrukcji ich obsługi. 

Maszyny powinny być wyposażone i oznaczone zgodnie z przepisami rozdziału 

3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26.09.1997 r. ze zmianami (Dz.U. Nr 91 poz 811  

z 2002r.). 

Pracodawca powinien udostępnić pracownikom do stałego korzystania instrukcje, dotyczące 

udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić punkt apteczny oraz przeszkolić do jego obsługi 

pracowników w udzielaniu pierwszej pomocy. 

Roboty budowlane prowadzić winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez 

ograniczeń jak również posiadać aktualną właściwą grupę BHP. 

Wykonujący roboty również powinni posiadać aktualne grupy BHP. 

 
10.7 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM  
 
W celu zapobieżenia wypadkom przy realizacji przedsięwzięcia należy: 

- przed przystąpieniem do robót trwale oznaczyć przebieg istniejącego uzbrojenia w strefie 

robót, w miejscach zbliżeń wykonać przekopy kontrolne celem zweryfikowania 

rzeczywistego przebiegu uzbrojenia, 

- w przypadku natrafienia na nie znane uzbrojenie należy przerwać roboty i powiadomić 
właściciela lub użytkownika sieci celem podjęcia dalszych działań, 

- zabezpieczyć strefy robót w zakresie warunków prowadzenia ruchu kołowego i pieszych, 

- wykonać niezbędne zabezpieczenia stref robót, wynikające z odrębnych przepisów BHP, 

- przeszkolić pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP, 

- przeszkolić pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić im dostęp 

do instrukcji udzielania pierwszej pomocy, 

- zorganizować stanowiska pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed wypadkami 

- stosować maszyny i urządzenia sprawne, które spełniają wymagania BHP przez cały okres 

ich użytkowania i przeszkolić pracowników przewidzianych do ich obsługi, 

- zapewnić oznakowanie maszyn i dostęp do instrukcji ich obsługi, 

- zapewnić bezpieczne dojście do posesji zlokalizowanych bezpośrednio przy strefie robót 

(w formie chodników, pomostów lub kładek) w sposób zgodny z przepisami BHP tak, aby 

nie stanowiło to zagrożenia bezpieczeństwa dla mieszkańców i wykonawców robót, 

- zapewnić bezpieczne wykonywanie robót na wysokości związanych z mocowaniem 

osprzętu oświetlenia, 

- całość robót wykonywać zgodnie z warunkami i normami zmieszczonymi w projekcie 

budowlanym i uzgodnieniach dołączonych do projektu. 
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10.8. UWAGI KOŃCOWE 
 

A. Wszystkie czynności związane z realizacją inwestycji należy wykonać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami, uwzględniając wymagania instytucji 

i osób uzgadniających. 

B. Zapoznać się z wszystkimi uzgodnieniami dotyczącymi właścicieli działek 

oraz bezwzględnie ich przestrzegać. 
C. Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić zainteresowane strony  

o przeprowadzeniu prac. 

D. Unikać nadmiernego zniszczenia zieleni. 

E. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie zezwolenia do 

użytkowania oraz atesty. 

F. Po zakończeniu prac doprowadzić teren do pierwotnego stanu. 

G. Prace prowadzić z zachowaniem zasad BHP i P. Poż.  
H. Po zakończeniu zgłosić do odbioru końcowego w RE Kielce. 

I. Przed zgłoszeniem urządzeń do odbioru technicznego wykonać pomiary 

elektryczne i dołączyć protokoły do dokumentacji powykonawczej. 

J. Prace montażowe przeprowadzić zgodnie z powyższym projektem, Przepisami 

Budowy Urządzeń Energetycznych, warunkami przyłączenia. 

  
        Projektował : 

 

 

 

     Sprawdził : 
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11. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO MONTAŻU 
 

Ruda Strawczyńska 

     

Rodzaje przewodów: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

1 Przewód AsXSn 2x25mm2 m 168 

     

Uzbrojenie: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

2 Hak wieszakowy M16x320 szt. 2 

3 Hak wieszakowy M20x250 szt. 2 

4 Osłonka końca przewodu PK 99.025 szt. 4 

5 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 2 

6 Uchwyt odciągowy SO 274.250S szt. 2 

7 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 2 

     

Ochrona przepięciowa: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

8 Ogranicznik przepięć SE46.350Ap-10 szt. 1 

9 Opaska PER 15 szt. 1 

10 Przewód goły L 16mm2 m 2 

11 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 1 

     

Oświetlenie uliczne: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

12 Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1 szt. 4 

13 Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-2a szt. 2 

14 Objemka OB-35a szt. 4 

15 Objemka OG-11 szt. 2 

16 Opaska PER 15 szt. 6 

17 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 3 

18 Przewód izolowany ALYd 16mm2 m 3 

19 Przewód izolowany DYd 2.5mm2 m 9 

20 Typ oprawy:  LED 107W szt. 3 

21 Wkładka topikowa 6A szt. 3 

22 Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1 szt. 3 

23 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 6 

24 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 3 
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12. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

          Data: Sierpień 2018r. 

 
Imię i nazwisko: mgr inż. Dominik Radomski 

Uprawnienia nr: SWK/0113/PWBE/16 

Członek Izby:  Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Nr ewid.:  SWK/IE/0131/16 

 

 

O ŚW I A D C Z E N I E  P R O J E K T A N T A  

 

Oświadczam, że projekt  budowlany pt.:  

BUDOWA LINII NISKIEGO NAPIĘCIA NN 0,4 KV OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEBIEGAJĄCEGO 

WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786, W GRANICACH PASA DROGOWEGO DROGI 

WOJEWÓDZKIEJ NR 786 NA ODC. OD KM 99+195 DO KM 99+354 W MSC. RUDA STRAWCZYŃSKA, 
GM. STRAWCZYN  
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: 
"Budowa linii nn oświetlenia drogowego na istniejących słupach w miejscowości Ruda Strawczyńska, 
gm. Strawczyn" 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

          Podpis 

 

 

 

 
Imię i nazwisko: Sylwester Jop 

Uprawnienia nr: SWK/0106/PWBE/16 

Członek Izby:  Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Nr ewid.:  SWK/IE/0135/16 
 

 

 

O ŚW I A D C Z E N I E  S P R A W D Z A JĄC E G O  

 

Oświadczam, że projekt  budowlany pt.:  

BUDOWA LINII NISKIEGO NAPIĘCIA NN 0,4 KV OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEBIEGAJĄCEGO 

WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786, W GRANICACH PASA DROGOWEGO DROGI 

WOJEWÓDZKIEJ NR 786 NA ODC. OD KM 101+368 DO KM 101+666 W MSC. RUDA 

STRAWCZYŃSKA, GM. STRAWCZYN  
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: 
"Budowa linii nn oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda Strawczyńska, gm. Strawczyn" 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. . 

 

          Podpis 
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13. UPRAWNIENIA ORAZ ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IINŻB. 
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