


Kielce, 2010-12-31
RO.I1.6223-57/10

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 11 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 oraz art.
140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z pbzn. zm.), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 ze zm.) w sprawie warunkéw, jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla §rodowiska
wodnego i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Wéjta Gminy Starwczyn z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie wod opadowych do ziemi - rowu melioracyjnego z terenu
projektowanego parkingu w Strawczynie oraz na wykonanie wylotu ww. wod, Starosta

Kielecki

orzeka:

I. Udzielam Gminie Strawczyn pozwolenia wodnoprawnego na:

1. szezegblne korzystanie z wéd tj. odprowadzanie projektowang kanalizacjg deszczowa
podczyszczonych wéd opadowych z terenu parkingu (powierzchnia szczelna
‘utwardzona F = 877,1 m%) w msc. Strawczyn na dziafce nr ewid. 824/1 do ziemi-rowu
meliofacyjnego w km 0+050.

Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika, nalezy podczyszczaé
w osadniku zawiesin i separatorze weglowodoréw ropopochodnych.
2. wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu ww. wéd opadowych na dzialce nr ewid.

820/8 o parametrach:

- rzgdna dna wylotu -251,60 m n.p.m.,
- rzgdna dna rowu -251,30 m n.p.m.,
- Srednica wylotu -9 200 mm.

Dno i skarpy rowu melioracyjnego na dlugosci 2,0 m ponizej i powyzej
projektowanego wylotu nalezy umocni¢ betonowymi plytami azurowymi.
II. Pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych udzielam
do dnia 30 grudnia 2020 r., pod warunkiem:
l. stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych do ziemi - rowu melioracyjnego wéd
opadowych nie bedg przekraczaty nastepujacych wielkosci:
- zawiesina ogdlna - 100 mg/1

- substancje ropopochodne - 15 mg/l



2. prowadzenia co najmniej 2 razy do roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen,
stuzacych do ich odprowadzania i podczyszezania. Czynnosci  zwigzane
z eksploatacjg urzadzen nalezy odnotowywaé w zeszycie eksploatacji,
3. konserwowania odbiornika wéd opadowych tj. rowu melioracyjnego na odcinku
50,0 m ponizej projektowanego wylotu.
III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzenn wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb

trzecich przyshugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

Wéjt Gminy Strawczyn wystapil z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie projektowang kanalizacjq deszczows wod opadowych
z projektowanego parkingu na dz. nr ewid. 824/1 w msc. Stawczyn do ziemi — rowu
melioracyjengo oraz na wykonanie wylotu ww. wéd.
Do wniosku dotgczono m.in.:

*  operat wodnoprawny opracowany w grudniu 2010 r. przez mgr inz. Marka Fice,

*  opis zamierzonej dziatalnoéci sporzadzony w jezyku nietechnicznym,

+ Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiacy

integralng czes$é ‘Operatu wodnoprawnego.

Z dokumentracji wynika, iz obcnie teren planowanego przedsigwzigcia to
niezagospodarowana cze$é dziatki o nr ewid. 824/1 stanowigca teren ko$ciola. W ramach
inwestycji planuje si¢ budowg ogélnodostgpnego parkingu dla samochodéw osobowych
(33 miejsca) i cigzarowych lub autobuséw (4 miejsca). Droga wewnetrzna parkingu oraz
4 miejsca postojowe dla pojazdéw cigzarowych, beda utwardzone kostka betonowa, pozostala
nawierzchnia tj. 33 miejsca postojowe wykonane beds z azurowych plyt betonowych.
Ponadto, w ramach inwestycji projektuje si¢ wykonanie instalacji odwadniajacej tj.
kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z terenu parkingu poprzez
projektowany wylot do istnicjacego na dzialce nr ewid. 820/8 w km 04050 rowu
melioracyjnego. Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika, beda podczyszczane
w osadniku zawiesin i separatorze weglowodorow ropopochodnych.
Z dokumentacji wynika, ze odprowadzanie wéd opadowych z terenu planowanego parkingu
nie spowoduje negatywnych zmian w lokalnych stosunkach wodnych. Utwardzenie
powierzchni wynoszacej lacznie 1260,4 m’ (powierzchnia szczelna utwardzona kostkg
betonowa 877,1 m?® oraz powierzchnia parkingu utwardzona piytami azurowymi 383,3 m?),

spowoduje nieznaczne zwigkszenie splywu wéd opadowych o ok. 8,7 dm’/s. Réw w miejscu



projektowanego wylotu ma gleboko$é 1,0 m, szeroko$é w dnie 2,0 m oraz spadek i = 0,3 %.
Przedmiotowy réw melioracyjny stanowi doplyw rzeki Olszéwki. Z obliczer zawartych
w dokumentacji wynika, Ze przedmiotowy odbiornik jest zdolny do przejecia woéd opadowych
z terenu planowanego parkingu. Dno i skarpy rowu w miejscu wylotu zostang umocnione na
diugosci 2,0 m ponizej i powyzej wylotu ptytami azurowymi.

Teren planowanej inwerstycji znajduje si¢ poza granicami obszar6w sieci Natura 2000.
Najblizszy taki obszar znajduje si¢ w odleglosci ok. 2,5 km, a wigc poza zasiggiem
bezposredniego oddzialywania przedsiewziecia. Analizowany teren znajduje sie w granicach
Suchedniowsko — Oblggorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ale inwestycja nie bedzie
narusza¢ zapiséw dotyczacyh ww. obszaru podlegajacego ochronie przyrody.

Po zapoznaniu si¢ z aktami sprawy tut. Starostwo uznalo Jje za kompletne i wszczeto
postgpowanie w przedmiotowej sprawie, powiadamiajac o powyzszym zainteresowane
strony. Strony zostaly pouczone, iz moga zapoznaé si¢ ze zgromadzonymi w sprawie aktami
i wnies¢ w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia, uwagi i wnioski.
Zawiadomienie o wszczeciu postepowania zostalo podane do publicznej wiadomosci poprzez
jego wywieszenie na tablicy ogloszed w tut. Starostwie oraz w siedzibie Urzgdu Gminy
Starwezyn oraz w inny spos6b miejscowo przyjety.

W przewidzianym terminie zadna ze stron, nie wniosta uwag ani zastrzezen co do rozwigzan
projektowych zawartych w operacie wodnoprawnym.

Przedstawiajac powyzsze przychylono sie do ztozonego wniosku i udzielono Gminie
Stawczyn pozwolenia wodnoprawnego na szczegblne korzystanie z wod do dnia
30 grudnia 2020 r.

W mysl przepis6w ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,
poz. 1635 z p6zn. zm.) wnioskodawca jest zwolniony z opfaty skarbowej za wydanie
pozwolenia wodnoprawnego.

Pouczenie

1) W mysl art. 135 ustawy Prawo wodne niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygasnie, jezeli
zaklad nie rozpoczal wykonywania urzadzen wodnych w terminie 2 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sig ostateczne.

2) Od ninigjszej decyzji przystuguje prawo wniesignia ‘odwplania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie za posrednictwem Starosty
Kieleckiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymani g,-'f—;-‘ - v /\ N
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Otrzymujg: '
D) Wjt Gminy Strawezyn ( 1 egz. operatu) RO T S

ul. Zeromskiego 16, 26-067 Strawczyn “‘gi.li'.:f.i:—;-}q,\,g{f \uxﬁrmqé{; i
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej  Rolniciwa, Lainifhve [OemSim, \c:j:f,ar 1

w

ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw (2 egz. dec.)




3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Krakowie
Zarzad Zlewni Wisty sandomierskiej
ul. Dhugosza 4a, 27-600 Sandomierz
4. Ks. Tadeusz Szot
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Wniebowzigcia NMP w Strawczynie
5. pozostale strony wg rozdzielniaka.
6. a/a.(2egz. dec.)

Do wiadomosci:

1. Zespdt Swigtokrzyskich i Nadnidzianskich
Parkéw Krajobrazowych w Kielcach
ul. £6dzka 244, 25-655 Kielce

2. Swigtokrzyski Wojewddzki Inspektor
Ochrony Srodowiska w Kielcach
Al IX Wiekéw Kiele 3, 25-516 Kielce

3. Swietokrzyski Urzad Marszatkowski
Departament Rozwoju Obszaréw
Wiejskich i Srodowiska
Al IX Wiekéw Kiele 3, 25-516 Kielce



OSWIADCZENIE
/Klauzula/
WYKONAWCA PROJEKTU BUDOWLANEGO - Przedsiebiorstwo

Projektowo-Ustugowe ,MZ — AquaPrim”, mgr inz. Marian Zapart,

OSWIADCZA, ZE PROJEKT PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY
TELETECHNICZNEJ I WODNO-KANALIZACYJNEJ
PRZY UL. OGRODOWEJ W STRAWCZYNIE dz. nr ewid 824/1

ZOSTAL. SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (Art. 20 ust.
4 ustawy Prawo Budowlane) | JEST KOMPLETNY, ORAZ PRZYDATNY

Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC.

opgucf\a:?ni 4 Imig | nazwisko Nr uprawnien i specjainos¢ Podpis Data
K1-54/2002
; -spec. Instal. w zakresie sieci, S~
Projektowal gﬁ; él;i;kzrystyna instalacji i urzadzen: wodociggowych L g\ [ 08.2010
i kanalizacyjnych , cieplnych, .
wentylacyjnych i gazowych
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I. CZESC OPISOWA

e Zawarto$¢ opracowania.
e Opis techniczny.

o  Zalgcznik Nr 1

Warunki techniczne przelozenia wodociggu dostawy wody i odprowadzenia
Sciekéw do projektowanych sanitariatéw wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Strawczynie znak ZGK-7033/WT/50/2010 z dnia 28.07.2010 1.

e Zalagcznik Nr 2
Opinia ZUDP w Kielcach

II. CZESC GRAFICZNA

Rys.nr1 Mapa sytuacyjno wysoko$ciowa

Rys. nr2 Profil odcinka przetozonego wodociagu.
Profil przytacza wodociggowego

Rys.nr3 Profil przytacza kanalizacji sanitarnej

Rys. nr 4 Profil przylacza kanalizacji deszczowej

Rys. nr 5 Wylot przykanalika do rowu melioracyjnego

Rys.nr 6 Studnia wodomierzowa

Rys.nr 7 Studnia rewizyjna ¢ 1,2 m.



OPIS TECHNICZNY
do Projektu Przebudowy infrastruktury teletechnicznej i wodno-kanalizacyjnej
przy ul. Ogrodowej w Strawczynie dz. nr ewid. 824/1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

O Zlecenie inwestora : Gmina Strawczyn
ul.S. Zeromskiego 16
26-067 Strawczyn
0  Warunki techniczne przelozenia wodociggu dostawy wody i odprowadzenia $ciekow
do projektowanych sanitariatéw wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w
Strawczynie znak ZGK-7033/WT/50/2010 z dnia 28.07.2010 r.
0  Opinia ZUDP w Kielcach
0  Aktualny podkiad geodezyjny w skali 1:250

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dzialka Nr 824/1 przeznaczona pod projektowany parking polozona jest przy ulicy
Ogrodowej w Strawczynie. Czg$§¢ przeznaczona pod budowe parkingu jest

niezagospodarowana.

3. ZAMIERZENIA PROJEKTOWE

Na ww. dzialce zostanie wykonany parking dla 31 samochodéw osobowych i czterech
autobusdw, a takze w terminie pdZniejszym wykonany zostanie sanitariat ogdlnodostepny.
W zwiazku z powyzszym nastgpila konieczno$¢ przelozenia istniejgcego wodociggu DN
110 PVC na odcinku oznaczonym literami ,A” — ,B”, doprowadzenia wody i
odprowadzenia $ciekéw do przewidywanych sanitariatéw ,a takze odprowadzenie wody
opadowej z terenu projektowanego parkingu i drogi dojazdowe;.

4. PRZELOZENIE ODCINKA WODOCIAGU

Istniejacy wodociag o Srednicy DN110 PVC zostanie przelozony poza teren projektowanego
parkingu. Trasa projektowanego przelozenia zostanie wykonana zgodnie z rysunkiem nr 1.
Wigczenie projektowanego odcinka do istniejgcej sieci wykonaé poprzez montaz nasuwek i
lukéw DN 110.

Wodociag zaprojektowano z rur ciénieniowych kielichowych PVC- SDR 21 PN10

Odcinek wodociggu z PVC o $rednicy ¢110 i ksztatki uszczelniane sg uszczelka gumows.
Zalamania na sieci projektuje si¢ z ksztaltek PVC o katach zalamania 11°, 22°, 30°,45°,60°,
90°.

Dla zabezpieczenia ksztaltek cisnieniowych ( na zatamaniach trasy) przed naciskiem
osiowym powstajgcym wskutek wewnetrznego cisnienia w celu zmniejszenia naprezen
powstajacych w ciankach rur PVC nalezy zabezpieczy¢ je blokami oporowymi z betonu B-
15 z zastosowaniem cementu hutniczego 350. Bloki nalezy wykona¢ zgodnie z norma BN-
81/9192-05. W miejscu polaczenia bloku oporowego z ksztaltkami PVC nalezy zastosowaé
grubg folie lub tasme z tworzywa.

Przejscie pod wjazdem na parking wykonaé w tulei (rurze) ochronnej stalowej ochronnej
DN200 i dlugosci L=17 m.

W miejscach skrzyzowania z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem nalezy zamontowaé
tuleje ochronne stalowe DN200 i dtugosci L=2,0 m.

Roboty ziemne i montazowe w obrgbie skrzyzowania z istniejgcym podziemnym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ w sposéb reczny i pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia.
W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowaé szczegélnie starannie.




W przypadku stwierdzenia, Ze istniejace uzbrojenie przebiega inaczej niz przedstawia to
dokumentacja nalezy o powyzszym powiadomié jednostke projektows, ktéra w ramach
zleconego nadzoru autorskiego okresli sposéb przebudowy i zabezpieczenia.

Rury uklada¢ na 15 cm warstwie podsypki i zasypywa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury.

Po wykonaniu prac montazowych wodociag nalezy oznakowaé w terenie za pomoca
tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy zamocowaé na
trwalym ogrodzeniu lub shipkach zelbetowych o wymiarach 0,10 x 0,10 m i wysokosci
okolo 1,5 m. Za pomocy tabliczek informacyjnych nalezy oznakowaé zmiany kierunku

wodociggu.
Nad wodociggiem nalezy ulozy¢ taSme ostrzegawcza niebieskg z wkladkg stalowg z

opisem ,,Wodociag”.

4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE DLA POTRZEB PRZEWIDYWANYCH

SANITARIATOW

Woda na potrzeby projektowanych sanitariatéw dostarczana bedzie z przetozonego odcinka
wodociggu z rur PVC DN110 mm. Wigczenie wykona¢ w miejscu oznaczonym symbolem 4
poprzez opaske samonawiertng typu NSC DN110/50 i zasuwe odcinajaca gwintowang g 50
mm z obudowg z PP i skrzynka uliczna do zasuw.

Projektowany odcinek przytacza wodociggowego od miejsca wlaczenia do studni
wodomierzowej wykona¢ z rur PE SDR 11 PN 10 DN32/3,0 mm laczonych poprzez
zgrzewanie.

Na przytaczu wykonaé (zgodnie z czgscia graficzng) studnie wodomierzowa z
wodomierzem i zaworem antyskazeniowym. Studni¢ wodomierzows wykonaé z kregéw
betonowych @1200 wg Pn-86/8971-08.

Nalezy wykona¢ poglgbienie studzienki, w celu umozliwienia spustu wody i pézniejszego
jej odpompowania do najblizszej kanalizacji deszczowej.

Zabudowa wodomierza winna zosta¢ wykonana zgodnie z PN-91/M54910.

Tras¢ wodociggu nalezy oznakowaé ukladajac tasme z wtopionym drutem oraz ustawiajac
typowe, zgodne z PN tabliczki informacyjne.

Aby zabezpieczy¢ wodociag przed zanieczyszczeniem wtémym zrédta wody ( zgodnie z
PN-92/B-01706 i PN-B-01706/Az1) nalezy:

— na przyfaczu wodociggowym w studni wodomierzowej tuz za zaworem gtéwnym
zamontowaé zawor antyskazeniowy typ EA 251 9 15.

Przewody i armatur¢ wodociggowa w studzienkach nalezy zaizolowaé termicznie otulinami

grubosci 20 mm,
Bilans wody i $ciekéw dla potrzeb sanitariatéw
Zatozono, Ze z toalety skorzysta w ciggu doby 100 0s6b Daje to:
q =100 x 10 dm*/0s = 1000 dm® /d.
L.acznie zapotrzebowanie wody dla projektowanych sanitariatéw wyniesie:

q=1000 dm*/d
Obliczenia zapotrzebowanie wody zimnej i cieplej

Rodzaj wylotu czerpalnego | Ilo$¢ aparatow Woda zimna
wyplyw normatywny | suma wyplywu
umywalka 3 0,07 0,21
miska ustgpowa 3 0,13 039
Zawor ze zlaczka 2 0,3 i 0,6
2% = ’ 1’2

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego:
q=0,682x (Zq,) **-0,14
q=0,682x(12) 04 0,14
q=0,60dm’/s

Dobér wodomierza.




Zapotrzebowanie wody:
q= 0,6dm’/s=2,16 m’/h
Dobér wodomierza:
Qw=2x 0,6 dm”/s = 1,2 dm*/s = 4,36 m*h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy mieszkaniowy typ JS — 1,5 DN=15mm

DN <d

15 mm £32m
Nominalny strumien qgp=15 m’/h
Maksymalny strumien qmax.= 3 m’/h

Przed oddaniem przelozenia odcinka wodociagu i przylgcza do uzytku, nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje.

Rzgdne projektowanego przelozenia odcinka dostosowaé do rzednych wodociagu
istniejgcego.

5. PROBY SZCZELNOSCI I PLUKANIA PRZEKLADANEGO ODCINKA

WODOCIAGU I PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO

Po zakonczeniu prac montazowych odcinka wodociggu i przylgcza wodociggowego nalezy
przeprowadzié¢ prébe cisnieniowg ulozonego przewodu zg. z PN-B-10725 punkt 8.2.1.4
(szczelnosci) . Probg wykona¢ przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek.
Przygotowany do proby szczelnosci odcinek wodociagu nalezy napeinié wodg i
odpowietrzy¢. Podnie$¢ cisnienie do wartosci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze, ale nie
mniej niz 1,0 MPa (nalezy zachowa¢ szczeg6lng starannosé i ostrozno$¢). Cisnienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$é do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczyé 0,02 MPa.

W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekéw, nalezy je usungé i ponownie
wykona¢ calg prébe od poczatku.

Wodocigg i przylacze wodociggowe nalezy poddaé prébie cisnieniowej na cisnienie w
obecnosci przedstawiciela wiadciciela wodociagu. _

Po- wykonanych prébach cisnieniowych nalezy wykonaé przeplukanie, a nastepnie
przeprowadzi¢ dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu o zawartosci wolnego chloru 25
mg/m3. Po napelnieniu przylacza, podchloryn sodu nalezy pozostawi¢ na 48 godzin, a
nastepnie ptukaé przylacze czystg woda tak diugo az wyplywajgca woda nie bedzie posiadaé
zapachu chloru. Po plukaniu prébke wody z przylacza nalezy poddaé badaniu
bakteriologicznemu w Terenowej Stacji SANEPID. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku
mozna oddaé przylagcze do eksploatacji przed uplywem 10-ciu dni od plukania ( w
przeciwnym razie dezynfekcjg nalezy powtérzyc).

Wodg po procesie dezynfekeji przed zrzuceniem do odbiornika nalezy poddaé dechloracji
np. mlekiem wapiennym w dawce 1,25 mg Ca(CO)2 na 1 kg CI.

Po prébach i odbiorze rurociagi zasypaé¢ zgodnie z p-ktem 9.

6 . PRZYEACZE KANALIZACJI SANITARNE]

Scieki sanitarne z projektowanych w terminie p62niejszym sanitariatow odprowadzane beda
do istniejacej kanalizacji sanitarnej, wlaczenie wykonaé do istniejacej studzienki oznaczonej
symbolem Si.

Przylgcze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC @ 160 x4,0 mm klasy N .

Przewody uklada¢ na podsypce z piasku grubosci 10-15 cm, zasypke do 30 cm nad wierzch
kanalu wykona¢ z piasku, dalej gruntem rodzimym.

Na przylaczu projektuje si¢ studzienki rewizyjne S1 i S2 z kregéw betonowych o $rednicy
1,2 m.

Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ wg KB-4.12.1/7 w konstrukcji mieszanej
monolityczno-prefabrykowanej. Beton podioza klasy B-10 o grubosci 10 cm, plyta denna z
kinetg oraz dolna czgs¢ studzienki na wysokosci wejscia kanaléw z betonu B-20. Na plycie
dennej zamontowa¢ nalezy kregi betonowe @1200 wg Pn-86/8971-08.

Studzienke przykry¢ plyta prefabrykowang typu PP 144/60.



Kregi i plyte przykrywajgca ukladaé na zaprawie cementowe; SERG_un

W plycie przykrywajgcej osadzi¢ wlazy z zeliwna szarego bez wentylacji @600 typu B125,
posiadajace certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 124:2000 .

Wysokos¢ osadzenia wyregulowaé ceglg kanalizacyjng na zaprawie cementowej Rz80.
Spoiny zatrze¢ cementem na gtadko z obu stron. Obsadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne o
$rednicy @ 30 mm, rozstawione co 30 cm z zabezpieczeniem izolacja antykorozyjng .
Wszystkie zewngtrzne powierzchnie studzienki zabezpieczy¢ powloka

Rzedne projektowanego przylacza kanalizacyjnego zostaly okreslone w czgsci graficzne;.

7. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWE]

Z terenu parkingu wody opadowe odprowadzane beda do istniejgcego rowu melioracyjnego
PO oczyszezeniu z zawiesin w osadniku piasku i z substancji ropopochodnych w separatorze
oleju i benzyn.
Zaprojektowano uklad do oczyszczania wody opadowej z terenu parkingu i drog1
dojazdowej posiadajacy aprobatg techmcznq Instytutu Ochrony Srodowiska skIada_] acy sig
z osadnika piasku (szlamu) typ OS o pojemnoéci V=1,5 m>, srednicy @ 1,5 m i separatora
lamelowego typu PSW Lamela wielkos¢ nominalna NG 10/100 _
Konstrukcje separatora stanowi zbiornik zelbetowy, wewnatrz pokryty powloka odporng na
dzialanie substancji ropopochodnych, co gwarantuje 100% szczelno$é zbiornika.
‘Wewngtrzne elementy wykonane sg ze stali kwasoodpornej.
Otwory do pod{qczem'a przewodoéw kanalizacyjnych wyposazone sg w uszczelki.
Aby zapewni¢ prawidlowe dzialanie separatora konieczna jest odpowiednia eksploatac;a i
przeprowadzanie okresowych przegladow.
Uklad zlokalizowany jest na odptywie z parkingu. _
Odbiér wody z terenu parkingu i drogi dojazdowej odbywac si¢ bedzie za posrednictwem
korytek odwodniefi liniowych
w klasie C250.
Przylacze kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC @ 200 x5,0 mm klasy N o
polaczeniach kielichowych uszczelnianych na uszczelki gumowe olejoodporne.
Rurociagi nalezy posadowi¢ na podlozu piaskowym o grubosci warstwy 15 cm z
wyprofilowaniem w nim tozyska nosnego dla rury dajacego kat podparcia co najmniej 90°.
Obsypka piaskowa rurociagdw do wysokoéei 30 cm ponad wierzch rury, zageszczana
warstwami do uzyskania stopnia zaggszczenia min. 90 % wedlug zmodyfikowanej metody
Proctora.
Lokalizacje przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
We wpustach umieszczane beda lapacze zanieczyszczen DIN 4052-D1.
Whpusty liniowe zaprojektowano z korytek odwodnieniowych z betonu polimerowego typu
rusztem zeliwnym w klasie C250.
Posadowienie wpustow liniowych na lawach betonowych wykonanych z betonu B-25.
Podigczenie do kanalizacji wpustu liniowego nalezy wykonaé z rur i ksztaltek PVC ¢ 200.

7.1 Obliczenie ilo$ci wody opadowej — dobor separatora

Ilos¢ $ciekow deszczowych.

Przyj¢to miarodajny deszcz o prawdopodobienistwie wystapienia p = 50%, ¢ = 2 lata,
Q=130 I/s ha. Czas trwania deszczu t = 15 min,

Przyjeto wspolezynniki sptywu:
drogi i parkingi utwardzone kostka betonowg : ¥ = 0,70,
parkingi utwardzone ptytami aZurowymi s ¥ =0,15,

Calkowity odplyw z w/w zlewni wyniesie: Q=Fxqx¥ {l/s}

Spkywy z terenow utwardzonych drég i parkingdw z kostki betonowe;j
=877,1 m

Splywy z terenow utwardzonych plytami azurowymi

F»=383,3 m*

Ogdlny odplyw wéd deszczowych:
Q = (877,1*0,7+383,3*0,15) *130/10000= 8,72 dm’ /s



UWAGA:
w celu ustalenia wielkosci separatora substancji ropopochodnych przyjeto natgzenie deszczu

(zg. z DU nr 168 poz. 1763 2004 r z dnia 28 lipca 2004 r)

q=15 dm®/has

Wielkosé nominalna przeptywu przez separator

Qs = (877,1*%0,7+383,3*0,15) *15/10000 = 1,0 dm> /s

Dobrano separator lamelowy typu PSW La.mela wielko$¢ nominalna NG 10/100 o

nommalnei wielkosci przeptywu NG 10/100 dm®/s i osadnik piasku typu OS o poj. 1,5 m?

Oczyszczalnia urzadzeniem funkcjonujgcym samoczynnie nie wymagajacym statej obstugi.
W trakcie eksploatacji powinna byé poddawana okresowym przeglagdom i czynnosciom
konserwacyjnym w czasie ktorych powinny by¢ usuwane nagromadzone w niej
zanieczyszczenia i dokladnie myte wnetrze. Czestotliwo$é usuwania zanieczyszczen
powinna by¢ dostosowana do szybkoéci ich gromadzenia sie jednak nie powinno to sig
odbywaé rzadziej niz raz na rok. Czyszczenie separator6w z uwagi na zaliczenie
zatrzymywanych w nich zanieczyszczen do odpaddw niebezpiecznych moze by¢
dokonywane tylko przez specjalistyczne firmy posiadajgce do prowadzenia takiej
dziatalnoéci stosowne uprawnienia.

Przy montazu i eksploatacji separatorow przestrzega¢ zalecen producenta

7.2 . Odprowadzenie wéd opadowych

Obliczeniowa ilo$é wod opadowych z terenu przebudowywanej dziatki odprowadzana siecig
kanalizacji deszczowej wynosi Q =8,72 dm s .

Wody opadowe z terenu zbierane korytkiem, po oczyszczeniu w ukladzie do separacji
zanieczyszczen pochodzenia mineralnego oraz ropopochodnych odprowadzane bedg do
istniejacego obok parkingu rowu melioracyjnego.

W miejscu wiaczenia przykanalika wody opadowej do istniejacego rowu projektuje sie
wylot z betonu B15 zgodnie z rysunkiem Nr 5, dokfadne rzedne dostosowac na etapie
wykonawczym.

W odleglosci 2 m od miejsca wlqczema i2 m za miejscem wiaczenia nalezy zabezpieczyd
koryto rowu przed wymywaniem. W tym celu na ww. odcinkach koryto zabezpieczyé
ptytami perforowanymi zelbetowymi typu IOMB o wym. 175x75x12 zgodnie z rysunkiem
nr 5. W miejscu montazu wlotu nalezy dokladnie oszczyscié dno koryta wybraé warstwg
gruntu gr. 10-12 cm

Plyty uklada¢ na zaggszczonej podsypce z piasku z cementem o grubosci 5-10 cm, ze
spadkiem w kierunku przeptywu cieku.

Ulozone plyty IOMB nie mogg przewezaé lub tworzy¢ progéw dla przeplywajacej wody.
Kanaty deszczowe odprowadzajace wody opadowe z terenu parkingu wykonaé z rur PVC o
$rednicach i spadkach zgodnie z czgscig rysunkowsg .

8. PROBY SZCZELNOSCI PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Prébe szczelnosci na eksfiltracje poszezegolnych odcinkéw utozonego przylacza kanalizacji
sanitarnej i studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie

z PN-EN-1610.

W czasie trwania proby szczelnosci na eksfiltracje nie powinien nastapic ubytek wody w
badanym odcinku kanatu. Czas proby po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w zbiorniku
powinien wynosi¢ 30 minut. W trakcie trwania proby wszelkie odgalezienia nalezy zaslepié.
W czasie trwania proby nalezy dokonywac kontroli ztaczy, scian przewodu studzienki
kanalizacyjne;j.

Po prébach i odbiorze rurociagi zasypa¢ zgodnie z p-ktem 9.

9. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokonaé wytyczenia trasy projektowanej
kanalizacji deszczowe;j.



Projektuje si¢ wykonanie wykopéw ciggtych, waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi.

Rury ukfada¢ w umocnionym wykopie na podsypce z piasku o grubosci 10-15 cm,

z podbiciem na catej diugosci i zasypywaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury.

Obsypkg wykona¢ piaskiem drobnoziarnistym lub $rednioziarnistym /dobrze zageszezonym
do 0,95 Proctera/ warstwami gr. 10 + 30 cm.

Bardzo istotne jest zaggszczenie — podbicie piasku / gruntu /w tzw. pachach przewodu
podbijakami drewnianymi.

Wysokosé obsypkimdd wierzch rury /po zageszezeniu / powinna wynosié 30 cm.
Zasypke. pfzeéwodow wykonaé warstwami piaskiem lub gruntem utwardzonym / dobrze
zaggszczonym do 0,95 Proctera/.

Zageszczanie poszczeg6lnych warstw i dalsza zasypka wg instrukeji producenta.

Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywaé sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do
200kG. Wspotczynniki zageszczenia winny wynosié wg PN-74/B-02380 minimum:

e dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 0,97

* ponizej—0,95.

10. WARUNKI BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP, tj.:

- rozporzadzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r. ( Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

- PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod. — kan.

- Pn-88/B-06050 - roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowaé i zabezpieczy¢
przed dostepem os6b niepowotanych.

- Wyposazy¢ budowe w apteczke umozliwiajaca udzielenie pierwszej pomocy w razie
wypadku.

- Przeszkoli¢ pracownikéw zatrudnionych przy ukladaniu sieci wod.- kan. w zakresie
BHP odnosnie rob6t ziemnych.

11. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

1. Caloé¢ robét wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

2. Szczegélnie ostroznie wykonywaé roboty ziemne w miejscach skrzyzowan

Z istniejacym uzbrojeniem.

3. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t montazowych wodociggu wykonawca
winien zapoznac¢ sig z trescig uzgodnieni i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte

4. Do budowy przylgeza uzy¢ materialéw wg czesci opisowej i rysunkowej lub
rownowaznych, posiadajacych wazne aprobaty techniczne i atesty higieniczne

5. Po zmontowaniu przylacza, a przed zasypaniem wykonaé powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjna przewodéw i uzbrojenia.

Opracowata
mgr {:z Ki Chodacka

08:2010r.
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25-646 Kielce
1-go Maja 121/22

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ

UWAGI | ZALECENIA
1. Uzgodnienie ZUDP traci wazno&¢ w przypadku nie zrealizowania projektu w okresie




1.

3-ch lat od daty zatwierdzenia niniejszej opinii (dotyczy to kazdej wyszczegdinonej
branzy). Po tym okresie projekt nalezy ztozy¢ do ponownego uzgodnienia.

2. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg
powtdrnego zgodnienia w ZUDP.

3. Przed rozpoczeciem robét nakiada sie obowigzek zlecié jednostce wykonastwa
geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP inwestycji a po zrealizowaniu
(przed zasypaniem) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

4. Integralng cze$cig opinii jest uzgodniony zalgcznik graficzny do opinii opieczetowany
i podpisany przez Przewodniczacego Zespolu. :
5. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, )
prace ziemne wykonywac recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci. i
6. Naktada sie obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych

pracach ziemnych pod rygorem kary grzywny - podstawa prawna Ustawa z dnia 17

maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 30 poz. 163 ze zmianami

oraz Rozporzadzenie MSWIA z 15 kwietnia 1990 roku Dz.45 poz. 454 ze zmianami).

7. Niniejsze uzgodnienie opiniuje sig pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia

powyzZszych uwag i zalecen oraz zapisow poszczegoinych Czionkdw i Konsultantéw

Zespolu.

8. Uzgodniono w oparciu o Zarzadzenie nr 3/2002 Starosty Kieleckiego z dnia 28

stycznia 2002 roku.

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ

uzgadnia lokalizacje ww obiektu bez uwag

2. uzgadnia-lokalizacje-ww-ebicktu-z-uwzgledrieniem-uwag-zawartych-w-zalgeznikach

Pererrer—

---------------------------------------------

3. niguzgadnia-iokalizacji-ww-obiektu-—-

Uwagi dodatkowe

brak

Zalgczniki :
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h ;.26-067 Strawczyn
ul. Zeromskiego 16

NIP 959-13-80-280  Regon 291172189 Strawczyn, dnia 28.07.2010r.

Znak: ZGK-7033/WT/50/2010

Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe
MZ-Agua Prim

mgr inz. Marian Zapart

25-646 Kielce, ul. 1-go Maja 121/22

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Strawczynie podaje warunki techniczne przelozenia

wodociagu oraz przylacza wod-kan do projektowanych sanitariatéw na dzialce nr 824/1 przy ulicy

Ogrodowej w Strawczynie.

Przetozenie wodociagu wykonaé z rur wodociggowych PCV @ 110.

Na istniejacym przylaczu wodooiqgowym zamontowaé opaske samonawiertng @ 110/50 _
1 zasuwe odcinajaca gwintowang @ 50.

Przylacze wodociagowe nalezy wykonaé rurociagiem PE @ 32 od istniéja_cego wodociggu
PCV @ 110 znajdujacego si¢ na przedmiotowej dziatce.

4. Wiaczenie wykona¢ poprzez nawiertke NSC.
5. Na przylaczu wodociggowym nalezy zamontowaé zasuwe odcinajgcg gwintowana @ 32

8.
9.

w odleglodci 1 m od whaczenia do wodociagu.

Podejécie pod wodomierz nalezy przewidzie¢ w studni wodomierzowej.

Od strony instalacji wewnetrznej zaprojektowaé stosowne zabezpieczenie przed wt6rnym
zanieczyszczeniem wody w sieci wynikajace z normy PN-EN 1717:2002.

Przykanalik nalezy wykonac z rur PCV wg projektu wod-kan.

Wiaczenie wykona¢ do sieci kanalizaéy_inej znajdujace] si¢ na dzialce nr 824/1.

10. Projekt techniczny nalezy wykonaé na aktualnych podkiadkach geodezyjnych z pelna

inwentaryzacjg geodezyjna istniejacego uzbrojenia w skali 1:500.

11. Projekt techniczny nalezy uzgodnié¢ w Zakladzie Uzgodnieni Dokumentacji Projektowej

w Kielcach oraz branzowo w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Strawczynie.

12. Przed zasypaniem wykonane przylacza zglosié do odbioru technicznego w ZGK

w Strawczynie wraz z wykonana inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przez

uprawnionego geodete.

13. Wykonanie przytacz powierzy¢ osobie posiadajacej uprawnienia do wykonania tych robét

wodociggowych.

14. Uzgodnienia przebiegu trasy przylaczy przez sasiednie dziatki lezg po stronie inwestora.

KIEROWIIK
Zaklady Gospedarki Komuna'nej
vt Si-‘:}z’-". Chiz

mer inz. (hzegorz Gad



B=A+20

Wylot

Wiot

10/100 10 100 1200 1500 1670 1380 <400 210 1 5400 3900
15/150 15 150 1200 1500 1670 1380 <400 280 400 1 5400 3500
200200 20 1500 1800 ' €500 S a0 60 1 7300 5200
30/300 1500 1800 <500 360 590 2 7300 5200
40/400 1500 1800 500 460 650 2 73000 5200
60/600 2000 2300 <600 730 1050 3 10850 7700
75750 2000 2300 - 5600 o0 LM, TTE L - ossn 7o
"

*) Zwigkszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregdw nadbudowy, **) W przypadku koniecznoici zastosowania separatordws o wigkszych przepustowosciach prosimy
o kuntakt—lub zastosowanie separatora PSW LAMELA w wersji,5"

Separatory PSW LAMELA przeznaczone s3 do oddzielania substancji ropopochodnych z wéd deszezowych plyngcych grawitacyjnie w rozdzielczym systemie kana-
lizacji przed wprowadzeniem ich do odbiornika. Oddzielenie substancji ropopochodnych nastepuje dzieki zjawisku flotacji zachodzacemu podczas poziomego
przeplywu zanieczyszezonych wéd przez specjalnie skonstruowane sekcje zaluzjowe (lamelowe).

W sklad separatora wehodzg: elementy betonowe C35/45 (monolityczny zbiornik 2 otworami lub przejéciami szczelnymi do podiaczenia rur kanalizacyjnych, krag
nadbudowy i pokrywa), zamontowane w zbiorniku przegrody wewngtrzne, sekcje lamelowe oraz wlaz. Urzadzenie dostarczane jest na plac budowy w wersji
Jkompaktowej" (elementy wewnetrzne zamontowane w wytworni przez producenta).

Separator winien wspdipracowac z osadnikiem o pojemnosci dostosowanej do warunkéw lokalnych.

Separatory posiadaja Aprobate Techniczna Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie Nr AT/2007-08-0182/A1

b g A,



OSADNIKI - 0OS

-;i

J Nadbudowa

J :
A U
Wiot
4 j L]
g :
+ I e
£
E
T
S
Dw |
Dz

25 1570 1010
30 1850 980
2000 2300 30 L1110 . . 1690
35 1270 1530
50 . 01750 1550
75 2540 1760
2500 2800 - 500117 2330
75 1680 2370
100 2160 2360
125 2700 2350
3000 3300 100 7 18%0 - 2260
125 1920 2410
150 2280 2550
200 2980 2350

400
800
800
800
800
1200
1200
1200
1200

1200

1200
1200
1200

6400 480 960 - 1910

9600
10800
13300
15400
17 000
18500
20050
21500
23 400
25 300
27 200

- 1250 1870 2490

- 1530 2300 ~

- 10 270 .

) Zwigkszenie wymiaru H, powoduje zmniejszenie o odpowiedni warto$¢ wymiaru A. 2) Zwigkszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. 3) Dla rur

{rednicach mniejszych od DN, wartosci A jest mniesza.

1sadnik przeznaczony jest do zatrzymywania zawiesiny z wéd deszczowych lub éciekéw technologicznych plynacych grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do
2paratora lub odbiornika. Redukuje zawartos¢ zawiesiny w podczyszczanych $ciekach, zabezpiecza separatar przed szybkim zamuleniem i poprawia warunki jego

racy.

/ sklad osadnika wchodz elementy betonowe C 35/45: monolityczny krag denny, kiegi po$rednie, pokrywa betonowa oraz wlaz zeliwny @ 600. Na wlocie do osad-
ika moze by¢ umieszczony stalowy lub aluminiowy deflektor. Urzadzenie dostarczane jest w elementach do montazu na placu budowy.

tnieje mozliwo$¢ zmiany objgtodci osadnika przez inne rozmieszczenie otwordw do podlaczenia rur,

1 przypadku istniejacej sieci dopuszcza sie réznice wysokosci na wlocie do osadnika w stosunku do wysokosci wylotu inng od standardowej (+ 20 mm) a wynikajaca

2 spadku kanatu.
isadniki posiadaja Aprobate Techniczng AT/2004-08-0231.
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