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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na Istnlejacych stanowiskach stupowych w m. Ruda Strawczyriska gm,
Strawczyn

1. Warunki przytaczenia do sieci niskiego napiecia

PGE Dystvhuda S A .
PR Ostyliuda S e 1 Wi039112016
Regjpn Energedyczny Kielce

25324 Kleics, Ui, Sandomierska 105

fls () 340-12.00, fax {41) 3449275

kiem as@pgadyskytuqapl L

..

FGE Dystrybucia .8, « -

2016-02-42

Zatgezntk nr 1 oo Uowy N2 oo @ prEyigezanie do siecl ﬁgﬁﬁybuc;ﬁng}

: C GMINASTRAWCZYN . .
iretg i nmusko lub nazwa podmicty pqumega
 Straweryn.ul, Zeromskiogo 18

mielacawewukcg, fir gomy, it Aeeszianis
26-087 Strawezyn
e pocsiowy, pooaie

Warunk? prayiaczenia ne YPD391/2046 dia podmioctu Y grupy przylaczeniows] do sleci
dystrybucyinej o napleciu zaamionowym 04 kY

Nazwa obisktu preyiaczanego do sleci; odwietlenie ullezne 22 afacli ar 508 7
Lokalizacja: Ruda Strawczynska thrny 205H 20310, gm. Blrawoeyn
. Na podsiawie rozporadzenia Mivlstea Gospodarkl 2 dida 04 maja 2007 w sprawle szozegblowych waruﬁkuw
funkejonowania systemu elektrmnergetgcmage (D4l Nr 83 2 2007 pox. 232 péin. 2m.), w adpowiadyi na
wnlossk 2 dnla 2016-02-17, okresia sig nasiepujace werinki previaczenia:
1. Migjses preyiatzenia:
istiteigoy stup linfion
2. Migjsee dostarczania enarpgll eleklryezne| stanowiace jednoczednie misjsce rozgraniozenia wiasnode! siesl
dystrybucying PGE Dystrybucia SA, | instalcll Podmiotu Pravigteanege:
zaciski pradows na shuple odeidolowym w derunky instelaeli odblorey
3. Moc praigereniows - zasilanik podstewowe:
mot 2,000 {122k
4, Radzaj previsora:
preswdd WLE typu ASKSn o preekroju dobranym do obgigdenis
8. Zakves niezhadnych rmizn w sledl zedazanych 2 preyiacrenian:
przyiaczanie nie wymans 2mian w isinlelgee] sioct slekbroanergelyaens|
&. Wyrnagania w zakresie budowy instalacii odblorey:
shrzynke odwiotleniows sabudowad na Zesds! leln, slupa, zasiiid preewodom bw., podhsienié preawdd
sterujgey na istnisfacs] podbudowte finil nin
7. Migjsce reinsialowania uldaddw pomiarowe-rozliczeniowych
ghynze pomiarows
8 Wymagania dolvozace uldaddw pomiarowo-rozliczniowych | syatemdw powlarowo-rozliczeniowyeh:
hezposradul Beandlc sngrgl elekiryome] 230V na fablioy TL4H
9, Rodzal Tusvluowande zaberpleczat gidwnysh:
jednufazowy wylsoznik nodmbwowo-pradowy o shamilorystyee "OV 104
pread uldadens pomiarowym
10, Jake aystem dodatkows] achrony od porasen pryiad samocsynne wylaczanie rasilania w czagle olrestonym

w obowigzujacych normach. ) X
Uldad pracy siedi zasilgics] 0.4 kY. TG, stacis frafo: 509 RUDA STRAWNCZYNSKA

1. Wymnagany stosunek pobor srergll blemaj do caynnej w misjscy dostarczania nle moze by wigkszy nix

g g 04
12, Poziom zmignnoscl parametrdw echnicznych energll sleldryczne] w siect miegol sie w gianieach praywtlanege
wye] Rozporeadzenia Ministra Gospodark.

13, instalagie | urzadzenia sleliryerne neledae do Odbloroy powinny zapewalad hwpreczeﬁsﬁw u@tknwan!a
a preade wezysiking cohrone przed porazenien pradem alekifyernym oraz sohrons preed preepleciami
famamswymz i atmosfarytamm wysi@pu;agcymn w siani energetyoenel, pawstan e pozand, wybiicham
i innymi szkodaral, Wazekle prace powinns wykonat Srma pﬁasadagqca tipravwnienta budowlans do prowadzania
ot wlekirycznysh,

PEE Dystrybucls Spdiicr Aoy 2 slerziby wiablinfe, 20380 Lubln, Ul Grabarska 218, KIS 000343124 Sad Refontmy Labin - Wenhéd
w Lishiinie 7 sieaiby w Swidniiar, VI Wislzist Gospodarory KRS, HIP 246 2500058, REGON 080542840, Kaphnt mkiadowy 3720424 100 2
w peind oplatony, wwwpgadysirybuciapl
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PBW budowy I|n|| OSWIetlenla ullcz“e 0 na istnie q y Wy " -
g 1 cych Stallowlskad S'lupo ch w m. Ruda Strawczyiiska m
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14. Infosraacje dodatkowe:

- waruntd preylaczenia wazne $q 2 lata od daly lch dorgezenia, e et

- realizacis Inwestycl mwinzanych 2 prayiaceaniem obieklu \Whioskodawoy bedzle dokotywana na zagadach
okresionych w umaowie o preylaczenie do siedl dystrybucyjne), Realizacja warunkdw praylaczenia (w tym
rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresle wanotel waninkow prryisorenia Umoewy 0
preylaczente. i

- prowadzacym sprawe ze girony PGE Dystrybucia 8.4 W rakeosle warunkow previgczenis jest

¥ Spt Robert 1l 41 34812 75
15,

Uwagl dodatkowe: _
PGEE Dystrybucia S.A zaslrzega sobie prawd zemiany Zakresy [ECEOWEQD HIaL, wyrikajacych ze Hnian stany
siecl 1o} kontguraci b utrudnien w pldowie urzgdzen.

Zrolany wp_@ngacelné"z\idekszeme-ap%atﬁa prylkiezenls wymagals alceptaci Podrmiotu Praylaczansgo

orgy zmiany umowy Q _przy}aqzen_ie:f :

Warunil przyiaczenia cpracowal
] o
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PBW budowy linll o$wietlenia ulicznego na istniejacych stanowiskach stupowych w m. Ruda Strawczyriska gm.
Strawczyn

2. Opis techniczny

2.1.Podstawa opracowania:

1.
2.

3.

Zlecenia Inwestora

Warunki przylaczenia do sieci niskiego napiecia WP/0391/2016 wydane przez PGE

Dystrybucja S.A. odziat Skarzysko — Kamienna ~ RE Kielce

Mapa sytuacyjno - wysokoéciowa pozyskana z zascbow Powiatowego Osrodka

Geodezyjnego

Normy i przepisy zwigzane:

- N SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego hapiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa. ‘

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
hiepetnoizolowanymi.

- PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Linie pradu przemiennego z przewodami rochoczymi gotymi

- Norma PN-EN 13201-2 o$wietienie drég — czes¢ 2: wymagania oswietleniowe.

- Raport techniczny PKN-CEN/TR 13201-1 oswietlenie drég — czesé 1: wybdr klasy
oswietleniowych

2.2. ZaKres opracowania

Montaz szafy oswietlenia ulicznego SOU-1 na zerdzi stupa nr 42/1.

Montaz wysiegnikdw | opraw oSwietleniowych LED na istniejgcych stanowiskach
stupowych nr42/1 — 42/6.

.Montaz ogranicznikdéw przepieé 0,66/5 na stanowiskach stupowych nr 42/1, 42/6 wraz z
wykonaniem uziemienia.

Wykonanie pomiaréw powykonawczych

2.3. Stan istniejacy

Obwod nr 2 - na odcinku cbjetym niniejszg dokumentacja, linia napowietrzna nn od
stupa nr 42 do stupa nr 42/6 wykonana jest przewodem ASXSn 4x70mm?
podwieszonym na stupach wirowanych. Brak jest obwodu oswietleniowego na
przedmiotowym odcinku sieci. Na stupie 42 zabudowany rozlgcznik stupowy SZ-51-
zabezpieczenie Wt-1gF 50A

Zasilanie ze stacji transformatorowej 15/0,4kV 509 Ruda Strawczynska”,
zabezpieczenie obw.2 w stacji -Wt-1 gF 63A.

System pracy sieci TN-C.

KOSSEL

WW WL, XUSEESL L PL




PBW budowy linii o$wietlenia ulicznego na istniejgeych stanowiskach slupowych w m. Ruda Strawczyriska gm.
Strawczyn

2.4.Opis wykonania

Dokumentacja dotyczy budowy napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego na odcinku od
stupa 42/1 do stupa 42/6 linii nn zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4kV ,509 Ruda

Strawczynska®.

Zakres prac montazowych

Zgodnie ze zleceniem inwestora oraz wydanymi warunkami przylaczeniowymi

WP/0391/2016 nalzy dobudowaé na istniejgcych stupach nn odcinek linii oéwietleniowe;.

- Na stanowisku stupowym nr 42/1 zabudowa¢ szafe oéwietlenia ulicznego SOU-1 (szafa
SOU powinno byé wykonane z tworzywa termoutwardzalnego, posiadac stopien ochrony
min. 1P44 oraz Il klase ochronnosci, schematy potaczen na rysunku nr 3). Ztacze
zabudowa¢ na wysokosci umozliwiajacej bezposredni odczyt wskazan uktadu
pomiarowego tj. dolna krawedz na wysokosci h i, 1,0m, gérna krawedz hmay 1,8m nad
poziomem gruntu.

- Przytacze do SOU-1 po stlupie wykonac przewodem ASXSn 2x16mm?. Przewdd na
stupie chroni¢ rurg RL 37 zakonczona kolankiem, rure ostonocwg ha stupie montowac na
uchwytach. Zastosowaé rure odporna na dziatanie promieni UV,

- Podtgczenie do linii gtdwnej wykonaé zaciskami odgateznymi dwustronnie przebijajacymi
izolacje.

- W szafie oswietleniowej nalezy zabudowaé jednofazowa tablice licznikowsg oraz
zabezpieczenie przelicznikowe S301 C10A w obudowie przystosowanej do
plombowania.

- Jako zabezpieczenie projektowanego obwodu o$wietleniowego zastosowac wytacznik
hadmiarowo pradowy S301 B6

- Na odcinku od stupa nr 42/1 do st. nr 42/6 nalezy wybudowaé napowietrzny obwadd
oswietlenia uliczhego wykonanego przewodem typu ASXSn 2x25mm?  0,6/1kV
montowanym na ww. stanowiskach stupowych za pomoca certyfikowanego osprzetu
stosujac naciag przewodu 213daN.

- Na stupach nr 42/1 i 42/6 wykonaé uziemienie odgromowe oraz zabudowac po 1szt.
ogranicznikow przepieé niskiego napiecia 0,66/5.

- Na stanowiskach nr 42/1 — 42/6 nalezy zabudowaé wysiegniki stalowe zamontowane
nad linig robocza. Dhlugosé wysiegnika o wym. 0,5m x 1,5m Wysiegniki winny by¢
zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe obustronne (grubosé
pokrycia cynkiem min 90 mikrometrow). Ponadto nalezy w wysiegniku wykonanym z rury
stalowej wsung¢ rure ostonowg PESZEL o $rednicy 37mm. Waznym szczegofem
montazowym jest, aby oba korice rury winidurowej karbowanej wsunietej do wysiegnika
wystawaty po okoto 10mm po obu koicach. Wystajace krawedzie rury zaokraglic.

- Na zabudowanych wysiegnikach nalezy zamocowad oprawy wyposazonych w zrodto
$wiatta typu LED zgodnych z opisem zamieszczonym ponizej.

Oprawy zamontowa¢ na wysokosci 9,5m, nachylenie opraw wzgledem plaszczyzny
ziemi wynosi 0° 7

- Podtaczenia projektowanej linii oéwietlenia wykconaé zgodnie z katalogiem LNni, a do
zasilenia opraw uzy¢ przewoddw YdY 2x2,5mm®. Podigczenie pomiedzy linig
napowietrzng a oprawami wykona¢ za pomoca zacisku dwustronnie przebijajgcego
izolacje oraz oprawy bezpiecznikowej wyposazeniowej we wktadke bezpiecznikowg 4A
stanowiacq zabezpieczenie pojedynczej oprawy.

KOSSEL
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PBW budowy [nl) odwietlenln ulicznege na istnielacych stanowlskach stupowych wm. Ruda Sirawezynska gm.
Strawszyn

Do abliczen przyjeto oprawe o mocy 55W Parameiry
techniczne dobranych opraw w zataczonych kartach katalogowych.

Projektant dopuszcza zastosowanie réwnowaznych opraw pod warunkiem uzyskania dia
tych opraw wymaganego Polskimi Normami natezenia oéwiellenia oraz posiadania nie
gorszych od dobranych opraw wlasciwosci uzytkowych (klasa ochrony, stopien [P,
moezliwosé regulacii potozenia oprawy, obudowa plyty montazowe]),

Wymagania dotyczace szafy oswietlenia ulicznego S0U-1.

Projektowana szafa oswlistlenlowa musi posiadaé : .

- zamek dedykowany ha klucz ,tréjkat” oraz uchwyt do mantazu ktédki energetycznej,

- tablice licznikows jednofazowg

- zabezpleczenie przediicznikowe S301 C10A w obudowanie przystosowane] do
plombowania

-~ stycznik jednofazowy o zdolnosci taczeniowe] do 63A preystosowany do pracy w zakresie
temperaturowym od -30 do +50 stopni Celsjusza. Zywotnosé minimum 100 tysiecy cykli
taczeniowych.

- zabezpieczenie obwodu odbiorczego realizowane przez zabezpleczenie nadmiarowo
pradowe S301886

- zagar astronomiczny z synchranizacjg czasu poprzez GPS
» rejestracia zdarzen

automatyczna zmiana czasu ietni/zimowy

sze&c zaplsanych tabel asfronomicznych

programowana przerwa nocha

wspolpraca z wytgcznikiem zmierzchowym

wyswietlacz LED oraz klawiatura umozliwiajgca wprowadzanie nastaw

diedy LED na panelu czofowym sygnalizujgce: stan wej$c i wyjé¢, sygnat GPS

mozliwosé blokady klawiaiury i ustawien sterownika przy pomocy pilota

mozliwoéé blokady kodem PIN sterownika

napiecie zasilajgce: 230 V +10/-20%, 50Hz

ifogé wyjéé: 3 (dwa niezalsznle programowalne wyjécia w irybie astronomicznym

i jedno uniwersalne)

obcigzalnose pradowa wyjsé: 8 A l230 A

ilogé wejsd: 2 (wytgcznik zmierzchowy, refestrator zdarzen)

temperatura pracy: od -30°C do +70 °C

stopiefi ochrony: IP20

montaz na szynie DIN

- przetacznik tréjpozycyiny zegar / reka / wytacz" sterufacy pracy zegara i stycznika.

& & & & »

Ochrona przeciwporazeniowa

Sieé niskiego napigcia zasilana ze stacji 509 Ruda Strawczyriska” pracuje w ukladzie
TN-C. Zaprojektowano skrzynie oswietlenia ulicznego SOU-1 w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego w druglej klasie ochronnosci.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez samoczynne wytgczenie zasilania
zgodnie z PN~ [EC 60364. Instalacje wykonac¢ w ukiadzie TN-C.

$4 KOSSEL
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PBW budowy linii odwietlenia ulicznego na istnigjacych stanowiskach sfupowych w m. Ruda Strawczyriska gm.
Straweczyn

Ochrona przepieciowa

Ochrona przepieciowa realizowana jest poprzez ograniczniki przepie¢ zabudowane

na linii. Ochrona projektowane; linii oswietleniowej realizowana bedzie poprzez ograniczniki
przepiec nn 0,66/5 zaprojektowane na stupie nr 42/1 | 42/6.

Wptyw na srodowisko

W projekcie nie przewiduje sie wycinki drzew. Wybudowane u'rzadzenia i linie

energetyczne nie bedg oddziatywaty na srodowisko naturalne.

Uwagi konicowe

Wykonanie robét prowadzié zgodnie =z projektem budowlanym, przepisami
obowigzujacymi w budownictwie elekiroenergetycznym, normami PN, przy zachowaniu
przepiséw i wymogdéw BHP, oraz ped hadzorem odpowiednich stuzb.

Po zakofhiczeniu robét instalacyjno — montazowych nalezy dokonaé pomiaru rezystandii
izolacji oraz ochrony przed dotykiem posrednim,

Zapozna¢ sie z wszystkimi uzgodnieniami dotyczgcymi wiascicieli dziatek oraz ich
przestrzegad.

O prowadzeniu prac powiadomi¢ zainteresowane strony z odpowiednim wyprzedzeniem.

Projektowat:

Janusz Waldon
upr. KL 242/89

Kielce, Czerwiec 2016,
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PBW budowy linii oSwietlenia ulicznego na istniejacych stanowiskach stupowych w m. Ruda Strawczynska gm.
Strawczyn

3. Informacja Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

Zakres robét

- Montaz opraw o$wietleniowych wraz z linig hapowietrzng
-~ Slupy umieszczone w dziatce gminnej

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na trasie projektowanych linii niskiego napiecia istnieje uzbrojenie podziemne i nadziemne
terenu naniesione na mapie

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Isthiejaca czynna napowietrzna linia n/N. Droga gminna.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

Prace prowadzone na wysokoéci, w obecnosci pradu elektrycznego o napieciu 400/230V.
Montaz przewodow w poblizu drogi.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz, Roboty
budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak
rowniez posiadaé aktualna wiasciwa grupe BHP rowniez bez ograniczen. Wykonujacy
roboty réwniez powinni posiadac aktualne grupy BHP.

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych zagrozeniom

Dobra organizacja robét.

Fachowa firma wykonujgca roboty montazowe. Zapewnienie bezpiecznego sprzetu do prac
ha wysokoscl. Wyrazne oddzielenie migjsca pracy i bezwzgledne egzekwowanie
zachowania bezpiecznych odiegtosci dla przechodniow, dzieci.

Sprawdzenie przed rozpoczeciem robot waznosci grup BHP badan wysoko$ciowych osdb
dopuszczanych do pracy.

Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i hormami w sposéb
estetyczny i bezpieczny.

KOSSEL
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PBW budowy linil oswietlenia ulicznego na Istniejacych stanowiskach stupowych w m. Ruda Strawczyriska gm.
Strawczyn

4. Obliczenia techniczne
Projekiowane zabezpieczenia obwodu oswietlenioweqo

ilo&¢ projektowanych opraw w obwodzie 6 szt
Moc catkowita projektowanych opraw w obwodzie
Pp= 6x55W = 330 W
Moc catkowita cpraw w obwodzie
P= 330 W
Prad w obwodzie : 1=P/Uf xcaosg) = 1,69 A

zabezpieczenie przedlicznikowe : S301 C10
zabezpieczenie obwodu oswietleniowego w szafie SOU-1: S301 B6

Obliczenia spadkow napiecia projektowanego obwodu oswietleniowego

zasilanie normalne

cas fi= 0,85
ar diugos¢ | przekrdj | ilos¢ | moc | mocw [wspolez. | moc | prad | kWm du
slupa | odcinka | przew. |odbiorc. | KW | punkcie | jednocz. | szczyt. | A Pxl %
fampa 2 25 1 0,055 0,055 1 1 0,28 01 0,001
42/8 54 25 0,000 | 0,055 1 0,1 0,28 30| 0,002
425 55 25 1 0,055 | 0,110 1 0111 0,58 8.1 0,005
42/4 55 25 1 0,055 | 0,165 1 0,17] 0,84 81( 0,007
4213 53 25 1 0,055 | 0,220 1 022 113 11,7| 0,009
4212 47 25 1 0,086 | 0,278 1 0,28 1.41 12,9 0,010
4211 8 25 1 0,055 | 0,330 1 0,33| 1,69 2,6 0,002
zapas 6 25 0,000 | 0,330 1 0,33] 1,89 2,0] 0,002
lacznie 280 B 0,038
ICOSSEL
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PEW budowy llii oswietlenla ulicznego na istniefgeych stanowiskach stupowyeh wm. Ruda Strawczyriska gm.
Strawezyn

Obliczenia fotometryczne dobranych opraw odwietleniowych

DIALux

032078

Ruda Strawozynska, droga gmbana, droge powistows -

Edylor
Tolefon
faky
aMal

809 DG { Dane planowania

Proft wicy
Jozdnia 1 {Szerokobé: B.000 m, Liczha pasdi Jezdnl: 2, Nawlerzchafi R3, g0: 0,070}

Wapdlozytink konserwasjl: 0.80
Rozmieszozenia opraw

)
~
)
}vw{»»« R --ME-. f w
ot - I°‘°° m o
0.00 8500 m @)

Shumlen dwietiny (Oprawa)  BBBY Im Wartodel maksymalne mocy odwlatieniows]
Strumba Swisliny (Lampy): 5758 Im przy 70% 435 oibkim
Moo oprav §5.0 W pray B0° 263 acildm
Rozmisszorenty, jadnostrennla na dola pray 80% 0,00 edidm
Qelstop slupat B5.000 m W kecditym Warunky ooy padang kit 2 dolin Tl ploncvsy pray
Wyaokose monteiu (1), .00 m anlirlssnym | getaws db 12ylka owiatiants,
Wysokasd punkig swietinsge: 8,600 m Zodna mog oswiatlontowa powydel 90°,
Nawis (21 0430 m Rezmisszozenle spalia wyrtoganta Kasy indakau
Nachylanle wyshennike (3) 0.0° ofleplania D&,
Ilugredd wystaonika (@) 0,500y

o
Birong 18
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PBW budowy lnil oswietlenia ulicznego na istniejacych stanowiskach stupowych w m. Ruda Strawczyiiska gm.
Strawczyn

DIALuX

Ruda Strawezyiiska, droga gminna, droga powiatowa | "

210323018
Edvtar
Telafon
faks
a-Mall
509 DG / Wyniki szczegélowe
Py Jts.oo m
R
A fony 000
0.00 85.00 m
Wapblczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:437
Lista pél oszacowania
1 Pola oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: §5.000 m, Szerokodt: 5,600 m
Slatka: 19 % 4 Punkty
Przynalezne slementy uifczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o§wistleniowa: 54 {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly apelnione.)
Eg, (] Egpin 1]
Wartosal rzeczywisle wadhug obliczenia: 6.18 1.20
Wartodcl zadane wedlug Rlasy: 2 500 2100
Spelniona/nie spelnione: S o

Y
Sitrona 18
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PBW budowy linii oswistlenia ulicznege na istniejacych stanowiskach stupowych w m. Ruda Strawczyriska gm.

Strawczyn

Ruda Strawczyiska, droga gminna, droga powintowa |

DIALuUX

2L03.2018

Edylor
Talafun
faks
&-Mall

500 DG / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

IE.GO i

0.00

Wapdterynnik konserwacii: 0.80
Statka: 19 x 4 Punkty

Przynaleine elementy ulfcene: Jezdnla 1,

Wybrana klasa oéwietleniowa: 54

Skala 1:437

{Wazystkie wymagania fotometryczne zostaly speinfone.)

E,, [ix] E i X
Wartoscl rzeczywiste wedtug obiiczenia: 6.18 1.20
Wartosci zadane wediug kiasy: 2500 z1.00
Spehione/nie spelnfone: o y
Y
&trona 28

KOSSEL

WY WL RUERERL L
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PBW budowy lInil oswietlenia ulicznege na Istniejgeych stanowiskach stupowych w m. Ruda Strawezyriska gm.
Strawczyn

Ruda Strawcayiiska, droga gminna, droga powistows |

Edyior
Tetadon
faks
e-Mail

DIALuUx

21.03.20%%

509 DG / Pole oszacowania Jezdnia 1 / lzolinie (E)

. § d 500m
™S 10T gm 16‘;%155%
B g0 5 \ v &
M ., Q.00
0.00 £5.00 m

Wartosei Lux, Skala 11437

Siatka: 19 X 4 Funkty
E“:rn (b zsmin fix] Emax [!x} §Emlnf Em Emin / Emax
6.18 1.20 18 0.193 0.073
e
Strona 21

KOSSEL
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejacych stanowiskach sfupowych w m. Ruda Strawczytiska gm.

Strawczyn
5. Zestawienie materiatow
Rodzaje przewoddw;
L.p. Element Typ JM | llogé
1 Przewdd AsXSn 2x16mm?2 m 8
2 Przewdd AsXSn 2x25mm?2 m 278
Uzbrojenie:
L.p. Element Typ JM i llasé
3 Hak wieszakowy M20x320 szt. 2
4  Osfonka korica przewodu 25mm2 szi. 4
5  Uchwyt dystansowy szt 2
8  Uchwyt odciagowy szt. 2
7  Hak wieszakowy M20x250 szt. 4
8  Uchwyt przelotowy szt. 4
Typ uziomu:
L.p. Element Typ JM | llosé
9 Bednarka oc. 25%4mm m 36
10 Klamerka szt. 1B
11 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.9 szt, 2
12 Przewod izolowany di. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 2
13 Sruba oc. z nakretka, podkladka okragta i sprezysta M20x25 szt 8
14  Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 m 16
16 Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje obustronnie szt. 2
186 Zacisk'uziemiajacy Srubowy szt. 2
Ochrona przepieciowa:
L.p. Element Typ JM | llose
17 Ogranicznik przepieé nn 0,66/5 szt. 2
18 Opaska szt 2
18 Przewdd goty L 18mm2 m 4
20 Uchwyt dwumetalowy szt. 2
Oswietlenie uliczne;
L.p. Element Typ JM | llosé
21 Konstrukeja mocujgea wysieghik oprawy szt. 12
22 Objemka szt. 12
23 Opaska szt. 12
24  Oprawa bezpiecznikowa szt. 8
25  Przewdd izolowany ALYd 16mmz2 m 8
26 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 18
27 oprawa LED /wg. wytycznych z opisu/ szt. 6
28 Wkiadka topikowa 4A szt. 8

KOSSEL
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na Istniejgcych stanowiskach stupowych w m. Ruda Strawezyiiska gm.

Strawczyn

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Wysiegnik oprawy o$wietlenia ulicznego o wym. 0,5 x 1,5m

Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje

Zacisk tulejowy

Szafka SCU-1 /wg. wytycznych z opisu/

uchwyt montazu SCU-1 na stupie
wytacznik nadpradowy
wytaczhik nadpradowy

rura ochronna RL37

rura ochronna RL28

peszel fi37 di. 3m

Kolanko do rury ochronnej RL37
Kolanko do rury ochronnej RL28
Zigczka do rury ochronnej RL37
Ztgczka do rury ochrannej RL28
uchwyt do rury ochronngj

pr

(4

KOSEEL

WV W L OHOBIEELL.FL

szt
szt.
szt.
szt,
szt
szt
szt.

szt.
szt
szt
szt
szt

MR RPN oD a2 2N O N,
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PBW hudowy linll oswietlenia ulicznego na Istnlejacych stanowiskach stupowych w m. Ruda Strawczynska gm.
Strawezyn

6. Uzgodnienie RE Kielce

Taleronica przsdsioblorey
PGE Dysirybucla 5.4,

PGE Dystrybucia 8.A.

Qddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Kigloe

25-324 Kieles, ul. Sandorderska 105
tal, (41} 349 12 00, fax (41) 348 83 75
kiglea, os{ogadystrybucia.pi

Kielee, dn. 16 maja 2616 1,

Protokét nr: 578/2016
Zespohs Technicznego RE Kieice

Opinia dotyczacar  PBW budowy o$wietlenia zasilanego ze stacji transformatorowej Ruda
Strawezyhiska nr 509-w zakresie zgodnogel z wydamymi warunkami
przylyezenia oraz zasadami przylaczania do wipoilnej sieet,

Adres Inwestycil:  Ruda Strawceeyfiska Ruda Strawezyiska gm, Strawczyn

Opracowany przez:  "KOSSEL" Jannsz Walden, Uprawnienia K¥, 242/89

Inwestor: UG Strawezyn

Skiad Zespotu Technicznego:

Przewodniczacy: Swierczewski Zhigniew

Cronkowie: Tomasz Szwajea

lwagi:

1.Nu rysunku orfentacii ar 1 pokazaé wzadzenia istnigjace i projektowany odcinek odwistlenia
[nformacje dodatkowe;

W plerwszym egzemplarzy, zamieseid wykaz whaciclell | umowy ze wszysthimi whascisielanti 7 wspShwiageivielami
dziatek na amieszezenie w obrebie ioh wihasnosel projektowanych urzadzend energetysnych.

Falaweyd ndpis protokols narady koordynaeyjnes.

Projelet wzgadnia sie po wwralednienin povylszyeh uwag,
Waznodd uzgodmienla do dnia: (040472018 v,

Ustalenia Zespolf zatwierdzam:

-f. vhock S.A.

£ |l
Orﬁiﬁa! f Wisko-Kamlpnna
rees-Redon E8argih cxny Hinige,
ZosltbeaiDyrektora
1t okpwski

ix Addresut Ry
1x RE Kielce 3

POE Dystrybusjz Spodka Alcyina 2 siedaibg w Lublinie 20-340 Lubin, 0 Gabarska 214, wolsans do rajesin preeduigbioede
provadzanagt prisy Sad Reforowy Lublio-Weohtd w Lublinis 2 slsdziog W Swidnite, VI Widsisl Godpodarcey pod ar KRS: 0000343154,
NI 940:25-83.550, REGON 050552840, Kopilal zaklactwy: 8 709423 159 5 w oot oplacony. Konle bardows: Sank FEKAD SA
oAaiszaws, AL Jsrozoiimekie 2, 05-400 Warszawa, Nr 40 1540 8018 1111 9010 2858 5184, www.pgedysirybucis.pl

L KOsSeEL
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PBW budowy linil oswietlenla ulicznego na istnigjacych stanowlskach stupowych w m. Ruda Strawczyriska gm.

Strawczyn

Niezakwestionowane zgltoszenie zamiaru wykonania robét z dn. 25.05.2016

g

- Druk B-2/2
Strawezyn 24.05,2016
. e w&g}&egn &t
mmask RS m{ weast | dale)
e ARy }
........... ZEORT, HrastaT i enn e

ui ”e*’c‘ﬂ%@ﬁ%e 18

TRAN JETnaY

,,mm.._..,,.,..«ww e

serracsusErEvEravE ERibBekiENRImesd e eaEy

{m‘ felefonu}

ST&ROST&%&LESK!
UL Wrzosowa 44
25211 KIELCE

z&wazﬁme
A O3 . i . ROBGT BUDOWLANYOHY
NIEWYMAGAJACY{ZB PQZWQLEN!A HA BUDOWE

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r- Prawo bilwlang Dzl z 20161, poz. 280
z dn. 08.03.2078/ zg%aszam zarnlar wykamni& robdt budowlanyeh ;.soiegs;gcys:h na:

.......................................................

{voudzz] obiekiu | sposdh wykonanla / rodial, zekres § sposth wykanywania robot budowianyah)

wg prsgem hadm&fianaga przekazanega w zalaczoniu

e T I e S A A D Rl R L TR T P E R I U aaazs

................... L T R Rk L R T Ry L T T VN SN

L R L R R T S vrEs e ead SakerEsae L R RS L L B L R R LT T LT LN Ty

aiﬁ?ﬂi abrg%s oo thﬁa &%ram:zynska

na dxialcaldeiaikanhenr ewid., . cracrrran erireeas .
poorons] wrvejscowodol:. .. ngjag tmwczzym‘s kﬁ ........... G L vea s E .. ; A E wsayn ........
Tarmin rozpoceacia robah ALY S R,

(tied-tnri-rer)

Zalacaniki
1} tdwiadezenis o posladanym prawie do dysponowania nieruchomodcla na cele budowians,
2) wzslenodc od polrzab®
ay legz projekiu budowlanego wraz 2 Qprmams i uzgﬁdmemami
runkach-zal

&y--sldos b rasunkh zgiagmmg Budowy/rebit budewlanyeh
&)-dowed-visaczanla-opiaty skarbowel: , o, E‘bf,,@:f;.; _,e?ff&

s;;m&ttiwu.
: i wz*mwg;sy

* niepotrzebne skredlic

KOSSEL

WK, KB SEFNL R
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PBW budowy linii oSwietlenia ulicznego na istniejacych stanowlskach stupowych w m. Ruda Strawczyriska gm.
Strawczyn

8. Wykaz wiascicieli dzialek
(Uzgodnienia z wiascicielami dziatek zatgczone w egzemplarzu archiwalnym)

Nr dzialtki Wiasciciel

2031 Gmina Strawczyn wlasnosé

18

KOSSEL

WW R LHSRELL.FL




PBW budowy linii oéwietlenia ulicznego na istniejacych stanowiskach stupowych w m. Ruda Strawczyfiska gm.
Strawczyn

9. Oswiadczenie projektanta

Inz. Janusz Waldon

Upr. KL — 242/89

Czlonek Swietokrzyskiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. SWKI/IE/0113/06

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt pt: ,PBW budowy linii os$wietlenia ulicznego na
isthiejacych stanowiskach stupowych w m. Ruda Strawczynska gm. Strawczyn”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

19
KOSSEL
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PBW budowy linii eswietlenia ulicznego na istniejacych stanowlskach slupowych w m. Ruda Strawczyriska gm.

Strawczyn

10. Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynieréw

00°9¢ 0P 004 O - osom ez Axerd Autzpos;
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1 a0 guamS peurs Y0 B0 grdms M
ZREQ FPE Lt X} 260 2L ¥63 WOY 9] TL FE vEE L 151 ‘3L BOIBUOST T 'S0IIY FOEGE
EMIDLMADRE MOieNATi ETR) eMCBBig eyslinicing

SIOIPI-TE O SIQT-SO-TH VI [0 FUZDM 155] S1idZ0pUIGIT 22S{BIUNT
faupsuty posouppizpaimodpo po swazoaidzag nnSpmsm opoisod 1
201 Nm..@a&m. : ionaptas szpumy o
DAGHUMOPTE Moetud ] Lgz) BooBinn .@Q....Eo&.&ﬁ o 1500
ysuoudng gog-9z
g gF 213bi7y monosung
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PBW budowy linii odwietlenla ulicznego na istniejacych stanowiskach stupowych w m. Ruda Strawczyriska gm.
Strawczyn

11.
11.1.
11.2.
11.3.

Rysunki
Orientacja w terenie
Plan zagospodarowania terenu — Projekt budowy linii oswietlenia ulicznego

Schemat zasilania

KOSEEL

W W L KT3I ER.FL
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FBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejacych stanowiskach stupowych w m. Ruda Strawczyriska gm.
Strawczyn

12. Karty katalogowe

KOSSEL

WWWL,KOEYELLF L
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PEW budowy linfi odwietlenia ulicznego na Istniejacych stanowiskach stupowych w m. Ruda Strawczyiiska gm.
Strawczyn

13.

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

Dokumenty Archiwalne

Uzgodnienie RE Kielce

Niezakwestionowane zgltoszenie zamiaru wykonania robdt z dn. 25.05.2016
Zaswiadczenie z MPZP

Oryginat mapy sytuacyjno-wysokosciowe] z PODGIK w Kiecach.

23
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