Zaprojektowanie 1 wykonanie przebudowy pomieszczen §wietlicy wiejskiej w Strawczynku

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Nazwa zamowienia:
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy
pomieszczen Swietlicy wiejskiej w Strawczynku

Cze$ci zamdwienia:

—wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczen,

—wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektryczne;,

—akceptacja propozycji przez Zamawiajacego,

—uzyskanie wszelkich zezwolen i1 akceptacji koniecznych do realizacji zaprojektowanych
prac,

—wykonie zaprojektowanych prac zgodnie z zaakceptowanym projektem.

Autor opracowania: Sebastian Tomala

Lokalizacja inwestycji:
gm. Strawczyn,
miejscowos¢ Strawczynek,
dziatka nr 265

Zamawiajacy:
Samorzadowe Centrum Kultury
1 Sportu w Strawczynie
Zeromskiego 16
26-067 Strawczyn
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Kody CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45211200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45261300-7 Ktadzenie zaprawy

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442110-1 Malowanie budynkéw

45432000-4 Ktadzenie 1 wyktadanie podidg, $cian i tapetowanie Scian
45410000-4 Tynkowanie

45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45442100-8 Roboty malarskie

44411700-1 Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe i rezerwuary
44411300-7 Umywalki

45421145-2 Instalowanie rolet

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

Zawarto$¢ programu funkcjonalno-uzytkowego:
1.Strona tytulowa;
2.Cze¢s¢ opisowa,
3.Czg$¢ informacyjna


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sloneczne-moduly-fotoelektryczne-318
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CZESC OPISOWA

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Obiekt $wietlicy wiejskiej w Strawczynku to budynek dwukondygnacyjny. Czgs¢ $cian w
budynku zostata przeznaczona do wyburzenia.

Budynek w czesci ktorego beda prowadzone prace sktada si¢ z tazienek, korytarza,
przedsionka, klatki schodowej, pomieszczen swietlicowych, kottowni 1 pomieszczen zaplecza
w tym kuchni. Budynek $wietlicy o powierzchni uzytkowej 493,94 m?.

Czes¢ obiektu bedaca przedmiotem zamowienia to:

pomieszczenia na parterze: 202,20 m?

pomieszczenia na poddaszu : 90 m’

Celem prowadzonego inwestycji jest poprawa standardu obiektu, przystosowanie
pomieszczen do potrzeb 0sOb niepetnosprawnych oraz stworzenie wielokierunkowych
mozliwo$ci wykorzystania przebudowywanych pomieszczen.

Szczegdtowe whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe obiektu:
Zestawienie powierzchni zgodne z wykonang inwentaryzacja obiektu

Parter:

Ozna}czenie . Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m?
pomieszczenia

1.1 Korytarz 21,10
1.1a Wiatrotap 3,12
1.2 Pomieszczenie gospodarcze 32,69
1.3 Zaplecze 8,67
1.4 Pomieszczenie porzadkowe 21,52
1.5 W-C Damska 2,60
1.6 W-C Megska 3,37
1.7 Pustka pod schodami 5,78
1.8 WC dla niepelnosprawnych 4,51
1.9 Sala swietlicy 1 81,59
1.10 Sala $wietlicy 2 49,91
1.11 Scena 9,31
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1.12 Kotlownia (olejowa) 13,76
1.13 Sktad opatu ( olej) 7,18
Razem 265,11
Poddasze:
Oznaczenie Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m?
pomieszczenia
2.1 Klatka schodowa 9,26
2.2 WC Damskie 8,21
23 WC Megskie 8,25
24 Klub integracji spotecznej 39,94
2.5 Magazyn 19,54
2.6 Korytarz 31,69
2.7 Klub integracji spotecznej 44,74
2.8 Zespot muzyczny 54,94
2.9 Pomieszczenie magazynowe 12,26
Razem powierzchnia uzytkowa 228,83

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i1 wykonanie przebudowy pomieszczen
swietlicy wiejskiej w Strawczynku. W ramach zaméwienia nalezy wykona¢ opracowanie
niezbednej dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy istniejagcych pomieszczen oraz
elewacji we wszystkich branzach koniecznych do realizacji funkcjonalno uzytkowych celow
obiektu.

Uzyskaniu wymaganych prawem decyzji lub zgloszeniem planowanej przebudowy i remontu.
Nastepnie nalezny wykonaé roboty zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacj3.
Projekt bedacy przedmiotem zamodwienia przed przystapieniem do realizacji musi uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego. Ponadto wszelkie projekty musza by¢ zgodne z obowigzujacymi
normami budowlanym i przepisami prawa w tym zakresie, innych niz zgloszenie przebudowy
do Starostwa Powiatowego w Kielcach.

W ramach projektowanej przebudowy wszystkie pomieszczenia na parterze nalezy
przystosowa¢ do mozliwosci korzystania przez osoby niepelnosprawne.
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Projekt musi uwzglednia¢ wyburzenie S$cianek dzialowych 1 dostosowanie otwordéw
drzwiowych oraz okiennych do odpowiednich wymiaréw oraz funkcji:

Parter — wykucie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami : 1.3 (zaplecze) 1 1.4
(pom. porzadkowe). Postawienie $cianki dziatlowej w pom 1.3 w celu oddzielenia magazynu.
W WC na parterze zmiana funkcji uzytkowej pom. 1.6 na pom. gospodarcze, dostosowanie
WC dla 0s6b niepetnosprawnych do obowigzujacych norm. Zmiana przeznaczenia pom. 1.10
1 1.11 likwidacja podestu scenicznego. Powigkrzenie otworéw okiennych (7 szt.) w celu
doswietlenia pomieszczen.

I pietro — polaczenie pomieszczen 2.5 1 2.7 poprzez wyburzenie S$cianki dzialowe;.
Zamurowanie otworu drzwiowego do pom. 2.5. Dostosowanie pom. 2.2 dla potrzeb osob
niepetnosprawnych. Zaadoptowanie czesci pom. 2.3 na WC meskie 1 magazynek.
Przebudowywane pomieszczenia nalezy przywroci do stanu uzytkowania.

Po akceptacji projektu nalezy przedstawi¢ harmonogram rzeczowo-finansowy
zaprojektowanej przebudowy. Wykonawcy zobowigzani sg do opracowania dokumentacji
projektowej wielobranzowej, uzyskania w imieniu zamawiajacego wszystkich niezbednych
uzgodnien i dokumentdéw technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca zadania opracuje koncepcje projektowe wraz z opisem
wyposazenia 1 dziatania (adekwatne do rodzaju zadania), ktore na biezaco konsultowane beda
z Zamawiajacym w zakresie estetyki, aranzacji wnetrz i funkcjonalnosci.

Dla prac tego wymagajacych nalezy opracowac plan BIOZ.

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji rysunkdéw wykonawczych 1 specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych 1 instalacyjnych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, ze sztuka budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci
1 przydatnos$ci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe, konstrukcyjne,
materialowe 1 kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki wraz z doktadnym opisem.

Projekt powinien by¢ spojny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz by¢ podpisany
przez wszystkich projektantow branzowych uczestniczacych w realizacji zamowienia.

Zakres 1 forma dokumentacji projektowej ( w tym przedmiary robdt) maja by¢ sporzadzone
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz.2072 z pdzn. zm.).

Przedmiary robot powinny by¢ opracowane oddzielnie dla kazdej branzy, z wyliczeniem
ilosci robot przedmiarowych przypadajacych na poszczegdlne pomieszczenia oraz
zestawieniem materiatéw i1 urzadzen.

Kosztorysy inwestorskie majg by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw kosztorysowania, w jednym opracowaniu ze zbiorczym
zestawieniem kosztow, zgodnie z podziatem na branze.
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Minimalny, wymagany zakres prac w podziale na cze¢Sci zadania.
W ramach przebudowy i modernizacji budynku nalezy:
» Zaprojektowa¢ oraz wykona¢ roboty budowlane majace na celu przywrocenie walorow
funkcjonalno — uzytkowych obiektu w tym;
- zaprojektowa¢ 1 wykona¢ przebudowe/modernizacj¢ pomieszczen dostosowujaca go do
obowigzujacych standardow,
- zaprojektowac i wykona¢ budowe/przebudowe instalacji wewnetrznych w obiekcie,
- zaprojektowac 1 zamontowac niezbedne urzadzenia i wyposazenie budynku.
Zadania projektowe, ktére stanowi¢ beda podstawe do przebudowy budynku:
- projekt budowlany wielobranzowy obejmujacy pelny zakres rob6t budowlanych stanowiacy
podstawe zgloszenia w Starostwie Powiatowym,
- projekt wykonawczy, jako uszczegdtowienie projektu budowlanego, stanowigcy podstawe
wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce.
- wykona¢ projekt wykonawczy wymiany stolarki okiennej 1 drzwiowe;.
- wykona¢ projekty przebudowy pomieszczen WC — dostosowanie dla niepelnosprawnych
- wykonanie przebudowy tazienek na parterze (WC Mgskie)
- wykonanie przebudowy tazienek na parterze (WC Meskie) druga kabina na magazynek
gospodarczy.
- wykonanie przebudowy lazienki WC mg¢skie na poddaszu - zburzenie §cianek utworzenie
tazienki dla niepelnosprawnych
- zaprojektowac przebudowe os$wietlenia ogolnego i ewakuacyjnego.
- zaprojektowac instalacj¢ wod.-kan. dla jej adaptacji/przebudowy

Wymagania ogoélne dotyczace zewngtrznych prac remontowo-budowlanych:

* Cokot budynku nalezy wykona¢ z materialu zabezpieczajacego przed wilgocia np.
zastosowac tynk strukturalny na bazie zywicy epoksydowej dostosowany kolorystycznie do
zaprojektowanej elewacji budynku.

 wypetnienie ubytkow elewacji

» Wykonczenie $cian elewacji tynkiem akrylowym.

* Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej budynku.

» Zastosowana stolarka okienna 1 drzwiowa pcv zgodnie z projektem elewacji
z wykorzystaniem profili i szyb o wspdtczynniku przenikania ciepta dla szyb U 1,1 W/m2K,
oraz dla profili U 1,4 W/m2K (szczeg6towy dobor w projekcie).

 Zastosowana stolarka drzwiowa musi spetnia¢ wymagania normy. Zastosowane materiaty
wykonczeniowe zatwierdza Zamawiajacy.

Zakres opracowania dokumentacji szczegélowej:

Przebudowa pomieszczen i instalacji wewnetrznych budynku.

Wymagania ogoélne dotyczace wewngtrznych prac:

1) Przygotowanie terenu budowy

« Zamawiajacy przewiduje wylaczenie budynku z uzytkowania na czas przeprowadzenia prac.
* Projektowane przez wykonawce prace przygotowawcze powinny zaklada¢ zabezpieczenie
przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem elementéw nie objetych pracami remontowymi.
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* Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym powinien zatozy¢ w ramach przygotowania
terenu wywoz 1 utylizacje¢ elementéw przewidzianych do eliminacji 1 pozostawienie na terenie
obiektu materiatow w ilosci niezbednej do realizacji procesu budowy obiektu.

2) Architektura.

Niezbe¢dne zmiany funkcjonalne beda wynikaly z projektu budowlanego przebudowy.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

» Zalozeniem projektowym powinno by¢ wykorzystanie dotychczasowych zewngtrznych
przylaczy pradu.

« Wymiana instalacji elektrycznej: okablowania, opraw o$wietlenia zasadniczego, gniazd
energetycznych, wiacznikow $wiatta, tablic rozdzielczych 1 zabezpieczen, wynikajace
z projektu.

* Wymiana opraw o$wietlenia zasadniczego w pomieszczeniach na zasadzie: demontaz starej,
montaz nowej tam gdzie to mozliwe 1 uzasadnione.

» Wszystkie instalacje w budynku musza by¢ prowadzone podtynkowo.

* Zalozenie 1 uruchomienie instalacji fotowoltaicznej 10 kw.

* Przebudowa instalacji elektrycznej na parterze budynku, przebudowa instalacji w pracowni
ceramicznej, przebudowywanych salach §wietlicowych, fazienkach dla niepetnosprawnych

INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA

» Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej — na instalacje z tworzyw sztucznych.

« Wymiana armatury sanitarnej, baterie umywalkowe z mieszaczem wody cieplej i zimnej,
pod umywalkowe, pisuary z zaworem ci$nieniowym.

* Piony kanalizacji — zmiany tylko w zakresie koniecznym przy dostosowaniu pomieszczen
sanitarnych do obowigzujacych przepiséw (w tym tazienek dla niepetnosprawnych)

* Instalacje kanalizacyjne zabudowane i przygotowane do oblozenia glazura;

* Instalacje wodne poprowadzone podtynkowo lub w obudowie.

 Wymiana instalacji wod-kan odbedzie si¢ w zakresie niezbednym do realizacji prac
zwigzanych z remontem we¢ztéw sanitarnych oraz kuchni.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
*Nie przewiduje si¢ wymiany instalacji C.O., a jedynie demontaz i ponowny montaz
grzejnikdw na czas remontu w koniecznym zakresie.

SCIANY I SCIANKI DZIALOWE

» demontaz $cianek dziatowych, posadzek z plytek gres wraz z cokolikami

» budowa $cianek dziatlowych wynikajaca z projektu budowlanego w systemie gips - karton
z izolacjg akustyczng z wetny mineralne;.

» wykucie/poszerzenie otworéw drzwiowych

STOLARKA OKIENNA [ DRZWIOWA
* wymiang stolarki :
- okiennej x 7 szt.
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- drzwiowej x 4 szt.
» powigkszenie otworow okiennych — doswietlenie pomieszczen
* montaz rolet antywtamaniowych

PRACE WYKONCZENIOWE

» demontaz, posadzek z plytek gres wraz z cokolikami, demontaz glazury,

demontaz glazury i wyposazenia fazienek, demontaz stolarki i §lusarki

» demontaz sceny

+ demontaz krat okiennych

» wykonczenie $cian poprzez uzupetnienie ubytkéw tynku, malowanie farbami lateksowymi o
podwyzszonej wytrzymatos$ci na $cieranie/szorowanie,

» wykonczenie tynkiem (w tym tynkiem na bazie zywicy epoksydowej), obtozenie glazura.

* malowanie sufitow farbami lateksowymi,

« wymiana podtog z terakoty na parkiet lub na materiaty gwarantujace trwato$¢ utrzymania
obiektu.

* dostosowanie otworow drzwiowych na potrzeby 0sob niepetnosprawnych - parter

W pomieszczeniach mokrych — plytki ceramiczne lub gres.

ELEWACIJE

» skucie luznych fragmentow tynkoéw zewnetrznych,naprawa ubytkow, malowanie

* skucie oktadzin schodoéw zewnetrznych,

» wykonanie docieplenia budynku metodg lekko-mokra wraz z naprawg tynkow przy
schodach zewngtrznych

* wykonczenie podmuréwki tynkiem ( na bazie zywicy epoksydowej)

CZESC INFORMACYJNA
Zasady ogdlne
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania zakresu robdt objetych programem
funkcjonalno-uzytkowym, wraz z pracami towarzyszacymi takimi, jak: przygotowanie frontu
1 zaplecza robdt, uprzatnigcie terenu robdt i pomieszczen po zakonczonych pracach,
inwentaryzacja, protokotami, itp. Wykonawca pokryje we wlasnym zakresie koszty
niezbednych materiatow 1 ushug. Zamawiajacy zabezpieczy Wykonawcy nieodplatnie wodg 1
energi¢ elektryczna dla potrzeb budowy. Oferujac cene ryczaltowa za wykonanie calo$ci
zadania Wykonawca podejmuje si¢ wykonania wszystkich ustug oraz robot koniecznych do
wykonania zadania i winien przewidzie¢ w niej takze koszty wykonania prac nie objetych
programem funkcjonalno-uzytkowym, a koniecznych do wykonania zamowienia.
Obiekt objety termomodernizacja jest w ciaglej eksploatacji. Roboty wykonywane wewnatrz
obiektu takie jak montaz stolarki okiennej i drzwiowej, instalacyjne przy remoncie c.0. oraz
montazu systemu wentylacyjnego muszg by¢ uzgodnione z uzytkownikiem.
Korzystanie z mediow musi odbywac si¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.
Prace wykonywane przez Wykonawce powinny by¢ zgodne z ustaleniami z Zamawiajacym.
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Wady wykryte podczas prowadzenia robot powstate z winy Wykonawcy beda poprawiane
bez zbednej zwloki.

Warunki prowadzenia robot

1. Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— Wpykonania rob6ét zgodnie z Prawem Budowlanym i obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz zasadami sztuki
budowlane;j.

— Terminowej realizacji przedmiotu zadania.

— Wykonawca zobowigzany bedzie do ustanowienia kierownika budowy w branzy
budowlanej, oraz kierownikdw robot w branzach instalacyjnych, jezeli zaistnialaby taka
koniecznos¢.

— Wyposazenia swoich pracownikdéw oraz sprzgtu w stosowne oznakowanie umozliwiajace
identyfikacj¢ w czasie prowadzenia robot.

— Wykonania roboét zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi normami 1 wiedzg
techniczng.

— Prowadzenia dokumentacji wykonywanych robét.

— Prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP oraz z przepisami p.poz.

— Terminowego przekazania Zamawiajacemu przedmiotu zamdwienia Ww stanie
Technicznym nadajacym si¢ do uzytkowania zgodnie wymogami Prawa Budowlanego wraz z
wszelkimi dokumentami dopuszczajagcymi do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

— Dostarczenia niezbednych atestow, protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszego zlecenia.

— Okazania na zadanie Zamawiajacego certyfikatu (deklaracji) zgodnos$ci z obowigzujacymi
normami lub w przypadku ich braku wiasciwg Aprobate Techniczng w stosunku do
wbudowanych materiatow.

— Umieszczenie tablicy informacyjne;.

— Usuwania na biezaco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robot.

— Przestrzegania uwag jednostek uzgadniajacych, ktore sg zawarte w dok. techniczne;.

— Przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w 2 egz.,
protokotéw.

— Przygotowania 1 przekazania Zamawiajacemu protokolu szczelno$ci instalacji c.o.,
protokotéw odbiorow kominiarskich

— Obowigzkiem Wykonawcy jest wywoz gruzu oraz odpadow powstatych w trakcie
prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach
(Dz.U. z 2013, poz. 21).

Materialy

— Materialy 1 wyroby uzyte w celu wykonania robot budowlanych powinny posiadac
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Materiaty 1 wyroby powinny spetnia¢ warunki Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2004 r. poz 881, Dz.U. z 2014 r. poz. 883, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165, Dz.U. z 2016 r. poz.
542.) oraz art.10 ustawy Prawo budowlane, Dz.U. z 2016r., poz. 290.
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— Materialy i wyroby powinny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem parlamentu
europejskiego i rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i1 uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG lub Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w
sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobem
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi
zmianami).

— Wszystkie nazwy wlasne uzyte w specyfikacji i programie funkcjonalno-uzytkowym
oznaczaja pozadany standard materiatbw, a Zamawiajacy dopuszcza uzycie
materiatlow rownowaznych pod warunkiem, ze posiadajg parametry techniczne nie
gorsze od wskazanych. Cigzar udowodnienia, Ze materiat jest rOwnowazny w stosunku
do wymogu okreslonego przez Zamawiajacego spoczywa na skladajagcym ofertg. W
takim wypadku Wykonawca musi przedlozy¢ odpowiednie dokumenty opisujace
parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace
material do uzytkowania, oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze sa one
rzeczywiscie rownowazne.

— W dokumentacji projektowej nie uzywac¢ nazw wiasnych.

Odbior robot

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego 1 podpisany przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce. Przed podpisaniem protokotu odbioru przez Zamawiajacego
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu:

- Deklaracje, certyfikaty zgodnosci, atesty i1 inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
zastosowanych materialow do wbudowania w obiekt budowlany.

- Oswiadczenie przedstawiciela Wykonawcy o zakonczeniu robdt 1 montazu oraz
o wykonaniu przedmiotu zaméwienia zgodnie z zakresem rzeczowym, wiedzg techniczng
1 sztuka budowlang oraz obowigzujagcymi przepisami w tym zakresie, a teren w rejonie
prowadzonych prac zostat uprzatnigty, uporzadkowany i doprowadzony do stanu zgodnego
Z przeznaczeniem.



