STWIORB 05.03.05b Warstwa wigzgca i wyrdwnawcza

D. 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego Warstwa wigzaca i wyréwnawcza

1. Wstep.

1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) s3
wytyczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego dla zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej
w msc. Promnik gm. Strawczyn.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu warstw wigzacej
z betonu asfaltowego.

Mieszanka AC 22W , kategoria ruchu KR 5, gr. warstwy 8cm

Mieszanka AC 16W , kategoria ruchu KR 2, gr. warstwy 7 cm

Projektowanie i parametry mieszanki wg aktualnych wytycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Definicje i okreslenia wg odpowiednich norm i STWiIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy.
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.2. Kruszywa.

Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wigzacg i wyrédwnawczg nawierzchni nalezy
stosowac kruszywa zgodnie z wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014r.

2.2.1. Kruszywo grube.

Kruszywo grube zastosowane do mma powinno spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1.

Tablica 1 Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej i wyrdwnawczej i wzmacniajacej z
betonu asfaltowego

Wtasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR1:KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: G85/20 G85/20 G.90/20

Tolerancja uziarnienia; wymagane kategorie: G25/15 G25/15 G25/15
G20/15 G20/15 G20/15
G20/17,5 | G20/17,5 | G20/17,5

Zawartosc¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f2

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 |ub wedtug PN-EN 933-4;| Flsslub SI | Fl,slub Sl | Flzslub Si

kategoria nie wyzsza niz: 35 25 25
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Procentowa zawartosc ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej W| Cdekiarowana Cso/10 Cso/10
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-2,| LA 4 LA3g LA3
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoria nie

Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasigkliwosé wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o F;

wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz:

»,Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana SBia

kategoria:

Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN| deklarowany przez producenta
932-3:

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria Mcp0,1

nie wyzsza niz:

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wymagana odpornosc
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p.

101-

Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z Zzuzla wielkopiecowego wymagana odpornosc

chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.2:

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN Vss
1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

2.2.2. Kruszywa tamane i nietamane drobne lub o cigglym uziarnieniu do D £ 8 mm . Wymagania
przedstawia Tablica 2 i 3.

Tab.2 Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D £ 8mm do
warstwy wigzacej, wyrdwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego.

Wtasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 lub GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wedtug GrcNR Grc20 Grc20

kategorii:

Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza fie

Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB(10

Kanciasto$¢  kruszywa drobnego lub  kruszywa 0/2| Ecspekiarowana E. 30 E; 30

wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN
933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasigkliwos$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, m;pc0,1

kategoria nie wyzsza niz:
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Tablica 3. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D £ 8 mm
do warstwy wigzacej, wyrdwnawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

Wtasciwosci kruszywa KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 lub G,85 Gr85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wedtug GrcNR Grc20 Grc20
kategorii:

Zawartos$¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza fs

niz:

Jakosé pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB(10

Kanciasto$¢  kruszywa drobnego lub  kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN
933-6, rozdz. 8, wymagana kategoria:

E cs Deklarowana

Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwosé wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz:

mpc0,1

2.2.3. Wypetniacz.

Wypetniacz zastosowany do mma powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014 r.
Tablica 4. Wymagane wiasciwosci wypetniacza” do warstwy wigzacej i wyréwnawczej i wzmacniajacej z

betonu asfaltowego.

Wtasciwosci wypetniacza

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10:

zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043

Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz MB(10
Zawartos$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)

Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

kategoria nie nizsza niz:

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wedtug V2s/45
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-EN 13179-1, Ares8/25
wymagana kategoria:

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS 10
WYyZsza niz:

Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2, CC 7

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym
wedtug PN-EN 459-2, wymagana kategoria:

K aDeklarowana

,Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:

BN Deklarowana

) Mozna stosowa¢ ptyty z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymagar jak dla wypetniacza zgodnie z p.
5 PN-EN 13043. Proporcja pytow i wypetniacza wapiennego powinna byc¢ tak dobrana, aby kategoria
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zawartosci CaCO3 w mieszance pytow i wypetniacza wapiennego byta nie nizsza niz CCz

2.3. Asfalt.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej wg niniejszej STWiIORB nalezy stosowac asfalt drogowy:

- dla ruchu KR1-2 asfalt 50/70,
- dla ruchu KR3-4 asfalt 35/50, 50/70,
- dla ruchu KR5-7 asfalt PMB 25/55-60,

z obligatoryjnym dodatkiem srodka adhezyjnego posiadajgcego aprobate techniczng wydang przez IBDiM.
Srodek adhezyjny nalezy stosowa¢ zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie technicznej. Niniejsza
STWIORB uwzglednia tylko lepiszcza produkowane i dostepne w kraju. Zastosowanie innych lepiszczy moze

mieé miejsce pod warunkiem spetnienia wymagan normy PN-EN 12591

Wymagania dla asfaltu podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Wtasciwosci asfaltu wg PN-EN 12591

Wiasciwosci Metoda badania Rodzaj asfaltu
50/70
Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 46-54
Pozostata penetracja po starzeniu, % PN-EN 1426 >50
Wzrost temperatury mieknienia po PN-EN 1427 <9
starzeniu, °C
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub| PN-EN 12607-1 <0,5
przyrost), %
Temperature zaptonu, °C PN-EN 1SO 22592 >230
Zawarto$¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, PN-EN 12592 >99,0
%m/m
Tablica 5a. Wtasciwosci asfaltu wg PN-EN 12591
Gatunki asfaltow
W . Metod modyfikowanych
O&;thisg\';e Wtasciwosé baz:ni: Jednostka | polimerami (PMB)
P 25/55 — 60
wymaganie | klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w
posrednich Penetracja PN-EN 1426
temperaturach w 25°C [21] 0,1 mm 25-55 3
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich temperaturach Te.mpejrat.ura PN-EN 1427 °C 260 6
. mieknienia [22]

eksploatacyjnych

Sita rozciggania | PN-EN 13589

(mata predkosé | [55] PN-EN | J/cm? >2w5°C 3
Kohezja rozciggania) 13703 [57]

Sita rozciggania | PN-EN 13587 ) ]

w 5°C (duza|[53] PN-EN |Y/CM NPD 0
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predkosé 13703 [57]
rozciggania)
Wahadto Vialit PN-EN 13588
(meto-da (54] J/cm? NPD?
uderzenia)
Statos¢ konsystencji | Zmiana masy % 20,5
(Odpornosé na starzenie | Pozostata PN-EN 1426 Y > 40
wg PN-EN  12607-1 | penetracja [21] ° -
lub -3 [31] Wzrost
temperatury PN-EN 1427 °C <8
L [22]
mieknienia
L Temperatura PN-EN ISO |,
Inne wtasciwosci zaptonu 2592 [63] C > 235
Temperatura PN-EN 12593 °c <-12
tamliwosci [29]
Nawrét
sprezysty w I[35|\11-]EN 13398 % 250
25°C
Nawrét
sprezysty w NPD?
10°C
7akres PN-EN 14023
plastycznosci (59 Punkt | °C TBR®
5.1.9
stabinosc oy en 13399
m’a'ga.zynowanla. 52] 3 .
Rdéznica ° <
temperatur le\lz_EN 1427
mieknienia [22]
Stabilnos¢ PN-EN 13399
magazynowania. | [52] ]
Wymagania Réznica pPN-EN 1426 | &1Mm | NPD
dodatkowe penetracji [21]
Spadek
temperatury PN-EN
mieknienia  po | 12607-1 [31] °c TBRb
starzeniu wg | PN-EN 1427
PN-EN 12607 [22]
-1lub -3 [31]
Nawrét
sprezysty w
25°C po
starzeniu wg 250
PN-EN 12607-1 | PN-EN
lub -3[31] 12607-1 [31] %
Nawrét PN-EN 13398
spre-zysty w [ [51]
10°C po NPD?

starzeniu wg
PN-EN 12607-1
lub -3[31]

2 NPD — No Performance Determined (wtasciwos¢ uzytkowa nie okreslana)

® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)
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3. Sprzet.

3.1. 0gdlne warunki stosowania sprzetu.

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne". Sprzet,
maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét zostang przez Kierownika
Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Wytwornia mieszanki mineralno-asfaltowej (otaczarka).

Wytwodrnia musi posiadaé petne wyposazenie zapewniajgce wiasciwg jako$¢ wytwarzanej mieszanki.
Dopuszcza sie wytwarzanie mieszanki w otaczarce gwarantujgcej wtasciwe wysuszenie, wymieszanie oraz
dozowanie poszczegdlnych sktadnikow.

Wytwarzanie mieszanki moze sie odbywac wylgcznie przy stosowaniu automatycznego dozowania
sktadnikéw. Wytwdrnia powinna posiadaé¢ zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki
celem zapewnienia ciggtosci produkg;ji.

3.3. Uktadarka

Uktadanie mieszanki moze sie odbywaé wytgcznie przy uzyciu uktadarki sterowanej elektronicznie o
wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig wytwodrni i posiadajgcej nastepujgce wyposazenie:

- automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg i gruboscia,

- podgrzewang ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia.

3.4. Walce do zageszczania.

Do zageszczania nawierzchni nalezy stosowaé walce statyczne ogumione i walce mieszane z przednig osig
gtadka wibracyjng i tylng ogumiona.

Zaleca sie stosowanie zestawu walca gtadkiego stalowego dwuwatowego z walcem ogumionym oraz na
wygtadzenie walca dwuwatowego sredniego.

Walce muszg by¢ wyposazone:

- w sprawny system zwilzania watéw przy uzyciu ptynu, w celu niedopuszczenia do przyklejania sie
mieszanki (dot. walcéw stalowych)

- w fartuchy ostonowe két (dot. walcdw ogumionych) w celu utrzymania ich temperatury.

- w urzadzenia umozliwiajgce regulacje cisnienia w oponach w czasie watowania.

- we wskazniki wibracji czestotliwosci drgan i sity wymuszajacej (dot. walcéw wibracyjnych).

- w balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia.

3.5. Inny sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania na budowie takiego sprzetu jak: skrapiarka, szczotki, pita do
obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania prébek.

3.6. Sprzet pomiarowy.
Na budowie musi sie znajdowaé do dyspozycji nadzoru komplet przyrzadéw pomiarowych jak: tata, klin,
tasma, niwelator, termometr itp.

4. Transport.

Warunki ogdlne transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

Transport mieszanki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

- mozna uzywac wytgcznie samochodéw samowytadowczych,

- samochody powinny by¢ duzej tadownosci tj. min. 10 Mg,

- powierzchnie wewnetrzng skrzyni samochodu nalezy przed zatadunkiem spryska¢ w niezbednej ilosci
Srodkiem zapobiegajgcym przyklejaniu sie mieszanki,

- samochody muszg by¢ wyposazone w plandeki, ktdrymi przykrywa sie mieszanke w czasie transportu,

- skrzynie samochoddéw powinny by¢ dostosowane do wspdtpracy z uktadarkg w czasie roztadunku.

- czas transportu mieszanki od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania wymaganych wtasciwosci i wymaganej temperatury przy
wbudowaniu.
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5. Wykonanie roboét.
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Organizacja robét.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty nawierzchniowe.

5.3. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.3.1. Recepta laboratoryjna.

Za wykonanie receptury odpowiada Wykonawca roboét, ktéry przedstawia jg do akceptacji Kierownikowi
Projektu co najmniej na 6 tygodni przed rozpoczeciem robét.

Nalezy przyjagé empiryczng metode projektowania mieszanek.

Wraz z recepturg nalezy dostarczy¢ wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow, probki
materiatow pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora, 3
probki (1 seria) mieszanki mineralno-asfaltowej zageszczone wg. Metody Marshalla zgodnie z Tablicami
7,8,9 SST oraz 10 probek do oznaczenia wodoodpornosci. Receptury powinny by¢ opracowane dla
konkretnych materiatow, zaakceptowanych przez Kierownika Projektu do wbudowania i przy wykorzystaniu
reprezentatywnych prébek tych materiatow.

Przy projektowaniu nalezy kierowaé sie podanymi w STWiORB wymaganiami odnosnie sktadu mieszanki i
jej wtasciwosci. Minimalna zawartosc¢ lepiszcza (kategoria Bmin) podana w p. 5.3.2. jest to najmniejsza ilos¢
lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, okreslona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowe;j
(np. AC 11 W dla KR1-KR2, Tablica 6, gdzie Bmin a5 = 4,8%) przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢ ( p, ), to do wyznaczenia minimalnej

zawartosci lepiszcza podang wartosé nalezy pomnozy¢ przez wspoétczynnik o wedtug réwnania:

2,650
o=—
Pa
Gestos¢ mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru:
_R+P+ P
Pa= P 1P+ P
P17+ Pt Py

gdzie:
P1+P, + ...P, - procentowa zawartos$¢ poszczegolnych frakcji kruszyw (sktadnikdw mieszanki mineralnej)
P+ P, + P, gestost poszczegdlnych frakcji kruszyw (sktadnikow mieszanki mineralnej)

Minimalna zawartos¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji - jest to lepiszcze rozpuszczalne
(tworzace btonke lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej
(recepcie), nie uwzgledniajgca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.

W zageszczaniu prdbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowaé nastepujgce
temperatury mieszanki w zaleznosci od stosowanego asfaltu:

 35/50 lub 50/70 135°C £ 5°C.

Zmiana dostawy sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie trwania robét wymaga akceptacji
Kierownika Projektu oraz opracowania nowej receptury i jej zatwierdzenia.

5.3.2. Wymagania dla mieszanki mineralne;.

Mieszanka mineralna powinna spetnia¢ nastepujace wymagania :

- frakcja grysowa i piaskowa sktadajg sie z ziaren tamanych (za wyjatkiem ruchu KR1-KR2),
- uziarnienie mieszanki mineralnej powinno sie miesci¢ w krzywych granicznych uziarnienia podanych w
Tablicy 6 STWIORB.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej i wyrdwnawcze

Wtasciwosé Przesiew, [%(m/m)]
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AC11W ACl6e W AC1l6 W AC22 W

KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR7 KR3-KR7
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 80 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Zawartos¢ lepiszcza Bmin 4,8 Bmin 4,6 Bmin 4,6 Bmin 4,4

5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwe wigzgcg i wyréwnawczg powinna spetnia¢ wymagania zawarte
w Tablicach 7, 8, 9 STWIORB.

Tablica 7. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstw wigzacej i wyréwnawczej,KR1+2
Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki

zageszczania wg

PN-EN 13108-20 AC11W AC16 W
Zawartos¢ wolnych| C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 4 Vmi,3,0 Vmin3,0
przestrzeni 2 x 50 uderzen Vmaxe,0 Vmax 6,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VFB min 65 VFB min 60
wypetnione 2 x 50 uderzen VFB max 50 VFB max 80
lepiszczem
Zawartosé wolnych| C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VMA min 14 VMA pin 14
przestrzeni w mieszance| 2 x50 uderzen
mineralnej
Wrazliwo$¢ na dziatanie| C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, ITSRso ITSR g0
wody 2x35 uderzen przechowywanie w 40°C z

jednym cyklem
zamrazania ¥, badanie w
3 Ujednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zataczniku 1 WT 2 2014 r.

Tablica 8. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstw wigzacej i wyrdwnawczej, KR3+4

Wtasciwosé Warunki zageszczania | Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki

wg PN-EN 13108-20

ACl6 W AC22 W
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Zawarto$¢  wolnych| C.1.3, ubijanie, 2x75 PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin 4,0 Vmin 4,0
przestrzeni uderzen Vinax 7,0 Vimax 7,0
Odpornos¢ na C.1.20, watowanie, | PN-EN 12697-22, metoda | WTSaro,15 WTSaro,15
deformacje P98-PI00 B w powietrzu, PN-EN PRDair 7,0 PRDair 7,0
trwate®® 13108-20, D.1.6, 60°C, 10
000cykli
Wrazliwosé na| C.1.1,ubijanie 2x35 PN-EN 12697-12, ITSR o ITSR o
dziatanie wody uderzen przechowywanie w40°C z
jednym cyklem
zamrazania ), badanie w
25°C

3 Grubos¢ ptyty: AC16 - 60 mm, AC22 - 60 mm
b Ujednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania
podano w zatgczniku nr 1 WT 2 2014 r.,
9 procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed formowaniem prébek do badan
podano w zatgczniku 2 WT 2 2014 r.

Tablica 9 Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstw wigzacej i wyrownawczej, KR5+7

Wiasciwosé Warunki zageszczania Metoda i warunki Wymiar mieszanki
wg PN-EN 13108-20 badania
AC1l6 W AC22 W
Zawartosé wolnych| C.1.3, ubijanie, 2x75 PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin 4,0 Vmin 4,0
przestrzeni uderzen Vmax 7,0 Vimax 7,0
Odpornosé na| C. 1.20, watowanie, | PN-EN 12697-22, metoda WTS 0,10 WTS iro, 10
deformacje trwate®? P98-PI00 B w powietrzu, PN-EN PRD sirs,0 PRD jzs,0
13108-20, D.1.6, 60°C, 10
000cykli
Wrazliwos¢ na| C. 1.1,ubijanie, 2x35 PN-EN 12697-12, ITSRso ITSR 30
dziatanie wody uderzen przechowywanie w40°C z
jednym cyklem
zamrazania ), badanie w

3 Grubosé ptyty: AC16 - 60 mm, AC22 - 60 mm
b Ujednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania
podano w zataczniku nr 1 WT 22014 .,
9 procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed formowaniem prébek do badan
podano w zataczniku 2 WT 2 2014 r.

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Produkcja moze sie rozpoczgé i odbywac jedynie na podstawie zatwierdzonej receptury.

5.4.1. Dozowanie sktadnikow.

Urzadzenia dozujgce otaczarki powinny zapewni¢ zgodnos¢ uziarnienia i zawartosci asfaltu w mieszance
mineralno-asfaltowej z zatwierdzong receptura.

Srodek adhezyjny powinien by¢ dozowany do asfaltu w ilosciach okreslonych w recepcie.

5.4.2. Temperatury wytwarzania mieszanki

Temperatury wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej przedstawia Tablica 10.
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Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mma.

Lp. Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki, °C
1. PMB 25/55-60 od 140 do 180
2. 50/70 od 140 do 180

Uwaga: najnizsza temp. dotyczy mma dostarczonej na miejsce wbudowania ,a najwyzsza dotyczy mma
bezposrednio po wytworzeniu w wytwarni.

Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w Tablicy 10.

5.5. Przygotowanie podtoza.

Podtoze powinno mie¢ odpowiedni profil.

Powierzchnia podtoza przed utozeniem warstwy powinna by¢ sucha i oczyszczona z luznego kruszywa,
piasku i pytu przy pomocy szczotek mechanicznych lub kompresora oraz skropiona zgodnie z wymaganiami
STWIORB D.04.03.01 "Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych" w celu zapewnienia
odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego.

5.5.1. Rownosé podtuzina

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy podtoza nalezy stosowaé metode pomiaru ciggtego réwnowazing
uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu, umozliwiajgcego wyznaczanie odchylen réwnosci podtuznej
jako najwiekszej odlegtosci (przeswitu) pomiedzy teoretyczng linig tgczacy spody kétek jezdnych urzadzenia
a mierzong powierzchnig warstwy [mm]. W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar réwnosci
podtuznej warstw nawierzchni nalezy wykonac z uzyciem taty i klina.

Wartosci dopuszczalne odchylen rdwnosci podtuznej przy odbiorze warstwy planografem (tatg i klinem)
okresla tablica nr 11.

Tablica 11. Dopuszczalne wartosci odchylen réownosci podtuznej przy odbiorze warstwy

Klasa drogi Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze wartosci
odchylen réwnosci podtuznej
warstwy [mm]
S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,|9
dodatkowe, witaczenia i wylaczenia,
jezdnie tacznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 12
G Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,|12
wigczenia i wytgczenia, postojowe, jezdnie
facznic
Utwardzone pobocza 15

5.5.2. R6wnos¢ poprzeczna

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy podfoza nalezy stosowaé¢ metode pomiaru profilometrycznego
rownowazng uzyciu taty i klina, umozliwiajgcg wyznaczenie odchylenia réGwnosci w przekroju poprzecznym
pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwieksza odlegto$¢ (przeswit) pomiedzy
teoretyczng tatg (o dtugosci 2m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szerokos¢
pomiarowa jest rdwna szerokosci mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancjg + 15%.
Wartos$¢ odchylenia rdwnosci poprzecznej nalezy wyznaczac z krokiem co 1m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy
wykonaé z uzyciem faty i klina. Dtugos¢ faty w pomiarze réwnosci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m.
Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Wartosci dopuszczalne odchylen réwnosci poprzecznej przy odbiorze warstwy okreéla tablica nr 12.
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Tablica 12. Dopuszczalne wartosci odchylen rdwnosci poprzecznej przy odbiorze warstwy podbudowy

Klasa drogi Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze wartosci
odchylen réwnosci poprzecznej
warstwy [mm]
S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, |9
dodatkowe, witaczenia i wylaczenia,
jezdnie tacznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 12
G Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,|12
wiaczenia i wytaczenia, postojowe, jezdnie
tacznic
Utwardzone pobocza 15

Jezeli nieréwnosci poprzeczne sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

5.5.3. Pofaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami
i ich wspdtpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem. Podtoze powinno by¢ skropione
lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie
przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Wymagania dotyczgce wykonania skropienia podtoza zawiera STWIORB D-04.03.01. ,Oczyszczenie i
skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Skrapianie podfoza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. Scieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych.

W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy
wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

Dla potaczenia warstw wigzaca /podbudowa wymagana jest wytrzymatosé¢ na $cinanie nie mniejsza niz 0,7
MPa ( procedura badawcza wg. Instrukcji laboratoryjnego badania szczepnosci miedzywarstwowej warstw
asfaltowych wg metody Leutnera z dnia 31.08.2014r.).

5.6. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;.

5.6.1. Warunki atmosferyczne.

Uktadanie warstwy wigzgcej musi odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach o atmosferycznych tj. przy suchej
i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 10 C.

Zabrania sie uktadania mieszanek w czasie ciggtych opaddéw deszczu.

Za zgodg Inspektora Nadzoru dopuszcza sie uktadanie warstwy wigzgcej w temp. o pow. 5 C.

5.6.2. Bezpieczenstwo robot.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego, oznakowania odcinka
robot i ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo ruchu na drodze.

5.6.3. Uktadanie.

Przed przystgpieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy
uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikdw automatyki uktadarki.

Ptyte wibracyjng uktadarki nalezy podgrza¢ przed rozpoczeciem pracy. Uktadanie mieszanki musi sie
odbywad w sposdb ciggty, bez przestoju, z jednostajng predkoscig w granicach 2-4 m na minute.

Uktadarka powinna byc¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowata sie mieszanka.
5.6.4. Temperatura zageszczanej mieszanki.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna miesci¢ sie w granicach podanych w
punkcie 5.4.2

5.6.5. Zageszczanie nawierzchni.

Zageszczanie nalezy przeprowadzac poczagwszy od krawedzi ku srodkowi nawierzchni.

Na watowang warstwe nalezy najezdza¢ kotem napedowym.

Watowanie nalezy rozpoczynac walcem gtadkim, a nastepnie wprowadzac walec ogumiony.

Manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym.

Predko$¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna 2 - 4 km/h na poczatku i 4 - 6 km/h w dalszej fazie
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watowania.

Walce wibracyjne powinny mie¢ sprawne urzadzenia regulujgce zakres stosowanej czestotliwosci wibracji
(33 - 35 Hz), a pierwsze przywatowanie powinno by¢ wykonane przy uzyciu walca statycznego.

Sprzet zageszczajacy nie moze by¢ parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu jej ostygniecia do
temperatury, przy ktérej stojgcy na warstwie sprzet nie spowoduje odciskow i deformacji.

5.6.6. Wykonanie zfaczy.

Ztacza poprzeczne wynikajgce z dziennej dziatki, nalezy wykonac przez réwne, pionowe obciecie i nastepnie
posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.

Ztacza podtuine, wynikajgce z rozktadania mieszanki potowg szerokosci jezdni, nalezy réwno, pionowo
obcigé i posmarowac lepiszczem. Lokalizacja ztgczy podtuznych kolejnych warstw nawierzchni powinna by¢
przesunieta o okoto 20 cm, aby nie zachodzity na siebie.

Zaleca sie aby dzienna dziatka robocza byta wykonywana catg szerokoscig jezdni, bez wydtuzania jednej
potowy.

5.7. Wymagania dla utozonej warstwy nawierzchni.

5.7.1. Grubos¢ warstwy.

Grubos$¢ rzeczywista warstwy po zageszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od grubosci zatozonej
(projektowanej).

5.7.2. Rownos¢ nawierzchni w kierunku podtuznym.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy nalezy stosowaé metode pomiaru ciggtego réwnowazng uzyciu faty i
klina z wykorzystaniem planografu, umozliwiajgcego wyznaczanie odchylen réwnosci podtuznej jako
najwiekszej odlegtosci (przeswitu) pomiedzy teoretyczng linig taczgcy spody kétek jezdnych urzadzenia a
mierzong powierzchnig warstwy [mm]. W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar réwnosci
podtuznej warstw nawierzchni nalezy wykonac z uzyciem taty i klina.

Wartosci dopuszczalne odchylen rdwnosci podtuznej przy odbiorze warstwy planografem (tatg i klinem)
okresla tablica nr 13.

Tablica 13. Dopuszczalne wartosci odchylen rdwnosci podtuznej przy odbiorze warstwy wigzacej

Klasa drogi Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze wartosci
odchylen réwnosci podtuznej
warstwy [mm)]
S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, |6
dodatkowe, wiaczenia i wylaczenia,
jezdnie tacznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 9
G Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,|9
wtaczenia i wytaczenia, postojowe, jezdnie
tacznic
Utwardzone pobocza 12

5.7.3. Rownos$¢é nawierzchni w kierunku poprzecznym.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy stosowac¢ metode pomiaru profilometrycznego
rownowazng uzyciu taty i klina, umozliwiajgcg wyznaczenie odchylenia réGwnosci w przekroju poprzecznym
pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwieksza odlegtos$¢ (przeswit) pomiedzy
teoretyczng tatg (o dtugosci 2m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szerokosé
pomiarowa jest réwna szerokosci mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancja + 15%.
Wartos$¢ odchylenia rownosci poprzecznej nalezy wyznaczac z krokiem co 1m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy
wykonaé z uzyciem faty i klina. Dtugos¢ taty w pomiarze réwnosci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m.
Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Wartosci dopuszczalne odchylen réwnosci poprzecznej przy odbiorze warstwy okresla tablica nr 14.
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Tablica 14. Dopuszczalne wartosci odchylen rdwnosci poprzecznej przy odbiorze warstwy wigzacej

Klasa drogi Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze wartosci
odchylen réwnosci poprzecznej
warstwy [mm]
S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, |6
dodatkowe, witaczenia i wylaczenia,
jezdnie tacznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 9
G Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,|(9
wiaczenia i wytaczenia, postojowe, jezdnie
tacznic
Utwardzone pobocza 12

5.7.4. Spadek poprzeczny nawierzchni.

Dopuszcza sie odchylenia od projektowanego spadku poprzecznego 10,5 %.

5.7.5. Szerokos$¢ nawierzchni.

Szeroko$¢ nawierzchni powinna by¢ nie mniejsza od szerokosci zaprojektowanej i nie wieksza od niej niz 5
cm.

5.7.6. Niweleta warstwy nawierzchni.

Rzedne niwelety warstwy nawierzchni nie powinny sie rézni¢ od rzednych podanych w dokumentacji
projektowej wiecej niz - 1 cm. Dopuszczalne odchylenie: -1 cm, + 0 cm.

5.7.7. Wymagania dotyczace wygladu nawierzchni.

Wyglad zewnetrzny nawierzchni powinien by¢ jednolity tj. bez miejsc porowatych, tuszczacych sie,
przebitumowanych, bez spekan.

5.7.8. Zfacza nawierzchni.

Spoiny podtuzne powinny by¢ wykonane w osi drogi.

Spoiny poprzeczne powinny by¢ wykonane w linii proste;.

Z obu stron spoiny warstwy przylegajgce powinny by¢ w jednym poziomie, a pod wzgledem réwnosci
spoiny warstwy wigzgcej powinny spetnia¢ wymagania jak cata warstwa wigzaca.

Spoiny powinny by¢ scisle zwigzane i jednorodne z powierzchnig warstwy.

5.7.9. Zageszczenie nawierzchni.

Zageszczenie wykonane] warstwy wyraza sie wskaZznikiem zageszczenia oraz zawartoscia wolnych
przestrzeni.

Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy wigzgcej nawierzchni powinien wynosi¢ = 98 %. Wolna przestrzen
w warstwie powinna by¢é zawarta w granicach :

- AC 11 W KR1-KR2-2,0,7,0

- AC 16 W KR1-KR2-2,0, 7,0

- AC 16 W KR3-KR7 - 3,0 , 8,0 Wymagania dotycza kaidego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” . Badania dzielg
sie na:

- badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera). Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania na budowie petnego zakresu badan. Laboratorium Wykonawcy musi byé wyposazone w
niezbedng aparature umozliwiajgcg przeprowadzenie wymaganych badan.

Badania obejmujg caty proces budowy i powinny by¢ wykonywane z czestotliwoscig gwarantujaca
zachowanie wymagan jakosci robdt, jednak nie rzadziej niz podano w STWIiORB. Badania kontrolne s3
badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatéw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien jw.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia jw.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
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6.1. Kontrola jako$ci materiatow.

Kontrola jakosci materiatéw obejmuje badania:

a) uziarnienie i wtasciwosci kruszyw tamanych oraz wypetniacza na podstawie WT1 2014 r.

b) wtasciwosci uzytego asfaltu zgodnie z Tablicg 5 STWIORB.

6.1.1. Czestotliwos¢ badan.

Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jakos¢ podlegajg akceptacji Kierownika Projektu.

Wykonawca przedstawia wraz z recepturg petne wyniki badan jakosci materiatéw uzytych do
zaprojektowania mieszanki mineralno-asfaltowej.

Z przygotowanych do produkcji materiatdw pobierane s3 i dostarczane do Laboratorium Zamawiajgcego
probki celem sprawdzenia zgodnosci ich cech z STWIORB.

W trakcie produkcji badanie jakoSci materiatéw przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6.1. dla kazdej dostawy.

6.2. Kontrola jakosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.
Kontrola jakosci produkcji obejmuje:
a) sktad mieszanki mineralno-asfaltowej - zgodnos¢ z recepturg w granicach okreslonych
w STWIORB odchytek na podstawie ekstrakcji
Dopuszczalne odchylenia od sktadu zaprojektowanego (w zatwierdzone] recepturze) przy badaniu
pojedyniczej probki metodg ekstrakcji, % m/m : dla KR3-6
Zmieni¢ na:
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm:+/- 1,5 %
- zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm:+/- 2 %
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 2,0 mm:+/- 3%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < D/2 lub sito charakterystyczne:+/- 4%
- zawartos$¢ kruszywa o wymiarze < D:+/- 5%

Zawartos$¢ asfaltu rozpuszczalnego

+0,3

Odchylenie zawartosci poszczegdlnych sktadnikéw od sktadu projektowanego nie mozie spowodowac
przekroczenia granicznych wartosci cech strukturalnych betonu asfaltowego.

b) sprawdzenie warunkéw atmosferycznych,

C) sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa i mieszanki w trakcie produkcji.

6.2.1. Czestotliwos¢ badan i pomiaréow:

a) badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej.

Przy kontroli jakosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej badanie nalezy przeprowadzaé co kazde 500
Mg wyprodukowanej mieszanki, lecz nie rzadziej niz 1 raz dziennie.

Badanie sktadu nalezy przeprowadzaé na probce mieszanki pobranej za uktadarkg lub na prébce wycietej z
nawierzchni

Badanie gestosci strukturalnej przeprowadza sie na serii (3 szt.)prébek Marshalla pobranych i ubitych z
mieszanki w dniu jej wbudowania.

W przypadku braku badania gestosci w dniu wbudowania mieszanki dopuszcza sie oznaczenie wskaznika
zageszczenia na podstawie gestosci strukturalnej ustalonej w recepturze.

b) sprawdzenie warunkéw atmosferycznych dotyczy temperatury i stanu pogody na budowie i jest
przeprowadzane i odnotowywane co najmniej 1 raz dziennie przed rozpoczeciem uktadania nawierzchni,
przez Wykonawce.

c) sprawdzenie temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa nalezy wykonywac z doktadnoscig do

o0 1+ 1 C co najmniej co godzine podczas produkcji mieszanki.

Ponadto pomiar temperatury gotowej mieszanki nalezy wykonywac na kazdym przygotowanym do wysytki
$rodku transportowym.

Odpowiednig dokumentacje prowadzi Wykonawca.

6.3. Kontrola jako$ci utozonej nawierzchni.

a) sprawdzenie temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej w trakcie zageszczania
b) wskaznik zageszczenia .

c) objetosé wolnych przestrzeni w nawierzchni .

d) szerokos¢ warstwy - pomiar bezposredni tasma.
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e) grubos¢ warstwy - pomiar bezposredni tasmga (na budowie) i suwmiarkg (w laboratorium).

f) rownosé warstwy w kierunku poprzecznym profilografem a w miejscach niedostepnych dla profilografu
tatg i klinem.

g) réwnosé warstwy w kierunku podtuznym mierzona planografem a w miejscach niedostepnych dla
planografu tatg i klinem

h) spadek poprzeczny nawierzchni tatg profilowa.

i) sprawdzenie rzednych niwelety warstwy nawierzchni za pomocga niwelatora.

j) potaczenia miedzywarstwowe,

k) ocena wizualna nawierzchni.

6.3.1. Czestotliwosc badan i pomiaréw.

a) Sprawdzenie temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

W trakcie zageszczania dotyczy przede wszystkim temperatury poczagtkowej zageszczanej mieszanki.

o Pomiar nalezy wykonywac z doktadnoscig 2 C, za uktadarkg, co najmniej 1 raz dla kazdej dostarczonej na
budowe partii mieszanki.

b) Wskaznik zageszczenia. Badanie to wykonuje sie na probce wycietej z gotowej nawierzchni po jej
zageszczeniu i ostygnieciu, z czestotliwoscig - minimum 1 prdbka z kazdych rozpoczetych 500 mb pasa
ruchu. Wyciecie probki powinno nastgpi¢ w godzinach porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze
nagrzana. Do wyciecia prébki nalezy uzywaé mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne prébki w
stanie nienaruszonym.

c) Sprawdzenie zawartosci wolnej przestrzeni w nawierzchni. Obowigzujg zasady jak przy badaniu
wskaznika zageszczenia.

d) Szerokos¢ warstwy nawierzchni.

Sprawdzenie szerokosci warstwy dokonuje sie przez pomiar bezposredni tasmg mierniczg, co 100 m
prostopadle do osi drogi.

e) Grubos¢ warstwy nawierzchni.

Nalezy sprawdzaé w czasie uktadania - co najmniej raz na 200 m?, po zageszczeniu oraz na prébkach
wycietych z nawierzchni wg zasad i z czestotliwoscig jak dla wskaznika zageszczenia nawierzchni.

f) Sprawdzenie réwnosci warstwy w kierunku poprzecznym oraz spadkéw poprzecznych.

Pomiar profilografem co 1 m. Pomiary tatg i klinem nalezy przeprowadzac nie rzadziej niz co 5 m, a liczba
pomiaréw nie moze by¢ mniejsza niz 20.

g) Rownos¢ nawierzchni w profilu podtuznym.

Jednokrotny przejazd po kazdym pasie ruchu planografem, a w miejscach niedostepnych dla planografu
pomiar tatg i klinem nie rzadziej niz co 10 m. Badanie wykonywane jest w celach odbiorczych i obowigzujg
zasady jak przy pozostatych badaniach odbiorczych nawierzchni.

h) Sprawdzenie rdwnosci warstwy w kierunku poprzecznym oraz spadkdéw poprzecznych.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ nie rzadziej niz co 5 m, a liczba pomiaréw nie moze by¢ mniejsza niz 20.

i) Sprawdzenie rzednych niwelety warstwy nawierzchni.

Na drodze klasy S pomiar wykonuje sie na siatce o rozmiarach 10 m * 10 m wraz ze sprawdzeniem rzednych
osi podtuznej jezdni i obu krawedzi. Na drodze klasy GP sprawdza sie rzedne osi podtuznej jezdni i krawedzi
co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m.

j) sprawdzenie wytrzymatosci na Scinanie potgczenia miedzy warstwami asfaltowymi z czestotliwoscig
jednej prébki nie rzadziej niz raz na 1 km.

k) Kontrola stanu zewnetrznego nawierzchni.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego warstwy nawierzchni nalezy wykonadé przez bezposrednie ogledziny.
W czasie budowy nalezy sprawdzi¢ wyglad warstwy na dtugosci odcinka bedacego w budowie.

Po zakonczeniu budowy nalezy sprawdzi¢ wyglad warstwy na catej dtugosci wykonanego odcinka.

6.4. Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan.

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg by¢ opracowane w sposéb uzgodniony z Kierownikiem Projektu.
Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ operatu kolaudacyjnego robdt. Sporzadza sie je w dwdch
egzemplarzach - oryginat dla Zamawiajgcego i kopia dla Wykonawcy.

7. Obmiar robot.
Kontrakt ryczattowy. Na potrzeby rozliczenia Kontraktu bedzie miata zastosowanie jednostka obmiarowa:
- 1 m? /1Mg warstwy wigzacej/wyrdwnawczej okreélonej grubosci. Obmiar robdt polega na okresleniu
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faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.

Obmiar robét obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych potrzebe
wykonania uzgodniono w trakcie robdt, pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w warunkach
kontraktu.

8. Odbior robot.

8.1. Odbiory robét powinny by¢ dokonywane zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w STWiORB
D-M-00.00.00

Odbidr ostateczny polega na ocenie ilosci, jakosci i wartosci sprzedaznej wykonanych robot.

Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zakonczony obiekt.

8.2. Badania i pomiary w odbiorach robét.

Podstawg do oceny jakosci robdt sg wyniki badan i pomiarow w zakresie i ilosci okreslonej niniejszg
STWIiORB.

Badania i pomiary do celéow odbiorczych przeprowadza laboratorium Zamawiajgcego .

Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie laboratorium

Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Dopuszcza sie pobieranie préobek przez Nadzor i dostarczanie ich do badan w laboratorium Zamawiajacego.

Badania i pomiary obejmuja:

a) sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

b) wskaznik zageszczenia

¢) wolna przestrzen w nawierzchni

d) grubosé nawierzchni

e) badanie gestosci strukturalnej

f) potgczenie miedzywarstwowe

g) cechy geometryczne nawierzchni

Badanie wymienione w pkt.: a nalezy przeprowadzaé¢ na prébce mieszanki pobranej za uktadarka lub na
probce wycietej z nawierzchni nie rzadziej niz z kazdych rozpoczetych 500 mb pasa ruchu.

Badania wymienione w pkt.: b, ¢, d, - wykonuje sie na prébkach wycietych z nawierzchni nie rzadziej niz z
kazdych rozpoczetych 500 mb pasa ruchu.

Badanie wymienione w pkt. e - wykonuje sie na préobkach pobranych i zageszczonych przez Wykonawce w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

Badanie wymienione w pkt. f — wykonuje sie na prébkach wycietych z nawierzchni w obecnosci Inspektora
Nadzoru nie rzadziej niz jeden raz na jeden kilometr.

Réwnos¢ w profilu podtuznym — pomiar ciggly planografem lub pomiar tatg i klinem w miejscach
niedostepnych dla planografu w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i w jego obecnosci.

Pozostate cechy geometryczne, wymienione w STWIORB sprawdza do celdw odbiorczych Inspektor
Nadzoru.

9. Podstawa pfatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt 9.
Wynagrodzenie ryczattowe. Wykonawca sporzadzi wycene wszystkich elementéw robdt w oparciu o
sporzadzony przedmiar robdt na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Projektu budowlanego
lub wykonawczego oraz elementy zryczattowane wymienione w Formularzu cenowym. Wycena ta winna
by¢ sporzadzona przy uwzglednieniu cen rynkowych i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i bedzie
stuzyta jedynie do celéw oszacowania lub okreslenia zaawansowania robdt oraz okreslenia udziatu danego
asortymentu robdt w pozycji zryczattowanej. Wycena wszystkich elementéw robot nie bedzie miata
wptywu na wysokos$¢ wynagrodzenia umownego.

Cena wykonania 1 m? /1 Mg wykonanej warstwy wigzgcej/wyréwnawczej bedzie obejmowata m.in.:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup materiatéw,

- dostarczenie materiatow,
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- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni wg STWIORB 04.03.01

- mechaniczne rozfozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscig, niweletg i spadkami
poprzecznymi, zageszczenie, obciecie i posmarowanie krawedzi (ew. posmarowanie urzadzen obcych w
obrebie nawierzchni), przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
STWIORB.

Jednoczesnie cena jednostkowa winna uwzglednia¢ wykonanie wszelkich niezbednych do realizacji robét
objetych umowa. innych czynnosci

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

1 WT-1 Kruszywa Wymagania Techniczne: Kruszywa do mieszanek mineralno asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, 2014

2 WT-2 Nawierzchnie Wymagania Techniczne: Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych asfaltowe,
2014 — w zakresie projektowania Wymagania Techniczne: Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
asfaltowe, 2008 — w zakresie wykonania

3 PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

4 PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych twardych

5 PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltébw modyfikowanych polimerami
6 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalefd stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

7 PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 1: Zawartosé lepiszcza rozpuszczalnego

8 PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

9 PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych. Czes¢
5:0znaczanie gestosci

10 PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno asfaltowych na
gorgco - Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng

11 PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

12 PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

13 PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 20: Penetracja probek szesciennych lub Marshalla

14 PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych

na gorgco - Czes¢ 22: Koleinowanie

15 PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie prébek asfaltowych

16 PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno asfaltowych na
gorgco - Czes$¢ 24: Odpornosé na zmeczenie

17 PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 26: Sztywnosé

18 PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 27: Pobieranie prébek

19 PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 29: Pomiar prébki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

20 PN-EN 12697-34 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno asfaltowych na
gorgco - Czes$¢ 34: Badanie Marshalla

21 PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno asfaltowych na
gorgco - Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

22 PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

23 PN-EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 2: Beton asfaltowy do bardzo
cienkich warstw
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24 PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 5: Mieszanka SMA

25 PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu

26 PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
27 PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

28 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

10.2. Inne dokumenty

29 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA 2014.

30 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( DZ.U. Nr 43 poz 430 z 2 marca
1999r.)

31 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

32 Zeszyt IBDIM nr 66 2004 r. ,, Zalecenia stosowania geowyrobdw w warstwach asfaltowych nawierzchni
drogowych .”



