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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gmjmme388056T - ulicy
Piaskowe] w miejscowsi Promnik, w gminie Strawczyn odcinku o dhégb
1311,30mb. Projektowana droga rozpoczyna swoj jegely obebie skrzyowania
z dzially ewidencyjm nr 299 (od strony drogi wojewoddzkie)), a fazy
w km 1+311,30 na granicy pasa drogowego przy sknzgniu z ul. takows.

Podstaw opracowania jest:

* Umowa z inwestorem,

* mapa geodezyjna sytuacyjno — wyséiowa do celéw projektowych
skali 1:500,

* wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

* normy i wytyczne braiowe,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca
1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim pawirodpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie,

* inwentaryzacja w terenie.

Lokalizacja przedmiotowej inwestyciji:
Wojewodztwo:swietokrzyskie
Powiat:kielecki

Gmina :Strawczyn

Miejscowas¢: Promnik, ul. Piaskowa
Jednostka ewidencyjn&trawczyn
Obreb: 0009 - Promnik

dz. ew. nr:300/2, 579/11.
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2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Pas drogowy zmiennej szeréko od 8,0m do 13,0m. Wg planu
zagospodarowania przestrzennego droga klasy Laidek Istniejca nawierzchnia
jezdni asfaltowa o szerokd okoto 4,0m, pobocza pahoicte trawg, odwodnienie

w powierzchniowe i do rowu przydroego. Rowy zamulone.

W pasie drogowym wyspuje nasipujace uzbrojenie terenu:
« fragmentarycznie w granicy pasa drogowego linigetéghniczna,
przegcie poprzeczne pod korgirogi,

* wodochg - przejcia poprzeczne pod korgulrogi.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje zmiany w zagospodarowaniu pasagavego ulicy

Piaskowej w Promniku.

Projekt przewiduje:

» frezowanie istnigjcej nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerako
okoto 4,0m,

* roboty ziemne zwizane w wykopami pod warstwy konstrukcyjne
poszerzenia, zjazddw i poboczy,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy dla gozenia jezdni
do szerokeéci 5,0m,

* wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na calegrekdcci jezdni
tj. warstwy wgzacej i scieralnej do szerokgi docelowej 5,0m,

e wykonanie zjazdéw z kruszywa do posesji i na paskazane na PZT
oraz zjazdow bitumicznych na drogi boczne wskazenBZT,

* wykonanie poboczy z kruszywa po stronie prawejweleo szer.
0,75m,

« wymiare elementéw przelotowych §cianek czotowych istniggych
przepustow,

» odmulenie rowéw z profilowaniem skarp.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

« powierzchnia bitumiczna: ok. 3378m
« powierzchnia zjazdéw z kruszywa: ok. 522m

« powierzchnia poboczy: 1146m

5. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren rob6t budowlanych nie podlegadnej z form ochrony zabytkow.
6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robo6t budowlanych nie znajdujec sha obszarze eksploatacji
gorniczej.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA
SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarzaozagdla srodowiska.

Roboty budowlane nie narusgagtniegcych stosunkéw gruntowo-wodnych.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu o ktére dokoano
okreslenia obszaru oddziatywania obiektu -Ustawa z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu pezasstiym,

2.zaseg obszaru oddziatywania obiektu: obszar oddziatywanie
miesci sie w calgci na dziatkach, na ktorych obiekt zostat
zaprojektowany. Projektowana budowa nie naruszesbw osob

trzecich.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Elementy zagospodarowania terenu

Projekt przewiduje:

frezowanie istnigjcej nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerako
okoto 4,0m,

roboty ziemne zwizane w wykopami pod warstwy konstrukcyjne
poszerzenia, zjazdow i poboczy,

wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy dla gozenia jezdni
do szerokéci 5,0m,

wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na calegrekdcci jezdni
tj. warstwy wgzacej i scieralnej do szerokai docelowej 5,0m,
wykonanie zjazdow z kruszywa do posesji i na patkazane na PZT
oraz zjazdow bitumicznych na drogi boczne wskazenBZT,
wykonanie poboczy z kruszywa po stronie prawejweeo szer.
0,75m,

wymiare elementow przelotowych dcianek czotowych istniggych
przepustow, (roboty budowlane polega na wymianie elementow
przelotowych przepustowstianek czotowych zamykajsie w ramach
rob6ét remontowych, bez zmiany lokalizacji przepustd ich
charakterystycznych parametréw takich jak diégdrednica, rzdne
posadowienia. Wykonawca robot dokona rozbidrki igggeych
przepustow z uwagi na ich zly stan techniczny i dij@ nowe
elementy).

odmulenie rowow z profilowaniem skarp.

2. Konstrukcja poszczegolnych elementow zagospodavania terenu

Przygto kategor¢ obchzenia ruchem KR-1.
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2.1. Jezdnia

Przewiduje si wzmocnienie istnigcego podtaa na poszerzeniu. Na
potrzeby realizacji niniejszej inwestycji przig wzmocnienie podia poprzez

stabilizacg.

Projektowana konstrukcja poszerzenia jezdni i zjazdw bitumicznych:
» warstwascieralna AC 8 S 50/70 gruka 4cm,
warstwa wizaca AC 11 W 50/70 grulsoi 4 cm,

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gicik@0cm,

kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa g§cii2z0cm,

warstwa odsgczapca z piasku grudoi 20cm.

Projektowana konstrukcja na istniejacej jezdni:
» warstwascieralna AC 8 S 50/70 grubad 4cm,
» warstwa wizaca AC 11 W 50/70 grulsci 4 cm,

» istniejgca nawierzchnia po frezowaniu.

Projektowana konstrukcja zjazdéw z kruszywa:
* kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie gfciiz0cm,
» kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa géaikz0cm,

» warstwa odgczapca z piasku gruldai 20cm.

Projektowana konstrukcja poboczy:

» kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie grubml5

3. Odwodnienie
Nie zmienia s istniegcego odwodnienia drogi. Odwodnienie

powierzchniowe do istniggych rowdw i pobocza.

4. Kolizje

Kolizje nie wystpuja.

Punkty stalej osnowy geodezyjnej wystjagce w obebie robot budowlanych
w trakcie robot zabezpiecZzya po zakaczeniu robot odtworzy przez jednostk

geodezyjn.
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[I. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

INWESTOR:

Gmina Strawczyn
ul. Zeromskiego 16
26-067 Strawczyn

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewodztwo:swigtokrzyskie
Powiat: kielecki

Gmina : Strawczyn

Miejscowas¢: Promnik, ul. Piaskowa
Jednostka ewidencyjna: Strawczyn
Obreb: 0009 - Promnik

dz. ew. nr:300/2, 579/11

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXV (drogi i kolejowe drogi szynowe),

IV (elementy drog publicznych i kolejowych drog sayych, jak: skrzgowania i wzty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy).

Opracowat :

mgr inz. Pawet Jodaniewski

uprawnienia do projektowania
bez ograniczew specjalnéci
drogowej
LOD/1135/POOD/09

Projektant
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Podczas realizacji rob6ét w ramach przebudowy gnagystpi¢ roboty
stwarzagce ryzyko powstania zagrenia bezpieczstwa i zdrowia ludzi
w rozumieniu Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczsstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony
zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr,j&#fr. 1126)"W zwigzku z w/w
rozporadzeniem kierownik budowy zobogydany jest do spogezenia planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zwanego Planem BIOZ.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanegmaz kolejnosé realizacji

poszczegodlnych obiektdw

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany hudewy drogi gminnej.

Realizacja inwestycji niegolzie prowadzona etapowo.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, k&dmooa stwarzad

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Prace przy przebudowie przedmiotowej drogi- rucHhoky pojazdéw i maszyn

budowlanych.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagréen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okre$lajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i

czas ich wysépowania.

Podczas realizacji prac budowlanych przewidujeastpujace zagraenia:

e Zagrazenie zycia pracownikéw od ruchu samochodowego na drodzz o
zwigkszone zagreenie przy wykonywaniu robot w ztych warunkach
atmosferycznych:

1) podczas ograniczonej widoczeboraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego
oswietlenia,

2) w czasie opadow deszczéniegu,

3) podczas gotoledzi,

4) podczas burzy i wiatru ogatkosci przekraczajcej 10 m/s.
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» obstuga maszyn i ugdzer z nagdem elektrycznym: nego rodzaju drobne
urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mioty udarowexczne nargdzia udarowe nie
mog posiada rekojesci krotszej nk 0,15 m oraz ostrych krawzi, peknigé lub zadr
W miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosavarywajg rekawic anty
wibracyjnych;

* obstuga maszyn i ugdzen z nagdem spalinowym
Nie wolno uwywaé narzdzi uszkodzonych oraz nie odpowiagdjch normom
i warunkom technicznym. Nagdzia takie nalgy niezwtocznie wycoféaz uzytku.

» wszelkie prace naky wykonywa pod statym nadzorem osoby posiadaj

uprawnienia budowlane-drogowe.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktau pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczeqgolnie niebezpiesych.

Pracownicy przyspujacy do pracy winni by wyposaeni w odpowiedry odziez
robocz i ochronm (sprzt ochrony osobistej) posiadaj odpowiednie atesty.
Pracownicy s rowniez zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz
odpowiednim obuwiu.

Pracownicy narzeni na urazy mechaniczne, poeaia papdem, upadki z wysokai
oraz inne szkodliwe czynniki i zagrenia zwjyzane z wykonywanprag powinni by
zaopatrzeni w spex ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracyj powinni
posiadé odpowiednie kwalifikacje przewidziane g@dnymi przepisami dla danego
stanowiska, miewazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu dostikmej pracy. Nie
wolno zatrudni@ pracownika na danym stanowisku pracy w razie aeskaza
lekarskich oraz bez wginego przeszkolenia w zakresie bezpiésikea i higieny
pracy (w szczegolrigi szkolenie naley przeprowadza przed realizagj robot
szczegolnie niebezpiecznych ).Na budowie powinna inajdow& sic przendna

apteczka, oraz zapewniony kontakt do punktu ponmoegtyczne;.

6. Informacje o §rodkach technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych

niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegoblnego zagu@nia zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewniagcych

bezpieczm i sprawna komunikacjie, umozliwiajaca Szybka ewakuace na

wypadek pazaru, awarii i innych zagrozen.

MIASTOPROJEKT LECZYCA



Przed rozpocxiem prac naley umiecic na budowie, w widocznym miejscu
wypetniory tablicc informacyjry informujaca o robotach wykonywanych na terenie
budowy.

Zagospodarowanie placu budowy powinn@ bgrawdzone przed rozpeczem robot
budowlanych przez komisjztozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli
firm wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodania placu budowy
powinno obejmowaw szczegolngci:

1) oznakowanie terenu informige o wykonywanych pracach budowlanych,

2) drogi, (w tym zapewnienie drogi garowej).

3) doprowadzenie energii elektrycznej i wodlfjeachodzi taka konieczi§é),

4) urzdzenia higieniczno-sanitarne,

5) urzdzenia socjalno-bytowe.

Teren roboOt powinien @y wyraznie oznakowany. Oznakowanie placu budowy
powinno by tak wykonane, aby nie stwarzalo zagmoia dla ludzi. Droga wzdhu
terenu budowy powinna byutrzymana we wikxiwym stanie technicznym. Nie wolno
na niej skiadowa materiatow, sprgu lub innych przedmiotéw. Teren budowy
ponadto winien by oznakowany tablicami informacyjnymi, w szczegd@kiostrefy
niebezpieczne (miejsca niebezpieczne).

Przed przysipieniem do wykonywania prac naleopracowa plan bezpieczestwa

i ochrony zdrowia.

Wszelkie prace naky prowadz¢ zgodnie z Rozpogrizeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatbw Budowlanych z 28.111.19721z (p&n. zmianami)
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t roztkidwych,

oraz regulowanymi przepisami gtnymi.
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