STUDZIENKA KANALIZACYJNA BETONOWA

studnia Kd2; Kd3; KdS Kd6; Kd7; Kd8
ruszt wlotowy “kratowtaz” fi600; D-400

studnia Kd4

witaz kanatowy typ ciezki
“D-400” PN-EN 124: 2000

klasa
cegta kanalizacy jna kU 130

na zaprawie cementowej 80

plyta przykrywa jaoca PP-144/60

M/UWm%me) odciaza jocy h=20cm

komora rokocza

kregi betonowe @1200
Uszczelnione na uszczelki gumowe
beton C40/50, wodoszczelnoséc W8

nasiokliwvosec <37, mrozoodpornosc F-130

projektowany kanat deszczowy

PP DN 400 mm

L ol +

podsypkoa  ttuczniowa

mufo Scienna PP . s LT
(kotnierz kotwiocy PP) l

UWAGA: zewnetrzne powierzchnie betonowe
izolowac

A

pro jektowany kanat deszczowy PP 8400 mm

prze jScie szczelne
cdo rur PP 200

pro jektowany przykanalik
deszczowy PP @200 mm

@1.2m.
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Jednostka projektowa: Drogowa Pracownia Projektowa
arostaw Biatek, ul. Zlota 23/312 Kielce 25-015, dppkielce@gmail.com

Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej wraz z budowa
kanalizacji deszczowej w msc. Promnik gm. Strawczyn
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Przedmiot
opracowania: Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa
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