D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozbiorka elementéw drdég dla zadania Przebudowa drogi gminnej ul.
Piaskowej wraz z budowq kanalizacji deszczowej W msc. Promnik gm. Strawczyn.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu rozbiorki elementow drog,:
— rozhidrka nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 6 cm,
— rozhidrka warstwy podbudowy z kruszywa gr. 30cm,
— rozbiorka istniejagcych znakéw drogowych

Zakres robot — zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTORYSOWYCH

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiodrka elementéw drog, ogrodzen moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

—  spycharki,

—  tadowarki,

—  samochody ciezarowe,

- zrywarki,

—  miloty pneumatyczne,

—  pity mechaniczne,




4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Materiaty z rozbidrki nalezy odwiezé
na odl. 30km i ztozy¢ na miejskim wysypisku §mieci w Promniku lub w inne miejsce zaakceptowane przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Rozbidérka istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikéw, kraweznikow, obrzezy, znakow.

Rozbidrce podlegaja elementy drogowe wymienione w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Zestawieniem Pozycji Kosztorysowych lub wskazanych przez Inzyniera.

Warstwy nawierzchni mozna usunaé¢ recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu sprzgtu wymienionego w
pkt 3. roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby krawedz rozbieranej nawierzchni na styku z
istniejaca byta pionowa i prostopadta do osi drogi, nie moze by¢ postrzepiona.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki
okreslone w SST D-05.03.11

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usunigete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drog, przepustow znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypethi¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
SST D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoS$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powt6rnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni i ogrodzen
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Og0lne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow jest:
—  dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),




— dla znakéw drogowych — szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT
0Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
—  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
—  rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na
poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,
—  wyrdéwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki znakéw drogowych:
—  demontaz tablic znakow drogowych ze stupkow,
— odkopanie i wydobycie stupkow,
—  zasypanie dotow po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
—  zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
—  uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspolne wymagania i badania.
2. PN-D-96002 Tarcica li§ciasta ogdlnego przeznaczenia
3. PN-EN 10210-1 Ksztattowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Cze$¢ 1. Warunki techniczne dostawy
4.  PN-EN 10210-2 Ksztalttowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Cze$¢ 2. Tolerancja, wymiary i wielkosci statyczne

5. PN-EN 10224 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i
innych plynow wodnych. Warunki techniczne dostawy

6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu gtadkie. Ogdlnego przeznaczenia
jako$ciowe

7. PN-EN 10056-1 Katowniki réwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary

8.  PN-EN 10056-2 Katowniki roéwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.

Tolerancje ksztalttow 1 wymiaréw
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.







