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KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach zadania: "Przebudowa
drogi gminnej ul. Piaskowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w msc. Promnik gm. Strawczyn"

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWIOR) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zakresie oméwionym w pkt. 1.1.
Powyzsze zgodne jest z wymaganiami ,Ustawy o zamdwieniach publicznych” z dn.10.06.1994 r. rozdz. 4, art. 35,wraz z
pdzniejszymi zmianami.

13. Zakres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z przebudowg kanalizacii
deszczowej. Zakres opracowania obejmuje projektowang budowe kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowe] w msc Promnik.
W zakres inwestycji wehodzi w szczegdlnosci:

o Kanat deszczowy z rur PP ¢ 400 L=ok. 270,0 m
e Studzienki kanalizacyjne Bet ¢ 1.2 m kpl. 8

e  Odwaodnienie liniowe z koryt betonowych 56x38x50 ; kpl. 3 L=329m

e  Przykanalik deszczowy z rur PP ¢ 200 4 kpl. L=o0k. 30 m

Odbiornikiem $ciekow deszczowych bedzie istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej PVC500mm w pasie
drogi wojewodzkiej DW 786. Dziatki, na ktdrych projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej: 300/2; 300/1; 866/1
obreb 0009 Promnik.

14, Informacje o terenie budowy
1.4.1. Organizacja robo6t budowlanych

Teren inwestycji to teren pod zabudowe jednorodzinng z przewidywanym rozdzielczym sptywem kanalizacji.
Organizacja robét uwzglednia¢ musi omawiany sposob zagospodarowania terenu z zapewnieniem mozliwosci jego
wiasciwego funkcjonowania.

1.4.2.  Warunki bezpieczenstwa pracy
Przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

uwzgledniajacy okoliczno$ci zwigzane z przedmiotowym obiektem. W szczegdlnosci nalezy okresli¢ warunki prowadzenia
robot zwigzanych z:
- robotami w gtebokich wykopach,
- pracami przy zabezpieczeniu wykopdw i transportem rur,
- robotami przy wigczeniu projektowanych kanatéw do kanatu czynnego,
- pracami zwigzanymi ze zblizeniem do linii energetycznych oraz sieci kanalizacji sanitarnej,

robotami zwigzanymi pod czynnym uzbrojeniem (kable energetyczne, sieci cieptownicze, sieci i przytacza kanalizacji



sanitarnej i wodociggowej itp.).

1.4.3. Zaplecze wykonawcy.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy omawianej inwestycji nalezy wykonaé w miejscu uzgodnionym na etapie
realizacji inwestycji z inwestorem.

1.4.4. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ istniejace zagospodarowanie terenu. Teren budowy musi by¢ wygrodzony.
oraz musi posiada¢ o$wietlenie i oznakowanie zgodne z przepisami. Ogdlne wymagania dotyczace organizacji ruchu
podano w SST 00.00.00 ,.,Wymagania ogolne”.

15. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod deszczowych.

1.5.2. Kanat -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wdd deszczowych.

1.5.3. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wéd deszczowych.

1.5.4. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji kanalizacyjnej z siecig kanalizacji deszczowe.

1.5.5. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.5.6. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.5.7. 1.6.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.5.8. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.5.9. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.5.10. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwdch kanatdéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5.11. Studzienka rewizyjna — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do pobierania probek stuzacych do kontroli
odprowadzanych z posesji $ciekdw (wod deszczowych).

1.5.12. 1.6.4. Elementy studzienek

1.5.13. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki , a
rzedng spocznika.

1.5.14. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

1.5.15. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.5.16. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5.17. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.5.18. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

1.5.19. Urzadzenia oczyszczajace $cieki — urzadzenia stuzace oczyszczenia $ciekéw do wartosci umozliwiajacych
odprowadzenie ich do kanalizacji miejskiej

1.5.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.6.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz autora projektu.

1.6.2. Projekt budowlany, SST oraz dokumenty lub polecenia inspektora nadzoru stanowig integralna cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowiazujace.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje decyzja inspektora nadzoru.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w projekcie budowlanym, SST sg docelowe od



ktérych dopuszcza sie przedziat toleranciji okreslony norma,.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyte do whudowania musza odpowiada¢ warunkom okre$lonym w
art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych
materiatdw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatdw.

2.1. Rury kanatowe

Sie¢ kanalizacji deszczowej DN 400 wraz z przykanalikami DN200, projektuje sie w oparciu o rury PP do
kanalizacji grawitacyjnej, niekarbowane o sztywnosci SN8 kN/m2, z gtadkg $ciankg wewnetrzng i zewnetrzng, posiadajace
Aprobate Techniczng (lub Krajowg Ocene Techniczng) ITB oraz zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1,
wykonane z polipropylenu. Zastosowane rury muszg charakteryzowac sie:
- wysoka sztywnoscig obwodowa, tj. nie mniejsza niz SN8 wg obowigzujacej w Polsce normy PN-EN 1SO 9969),
- wysokg odpornoscig chemiczna na $cieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,
- wysokg wytrzymatoscig na obcigzenia punktowe umozliwiajacg zastosowanie w trudnych warunkach instalacii,
posadowienia i eksploataci.
- mozliwo$cig montazu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach ponizej zera st. C (do minus 10° C).
Rury muszg posiadac gtadka Scianke zewnetrzng oraz mozliwo$¢ podtaczania przez system ztgczek do
projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewnetrzna powierzchnia rur byta w kolorze jasnym (np.
biatym), utatwiajacym inspekcje kamerg video. Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury z
zachowaniem wymaganej sztywnosci. Producent ma obowigzek dostarczenia Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polska
normg PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej partii towaru.

2.2 Studzienki kanalizacyjne

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1200 wtazowe z betonowych elementéw prefabrykowanych z
wodoszczelnego betonu wibrowanego klasy nie nizszej niz C40/50, wodoszczelnoséi W-8, nasigkliwosci ponizej 5%, i
mrozoodporno$ci F150 z zamontowanymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi i stopniami z komora roboczg w ksztatcie kota
w przekroju poprzecznym, o $rednicy wewnetrznej 1200 mm. Dennice i kregi kominowe prefabrykowane, taczone na
uszczelke gumowg wulkanizowang z okragtymi wtazami zeliwnymi typu D-400 typu ciezkiego o przeswicie 600 mm. Wiazy
kanalizacyjne powinny posiadaC zamek zatrzaskowy stanowigcy zabezpieczenie przed przekreceniem pokrywy. W
przypadku studni z oznaczeniem Kd2; Kd3; Kd5; Kd6; Kd7; Kd8 zastosowac na studni ruszt wlotowy /kratowtaz/ z Zeliwa
szarego 600 mm klasy D-400, ktéry stuzyt bedzie do odbierania wod powierzchniowych z drogi. Studnie nalezy posadowi¢
na odpowiednio przygotowanej podsypce ze zwiru frakcji 8-16mm o gr 25cm.

2.3. Charakterystyka koryt odwodnieniowych

Odwaodnienia liniowe wzdtuz prywatnych posesji nalezy wykonywa¢ z korytek 56x38x50 ze spadkiem dna
analogicznie do projektowanej niwelety. Pod zjazdami i chodnikami nalezy wbudowa¢ odwodnienie liniowe o takich samych
parametrach tyle ze wyposazone w ruszt szczelinowy zeliwny klasy min C 250 z mocowaniem na $ruby “ptywakowe”. W
miejscu wpiecia przykanalikéw zabudowa¢ mufy w dnie koryta, a same koryta w tych miejscach wyposazy¢ w ruszt zeliwny
klasy min C250. Posadowienie elementéw odwodnienia liniowego na tawach betonowych wykonanych z betonu C16/20.
Podtaczenia odptywdw do studzienek kanalizacyjnych przewodem odptywowym wykonanym z rur i ksztattek PP fi200
poprzez otwér w Scianie lub dnie koryta z kro¢cem podtaczeniowym fi200. Diugo$¢ Scieku z korytek betonowych 56x38x50
wynosi L=329m na odcinku od km 0+014 do km 0+352.

2.4. Wiazy kanatowe

Wiazy z Zeliwa szarego fi600mm klasy D-400. ZastosowaC wiazy z otworami wentylacyjnymi, wktadkami
trumigcymi posiadajacymi certyfikat zgodnosci z PN-EN124:2000. Wiazy kanalizacyjne powinny posiada¢ zamek
zatrzaskowy stanowigcy zabezpieczenie przed przekreceniem pokrywy W przypadku studni z oznaczeniem Kd2;



Kd3; Kd5; Kd6; Kd7; Kd8 zastosowac¢ na studni ruszt wiotowy /kratowtaz/ z zeliwa szarego 9600 mm klasy D-
400, ktory stuzyt bedzie do odbierania wod powierzchniowych z drogi.

2.5. Stopnie ztazowe

W czasie wykonywania studni nalezy zamontowac drabinki lub stopnie ztazowe Zeliwne osadzone mijankowo w
dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych co 0,3 m (alternatywnie nalezy zamdwi kregi z fabrycznie zamontowanymi
stopniami ztazowymi zeliwnymi lub stalowymi pokrytymi antykorozyjnie tworzywem sztucznym).

2.6. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07
2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. SKLADOWANIE MATERIALOW
3.1 Rury kanatowe

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Pierwsza,
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegoinych
grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub
pojedynczych rur. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed ich rozsunieciem. Pierscienie uszczelniajace jak i manszety-
ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie
ultrafioletowe pogarszajg ich wtasnosci wytrzymato$ciowe).

3.2. Studzienki kanalizacyjne (kregi)
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum
1,5m.

3.3. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4, SPRZET

Ogolne Wymagania dotyczace sprzetu podano SST 00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przystepujacy do Wykonania kanalizacji deszczowej powinien Wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsighiernych,

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— beczkowozow.

5. TRANSPORT
5.1. Transport rur kanatowych, studzienek.

Rury i studzienki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej Wzdtuz $rodka transportu.



Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Transportowac rury nalezy zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2. Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

53. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej
granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

54, Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

5.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace jak: zapory, ogrodzenia podesty itp., zapewniajgce W ten sposdb
bezpieczenstwo pieszych w poblizu wykopow. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zapor
i znakdow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez Inwestora. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie
poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej, ktorych tre$¢ uzgodniona bedzie z Inwestorem. Tablica informacyjna bedzie
utrzymywana w stanie dobrym przez Wykonawce przez caly czas realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene realizacji budowy. W okresie trwania budowy i
wykonczenia robot Wykonawca bedzie:
« utrzymywacé teren budowy w stanie bez wody stojacej,
* podejmowac kroki majgace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ wszelkich uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasno$ci spotecznej i innych,
wynikajacych ze skazenia hatasem lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

6.2. Roboty przygotowawcze

Ogdlne Wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano SST 00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkow Swiadkdw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich
rzedne przekaze Inzynierowi. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem wszystkie punkty wytyczone przez Geodete.
Ponowne odtworzenie punktow bedzie na koszt Wykonawcy.

6.3. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykopy szerokoprzestrzenne oraz waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umacnianych.
Wykonanie wykopow — 30% recznie na odkfad i 70% mechanicznie z zatadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu i gruzu
samochodami samowytadowczymi. W przypadku przewidywanego ruchu pojazddw i pieszych krawedzie wykopdéw musza



by¢ zabezpieczone poreczami. Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujacych przepisow branzowych i BHP. Nadmiar ziemi z
wykopow nalezy wywiez¢ na wysypisko $mieci zgodnie z ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z
2001 r.).Roboty ziemne powinny byé wykonane zgodnie z PN- 83/8836-02. Nadmiar ziemi z wykopow Wykonawca
zutylizuje we wiasnym zakresie.

6.4. Przygotowanie podioza

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy min 20 cm. W miejscach odwodnienia powierzchniowego
rowniez na warstwie z ttucznia kamiennego o grubosci do 25 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym
w SST. 10

6.5. Roboty odwodnieniowe

Okresowo moga wystapi¢ mato intensywne saczenia lub woda zawieszona na gruntach stabo przepuszczalnych
(glinach) podczas intensywnych, dtugotrwatych opadéw badz roztopdw. Jesli roboty ziemne bedg wykonywane w porze
suchej nie ma potrzeby projektowania odwodnienia. Normowa gtebokosSC przemarzania gruntéw dla tego rejonu zostata
przyjeta 1,1m p.p.t. Zaleca sie wykonywanie robot ziemnych w porze suchej. Nie ma potrzeby projektowania odwodnienia.

6.6. Roboty montazowe

Przed przystapieniem do robot przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru zakupione materiaty wraz z atestami celem
potwierdzenia jako$ci. Spadki i gteboko$ci posadowienia rurociggdw powinny spetnia¢ wymagania postawione w projekcie.
UWAGA: Zabrania sie montowania rur przy pomocy koparki! Spadek i utozenie rur sprawdza¢ przy uzyciu lasera lub
niwelatora.

6.6.1.  Rury kanatowe

Rury kanatowe ukfada sie zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢
ich powierzchnie wewnetrzng, celem wykluczenia ewentualnych ich uszkodzen. Rury i ksztattki faczone sg przy pomocy
ztaczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelka trojwargowa Z EPDM (lub SBR) osadzona W gniazdach ztgczki.
Potaczenia wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Potaczenia przy pomocy ztaczki kielichowej;
1)  Oczyscic kielich z jakichkolwiek zanieczyszczen

2)  Sprawdzi¢ zamocowanie uszczelki

3)  Posmarowac koncowke rury lubrykantem

4)  Umiesci¢ koniec rury w kielichu doktadnie wspdtosiowo, uwazajgc aby nie zawing¢ uszczelki podczas wktadania
5)  Rure mozna docisng¢ za pomocg recznych narzedzi

6.6.2.  Studzienki kanalizacyjne.

Montaz rurociggdw prowadzi¢ recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego stosujac sie do wytycznych
montazowych dostawcow. Elementy prefabrykowane studzienek rewizyjnych montowaé przy uzyciu dzwigu samojezdnego.
Przeprowadzi¢ proby szczelno$ci rurociagow na eksfiltracje zgodnie z PN-92/B-10735.

6.6.3.  Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 ¢cm. Materiat zasypkowy powinien byé
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Zasypki wykopdw wykonaé piaskiem dowiezionym z
zewnatrz. Nie powinno sie zrzucaé do wykopu kamieni i odtamkdéw skal, gruzu o ostrych krawedziach i wiekszych
rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony. Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem i powinien by¢ nie mniejszy niz 100% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodow umieszczonych pod
drogami i 98% dla pozostatych. Zageszczenie obsypki nalezy bada¢ co 30,0 cm, na poziomie wierzchu rury i wyniki
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru. W przypadku braku stabilno$ci podtoza Inspektor Nadzoru podejmie decyzje o jego
wzmocnieniu i dodatkowym zageszczeniu. Uwaga: Nie wolno stosowaé ,skoczka” przy zageszczaniu obsypki do wysokoSci
min. 30 cm ponad wierzch rury. Zageszczenie wykona¢ lekkimi zageszczarkami wibracyjnymi jedno i dwuptytowymi.

6.5.4. Usuniecie kolizji istniejacego uzbrojenia
Szczegoing uwage w czasie wykonywania robot nalezy zwroci¢ na skrzyzowania i zblizenia do istniejacej
infrastruktury podziemnej. Wszystkie zblizenia do kabli nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez



zastosowanie rur ochronnych dwudzielnych.

7. KONTROLA JAKOSCIROBOT

7.1, Kontrola, pomiary i badania

7.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

7.1.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegoino$ci kontrola powinna
obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktdéw wysokosciowych z
doktadnos$cig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
— badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,
— badanie odchylenia osi kanatu,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodéw i studzienek, badanie odchylenia spadku
kanatu,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow, sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,
— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu, sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplywaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

7.1.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 5
cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m, odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno
przekracza¢ 3 cm, odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ 5 cm, odchylenie kolektora rurowego
w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ 5 mm, odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonfczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.
Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.
Jednostka wykonanego kanatu jest 1,0 mb o $rednicy okre$lonej w projekcie. Jednostka zasypki w wykopach jest 1,0 m?.
Jednostka obmiaru dla studni i wpustow jest 1 kpl.



9. ODBIOR ROBOT
9.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja; roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
wykonane studzienki kanalizacyjne, wykonana izolacja, zasypany zageszczony wykop. Odbidr robét zanikajacych powinien
by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogoéinego postepu robét.

10.  PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo
podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
* wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami.

10.1.  Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: oznakowanie robot, dostawe materiatow, wykonanie robét
przygotowawczych, wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem S$cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentu, wykonanie warstwy drenazowej, utozenie przewodéw kanalizacyjnych, studni,
wykonanie izolacji studzienek, wykonanie odwodnienia liniowego, zasypanie i zageszczenie wykopu, przeprowadzenie
pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej. Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na
Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralna czes¢ i nalezy je czyta¢ facznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, i Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert),0 ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, w Scistej zgodzie z
normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Opracowat: Mikotaj Gacia



