SWIETOKRZYSKI

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KIELCACH Zgbrsko 124
REJON DROG WOJEWODZKICH W ZGORSKU 26-052 Sitkéwka Nowiny

Stanistaw Krzesniak
Kierownik Rejonu Drég Wojewddzkich

Kielce, dnia 06.05.2019r.
Nasz znak: $ZDW.4201.14.2019.RDW 1.DM

droga wojewddzkiej nr 78‘62 Powiat:‘rl‘delecki - Gmina: Pf-t.enl-(_os;c':—u;ru— m. Promni.k
Dotyczy: Kkonstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika

Odpowiedz: Na pismo zarejestrowane pod nr 4042 w dniu 05.04.2019 (éZBEVT

Drogowa Pracownia Projektowa
Jarostaw Biatek

25-015 Kielce
ul. Ztota 23/312

W odpowiedzi na pismo Znak DPP/S/Piaskowa/103/2019.tR z dnia 5 kwietnia br. w sprawie warunkéw na
odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika na wlocie skrzyzowania drogi gminnej ul. Piaskowej i drogi wojewddzkiej Nr
786 w Promniku Rejon Drég Wojewddzkich w Zgérsku informuje, ze konstrukcje jezdni po przekopie nalezy wykonaé w
nastepujgcy sposdb:

1) zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym lub piaskiem $rednioziarnistym, warstwami o gr. 20 —30 cm z

mechanicznym zageszczeniem poszczegdlnych warstw do uzyskania wskaznika 0,98;

2) podbudowa pomocnicza — mieszanka stabilizowana spoiwem hydraulicznym gr 20 cm o Rm=3,0+4,0 MPa

3) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o CBR = 120% gr. 20 cm z zageszczeniem;

4) warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC22 W z asfaltem modyfikowanym PMB 25/55-60 o gr. 8 cm;

5) warstwa $cieralna: SMA 11 z asfaltem maodyfikowanym PMB 45/80-55 gr. 4 cm;

Konstrukcje chodnika nalezy odtworzy¢ w nastepujgcy sposéb :

1) kruszywo naturalne o CBR225%gr 10 ;

2) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0 — 31,5 mm o CBR = 60 % gruboéci 15 cm z zageszczeniem;

3) odtworzenie chodnika nalezy wykona¢ z podobnego rodzaju, wzoru i grubosci kostki brukowej, ktéra nalezy
utozy¢ na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 3 cm

4) przy robotach liniowych prowadzonych na czeéci przekroju poprzecznego chodnika, odtworzenie nawierzchni
powinno by¢ wykonane na szerokosci wigkszej o mni. 0,5 mb w kazdg strone lub na cate] szerokoéci chodnika;

W/w warunki nalezy traktowac jako minimalne wymagane, po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu innej konstrukcji

nalezy uzgodnié¢ odtworzenie warstw ze SZDW W Kielcach.

Warstwe wigzacq nalezy utozy¢ z poszerzeniem 0,5 mb w kazdym kierunku w stosunku do w-wy podbudowy.

Warstwe Scieralng nalezy wykonadé na catej szerokosci skrzyzowania.
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