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CZESC OPISOWA
INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  wykonawczy  budowy  kanalizacji  deszczowej
w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej wraz z budowg, kanalizacji deszczowe;j
w msc. Promnik gm. Strawczyn"

1.2. Inwestor
Gmina Strawczyn
ul. Zeromskiego 16
26-067 Strawczyn

1.3. Jednostka projektowa
DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
Jarostaw Biatek

ul. Ztota 23/312, 25-015 Kielce

1.4. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu wykonawczego jest:

. Umowa na prace projektowe z Inwestorem.

. Warunki techniczne znak: SZDW.4201.350/0.2018.U-WS.MZ z dnia 07.12.2018r. wydane przez
Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewddzkich w Kielcach.

. Obowigzujace przepisy i normatywy.

1.5. Zakres rzeczowy opracowania
W zakres inwestycji wchodzi w szczegolno$ci:

»  Kanat deszczowy z rur PP 400 L=ok. 270 m
»  Studzienki kanalizacyjne Bet @ 1.2 m kpl. 8

*  Odwodnienie liniowe z koryt betonowych gt 30cm kpl. 3 L=292m

»  Przykanalik deszczowy z rur PP ¢ 200 4 kpl. L=ok. 30 m

OPIS SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1. Stan istniejacy oraz warunki gruntowo — wodne

W stanie istniejgcym odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo. Wody opadowe z jezdni i poboczy
sptywajq powierzchniowo, grawitacyjnie zalewajac dziatki prywatne. Aby poprawi¢ komfort zycia mieszkancow
projektuje sie nowq sie¢ kanalizacji deszczowej o diugosci ok. 270 m w pasie drogowym oraz odwodnienie liniowe
wzdtuz pasa drogowego majace na celu przechwycenie wdd opadowych i roztopowych z prywatnych posesji.

Na podstawie mapy aktualnej mapy sytuacyjno wysoko$ciowej i po zebraniu danych w terenie stwierdza sie,
w strefie projektowanych robdt, wystepuja nastepujace uzbrojenia:

kanalizacja sanitarna @200, 160 do km 0+336 po prawej stronie drogi w zielefcu

sie¢ wodociggowa @110 wraz z przytaczami zlokalizowana w $rodku zielerica po lewe;j stronie drogi

na skrzyzowaniu z droga wojewddzka Nr 786 wystepuje sie¢ kanalizacyjna deszczowa @500, ktéra jest
planowanym odbiornikiem wéd opadowych

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w grudniu
2018 r. odwiercono trzy otwory geotechniczne do gtebokosci 4,00 m p.p.t.

Wykonanymi otworami geotechnicznymi do gtebokosci 4,00 m p.p.t. w podiozu stwierdzono wystepowanie
utworow:



»  nasypowych: asfalt, beton, kruszywo, gruz, piasek, kamienie;
*  gruboziarnistych: piasek Sredni;
¢ drobnoziaristych: glina piaszczysta.
Warunki wodne w rejonie projektowanej inwestycji uznano za dobre, ze wzgledu na wystepowanie ciggtego
zwierciadta wody gruntowej na gt. 2,0m p.p.t. o charakterze swobodnym.

Na podstawie opinii geotechnicznej i parametréw obiektu budowlanego sklasyfikowano:

— warunki geotechniczne: proste - warstwy gruntow sg jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajq
poziomo, zwierciadto wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

— kategoria geotechniczna: druga — proste warunki gruntowe, wykopy ptytkie i $redniogtebokie, niewielkie
nasypy.

Okresowo moga wystapi¢ mafo intensywne saczenia lub woda zawieszona na gruntach stabo
przepuszczalnych podczas intensywnych, dtugotrwafych opadéw badz roztopow. Jesli roboty ziemne beda
wykonywane w porze suchej nie ma potrzeby projektowania odwodnienia.

2.2. Opis rozwiagzan projektowych

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana w projektowanym ciggach komunikacyjnym drogi
gminnej Nr 388056T , ulicy Piaskowej w Promniku. Inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich. Zaprojektowano
kanat deszczowy z rur PP @400 mm wraz z przykanalikami oraz odwodnieniem liniowym.

Odbiornikiem $ciekow deszczowych bedzie istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej PVC500mm w pasie drogi
wojewddzkiej DW 786. Dziatki, na ktorych projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej: 300/2; 300/1; 866/1 obreb 0009
Promnik.

2.3. Charakterystyka zastosowanych rur

Sie¢ kanalizacji deszczowej DN 400 wraz z przykanalikami DN200, projektuje sie¢ w oparciu o rury PP do
kanalizacji grawitacyjnej, niekarbowane o sztywnosci SN8 kN/m2, z gtadkg $cianka wewnetrzng i zewnetrzna,
posiadajace Aprobate Techniczng (lub Krajowg Ocene Techniczng) ITB oraz zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub
PN-EN 1852-1, wykonane z polipropylenu. Zastosowane rury musza charakteryzowac sie:

- wysokg sztywno$cig obwodowsa, tj. nie mniejszg niz SN8 wg obowigzujacej w Polsce normy PN-EN ISO
9969),

- wysokg odpornoscig chemiczng na $cieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,

- wysokg wytrzymato$cig na obcigzenia punktowe umozliwiajacq zastosowanie w trudnych warunkach
instalacji, posadowienia i eksploatacji.

- mozliwoscig montazu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach ponizej zera st. C (do minus
10° C).

Rury muszg posiadac gtadka Scianke zewnetrzng oraz mozliwo$¢ podtaczania przez system ztgczek do

projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewnetrzna powierzchnia rur byta w kolorze
jasnym (np. biatym), utatwiajacym inspekcje kamera video. Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu
co rury z zachowaniem wymaganej sztywnosci. Producent ma obowigzek dostarczenia Swiadectwa Odbioru 3.1
zgodne z polskg normg PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej partii towaru.

2.4. Charakterystyka zastosowanych studzienek kanalizacyjnych

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne o Srednicy 1200 wlazowe z betonowych elementow
prefabrykowanych z wodoszczelnego betonu wibrowanego klasy nie nizszej niz C40/50, wodoszczelno$éi W-8,
nasigkliwosci ponizej 5%, i mrozoodpornosci F150 z zamontowanymi fabrycznie przejciami szczelnymi i stopniami z
komorg roboczg w ksztatcie kota w przekroju poprzecznym, o Srednicy wewnetrznej 1200 mm. Dennice i kregi
kominowe prefabrykowane, taczone na uszczelke gumowa wulkanizowang z okragtymi wtazami zeliwnymi typu D-
400 typu ciezkiego o przeswicie 600 mm. Wiazy kanalizacyjne powinny posiadaé zamek zatrzaskowy stanowigcy
zabezpieczenie przed przekreceniem pokrywy. W przypadku studni z oznaczeniem Kd2; Kd3; Kd5; Kd6; Kd7; Kd8
zastosowac na studni ruszt wlotowy /kratowtaz/ z zeliwa szarego 600 mm klasy D-400, ktory stuzyt bedzie do



odbierania wod powierzchniowych z drogi. Studnie nalezy posadowi¢ na odpowiednio przygotowanej podsypce ze
2zwiru frakcji 8-16mm o gr 25cm.

2.5. Charakterystyka koryt odwodnieniowych

Odwaodnienia liniowe wzdtuz prywatnych posesji nalezy wykonywaé z korytek typu gorskiego z betonu
wibroprasowanego ze spadkiem dna analogicznie do projektowanej niwelety, gt 0,3m. Pod zjazdami i chodnikami
nalezy wbudowa¢ odwodnienie liniowe o takich samych parametrach tyle ze wyposazone w ruszt szczelinowy
zeliwny klasy min C 250 z mocowaniem na $ruby “ptywakowe”. W miejscu wpiecia przykanalikow zabudowac
studzienki systemowe wyposazone w ruszt zeliwny klasy min C250. Posadowienie elementéw odwodnienia
liniowego na tawach betonowych wykonanych z betonu C16/20. Podtaczenia odptywow do studzienek
kanalizacyjnych przewodem odptywowym wykonanym z rur i ksztattek PP fi200 poprzez otwér w $cianie lub dnie
studzienki systemowej z kréécem podtgczeniowym fi200.

2.6. llos¢ odprowadzanych wod deszczowych i roztopowych

Przeznaczony do przebudowy odcinek ul. Piaskowej w Promniku odwadniany bedzie w jednym kierunku z
naturalnym spadkiem terenu. Niweleta terenu na rozpatrywanym odcinku spada do DW786. Dla projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej kd odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejacy kanat deszczowy PCV500mm w DW786.
Wigczenie nalezy wykona¢ poprzez zabudowe nowej studni betonowej DN1200 na istniejagcym kanale PVC500mm.

Dla powiatu kieleckiego przyjeto $redni opad roczny H [mm] na poziomie 618 mm/rok (0,618 m/rok).

Zgodnie z zaleceniami Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 22 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi
zmianami) prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu: p= 100%; czestotliwo$¢ opadu: c=1 lata). Natezenie

deszczu miarodajnego:
6,631 % 3/(H)2 x C
q =

td0‘667
gdzie:
ty — czas deszczu miarodajnego [min], przyjmujemy t =10 min
H — $redni opad z wielolecia H=618 mm

Cz% - czestotliwo$¢ wystepowania opadu

6,631%° [(618)2520
=2 = 103,68 dm*/s*ha ~ 105 dm’/s*ha

q = 100,667
a) Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z powierzchni zlewni do
projektowanego "WYLOTU".
Powierzchnia zlewni:

rodzaj pow. pole wsp. splywu pole zred. natezenie ilos¢ wody Qf
jezdnia/chodnik 0,36 0,85 0,3 104 31,82
zabudowa luzna 1,11 0,45 0,5 104 51,95
1,47 | suma: 0,8 | suma: 83,77 dm3/s

Wielkos¢ zrzutéw Sciekow

—  przeptyw maksymalny godzinny:
Qraxh = 0,084 m¥s* t = 0,084 nm’/s*3 600 = 302 m*h

— uwzgledniajac Sredni opad z wielolecia [618mm] roczna $rednia ilo§¢ wdd opadowych wynosi:
Qirrocme= H * F = 0,618 m/rok * 8000 n* = 4977 m*/rok

— opad Sredni dobowy:
Qir cobowy = Qf * ty=[84dm’/g * 600/1000 = 50,4 m*/dziesi

— ilos¢ dni kiedy nastepuje odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych do wod:
llosé dni = Qi rocnedd Qur dobowe =[4977 mIroK] / [50,4 m*/dziesi] = 99 dni



2.7. Charakterystyka jakosciowa odprowadzanych wod opadowych i roztopowych

Nie ma konieczno$ci redukowania stezenia zanieczyszczen w przypadku substanciji ropopochodnych oraz
tadunku zawiesiny zawartej w odprowadzanych wodach.

2.8. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokonaé rozbidrki nawierzchni istniejgcych jezdni
i chodnikéw /wg. branzy drogowej/ na trasach przewidywanych wykopéw, a nastepnie odkryC recznie,
zainwentaryzowa¢ i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne terenu. Przewiduje sie wykopy
szerokoprzestrzenne oraz waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umacnianych. Wykonanie wykopdw — 30%
recznie i 70% mechanicznie z zatadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu i gruzu samochodami samowytadowczymi
na wysypisko $mieci zgodnie z ustawa z dnia 27.04.2001r. 0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001r).

Zasypka wykopow w istniejacych jezdniach i chodnikach do rzednych dolnej warstwy podbudowy nawierzchni
jezdni istniejgcych i projektowanych mechanicznie spycharkg piaskiem dowozonym z recznym zageszczaniem
warstwami gruntu zasypki zageszczarkami ptytowymi do uzyskania stopnia zageszczenia ld=1.

2.9. Roboty montazowe

Caly uktad kanalizacji deszczowej montowa¢ zgodnie z wytycznymi montazu opracowanymi przez dostawce.
Montaz rurociggbdw prowadzi¢ recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego stosujac sie do wytycznych
montazowych dostawcow. Elementy prefabrykowane studzienek rewizyjnych montowa¢ przy uzyciu dzwigu
samojezdnego.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapié do montazu rurociggu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Na dnie
wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piachu gr min 20cm. Przed potaczeniem rur, bose konce nalezy smarowac
Srodkami utatwiajacymi poslizg. Bose korice rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed
przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktdrej wciskany bedzie bosy
koniec nastepnej rury, powinna by¢é uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwadch etapach:

| etap: obsypka - wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury,

Il etap: zasypka - wypetnienie wykopu nad strefg ochronna rury.

Obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku lub pospdtki), ktdrego wielko$¢ - ziaren nie
przekracza 10% nominalnej Srednicy rury i nie jest wigksza od 60 mm. Obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po
obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc. Podbijanie nalezy wykonaé przy uzyciu ubijakéw drewnianych.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 ¢cm od rurociggu. Pierwsze warstwy
az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie, by unikngé uniesienia sie rury. Grubo$¢ warstwy nie
powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury i nie powinna by¢ wigksza niz 10-15 cm. Po wykonaniu obsypki do 2
wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od Scian wykopu do rurociggu.
Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykonana
warstwa ochronna tj. 0,3m. Zaleca sie stosowanie sprzetu mechanicznego do zageszczania, jednocze$nie po obu
stronach przewodu, przy czym grubo$¢ warstwy przy zageszczaniu mechanicznym nie powinna by¢ wieksza niz
20cm. Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw zasypki nalezy usuwac¢ deskowanie, zwracajac przy
tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie
wykopu. Regulacie wysokosci osadzenia wtazéw 0,1 m przeprowadzié za pomoca piercieni dystansowych
betonowych wyréwnawczych lub szalunku pneumatycznego. Powyzej 0,1-04 m wykona¢ szalunek i stosowaé
zaprawy szybkowigzace o wytrzymatosci po 30 min:>11 N/mmz2, po 24 h:>60 N/mm2, po 28 d:>90 N/mm2 zgodnie
z normami CE. Prdbe szczelnosci uzbrojenia Kd i studni rewizyjnych na eksfiltracje przeprowadzi¢ zgodnie
z obowigzujaca Polska Normg PN-EN 1610: 2002/Ap1:2007.

2.10. Skrzyzowania z istniejaca infrastruktura podziemna.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ o tym zamiarze wszystkich uzytkownikdw istniejacego
uzbrojenia, wiascicieli dziatek. Wytyczenie trasy przewodu nalezy zleci¢é uprawnionej jednostce geodezyjnej.
Sprzetem recznym wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia
podziemnego. W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejacego nalezy



natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie projektanta, ktéry w ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzje
0 mozliwo$ci rozpoczecia prac.

UWAGA:
Wszystkie skrzyzowania z istniejq infrastruktura wykonac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.
UWAGI DODATKOWE

. Whytyczenie osi projektowanych przewoddw nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do odbioru technicznego do Swietokrzyskiego Zarzadu
Drég Wojewddzkich w Kielcach poszczegélnych faz robét.

. Przed przystapieniem do robot ziemnych powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore sg wiascicielami

poszczegoinych elementéw uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucie prac
wykonywanych w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia.

. Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych oraz Instrukcjg projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociggowych
z polipropylenu jak réwniez instrukcjg wykonania i odbioru rurociggéw podang przez, wybranego przez
Inwestora i obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien zapoznaé sie z trescig uzgodnien i uwzgledni¢ wszystkie
uwagi w nich zawarte.

. Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie punkty w decyzjach, warunkach i uzgodnieniach wydanych
przez instytucje w trakcie uzgodnien branzowych niniejszej dokumentacii.

. Inspekcja TV kanatu deszczowego

PROJEKTANT: mgr inz. Mikofaj Gacia
SWK/0167/PO0S/09
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa opracowania:  "Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej w msc.
Promnik gm. Strawczyn"

Inwestor: Gmina Strawczyn

ul. Zeromskiego 16

26-067 Strawczyn
Projektant: mgr inz. Mikotaj Gacia (upr. SWK/0167/POOS/09)
Data opracowania: luty 2019

1) ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Kolejno$¢ wykonywania prac:

— roboty przygotowawcze;

— wycinka drzew i krzewow;

— roboty rozbiérkowe: frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozbiorka podbudowy z kruszywa, przestawienie
lub usuniecie znakéw drogowych, usuniecie baneréw reklamowych, rozbiérka nawierzchni z kostki
betonowej i ptyt chodnikowych (materiaty pozyskane przy rozbidrkach odwiez¢é na miejsce skladowania
zgodne z obowigzujacymi przepisami lub przewidzie¢ do ponownego wbudowania);

— roboty ziemne: niwelacja terenu, wykopy;

— usuniecie kolizji infrastruktury podziemnej;

— budowa kanalizacji deszczowej;

—  przebudowa sieci o$wietlenia ulicznego (wg odrebnego opracowania);

— profilowanie oraz zageszczenie koryta jezdni; (wg odrebnego opracowania);

— wykonanie konstrukcji jezdni; (wg odrebnego opracowania);

— wykonanie gornych warstw nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowej; (wg odrebnego opracowania);

— wykonanie oznakowania docelowego; (wg odrebnego opracowania);

- roboty wykoriczeniowe.

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w Promniku gm. Strawczyn. Rejon inwestyciji to cze$ciowo
teren zurbanizowany, w obszarze zabudowanym, a cze$ciowo tereny rolne, bez przylegajacych zabudowan.
Uksztattowanie powierzchni jest pagorkowate. Istniejaca nawierzchnia mineralno-asfaltowa posiada wiele spekan i
ubytkéw, nie jest odpowiednio odwodniona, a chodnik nie posiada minimalnej szeroko$ci na wiekszej czesci
przedmiotowego odcinka. Przylegly teren uzbrojony jest w sie¢: zasilania elekiroenergetycznego, oSwietlenia
ulicznego, teletechniczng, kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowa. Na skrzyzowaniu z DW786 znajduje sie réwniez
sie€ kanalizacji deszczowej.

3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003
poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania dziatki stanowigcym zagrozenie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
jest fakt wykonywania robét:

— roboty wykonywane przy uzyciu ciezkich maszyn budowlanych - zwrdci¢ uwage na przeszkolenie

BHP pracownikéw;

— wycinka drzew — zwrdci¢ uwage na wiasciwe oznakowanie robot i przeszkolenie BHP pracownikow;



— praca pod ruchem pojazddéw - zwrdci¢ uwage na whasciwe oznakowanie robdt i przeszkolenie BHP
pracownikow, wyznaczy¢ przejscia i przejazdy alternatywne;

— gtebokie wykopy — zwrdci€ uwage na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopdw i przeszkolenie
BHP pracownikéw;

— praca w poblizu sieci uzbrojenia terenu.

4) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia wynikaja z prowadzenia prac w
wykopach oraz przy uzyciu ciezkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdéw. Realizacja planowanych robét
powinna odbywac sie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

5)  INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

W celu zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania robét, pracownicy winni by¢
przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

6) SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek awarii i
innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw
alarmowych, lokalizacji $rodkéw ochrony ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢
wyposazeni w srodki ochrony osobistej. Obszar robdt powinien by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi
projektami organizacji ruchu.

PROJEKTANT: mgr inz. Mikofaj Gacia
SWK/0167/PO0S/09



5. ZALACZNIKI

5.1. Warunki techniczne gestora sieci

S /k& SWIETOKRZYSKI _
== ul. Jagiellariska 72
* ZARZAD DRDG WOJ EWéDZK!CH W KIELCACH 25-602 Kielce
' Dariusz WROBEL

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej

Kielce, dnia 07.12.2018r.
Nasz znak: sznw 4201.350/0.2018.U- w:ﬁ Mz

Droga wojewddzkie] nr 786 - Powiat: kielecki- Gmina: Strawczyn- MJE!JSCOWQSE Promnik
__Wydania warunkow technicznych na wigczenie do KD w m. Promnik

C}dpnwmdf Na pismo zarejestrowane pod nr 13585 w dniu 21.11.2018r.

Dotyczy:

Drogowa Pracownia
Projektowa

Jarostaw Biatek
ul. Ziota 23/312
25-015 Kielce

Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewodzkich w Kielcach wyraza zgode na odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych z terenu projektowanej przebudowy ul. Piaskowe] w m. Promnik do kanalizacii
deszczowej w pasie drogowym DW 786 pod nastepujacy szczegotowymi warunkami technicznymi:

1. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe powinny speiniat obowigzujace wymagania w zakresie
dopuszczalnych stezer! zanieczyszczen ({osady | substancje ropopochodne) - Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy
wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

2. Zaprojektowa¢ wigczenie o Srednicy min. 300 mm do studni rewizyjne] kanalizacji deszczowej DW 786
w m. Promnik

3. Jezelibeda wymagane urzadzenia oczyszczajgce wody opadowe i roztopowe zaprojektowat poza
pasem drogowym DW 786 )

4. Projekt wykonawczy nalezy uzgodnic z Swietokrzyskim Zarzadem Drog Wojewodzkich w Kielcach (w
PW nalezy uwzgledni¢ bilans wod opadowych i reztopowych odprowadzanych z inwestycji do KD w
DW 786)

5, Swigtokrzyski Zarzad Drog Wojewddzkich w Kielcach wyda Decyzje lokalizacyjng po pozytywnym
zaopiniowaniu Projekiu Wykonawczego i Operatu wodnoprawnego (jezeli jest wymagany)

6. $ZDW w Kielcach zastrzega sobie prawo do naliczenia oplat za odprowadzanie wod opadowych
i roztopowych do kanalizacji deszczowej zlokalizowane] w pasie drogowym. W zwigzku z powyzszy
umowa dotyczaca naliczania opfat za odprowadzanie wéd opadowych zostanie podpisana po wydaniu
przez $ZDW w Kielcach Decyzji lokalizacyjne;.

7. Warunki techniczne wazne sa dwa lata.

Ponadto  Swigtokrzyski Zarzad Drog Wojewadzkich przekazuje w zalaczeniu projekt stalej
organizacji ruchu skrzyzowania drogi wojewodzkiej Nr 786 z droga gminng, ul. Piaskowa,

~ Marcin Zagnifski 14 a (
Sprawe prowadzi: Wydzial Srodowiska, Zieleni | Cdwodnienia,

tel. wew, 16, e-mail: m.zagnin ski@szdw kielce com.pl
1. Adresat,

a/a

y iz RDW Zgorsko

Do wiadamasci: 0D Zgdrsko

Zatgezniki: 1. Projekt statej organizacii ruchu

Otrzymujy:

e Lo

www.szdw. kielce .cam.ni

Strona | 1 szdw kielce/@ szdw.kielce.com.pl
tel: (041) 347-04-71, 72, —80, -81, =82, =80, =91, =52
fax: (041) 347-04~70

5.2. Protokét z narady koordynacyjnej
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