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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
» Umowa z Gmina Strawczyn

» mapa jednostkowa w skali 1:500

» Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz.U. 2017, poz. 124);

» Dz.U.2013.1409 j.t. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity);

» wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna

2. ADRES INWESTYCJI

Obszar obj¢ty granica zakresu wniosku znajduje si¢ granicach dziatki:
Jednostka ewidencyjna : 260418 2 Strawczyn

Obreb 0009 Promnik

Dziatki ewid. geod. 300/2

3. ZAKRES ZAMIERZENIA
Teren objety obszarem opracowania jest ujety w Miejscowym Planie Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Strawczyn i zostal oznaczony jako KD-L.

Przebudowa ulicy Piaskowej, drogi gminnej Nr 388056T, klasy L, polega na przebudowie jezdni o
szer. 5,0m, zjazddw szer. 3,5-5,0m, budowie $cieku z korytek betonowych 56x38x50 od km 0+014 do
km 0+352 po lewej stronie drogi, budowie chodnika o szerokosci 2,15m po prawej stronie drogi

W ramach przebudowy drogi zaprojektowano réwniez kanalizacje deszczowa od km 0+006,2 do km
0+272 bedaca przedmiotem projektu budowlanego.

4, STAN ISTNIEJACY
3.1. Istniejacy teren

Terenem objetym zakresem opracowania jest odcinek drogi gminnej Nr 388056T , ulicy Piaskowej w
Promniku. Jest do droga kategorii gminnej, o Kklasie technicznej L (lokalna), o przebiegu Promnik-
Pastwiska, od drogi wojewddzkiej Nr 786 do drogi gminnej ul. Lakowej.
Odcinek podlegajacy przebudowie konczy si¢ w km 0+352 tj. na wilaczeniu drogi gminnej ul.
Zachodniej, ktora posiada nawierzchnie gruntowa.
Istniejgca droga gminna posiada jezdni¢ bitumiczng o szerokos$ci ok. 5,0m. Brak jest chodnikow.
Odcinek objety przebudowa przebiega w terenie zabudowanym z zabudowa jednorodzinng i
gospodarska.
Dalej droga przebiega przez teren p6l uprawnych z pojedynczymi domostwami.
3.1. Istniejgace odwodnienie terenu

Obecnie gospodarka wodna nie jest uregulowana. Wody opadowe sptywajg powierzchniowo
zgodnie z istniejgcym pochyleniem podtuznym powodujgc powstawanie niecek i zastoisk wody w km
0+170 oraz w km 0+273. Krdtki odcinek drogi gminnej do km 0+100 posiada pochylenie w kierunku
drogi wojewodzkiej Nr 786. Na odcinku odjetym przebudowa wystepuja minimalne spadki podtuzne
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jezdni od 0,2% do 0,6%. Naturalne uksztaltowanie terenu przylegltego do ul. Piaskowej sprowadza
sptyw wod opadowych w kierunku cieku wodnego, ktory przechodzi pod droga gminng za pomoca
przepustu w km ok. 0+896.

3.2. Ocena stanu istniejacej konstrukcji nawierzchni
Istniejgca nawierzchnia drogi gminnej jest w zlym stanie technicznym. Krawedzie drogi sa
pozapadane. Na wigkszo$ci odcinka po prawej stronie drogi, nawierzchnia byla odtwarzana po
budowie kanalizacji sanitarnej. Polgczenie tych nawierzchni posiada liczne wykruszenia.
Nawierzchnia na przepuscie w km 0+896 zapadta na kilka centymetrow.

3.3. Istniejace uzbrojenie terenu

Na podstawie mapy zasadniczej i po zebraniu danych w terenie stwierdza si¢, w strefie

projektowanych rob6t, wystepuja nastgpujace uzbrojenia:

1. kanalizacja sanitarna 3200, 160 do km 0+336 po prawe;j stronie drogi w zielencu

2. sie¢ wodociggowa @110 wraz z przylaczami zlokalizowana w s$rodku zielenca po lewej

stronie drogi
3. na skrzyzowaniu z droga wojewddzka Nr 786 wystepuje sie¢ kanalizacyjna deszczowa @500,
ktéra jest planowanym odbiornikiem wod opadowych

3.4. Warunki gruntowo — wodne
W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkow wodnych dla potrzeb projektowanej
inwestycji w grudniu 2018 r. odwiercono trzy otwory geotechniczne do glgbokosci 4,00 m
p.p.t.
Wykonanymi otworami geotechnicznymi do glebokosci 4,00 m p.p.t. w podtozu stwierdzono
wystepowanie utworow:
[ nasypowych: asfalt, beton, kruszywo, gruz, piasek, kamienie;
[] gruboziarnistych: piasek [rédni;
[] drobnoziarnistychpyt.
Warunki wodne w rejonie projektowanej inwestycji uznano za dobre, ze wzgl¢du na
wystegpowanie cigglego zwierciadta wody gruntowej na gt 2,9-2,3m p.p.t. o charakterze
swobodnym w czgsci srodkowej 1 napigtym przy koncu opracowania.

Whioski i zalecenia

e Warunki gruntowo wodne oceniono jako proste i na tej podstawie jako projektant
zakwalifikowalem planowang inwestycje w zakresie branzy inzynieryjnej drogowej
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.5. Zielen

W obrgbie obszaru objgtego opracowaniem brak jest drzew i1 krzewow.
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4, ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1  Parametry projektowanego odcinka drogi gminnej:

o Kategoria droga gminna Nr 388056T ,

e Kilasa techniczna L lokalna.

e predkos¢ projektowa 30 km/h w terenie zabudowanym,

e szeroko$¢ jezdni: 5,0m za$ na potaczeniu z wlotem skrzyzowania z DW786

poszerzone do ok. 5,6m

e szerokos$¢ chodnika 2,15m

e konstrukcja jezdni dla kategorii ruchu KR2,

e przekrdj poprzeczny jezdni jednostronny o spadkach 2,0% .
4.2  Drogaw planie
Projektowany odcinek drogi gminnej jest poprowadzony prostoliniowo z jezdnia o szer. 5,0m
poszerzona do ok. 5,6m w miejscu wlaczenia do wlotu skrzyzowania DW 786. W ciagu drogi
zaprojektowano budow¢ chodnika szer. 2,15m wraz z kraweznikiem drogowym po prawej
stronie. Po lewej stronie jezdni zaprojektowano pobocze gruntowe utwardzone kruszywem o
szer. 0,75m oraz pas zieleni. Przy granicy dziatek sasiadujacych zaprojektowano $ciek z
korytek betonowych 56x38x50 dif. 329m od km 0+014 do km 0+352. W ciagu zjazdow $ciek
ten bedzie przykryty przejezdng zelbetowa pokrywa.
4.3  Drogaw profilu
Zaprojektowano jezdni¢ o pochyleniu podtuznym ze spadkami 0,3-0,8%. Z uwagi na ptaski
odcinek drogi gminnej wyznaczono punkty niskie w km 0+159, 0+273,3 oraz punkty wysokie
w km 0+094,8; 0+193,2; 0+311.7, w ktorych zaprojektowano tuki wypukte o minimalnym
promieniu R= 3000m oraz tuki wkleste 0 minimalnym promieniu R=2000m
By zapewni¢ odpowiednie warunki sptywu woéd opadowych zaprojektowano jezdnie o
pochyleniu jednostronnym 2% w kierunku krawedzi chodnika. Na koncowym odcinku od km
0+293,2 do km 0+352 pochylenie to zmienia na odwrotne w kierunku pobocza jezdni.
4.4  Zjazdy
Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szer. 4,0-5,0m potaczonych z nawierzchnig jezdni
kraweznikiem zjazdowym wyniesionym 3 cm. Polaczenie zjazdow i krawedzi jezdni w ciagu
chodnika realizuje si¢ za pomoca skosow 1:1 za§ po przeciwnej stronie za pomoca tukoéw o

promieniu R=3,0m.
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4.5  Rozwigzanie systemu odwodnienia

Odwodnienie begdzie realizowane poprzez projektowang kanalizacje deszczowa zbierajaca wody
opadowe z catego projektowanego odcinka drogi gminnej poprzez sptyw powierzchniowy do studni z
kratowlazami a z odcinka od km 0+272 do km 0+352 do $cieku z korytek betonowych do kanalizacji
deszczowej. Budowa kanalizacji deszczowej jest przedmiotem Dziatu 2 projektu wykonawczego

5. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod projektowane konstrukcje w gruntach o

pierwszej kategorii urabialnosci.
Wykonane zostanie profilowanie i zageszczanie podioza w korycie chodnika oraz jezdni, z
dostosowaniem spadkow poprzecznych i podtuznych pod warstwy konstrukcyjne.
Zestawienie rob6t ziemnych:
o wykopy w tym:
O usuniecie warstwy ziemi urodzajnej ok. 238 m® przy grubosci 0,2m
o wykopy ok. 34,6 m®
e nasypy w iloci ok. 93,4 m®

W  celu  unikniecia ewentualnych kolizji  lub awarii  istniejacego  uzbrojenia

Z elementami projektowanymi, nalezy zglosi¢ do poszczegdlnych wiadcicieli uzbrojenia

zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty nalezy rozpoczaé od

wykonania przekopow probnych w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc

wlaczenia projektowanych przewodow do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy

traktowaC jako czynne 1 zabezpieczyé je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie

w przekroju poprzecznym wykopu.
6. KONSTRUKCJE NAWIERCHNI

Zaprojektowano konstrukcje przystosowang do obcigzenia KR 2 zgodnie z Dz. U z 2016r. poz. 124 .

Odtworzenie nawierzchni jezdni i czesci chodnika na odcinku od km 0+005,5 do km 0+013,7-
prawy pas ruchu :

Konstrukcja jezdni

Warstwa $cieralna z SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 4cm

Warstwa wigzaca AC 22W PMB 25/55-60 gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem 0 Rm=3,0 — 4,0MPa gr. 20cm
Konstrukcja chodnika

Warstwa $cieralna z kostki brukowej ptukanej koloru szarego gr. 8cm

Podsypka cem. piask. 1:4 —gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 15cm
Warstwa kruszywa naturalnego o CBR>25%, gr. 10cm
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Konstrukcja jezdni na odcinku od km 0+013,7 do km 0+275 — prawy pas ruchu
Warstwa $cieralna AC 11S z betonu asfaltowego gr. 5cm

Warstwa wigzgca AC 16W z betonu asfaltowego gr. 7cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 20cm

Warstwa odcinajgca z gruntu G1 stabilizowana mechanicznie gr. 20cm

Konstrukcja jezdni na odcinku od km 0+013,7 do km 0+275 — lewy pas ruchu
Warstwa $cieralna AC 11S z betonu asfaltowego gr. 5cm

Warstwa wyroéwnawczo - wigzaca AC 16W z betonu asfaltowego gr. 7cm

Konstrukcja chodnika
Warstwa $cieralna z kostki brukowej ptukanej koloru szarego gr. 8cm

Podsypka cem. piask. 1:4 —gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 15cm

Konstrukcja zjazdéw
Warstwa $cieralna z kostki brukowej ptukanej koloru czerwonego gr. 8cm

Podsypka cem. piask. 1:4 —gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 15cm
Projektowany chodnik powinien zosta¢ oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100,
przy zachowaniu roéznicy wysokosci 12cm pomigdzy poziomami jezdni i chodnika. Na zjazdach

nalezy zastosowac kraweznik betonowej 22x30x100 wystajace ponad krawedZ jezdni o max 3cm.
Chodnik oraz nawierzchni¢ zjazdéw nalezy obramowac obrzezem betonowym o wym. 6x20x100.

Sciek z korytek nalezy posadowié¢ na lawie z betonu C-12/15 gr. 15cm.

7. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PROWADZENIA ROBOT
Przy realizacji obiektu i pdzniejszej jego eksploatacji nalezy przestrzega¢ przepisOw

ochrony przeciwpozarowej 1 bhp, podanych w zarzadzeniach:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej /tekst jednolity Dz. U. Nr 147
poz. 1229 z 2002r/,

e Rozporzadzenic MSW z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 92, poz. 460 i Nr 102
z 1995r. poz. 507/,

e Rozporzadzenie M.K. oraz MGTIOS z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy robotach
drogowych i mostowych /Dz. U. Nr 7 poz. 30/,

e Rozporzadzenic MBiPMB z dnia 28 czerwca 1972r. w sprawic BHP przy robotach
budowlano-montazowych i rozbidorkowych /Dz. U. Nr 13 poz. 93/.

Projektowal:

mgr inz. Jarostaw Biatek
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