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obrzeże elastyczne

6x25x100cm

fundament z chudego

betonu B10 (C8/10)

2cm maty przerostowe

12cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm

warstwa gruntowa

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIE

- maty przerostowe

fundament z chudego

betonu B10 (C8/10)

obrzeże elastyczne

6x25x100cm

5cm humusowanie z obsianiem trawą

1

CHODNIK1

podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

kostka brukowa 6cm

podsypka cem.-piaskowa 5cm

wzmocnienie podłoża z piasku

stabilizowanego cementem gr.15cm

podłoże zagęszczone zgodnie

z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim
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obrzeże betonowe

6x25x100cm

kolor: jasno-szary
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15

fundament z chudego

betonu B10 (C8/10)fundament z chudego

betonu B10 (C8/10)

PRZEKRÓJ PRZEZ CIĄG PIESZY

nawierzchnia z kostki betonowej

Przekroje konstrukcyjne

skala 1:25

KOLPROJEKT
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- obiekty sportowo-rekreacyjne w miejscowości Oblęgór
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DETAL NAWIERZCHNI -przekroje konstrukcyjne


