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1. Przedmiot dokumentacji projektowe;.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:
»,Budowa chodnika przy drodze wojewddzkiej Nr 748
w miejscowosci Strawczynek na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej”
W zakres zamowienia wchodzi:
— wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

— uzyskanie w imieniu Inwestora, czyli Wojewddztwa Swietokrzyskiego -

Swietokrzyskiego Zarzad Drég Wojewddzkich w Kielcach, wszelkich decyzji

administracyjnych niezbednych do realizacji zadania w tym ewentualnie decyzji
srodowiskowej, pozwolen wodno-prawnych oraz decyzji ZRID lub Pozwolenia
na budowe.

W opisie projektu i na rysunkach nalezy postugiwac sie istniejacym na drodze pikietazem
drogi wojewodzkiej. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drog
wszystkich kategorii.

Wykonawca ma obowigzek uzyskania pozytywnej opinii Inwestora, czyli SZDW, na etapie
koncepcji, projektu nawierzchni, projektu organizacji ruchu, ewentualnych materiatow
do decyzji sSrodowiskowej oraz dla catosci opracowania.

2. Ogdlna charakterystyka stanu istniejacego obszaru objetego zadaniem:

2.1. Opis odcinka przewidzianego do opracowania dokumentacji:
Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

»Budowa chodnika przy drodze wojewddzkiej Nr 748 w miejscowosci Strawczynek
na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej”

Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego
rozeznania warunkow terenowych niezbednych do prawidtowego oszacowania kosztéw
i zakresu prac projektowych.

2.2. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu:

Na trasie projektowanego odcinka mogg wystgpi¢ lokalnie linie energetyczne,
telekomunikacyjne, oswietlenie, nitki wodociggdw, gazociggéw i kanalizacji sanitarne;j.
W zakresie opracowania powinny sie znalez¢ takze projekty branzowe przebudowy urzadzen
infrastruktury technicznej kolidujacych z trasg projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem
warunkow technicznych przebudowy urzadzen przez wtasciwych gestoréw sieci, jako
oddzielne opracowania oraz zatwierdzenia projektow przez odpowiednich gestoréw sieci.

W pasie drogowym mogg wystepowaé rowniez zadrzewienia. Nalezy wykonaé
inwentaryzacje drzew przeznaczonych do wycinki lub do przeprowadzenia zabiegow
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pielegnacyjnych lub podac informacje, ze nie ma potrzeby ich wykonywania. Jezeli wystapi
taka koniecznos¢, Projektant ma opracowac projekt wycinki. Nalezy dgzy¢ do ograniczenia
koniecznosci wycinki drzew do niezbednego minimum.

Dokumentacja projektowa winna przewidywa¢ usuniecie kolizji ze wszystkimi urzadzeniami
infrastruktury, a takze z elementami zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia,
kapliczki itp.).

3. Ogodlna charakterystyka projektowanej inwestyciji.

- droga wojewddzka nr 748, klasa G, kategoria ruchu KR III.

- Nowy odcinek chodnika, ze wzgledu na blisko$¢ zabudowy, nalezy zaprojektowaé przy
jezdni o szerokosci minimum 2,0 mb.

- Nalezy uwzgledni¢ poszerzenie drogi na tym odcinku do szerokosci 7,0 mb
z uwzglednieniem wzmocnienia konstrukcji nawierzchni.

- Na odcinku projektowanego chodnika nalezy uwzgledni¢ budowe zatok autobusowych
(nawierzchnia z kostki granitowej) w miejscach wyznaczonych przystankéw.

- Nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie po prawej stronie drogi z wykorzystaniem
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej po przeciwnej stronie drogi.

- Zakres opracowania projektu powinien obejmowaé skrzyzowanie na poczatku odcinka
(ul. Graniczna). Nalezy dokona¢ ewentualnych zmian w jego obrebie ze wzgledu
na czeste wnioski mieszkaricow dotyczgce BRD w tym miejscu.

- W przypadku braku terenu w granicach pasa drogowego UG w Strawczynie powinien
pozyskac teren pod budowe chodnika.

- Projekt powinien zawiera¢ szczegotowg inwentaryzacje zjazdéw do posesji i pdl.

- Projekt powinien zawiera¢ szczegotowa inwentaryzacje urzadzen podziemnych, ktére
znajduja sie pod projektowanym chodnikiem lub informacje o ich braku.

- Szerokos¢ zjazdéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz istniejacym
zagospodarowaniem. Projektowane zjazdy nie mogg by¢ szersze niz jezdnia drogi
wojewodzkiej.

- Pod zjazdami do posesji zaprojektowa¢ przepusty o $rednicy minimum 50 cm.

- Nalezy wykona¢ inwentaryzacje drzew do wycinki lub do przeprowadzenia zabiegéw
pielegnacyjnych po wykonaniu poszczegdlnych odcinkéw chodnika lub podaé

informacjg, ze nie ma takiej potrzeby. W razie koniecznosci nalezy uzyskaé zgode na
wycinke drzew.

- Nalezy przewidzie¢ wyprowadzenie wody opadowej z jezdni elementami betonowymi
lub systemowymi.



- Chodnik nalezy wykonaé¢ z kostki brukowej wibroprasowanej o grubosci 8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej a konstrukcje podbudowy dostosowac
do warunkéw gruntowo — wodnych, okreslonych na podstawie przeprowadzonych

przez Projektanta badan gruntowych.

- Kolor kostki nalezy dostosowac do koloru i rodzaju istniejgcych juz chodnikow.

- Dopuszcza sie utwardzenie nawierzchni zjazdéw do posesji kostkg brukowa do granicy
nieruchomosci. W miejscach gdzie wystepujg duze rdznice wysokosciowe pomiedzy
terenem posesji, a zjazdem nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowq terenu.

- Maksymalny spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku rowu Ilub cieku
odwadniajgcego chodnik, a podtuzny nie wiekszy niz 6%.

- Niwelete zjazdéw do posesji i pdl nalezy dostosowaé do niwelety projektowanego
chodnika.

- Wijazd na posesje powinien by¢ zaprojektowany poprzez wykonanie zanizenia
w krawezniku i obnizenie chodnika na szerokosci ok. 75 cm, przy zachowaniu niwelety
chodnika na pozostatej szerokosci.

- Nalezy wykonaé¢ projekt statej organizacji ruchu i zatwierdzi¢c go w Urzedzie
Marszatkowskim w Kielcach.

- Opracowanie powinno obejmowac przygotowanie Karty Informacyjnej
Przedsiewziecia, uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz
ze sporzadzeniem raportu oddziatywania na srodowisko (o ile zajdzie taka potrzeba).

- Projekt powinien posiada¢ pisemne zobowigzanie UG w Strawczynie do letniego
i zimowego utrzymania chodnika, po zakoriczeniu jego budowy.

W uzasadnionych przypadkach wynikajacych z lokalnych uwarunkowan dopuszcza sie
odstgpienie od powyzszych warunkow technicznych za pisemng zgoda Inwestora.

W zakresie opracowania oprocz projektu budowlanego, powinny znalez¢ sie takze projekty
branzowe przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej kolidujgcych z trasa
projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych przebudowy urzadzen
przez wiasciwych gestordw sieci, jako oddzielne opracowania oraz zatwierdzenia projektow,
przez odpowiednich gestorow sieci.

UWAGAI!!

Nie dopuszcza sie uzywania w dokumentacji projektowej nazw wilasnych produktow
wskazujgcych jednoznacznie okreslonego producenta.

4. Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy.

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejacego obszaru, w tym m.in.:



badania geotechniczne i geologiczne istniejgcego podtoza
badania ugiec istniejgcej nawierzchni
inwentaryzacja obiektéw inzynierskich;

inwentaryzacja istniejgcego pasa drogowego;

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach

oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie

z wymaganiami Umowy, przepisow, polskich i europejskich norm oraz zasad wiedzy

technicznej.

5. Sktad dokumentacji projektowe;j.

W sktad dokumentacji projektowej wchodza nastepujace opracowania:

mapa do celow projektowych w skali 1:500;

dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z uzyskaniem prawa
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (o ile zajdzie taka potrzeba);

dokumentacja geotechniczna oraz oceny podtoza gruntowego

materialy do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w tym podziaty
gruntéw (oile zajdzie taka potrzeba) lub do zgloszenia robét budowlanych lub
pozwolenia na budowe

projekt budowlany
projekt wykonawczy;
projekt rozbidrki (o ile zajdzie taka potrzeba);

informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia - w przypadku koniecznosci
uzyskania pozwolenia na budowe lub decyzji ZRID

projekt statej organizacji ruchu;
przedmiar robot

kosztorys ofertowy (slepy);

kosztorys inwestorski;

szczegotowe specyfikacje techniczne;

wymagane opinie, uzgodnienia, decyzje (w tym uzgodnienie ZUDP, pozwolenie
wodnoprawne, decyzje ozezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
lub pozwolenie na budowe lub informacja o braku sprzeciwu na zgfoszenie);

Przedmiar robot, kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski w 1 egz. na pi$mie i na ptytce CD
nalezy opracowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w oparciu o SST z okreéleniem
kodéw CPV w oparciu o aktualng baze cen regionalnych SZDW Kielce, a w przypadku braku



okreslonych pozycji cen SEKOCENBUD. Przedmiar opracowaé w sposéb umozliwiajacy
poziniejsza jego weryfikacje dotyczaca obmiaru robét.

Zobowigzuje sie Gmine do zapewnienia mozliwosci aktualizacji kosztorysu

inwestorskiego przez jednostke projektowa do chwili realizacji inwestyciji.

Dokumentacja winna posiada¢ pozytywna opinie SZDW Kielce na podstawie protokotu
postepowania KOPI.

Projekt w fazie wstgpnej i ostatecznej nalezy uzgodni¢ z SZDW w 1 kompletnym
egzemplarzu.

Projekt nalezy opracowa¢ w 5 egzemplarzach plus 2 egz. w wersji elektronicznej
na nosnikach CD w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej.

Do projektu nalezy dotaczy¢ oswiadczenia projektanta:

- projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

- wersja papierowa projektu jest tozsama z wersjg elektroniczna.

6. Przekazywanie i odbiér opracowan projektowych.

Kazdy z elementéw opracowan projektowych (tj. gotowe elementy opracowar, atakie
wszelkie materiaty do uzgodnieri i opinii, materiaty na Rady Techniczne itp.) Wykonawca
bedzie dostarczat Zamawiajacemu wraz z protokétem przekazania.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie zgodnosci
z wymaganiami umowy. Do odbioru Wykonawca powinien przedtozy¢ kompletne
opracowanie projektowe oraz oswiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z umowa,
aktualnie obowiagzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostato wykonane
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Jezeli Zamawiajacy bedzie miat zastrzezenia do zgodnosci opracowar projektowych
z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia
jakie zamawiajacy uzna za konieczne i dokonaé korekt, jakie zostang pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do przedtoionych opracowar projektowych,
dokona odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem odbioru bedzie podpisanie przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru ostatecznego.

Protokot odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanych robét objetych
protokotem w rozumieniu przepisu art. 462 Kodeksu Cywilnego i upowaznia do wystawienia
faktury w zakresie okreslonym w punkcie 8.




7. Termin wykonania opracowania projektowego.

Termin wykonania opracowania — zgodnie z terminem umowy z Zamawiajgcym.

8. Nadzor autorski.

Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) bedzie sprawowaé nadzor autorski

zgodnie z obowigzujaca ustawg Prawo budowlane. Pobyty na budowie beda realizowane

w terminach minimum jeden pobyt na dwa tygodnie. W kwote nadzoru wliczone sg

przejazdy na plac budowy, koszt opracowan zamiennych, wyjasniajacych itp.

W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do:

opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych
wykonywanych przez Wykonawce robdt w zakresie zgodnosci z wymaganiami
dokumentacji projektowej,

wykonywania projektéw zamiennych,

wyjasniania wykonawcy prac objetych dokumentacja budowlano - wykonawcza
watpliwosci powstatych w toku realizacji robét,

niezwtocznego wykonania poprawek i uzupetniern w dokumentacji projektowe;j.

Nadzér autorski bedzie sprawowany na etapie realizacji robét budowlanych. Wykonawca

wyceni koszty nadzoru autorskiego w ofercie.

9. Ptatnosci

Zgodnie z zapisami umowy z Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane

Projekt powinien by¢ opracowany zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430.);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)



Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2004 nr
202 poz. 2072).

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wykonaé na podstawie aktualnych norm




