DOMINIK RADOMSKI

UL. POLESKA 39A m. 15, 25-325 KIELCE
tel. 609484986

STADIUM: PROJEKT BUDOLWANY

BRANZA: ELEKTRYCZNA

TYTUL DOKUMENTACII: BUDOWA LINII NN 0,4 kV OSWIETLENIA DROGOWEGO
NA PROJEKTOWANYCH SLUPACH

ADRES BUDOWY: Promnik, ul. Sw. Tekli, obr. 0009, dz. 623/3, gm. Strawczyn
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI
INWESTOR: GMINA STRAWCZYN

ul. Zeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

Autorzy . Imig¢ i nazwisko Nr uprawnien/specjalnosé¢ Data Podpis
opracowania
Opracowat:
. . SWK/0113/PWBE/16
. . mgr inz. Dominik | . S . .,
Projektowat: . instalacyjno inzynieryjna w zakresie | sierpien 2019
Radomski e ..
sieci i instalacji elektrycznych
mer ing SWK/0106/PWBE/16
Sprawdzit: gr Inz. instalacyjno inzynieryjna w zakresie | sierpien 2019
Sylwester Jop Lo .
sieci i instalacji elektrycznych
Adnotacje :

Wszelkie prawa zastrzezone: kopiowanie, powielanie i sprzedaz - wylacznie za zgoda PROJEKTANTA



SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI

1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA .......cooooviiimeeeeeieeeeeeeeeeeseeeee s eesensnens 4
2 WARUNKI ...ttt ettt ettt e b ettt et sb e e bt e it e s bt ebesatesbeenteeae 5
3. WYKAZY T ODPISY UZGODNIEN .........ccocoiiimiieiiimeeeeeeeeeeeeseeeesesesessesessssesessesessessessssssnes 7
4. PROTOKOL ......oouviomriinriine it ss sttt 8
O T/ U ] D ) OSSO RRTSRRPRRRRRPRO 9
5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU........oootiiiiiiniiiiiienienieeesteieeesie e 12
5.1, Cel OPTACOWANIA ....eeeeuviieiiieeeiiieeeieeeetee et e ettt eetteeeaeeeetaeestaeesnsaeeassaeansseeensseeensseeanssesensseennes 12
5.2, SEAN ISINICJACY weveeuvtieuiieeriiieeeitte et te ettt e ettt e ettt e e bte e sttt e e baeesabaeesabeeesabeeasabeesnabeesbseesnbeesnneenane 12
5.3. Opis projeKtOWanyCh TOZWIGZAN. .........cceeveeeriieeiiieeiteeesieeeeieeesieeeeteeesteeeseaeeessseeensseeeaneeenns 12
5.3.1. Budowa linil NN OSWIELIENIA ......eoveeriiieiiiiiieieerieeie ettt 12
5.3.2. Parametry techniczne stupOwW 1 WySi€ZNIKOW .......ccueeeviiiiiiiiieniiieciee et 13
5.3.3. Parametry tEChNICZNE OPTAW .......eiiiiiiiiiiiieiitie ettt ettt ettt et e et e et e e sateesbeeeeans 13
5.3.4. Technologia uktadania Kabla............ccccciiiiiiieiiiiiiiiecieeee e 13
5.4. Ochrona STOAOWISKA .......eoiiiiiiiiiiiiec ettt 14
5.5. OChrona przeCiwpPOTAZENIOWA .......eeeruveeerveeeriieeesiieeerireeesereessseeessreeaseeessseesssseesssseesssseesssseennns 14
5.6. OChIONA PIZEPIGCIOWA ..ceuuviiiiiieiiiieeitte et ee et e ettt e ettt e et eesabte e st e e sabeeesabeessbeesbseessseesnneenans 14
5.7 UZIBIIICIIEC . ...ccneteentieiie ettt ettt ettt ettt e bt et esat e e bt esa bt et e e sabeeabeesbaeebeesaseenbeene 14
5.8. Geotechniczne warunki posadowienia ObIEKEIU ........c..eeeviiieriiiiiniiiieniieeiee e 14
5.9. Dane dotyczgce ochrony ZabytKOW.........c..coocuiiiiiiiiiiiiniiiienie ettt 15
5.10. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren inWestyCji .oe.veeeruveerruveeesiveennueeenne 15
5.11. Zagospodarowanie PIZESIIZENMNE. ........ceeuueeerureeerureeerireeesereesiseeeasreeaseeesseesssseeessseesssseessseennns 15
5.12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu............cccceeviiiiiiiiiniiiiiiieee 15
5.13. UWAZE KONICOWE ....eeeviieiiieeciiieeeieeeetteestee et e e tte e et e e eaaeesataeesssaeesssaeansseesnsseeesseeessesensseennns 16
6. OBLICZENIA TECHNICZNE........ccctoitiitiiiienteeeteet ettt sttt s 17
6.1. Obliczenia dla zabezpieczenia przedlicZNIKOWEZO .......cceeeeiiiieriiiieiiie et 17
6.2. Obliczenia dla obwodu 0$§WietlenioWego NI 1.......cooiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeee e 17
6.3. Obliczenia spadkéw napigcia metodg momentéw dla o§wietlenia............ccccvveevveeenveeennennns 17
6.4. Obliczenia impedancji zwarcia do zabezpieczenia oswietlenia drogowego ........cccceevueeennne 18
6.5. Obliczenia skutecznos$ci ochrony przed dotykiem posrednim...........cccccevveeriieerieeenieeenneenns 18
7. OPIS DO INFORMACIJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ...........cccocoveee. 19
T 1. ZAKTES TODOL ...ttt ettt et sttt e s bt et e s ab e e bt e sbeeebeesaneebee e 19
7.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanycCh..........c.ccooiiiiiiiiiiiiiiieeeee 19



7.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa 1 ZArowia IUAZi........c.eeoviiiiiiiiiiiii e 19
7.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych ZagroZen ............coceevueerieeniennieenieenieenieesieeseeesieenae 19
7.5. Szkolenia 1 instruktaz BHP ..ot 19
7.6. Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom...........cccccvveevvveenveeennnenns 20
8. ZESTAWIENIE MATERIALOW .......iiiiimiiiimreiinreisereiseessesssssessssessssssssssesessesssssssssseees 21
9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA .........c.oooiviviieiieeeeeeeeeeeeeee e, 22
10. RYSUNKI I SCHEMATY TECHNICZNE ........oooiiiiiiiiiiiieiiiiteieeteneeee et 29
10.1. Rysunek N1 1 — OTIENEACIA ..c..veiutiiiiiiiieiieeieeite ettt ettt e st e s e e eae 29
10.2. Rysunek nr 2 — Projekt zagospodarowania terenU.............ccueeerueeenieeenieeenieeenieeesieeesieeenans 30
10.3. Rysunek nr 3 — Ideowy schemat zasilania ............ccccceeerieeeiieeeiieeeieeeiee e esvee e 31
10.4. Rysunek nr 4 — Widok szafy oswietlenia SO ..........cccooiiiiiiiiiiiiiiniieicceceeceeee e 32
11. Wykaz witascicieli gruntéw i zgody (tylko w [ egzemplarzu)..........cccveeeeiveenciieenieeeniieeieens 33



1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora.

b) Warunkoéw technicznych przytaczenia do sieci niskiego napiecia, wydanych
przez RE Kielce.

c) Przepisow Budowy Urzadzen Energetycznych.

d) Katalogéw linii nn.

e) Polskich Norm.

f) Dziennika ustaw nr 10/95.

Normy i przepisy zwigzane

a) Norma SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napi¢cia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

b) Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa.



2.WARUNKI

WP-1
/ (wz 01.07.2015)
PGE Dystrybucja S.A.

Kielce, 31-07-2019 r.
19-12/5/02423

GMINA STRAWCZYN
Strawczyn
ul. Zeromskiego 16

26-067 Strawczyn

Warunki przytaczenia nr 19-12/WP/02423 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: odwietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Strawczyn, miejscowo$¢ Promnik, nr dz. 623/3

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 23-07-2019, okreéla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przyfaczenia: ist. ztgcze nN ZKP przy stupie nr 15/7 w linii nN zasilane ze stacji Promnik 504

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfgczeniem:

5.1. dobudowat ztacze kablowo-licznikowe ZK-1+1P do istniejgcego ztgcza wym. w pkt 1

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.

8. Wymagania dotyczace ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



10.

11.

12.

13.

14.

8.1. zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i
systemdw pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 10[A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong

przed' przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,

powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci

warunkoéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

Warunki przytagczenia opracowat:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany

wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przyfaczenie.

Marek Bryk



3. WYKAZY I ODPISY UZGODNIEN

L.P. Nazwa Instytucji Uzgadniajacej Nr pisma
1 Rejon Energetyczny Protokét nr: 302/2019
Kielce ul. Sandomierska 105 z dnia 17 wrze$nia 2019 r.
Starostwo Powiatowe Protokét GN-IIL6630.668.2018
2 Narada Koordynacyjna z dnia 29 sierpnia 2018 r.
Kielce, ul. Wrzosowa 44
3 Wykaz wtascicieli gruntéw i zgody Ostatni punkt projektu

(tylko w pierwszym egzemplarzu)




4. PROTOKOL

Tajemnica przedsigblorcy
PGE Dystrybucja S.A.

/- PGE Dystrybucja S.A.
I Oddziat Skarzysko-Kamienna
R Rejon Energetyczny Kielce
\ 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. (41) 349 12 00, fax (41) 349 93 75

kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 17 wrzesnia 2019 r.
RE02/RM/WP/183 17/.A2:.’17?.:f/2019

Dominik Radomski
25-365 Kielce
Ul. Polewska 39A m.15

Protokét nr: 302/2019
Zespotu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczaca: Budowa linii NN 0,4 oswietlenia drogowegoo na projektowanych stupowych
zasilanych ze stacji transformatorowej Promnik Nr 504 ul. Sw. Tekli gmina
Strawczyn

Zakres opracowania:  Os$wietlenie uliczne
Adres Inwestycji: Promnik Dz.nr 626/3 gm. Strawczyn obrgb 0009. gm. Strawczyn
Opracowany przez: Dominik Radomski, Uprawnienia SWK/0113/PBWE/16
Inwestor: Gmina Strawczyn
Sktad Zespotu Technicznego:

Przewodniczacy: Wiestaw Prokop

Cztonkowie: Adrian Kowalski

Uwagi: Bez uwag

Informacje dodatkowe:

Do zatwierdzenia — w pierwszym egzemplarzu, dostarczy¢ wykaz wtascicieli dziatek i umowy ze wszystkimi
wiascicielami / wspdtwtascicielami dziatek na umieszczenie w obrebie ich wifasnosci projektowanych
urzadzen energetycznych.

Zatgczy¢ odpis protokotu narady koordynacyjne;j.

yystrybucja Spotka Akcyjna




4.1. ZUDP

Starostwo Powiatowe w Kielcach | O S:% = H %
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami L ch i }
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44
PROTOKOt GN-111.6630.668.2018
narady koordynacyjnej
Przedmiot uzgodnienia : Gm.Strawczyn
(1) obr..Matogoskie dz.1/4,2/2,3/3,3/5,132/2
(2) obr. Chetmce dz.1560,1561,1562,1563,1601/11,1611,2084
(3) obr. KuZniaki dz.187,356,357,358,359,364,397/1,
397/2,398,399,485/1,485/2,485/3,485/5.
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej
Whioskodawca: Radomski Dominik
Adres :
25-325 KIELCE
POLESKA 39a/15
Na zlecenie GN-111.6630.668.2018 z dnia: 2018-08-27 znak: GN-II1.6630.668.2018
Data Narady : 2018-08-29 -
Lp. Instytucja Podpis przedstawiciela
,_*\X
{ . /J
1. |PGE DYSTRYBUCIA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny N / Py
‘ «:&‘»’;f”w\ /
2. |Urzad Miasta / Gminy Sieci k | /*j
. rzad Miasta / Gminy Sieci komunalne (ot
3. Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo zrm‘,;f; ;’j‘(, mf Q/"{iz
\ N \ 4
4. Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach \ \
‘ | \\\\}
)
5. Sieci szerokopasmowe ( >/

. . %&S B ounNen, WG oo e ot A AL Wos ?&Q«M{ e voznOwpLeLA
U\ﬁ/aglzlecenlaQ ‘m‘\g‘} oferuuiuie Vm&v";&\;& (gﬁ&‘g?\‘mmﬂiza;\u N EQGQQ(\RW&QQ\M&L&
S@'“\CWL{S‘L&OL\\& Rt . ‘w% ............................... R A




Uwagi i zlecenia:
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Zudp mapa
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5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa o$wietlenia drogowego w msc. Promnik, ul. Sw.
Tekli, gm. Strawczyn.

5.2. Stan istniejacy

Wzdtuz ulicy Sw. Tekli istnieje cze$ciowa infrastruktura o$wietlenia drogowego.
W poblizu znajduje si¢ linia napowietrzna niskiego napigcia wykonana przewodem
AsXSn 4x70mm®. Linia ta stanowi obwdéd nr 3 i jest zasilana ze stacji transformatorowej
Promnik 504. Moc transformatora w stacji — 160k VA. Uktad pracy sieci TN-C.

5.3. Opis projektowanych rozwigzan

W celu budowy o$wietlenia projektuje si¢ zgodnie z wydanymi warunkami
przylaczenia:

1. Budowe o$wietlenia kablem YAKXS 4x35mm” od stupa nr 1 do stupa nr 4.
2. Budowe skrzyni oswietlenia SO.
3. Budowg 4 latarni o$§wietlenia ze zrédtami §wiatta LED o mocy 36W.

5.3.1. Budowa linii nn o$wietlenia

Przewidziano budowe jednego obwodu linii kablowej oswietlenia o tgcznej
dlugosci trasy ok. Lt=90m. Oswietlenie projektuje si¢ wykona¢ latarniami na stupach
stalowych o wysokosci 8m z wysiegnikiem o wysokosci Im 1 wysiggiem 1,5m
z oprawami LED o mocy 36W montowanymi pod katem 0°. Latarnie nalezy posadowi¢
na typowych fundamentach dostarczanych wraz ze stupami. Zasilanie latarni wykonaé
kablem YAKXS 4x35mm’. Razem z kablem nalezy ufozyé bednarke FeZn 25x4
1 uziemi¢ kazda latarnie. Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 30 Q. Przy zlaczu
ZK-1+1P (projektowanym wg odrebnego opracowania) nalezy zabudowac skrzynke
oswietlenia SO, z ktérej nalezy wyprowadzi¢ jeden obwdd oswietlenia w kierunku stupa
nr 1 kablem YAKXS 4x35mm” o dlugosci catkowitej ok. Le=111m. W skrzyni
oswietlenia ulicznego na obwodzie nr 1 nalezy zabudowac zabezpieczenie S301 C6A.
Skrzynie o$wietlenia nalezy zasili¢ przewodem LgY 10mm® z listwy zasilajacej
zabudowanej w czesci licznikowej projektowanego ztacza ZK-1+1P. Miejsca skrzyzowan
projektowanego kabla z wjazdami, nalezy uklada¢ w rurach ostonowych DVK (wykop
otwarty). Otwory przepustow rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢
uszczelnione (zabezpieczone przed zamulaniem). Do zabezpieczenia rur przed
zamulaniem nalezy zastosowac ksztaltki termokurczliwe REC.

Zalaczanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie stycznikiem sterowanym przez zegar
sterujacy zainstalowany w projektowanej skrzyni os$wietlenia. O$wietlenie wykonac
nalezy zgodnie z rysunkiem nr 2. Schemat zasilania pokazano na rysunku nr 3, widok
skrzyni oswietlenia SO na rysunku nr 4.
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5.3.2. Parametry techniczne stupéw i wysiegnikow

Trzony stupéw, ptyty podstawy oraz wysiegniki wykonane ze stali zabezpieczone;]
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Stalowy stup oswietleniowy powinien
posiada¢ wneke do zabudowy ztacza stupowego. Wneka powinna znajdowac si¢ na
wysokosci powyzej 500 mm, liczgc od poziomu gruntu. Na tylnej sciance wneki musi
by¢ przyspawana szyna, do ktérej mocuje si¢ zlagcze stupowe. Wneka stupa stalowego
winna posiada¢ IP 34. Pokrywa wneki ma by¢ przykrecana dwoma nierdzewnymi
srubami o specjalnym, nietypowym ksztalcie gniazda pod klucz imbusowy, w celu
uniemozliwienia otwarcia wngki przez niepozadane osoby. Na Sruby nakltadane
powinny by¢ podktadki typu o-ring zabezpieczajace przed wypadni¢ciem podczas
odkrgcania. Z uwagi na niekorzystne dziatanie zwigzkéw soli i amoniaku, a takze
w celu zapobiezenia uszkodzeniom mechanicznym nalezy zabezpieczy¢ dolng czgs¢
stupa — w tym celu nalezy pokry¢ podstawe stupa wraz z otworami na Sruby mocujace
oraz czes¢ walcowag do wysokosci 350 mm elastomerem poliuretanowym
1 dodatkowo farbg antyplakatowa do wys. 2,0 m. Powierzchnia elastomeru powinna
by¢ pomalowana farba odporng na dziatanie promieniowania UV.

Wysiegniki o wysoko$ci 1m i o wysiegu 1,5m pod katem nachylenia 15°.

Kolor stupéw: Inox.

Wysokos¢ stupéw dla oswietlenia: 8,0m (4 szt.). Stupy maja by¢ wyposazone

w tabliczki bezpiecznikowe umozliwiajace podiaczenie 3 kabli o przekroju do 35 mm?
z jednym bezpiecznikiem.

[

5.3.3. Parametry techniczne opraw

. Oprawa wykona w technologii LED.

2. Napigcie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz.

o0

\O

Diody o strumieniu > 125 Lm/W, prad pracy diod o nat¢zeniu nie wigkszym niz
700mA.
Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci.

. Trwatos¢ diod 1 zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 50 000 godz.
6.

Stopien szczelnosci oprawy nie mniej niz IP66.

Oprawa powinna by¢ wyposazona w otwor montazowy ¢48 - 60 mm do montazu
bezposrednio na stupie lub wysiegniku z mozliwoscig regulacji potozenia w zakresie
od 0° do +15°.

. Oprawa musi by¢ wyposazona w system odcinania zasilania w momencie

otwarcia oprawy, oraz blokade uniemozliwiajacg samoczynne zamknigcie oprawy
Ww czasie prac montazowo-konserwacyjnych.

. Klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego

ptaskiego o odpornosci udarowej IK 09 lub wyzszym, o wysokim wspoétczynniku
przepuszczania Swiatfa.

10. Strumien swietlny nie mniej niz 4800 Im dla mocy 36W.
11. Temperatura barwowa: 4000K.
12. Wspéitczynnik reprodukcji barw R,;>70.

5.3.4. Technologia ukladania kabla
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Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia istniejgcego
uzbrojenia w terenie 1 powiadomi¢ wiascicieli sieci. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie
podziemne prace wykopowe przy zblizeniach i skrzyzowaniach nalezy prowadzi€ recznie.
Kable nalezy wuklada¢ zgodnie 2z normg SEP-E-004 Elektroenergetyczne
1 sygnalizacyjne linie kablowe.

Kable nalezy utozy¢ w ziemi wedlug tras przedstawionych na rysunku planu
zagospodarowania na gtebokosci min. 0,9m od powierzchni gruntu, na podsypce piasku
o grubosci 10cm. Po ulozeniu kabla nalezy go przysypa¢ takg samg warstwg piasku
(10cm), nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 25c¢m 1 rozwing¢ foli¢ kablowg
koloru niebieskiego. Calos¢ zasypac ubijajac ziemi¢ warstwami i wyréwnac teren.

Na kablu co 10m oraz przed i za przepustem umiesci¢ opaski wykonane
z tworzywa sztucznego z opisem: nazwy linii, trasy kabla, typu, dlugosci oraz daty
utozenia 1 nazwy wykonawcy. Przed zasypaniem kabla nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢
geodezyjng.

5.4. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony sSrodowiska. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigc
mogqcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397).

Inwestycja nie stwarza wymogdéw w zakresie obstugi komunikacyjne;j,
zaopatrzenia w wodg 1 odprowadzenia $ciekdw.

Niewielka ilo$¢ ziemi uzyskana z wykopoéw zostanie rozplanowana w ich
sgsiedztwie. Na trasie projektowanego oswietlenia nie przewiduje si¢ podcinki galezi
drzew.

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejgca stacja, oraz linia niskiego napigcia pracuje w systemie sieciowym TN-C -
ochrona samoczynne szybkie wylaczenie zasilania.

5.6. Ochrona przepi¢ciowa

Jako ochrong¢ przepigciowa w sieci nn zaprojektowano ograniczniki przepie¢ B+C
w szafie oSwietlenia SO.

5.7. Uziemienie

Razem z kablem nalezy ulozy¢ bednarke FeZn 25x4 1 podlaczyC ja do stupow
oswietlenia. Rezystancja uziemienia stupow nie moze przekroczy¢ wartosci R<30€2.

W  przypadku nie uzyskania wymaganych warto$ci rezystancji nalezy je
rozbudowac.

5.8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012r. — Dz. U.

z 2012r nr O poz. 463 Rozdziat 4, §1, projektowang inwestycje polegajaca na budowie
linii kablowej niskiego napigcia 0,4 kV oswietlenia drogowego na terenie objetym
14



projektem nalezy zaliczy¢ do obiektéw, dla ktérych nie wystepuje potrzeba wykonania
oceny aktualnych warunkéw geologiczno inzynierskich oraz ustalenia technicznych
warunkow stanu posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie objetym niniejszym Projektem wystepuja proste warunki gruntowe.

5.9. Dane dotyczace ochrony zabytkéow

Teren inwestycji na dzialce nr 623/3 nie podlega ochronie prawnej w aspekcie
dziedzictwa kulturowego iochrony zabytkéw z zakresu ustawy 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz. 1568/.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy poinformowac o tym
fakcie wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, wlasciwego wdjta zgodnie z art. 32 w/w ustawy.

5.10. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenach goérniczych w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze. Brak jest wptywu eksploatacji
gbrniczej na projektowang inwestycje.

5.11. Zagospodarowanie przestrzenne

Teren inwestycji na dziatce nr 623/3, obr. 0009 Promnik, gm. Strawczyn objety
jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwalg nr
XXXI1/249/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009 r. wraz ze
zmianami 1 obejmuje tereny oznaczone KD-L.

Inwestycja nie narusza ustalen w/w miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego.

5.12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktére] mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo
ochrony srodowiska. Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie
ograniczaja mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy
sposOb. Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza
przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci i1 obejmuje
nieruchomosci nr ewid.: 623/3, obr. 0009 Promnik, gm. Strawczyn.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
nie ogranicza zabudowy na dziatkach sasiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku oraz
sposobow  sprawdzania dotrzymania tych pozioméw nie powoduje
wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci w ktoérych zostalyby
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przekroczone dopuszczone rozporzadzeniem poziomy pol
elektromagnetycznych w srodowisku.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych ~ pozioméw  hatasu w  $Srodowisku  nie  generuje
ponadnormatywnych pozioméw halasu.

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
pozioméw  niektorych  substancji ~w  powietrzu  nie  generuje
ponadnormatywnych poziomow pylow oraz gazow.

5.13. Uwagi koncowe

A. Wszystkie czynnosci zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 1 normami, uwzgledniajac
wymagania instytucji i os6b uzgadniajacych.

B. Zapozna¢ si¢ z wszystkimi uzgodnieniami dotyczgcymi wiascicieli dziatek
oraz bezwzglednie ich przestrzegac.

C. Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ zainteresowane  strony

o przeprowadzeniu prac.

Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia

do uzytkowania oraz atesty.

Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu.

Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP 1 P.Poz.

Po zakonczeniu zgtosi¢ do odbioru koncowego.

Wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg wybudowanych urzadzen oraz

geodezyjna.

Przed zgloszeniem urzadzenh do odbioru technicznego wykona¢ pomiary

elektryczne 1 dotaczy¢ protokoty do dokumentacji powykonawczej.

K. Zabrania si¢ stosowania oznacznikbw w postaci zalaminowanej kartki
papieru z nadrukiem.

~Zam @O

—

Projektowat:

Sprawdzit:
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1. Obliczenia dla zabezpieczenia przedlicznikowego

[los¢ nowych opraw: 4
Moc oprawy: 36 W

Dobér zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc zainstalowana

Pz =

Moc szczytowa

Ps = kj *

Prad obliczeniowy

Pz =

144

144

Is= Ps/ (230 * 0,85) =

Prad zabezpieczenia

Ib =

10

W

0,74

A

Zabezpieczenie przedlicznikowe S301C10A zgodnie z warunkami przylaczenia.

6.2. Obliczenia dla obwodu oswietleniowego nr 1

[lo$¢ nowych opraw: 4
Moc oprawy: 36 W

Dobér zabezpieczenia obwodu nr 1

Moc zainstalowana

Pz =

Moc szczytowa
Ps =kj*Pz=

Prad obliczeniowy

144

144

Is= Ps/ (230 * 0,85) =

Prad zabezpieczenia

Ib =

W

0,74

Zabezpieczenie obwodu S301 C6A.

6.3. Obliczenia spadkéw napiecia metoda momentéw dla oswietlenia

kw
nr stupa/ | dtugosé | przekro; ilos¢ ilos¢ moc moc w | wspotcz. | moc m du
zlgcza |odcinka | przew. | odbiorcéw | narast. kW punkcie | jednocz. | szczyt. | Pxl %
4 36 35 1 1 0,036 0,036 | 1,0000 | 0,036| 0,0]0,0007
3 36 35 1 2 0,036 0,072 | 1,0000 | 0,072 0,0]0,0013
1 3 35 2 4 0,072 0,144 | 1,0000 | 0,144| 0,0]0,0002
SO 3 35 0 4 0 0,144 | 1,0000 | 0,144| 0,0]0,0002
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| tacznie | 78| 4 0,144 Spadek napiecia wynosi: 0,0024 | %
Dopuszczalny spadek napiecia wynosi: 5|%

6.4. Obliczenia impedancji zwarcia do zabezpieczenia oS$wietlenia
drogowego

Impedancja transformatora

Rezystancja transformatora Transformator
Rt = 0,020 Q 160 kVA
Reaktancja transformatora
Xt = 0,040 Q

Impedancia linii kablowej

Odcinek 1
Rezystancja linii kablowej Diugosc¢ 78
Rk = 0,067 Q Przekrgj 35
Reaktancja linii kablowej
Xk = 0,006 Q
Suma rezystanciji Suma reaktanciji
2R = 0,154 Q X = 0,052 Q
Impedancija petli zwarcia
Z = 1,25"V((ZR)2+(ZX)2)= 0,20 Q
Prad zwarciowy
Iz = Uo/Z = 11314 A
k= 10
Prad wytaczalny Bezpiecznik
Iw = k*Ib= 60,0 A 6 A

Iz>lw -Ochrona jest skuteczna

6.5. Obliczenia skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim

Wartos¢ impedanciji petli zwarcia
Zs = 0,20 Q
Wartos¢ pragdu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzgdzenia
wytgczajgcego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s
la = 60 A
Wartos¢ napiecia
Uo = 230 \Y

Zs*la= 12,2 < Uo

Ochrona jest skuteczna
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7. OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

7.1. Zakres robot
Budowa linii kablowej o§wietlenia kablem YAKXS 4x35mm” od stupa nr 1 do stupa nr 4.
Budowa szafy oswietlenia SO. Montaz 4 latarni oswietlenia drogowego wraz
z oprawami typu LED. Montaz rur ostonowych przy przejsciach pod wjazdami.
7.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanych sieci energetycznych istnieje uzbrojenie podziemne
terenu naniesione na mapie. Przebieg linii energetycznych uwzglednia bezkolizyjna

lokalizacje zardwno w stosunku do istniejacej jak i przewidywanej zabudowy.

7.3. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

przebieg instalacji sanitarnych,
przebieg instalacji telefonicznych,
przebieg instalacji energetycznych,
bliskos¢ drog.

7.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen

Zagrozenia dla zdrowia mogg wystapi¢ w trakcie realizacji nastepujacych robot:

— prace na wysokosci wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia,

— prace przy wykopach — zabezpieczy¢ wykopy i1 zachowac szczegdlng ostroznosc,

— wylaczanie 1 zalgczanie napigcia na wybudowane urzadzenia energetyczne —
zgodnie ze Scistym porozumieniem 2z odpowiednimi stuzbami Rejonu
Energetycznego,

— transport 1 przemieszczanie urzadzen 1 materiatbw zgodnie z wytycznymi
producenta i przepisami o transporcie,

— prace na linii nn pod napigciem wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznoscig
z zachowaniem zasad BHP 1 przy uzyciu atestowanego sprzetu

Przed przystgpieniem do prac kierujgcy zespotem powinien zaznajomi¢ wszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujacymi zagrozeniami
w miejscu pracy 1 bezposrednim sgsiedztwie oraz warunkami i metodami wykonywania
pracy. Roboty budowlane prowadzi¢ powinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa
bez ograniczen jak rowniez posiadac¢ aktualng wtasciwg grupe BHP.

7.5. Szkolenia i instruktaz BHP

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do wykonywania okreslonych zadan
budowlanych powinien posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie Bezpieczenstwa
1 Higieny Pracy.
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Pracownicy powinni  posiada¢  odpowiednie uprawnienia do  wykonywania
specjalistycznych czynnosci zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych.

Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.6. Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom

Podstawg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlano-montazowych na sieciach
oraz urzadzeniach energetycznych jest prawidtowa organizacja.

Na terenie dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko-Kamienna
wszystkie  prace  przy budowie, przebudowie i1  rozbudowie  urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjq organizacji bezpiecznej
pracy przy urzqgdzeniach elektroenergetycznych.

Prace przy robotach w obrebie pasa drogowego nalezy wykonywa¢ zgodnie
z ,Instrukcja prowadzenia i1 oznakowania prac wykonywanych w pasach drég
publicznych réznych kategorii przez stuzby Zakltadéw Energetycznych lub na ich
zlecenie”. Instrukcja obejmuje miedzy innymi:
— zarzadzeni infrastruktura,
— Zajmowanie pasa drogowego,
— Kierowanie ruchem podczas zajmowania pasa drogowego,
— Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych w pasach drég publicznych,
— Wyposazenie i przeszkolenie pracownikow kierujacych ruchem przy drodze,
— Oznakowanie pojazdéw wykonujacych czynnosci na drodze,
— Oznakowanie pionowe ustawiane na drodze.

Pozostale wskazania:

— fachowa firma wykonujgca roboty montazowe,

— sprawdzenie przed rozpoczeciem robdt przez RE waznosci grup BHP pracownikéw
majacych wykonywac prace,

— wyrazne oddzielenie miejsca pracy 1 bezwzgledne egzekwowanie zachowania
bezpiecznych odleglosci od przechodniow,

— prace w poblizu 1 na sieci energetyczne] nalezy wykonywa¢ po uzgodnieniu
1 w koordynacji z RE Kielce.
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Promnik, ul. Sw. Tekli

L.p. | Element Typ Jm Ilos¢
1. Stup latarni 8m z wysiggnikiem jednoramiennym i fundamentem Stalowy ocynkowany | kpl. 4

2 Przewody YDY 3x2,5 mm’ m 44
3 Oprawa 36W LED kpl. 4

4. Kabel ziemny YAKXS 4x35mm” m 111
5. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 111
6 Folia kablowa niebieska m 106
7 Piasek m’ 8.5
8. Rura ostonowa DVK 75 m 14
9. Opaski kablowe szt. 20
10. Tablice bezpiecznikowe wnetrzowe z wkladka 4A kpl. 4
11. Ksztaltki uszczelniajace REC 75 szt. 6
12. Szafa o§wietlenia SO kpl. 1
13. Przewdd LgY 10mm2 m 8
14. Zabezpieczenie obwodu S301 C6A szt. 1
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA

Kielce, dn. 09 wrzesien 2019 r.

Imi¢ i nazwisko: Dominik Radomski

Uprawnienia nr: SWK/0113/PWBE/16

Cztonek Izby: Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0131/16

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz projekt budowlany budowy oS$wietlenia drogowego
w miejscowosci Promnik, ul. Sw. Tekli, gm. Strawczyn zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imi¢ i nazwisko: Sylwester Jop

Uprawnienia nr: SWK/0106/PWBE/16

Cztonek Izby: Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0135/16

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, iz projekt budowlany budowy oS$wietlenia drogowego
w miejscowosci Promnik, ul. Sw. Tekli, gm. Strawczyn zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 czerwea 2016r.
OKREGOWA

| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0045(2)/16

A\ AV/4

\

=N7/A

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektoéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 1 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dominik Andrzej Radomski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 12 listopada 1986 roku w Kielcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0113/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zagdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wé/’(vff{/ [j/)

mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

oFleouk

Otrzymuja: for

1. Pan Dominik Andrzej Radomski
ul. Poleska 39A/15
25-325 Kielce

2. Okregowa Rada SOIIB

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj
4. ala Czionek sktadu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dominikowi Andrzejowi Radomskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki

ur. dnia 12 listopada 1986 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0113/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wurzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowe]j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

//(ﬂf e
mer inz. AndrzeJ ienig;

Przewodniczacy sktadu orzekajacego

. Stefan Szatkowski
Czlonek skladu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta (hociaj

Cztonek skladu orzekajacego
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§WIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 czerwca 2016r.
OKREGOWA

I Z B A
'" INZYNIEROW

7\ { BUDOWNICTWA
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0073(5)/15/16

\AY/4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Sylwester Jan Jop
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 19 sierpnia 1984 roku w Staszowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0106/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
[ ¢ \/ éia/éﬁzﬁ/é',

/ o
. mgr inz. Andrzej/Pieniazek
Y .. Przewodniczacy skladu orzekajacego

/

Otrzymuja:

nz. Stefan Szatkowski
onek sktadu orzekajacego

1. Pan Sylwester Jan Jop
ul. Koncowa 11
25-706 Kielce

2. Okregowa Rada SOIIB \ @\lf
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta €hociaj

4. ala Cztonek sktadu orzekajacego



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Sylwestrowi Janowi Jopowi
magistrowi inzynierowi elektrotechniki

ur. dnia 19 sierpnia 1984 roku w Staszowie
nr ewidencyjny SWK/0106/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiecktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ﬁ\?f(’( ((/ '

mgr inz. Andrze ienigze
Przewodniczacy sktadu orzekajgcego

70U JL
7. Stefan Szatkowski
onek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Cztonek sktadu orzekajgcego



SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 3 wrzesien 2019
NIz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

\

Zaswiadczenie

Pan(i) Radomski Dominik Andrzej
miejsce zamieszkania :
ul.ul. Poleska 39A/15
25-325 Kielce
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0131/16
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2019 do 31-08-2020

Z up. Przeyvodnigzacago SOIIB

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-4H8-1ID-LLI *

Pan Sylwester Jan Jop o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0135/16

adres zamieszkania ul. Koicowa 11, 25-706 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-06 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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10. RYSUNKI I SCHEMATY TECHNICZNE
10.1. Rysunek nr 1 - Orientacja

N . 00\.

N

Zasilanie ze stacji transformatorowe;j
Promnik 504
Istniejgcy System Liniowy TN-C

Dominik Radomski
ul. Poleska 39A m. 15, 25-325 Kielce
tel. 609484986

Inwestor: Tytul dokumentacji:
Gmina Strawczyn |Budowa oswietlenia drogowego.
Promnik, ul. Sw. Tekli, gm. Strawczyn

rolelt Buganiony K t“'o;y;“t’;t; P Gerpien 2019 | dgiiryczna
Nr uprawnien Podpis | Skala:
Opracowat: 1:10000
Projektowat: Domi;?erﬁg,mski SWK/0113/PWBE/16 Nr rys.
Sprawdzat: Symostar Jop |SWK/0106/PWBE/16 E-01
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10.2. Rysunek nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu
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10.3. Rysunek nr 3 — Ideowy schemat zasilania
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10.4. Rysunek nr 4 — Widok szafy oswietlenia SO
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11. Wykaz wlascicieli gruntéw i zgody (tylko w I egzemplarzu)

Nr . . Umowa
dziatki Imie¢ i nazwisko Adres 2 dnia
623/3 | Gmina Strawczyn ul. Zeromskiego 16, 26-067 Strawczyn inwestor
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