Opis Kanatu Technologicznego KTu wykonywanego w ramach zadania pn.
wPRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ul. Pitkarzy w msc. Oblegorek od
km 0+000 do km 0+322" w Gminie STRAWCZYN

1.2.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa kanatu technologicznego dla potrzeb:
a) umieszczania urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) umieszczania linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii
elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego
1.2.Podstawa opracowania
Niniejszy opis opracowano na podstawie:
a) Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2015t. poz. 460)
b) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne .
1.3.Zakres rzeczowy rury HDPE
Lacznie zaprojektowano budowe:
-kanatu technologicznego ulicznego (KTu) : 304,0 m
- kanahu technologicznego przepustowego (KTp) : 8,0 m
-studni kablowych typu SK-1 dla kanatu technologicznego KTu : 6 szt.
2.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA
2.1 Stan istniejacy
W chwili obecnej w obszarze opracowania brak jest urzadzen telekomunikacyjnych.
2.2 Stan projektowany
Opracowanie obejmuje budowe kanatu technologicznego ulicznego (KTu), ktory
zaprojektowany zostat w poboczu projektowanej drogi gminnej . Miejsca budowy
poszczegolnych odcinkow kanatu technologicznego pokazano na rys. nr 1 i oraz na schemacie
rozwinig¢cia Kanatu Technologicznego na rys. nr 5.1. Przekr6j kanalu KTu pokazano na rys.
nr 5.2
W ciagu przebudowywanej drogi, na calym odcinku objetym opracowaniem, dla potrzeb
Zarzadcy drogi oraz dla Operatorow telekomunikacyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne i wymaganiami
zaprojektowano Kanal Technologiczny KTu sktadajacy si¢ z :
» 1 rury Ostonowej (RO) HDPE 110/6,3 mm,
> 3 Rur Swiattowodowych (RS) optotelekomunikacyjnych typu HDPE 40/3,7 mm z
wyréznikami barwnymi (czerwony, zielony, pomaranczowy)
» oraz prefabrykowanej Wiazki MikroRur (WMR) 7 sztuk x12/8 mm ukladanych w
warstwach z zachowaniem minimalnego przykrycia 0,8 m. Wigzki mikrorur powinny
mie¢ konstrukcje Scistej tuby w rurze dwuwarstwowej. Rury rurociggu opto taczy¢ w
studniach kablowych ztgczkami skrecanymi.
Wraz z rurociggiem utozy¢ kabel sygnalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,8. W polowie
glebokosci przykrycia ziemig ulozy¢ tasme ostrzegawczg z napisem: ,,UWAGA! Kanat
Technologiczny . Kabel nie zawiera metalu. Wiasnos¢ GMINY STRAWCZYN, telefon stuzb
eksploatacyjnych (poda¢ nr telefonu wtasciwego administratora).”
Na ciggu kanatu KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SK-1 z betonu klasy co
najmniej C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy z betonu klasy C35/45 dla klasy
obcigzalnosci B-100 .
Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umie$ci¢ na trwale logo wiasciciela kanatu
technologicznego.



Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do

wnetrza studni osobom nieuprawnionym .

2.3 Zestawienie odcinkow projektowanej kanalizacji kablowej.

Odcinek linii Dhugos$¢ [m]

Lp. od studni | do studni | HDPE 110 | 3xHDPE 40 | mikro 7x12 | Medul
I 1 2 71,0 73.0 73.0 KTu
2. 2 3 8,0 10,0 10,0 KTp
3. 3 1 97.0 100,0 100,0 KTu
4. 4 5 68,0 70,0 70,0 KTu
4. 5 6 68,0 70,0 70,0 KTu
RAZEM 312,0 323,0 323,0

2.4. Zakres rzeczowy inwestycji.

- budowa kanatu technologicznego — 312,0 m
tym :

- studnie kablowe (przelotowe) SK-1 - 6 szt.

- kanat techn. — modut KTu 304,0 m

- kanatl techn. — modut KTp 8,0 m

2.5. Uwagi koncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowa kanatu technologicznego nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi prawem oraz Polskimi Normami i normami branzowymi.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzegaé
przepisow BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych.

Opracowat :



