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Uszczelnienie tgcznika. KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. Poszcz. Razem
1/45321000-3 ROBOTY REMONTOWE
1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1/1604-01
5,7*8,7*2 m?2 99,18
RAZEM 99,18
2|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci do 10 m  |m?
d.1/1613-01
poz.1 m2 99,18
RAZEM 99,18
3/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1/1622a-01
poz.1 m2 99,18
RAZEM 99,18
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nada- |m?2
d.1/0545-08 jacej sie do uzytku
0,3*8,7 m2 2,61
0,3*8,7*2 m?2 5,22
RAZEM 7,83
5/KNR 0-19 Demontaz konstrukcji aluminiowych zadaszen oszklonych na budowie m?2
d.1/1024-11 R=0,7, M=0
analogia
poz.6 m2 68,56
RAZEM 68,56
6|KNR-W 4-01 |Wymiana szklenia zadaszenia aluminiowego z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie | m?
d.1/1112-02 na uszczelki i listwy szybami o powierzchni ponad 2 m2 - wymiana uszczelek szyb zespo-
analogia lonych EI 30 z odzysku
2*3,94*8,7 m?2 68,56
RAZEM 68,56
7|/KNR 0-19 Montaz z uszczelnieniem konstrukcji aluminiowej zadaszen oszklonych na budowie - kons- |m?2
d.1/1024-11 trukcja aluminiowa z odzysku
analogia
poz.6 m2 68,56
RAZEM 68,56
8/KNR AT-09 Elementy wykonczeniowe pokrycia z blachy aluminiowej powlekanej - wiatrownice szczyto- |m
d.1/0802-09 we
analogia
8,7*2 m 17,40
RAZEM 17,40
9|KNR AT-09 Elementy wykonczeniowe pokrycia z blachy aluminiowej powlekanej - gasiory ptaskie m
d.1/0802-10
analogia
8,7 m 8,70
RAZEM 8,70
10|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/z.s2.5.15 (poz.:5,6,7,8,9)
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dla zadania
" USZCZELNIENIA ALUMINIOWEJ KONSTRUKCJI ZADASZENIA LACZNIKA SALI GIMNSTYCZNEJ PRZY Z.P.O. W STRAWCZYNIE"

2. DANE OGOLNE

Budynek | i Il kondygnacyjny, nie podpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym
konstrukcji drewnianej jetkowej, kryty blachg dachéwkowa. W czesci nadbudowy tgcznika
pomiedzy salg gimnastyczng a budynkiem gtéwnym, dach czesciowo przeszklony z
wykorzystaniem systemu aluminiowego fasadowego. Przeszklenie AL systemowe U=1,7
Stalowa konstrukcja wsporcza co 2,9m. Dach sali gimnastycznej jednospadowy

kryty papg termozgrzewalng SBS jednowarstwowo, wraz z izolacjg termiczna;

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy kosztorys obejmuje :

- roboty przygotowawcze - zabezpieczajgce

- wykonanie demontazowych

- wykonanie uszczelnienia aluminiowej konstrukcji zadaszenia z jej ewentualng wymiang na nowa

- uzupetnienie niezbednych obrébek blacharskich

5. PODSTAWA PRAWNA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
(Dz.U. nr 130, poz.1389 z dn.8 czerwca 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej

(Dz.U. nr 202 poz. 2072 z dn. 16.09.2004 r.)

6. ZALOZENIA KOSZTORYSOWE

Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej i szczeg6towej w oparciu o0 obowigzujace naktady rzeczowe wg katalogéw KNR, KNNR wiasciwych
dla danej roboty.

Warto$¢ robdt netto.

Narzuty kosztéw posrednich Kp, zysku Z, cene robocizny R, ceny sprzetu S i materiatéw M przyjeto wg cennika INTERCENBUD na Il kw. 2020 r. Ceny nie
wystepujace w cenniku przyjeto na podstawie cen rynkowych uzyskanych od producentéw i ewentualnych dostawcow.

UWAGAI!!!

Przedmiotowy przedmiar robét ma charakter jedynie pomocniczy utatwiajgcy wykonawcy przygotowanie oferty.
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