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Kotlownia_Oblegorek

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw- kucie reczne pod $ruby 3.000
0401-05 kotwowe w podt. z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujgcych aparat
3
RAZEM 3.000
2 [KNR 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw- kucie reczne pod Sruby 2.000
0401-06 kotwowe w podt. z betonu - 3-4 otworach mocujacych aparat
2
RAZEM 2.000
3 [KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- 2.000
0404-02 cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 2 szt.
RAZEM 2.000
4 |KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- 4.000
0407-01 bieg. szt
4
RAZEM 4.000
5 |KNR-W 5-08 o ) ) 20.000
0407-03 Montaz osprzegtu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik 1 (2) - bieg. szt
RAZEM 20.000
6 | KNNR5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- 1.000
0407-04 cach 1 szt.
RAZEM 1.000
7 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - wywiercenie otwordw - 3.000
0401-21 aparat o 1-2 otworach mocujacych aparat
3
RAZEM 3.000
8 [KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czesciowego 2.000
0402-01 rozebrania i podtaczenia (ii. otworéw mocujacych do 2) szt.
2
RAZEM 2.000
9 |KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- 30.000
0101-04 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w poditozu
betonowym 30 m
RAZEM 30.000
10 [KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza 27.000
0102-02 mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu z cegly 27 m
RAZEM 27.000
11 |KNR 5-08 33.000
0110-02 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
RAZEM 33.000
12 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych osadzanych w gotowych 12.000
0702-01 otworach z zabetonowaniem do 1 kg na $cianie (1 mocow.) szt.
12
RAZEM 12.000
13 |KNR 5-08 12.000
0705-07 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szer.100mm m
RAZEM 12.000
14 |KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- 120.000
0201-03 toza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw piast.w podtozu beton. 120 m
RAZEM 120.000
15 [KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny przekréj zyt do 6-Cu/ 162.000
0211-06 12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepo-
wych 162 m
RAZEM 162.000
16 |KNR 5-08 125.000
0204-04 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 6 mm2 wciggane do rur  |m
RAZEM 125.000
17 |KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) 83.000
0212-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania m
83
RAZEM 83.000
18 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot- 3.000
0301-03 kéw plast.w podtozu betonowym 3 szt.
RAZEM 3.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw bryzgoszczelnych z tworzywa 1.000
0308-05 szt.Swiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem szt.
1
RAZEM 1.000
20 |KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.przy- 1.000
0309-05 krecanych 24Vz podigczeniem 1 szt.
RAZEM 1.000
21 [KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg.z 1.000
0309-08 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2z podtaczeniem szt.
1
RAZEM 1.000
22 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- ] 4.000
0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ii.mocowan 2) 4 kpi.
RAZEM 4.000
23 |[KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych do 4.000
0515-08 oswietlenia pomieszczen przemystowych-oprawy pytoodporne w obudowie z
tworzyw szt. z odbty$nikiem-przykrecane koncowe-2x40W 4 szt.
RAZEM 4.000
24 |KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na wspor- 20.000
0602-09 nikach mocowanych na betonie z kuciem recznym- przekréj bednarki do
120mm2 20 m
RAZEM 20.000
25 |KNR 5-08 18.000
0614-02 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gr.kat. 111 m
RAZEM 18.000
26 |KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub 40.000
0813-03 bolce (przekrdj zyt do 6 mmz2) szt.
40
RAZEM 40.000
27 |KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub 435.000
0813-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2) szt
435
RAZEM 435.000
28 |KNR 5-08 20.000
0806-06 Reczne wykonanie otworéw w betonie objet.do 1dm3 szt.
RAZEM 20.000
29 [KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- ) 1.000
1202-02 kiego napiecia 1 pomiar
pomiar
RAZEM 1.000
30 [KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego ) 20.000
1202-01 napiecia 20 pomiar
pomiar
RAZEM 20.000
31 |KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza préba dziatania 3 2.000
1209-01 wytacznika r6znicowoprgdowego prob.
2
RAZEM 2.000
32 |KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - nastepna proba dziatania i 6.000
1209-02 wytacznika réznicowopradowego prob.
6
RAZEM 6.000
33 |KNR 4-03 1.000
1205-01 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
1 pomiar
RAZEM 1.000
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ochronnik 0039-33
1szt

Transformator 230/24V
1szt

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1 [KNR5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania apara- |apa
0401-05 téw - kucie reczne pod $ruby kotwowe w podt. |rat
Z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujacych 4.2689
1 obmiar = 3aparat
-R- rg
robocizna
* _
iLI\.léll—g 0.955=1.42295r-g/aparat 0.3600
%
2 $ruby, podktadki,nakretki "
0.12kg/aparat
Razem z narzutami:
2 |KNR5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania apara- |apa
0401-06 téw - kucie reczne pod $ruby kotwowe w podt. |rat
Z betonu - 3-4 otworach mocujacych obmiar = 5.6918
1 2aparat
-R- rg
robocizna
5 _
2M9—8 0.955=2.8459r-g/aparat 0.4800
k
2 $ruby, podktadki,nakretki @
0.24kg/aparat
Razem z narzutami:
3 |KNR5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o |szt. 1.0314
1* [0404-02 masie do 20kg wraz z konstrukcjg - mocowanie |r-g
przez zabetonowanie w gotowych otworach 1.0000
2% obmiar = 2szt. szt
R- 9.0000
3* robocizna szt
0.54*0.955=0.5157r-g/szt. 2.0000
4* -M- kpi
Rozdzielnica RN-3x18-55 nr ref. 0017-26
1szt
dtawik 13P nrref.098013
9szt
klamry mocujace nr ref. 001769
2kpl
Razem z narzutami:
4 |KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach |szt 0.7200
1* 10407-01 - wytgcznik nadpradowy 1 -bieg. obmiar = 4szt |r-g
R- 2.0000
2* robocizna szt
0.18r-g/szt 12.0000
3* -M- szt
Wytacznik matogabarytowy S 312 B
2szt
Whytacznik matogabarytowy S 312 C
3szt/szt
Razem z narzutami:
5 |KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach |szt 4.3600
1* [0407-03 - rozlgcznik 1 (2) - bieg. obmiar = 20szt r-g
R- 1.0000
2 robocizna szt
0.218r-g/szt 2.0000
3* -M- szt
Wytacznik p/porazeniowy P 304 25A/30mA 1.0000
4* 1szt szt
Wytacznik p/porazeniowy P 312 B 30mA 1.0000
5* 2szt szt
Whytacznik p/porazeniowy P 344 C10-30-AC 1.0000
6* 1szt szt

5-
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:

6

1*

2*

KNNR5
0407-04

Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3
(4)-biegunowy w rozdzielnicach obmiar = 1szt.
-R-

robocizna

0.34r-g/szt.

-M-

roztgczniki Vistop 32A z napedem frontowym
zewnetrznym, czerwona dxwignia i z6ttg mas-
kownicg (Legrand) 1szt/szt.

Szt.
g
szt

0.3400

1.0000

Razem z narzutami:

7

1*

2*

KNR5-08
0401-21

Przygotowanie podioza do zabudowania apara-
téw - wywiercenie otworéw - aparat o 1 -2
otworach mocujgcych obmiar = 3aparat

-R-

robocizna

0.05*0.955=0.04775r-g/aparat

-M-

Sruby, podktadki,nakretki

0.12kg/aparat

apa
rat

g

kg

0.1433

0.3600

Razem z narzutami:

8

1*

2*

KNR5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o
masie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i
podtaczenia (ii. otworéw mocujacych do 2)
obmiar = 2szt.

-R-

robocizna

0.18*0.955=0.1719r-g/szt.

-M-

Regulatory kotta (cena ujeta w projekcie tech-
nologicznym) 2szt

Szt.
g
szt

0.3438

2.0000

Razem z narzutami:

9
1*

2*
3*

4*

KNR5-08
0101-04

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktada-
ne pojedynczo z przygotowaniem podtoza me-
chanicznie - przykrecenie do kotkéw plastyko-
wych w podtozu betonowym obmiar = 30m
-R-

robocizna

0.2732*0.955=0.260906r-g/m

-M-

kotki rozporowe plastikowe

2.1szt/m

Uchwyt U22-28

2.1szt/m

materiaty pomocnicze

2.5%

g
szt

szt

%

7.8272
63.0000

63.0000

2.5000

Razem z narzutami:

10
1*

2*

3*

KNR5-08
0102-02

Montaz uchwytéw pod rury uktadane pojedyn-
€z0 z przygotowaniem podioza mechanicznie -
przykrecenie do kotkéw plastykowych w podto-
zu z cegly obmiar = 27m

-R-

robocizna

0.1527*0.955=0.145829r-g/m

-M-

uchwyty

1.31szt/m

kotki rozporowe plastikowe

1.31szt/m

-6-
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kotlownia_Oblegorek

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem z narzutami:
11 [KNR5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. |[m 3.4320
1* [0110-02 na gotowych uchwytach obmiar = 33m r-g
-R- 5.0000
2% robocizna m
0.1089*0.955=0.104r-g/m 28.0000
3* -M- m
Rura RL22 2.5000
4 5m %
Rura instalacyjna gtadka RB 28 mm
28 m
materiaty pomocnicze
2.5%

Razem z narzutami:

12 |[KNR5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wspor- |szt. 1.7648
1* 10702-01 czych osadzanych w gotowych otworach z za- |r-g
betonowaniem do 1 kg na $cianie (1 mocow.) 12.0000
2% obmiar = 12szt. szt
-R- 2.5000
3* robocizna %
0.154*0.955=0.14707r-g/szt.
-M-

konstrukcje wsporcze
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%

Razem z narzutam i:

13 |[KNR5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek' m 1.8909
1* |10705-07 U575'szer.100mm rg
obmiar = 12m 12.0000
2* -R- m
robocizna 2.5000
3* 0.165*0.955=0.157575r-g/m %
-M-

korytkaX111-100
Im/m

materiaty pomocnicze
2.5%

Razem z narzutami:

14 |KNR5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe m 39.1244
1* [0201-03 uktadane pojedynczo z przyg.podioza mecha- |r-g
nicznie - przykrecanie do kotkéw plast.w podto- 324.0000
2¢ zu beton, obmiar = 120m szt
-R- 324.0000
3* robocizna szt
0.3414*0.955=0.326037 r-g/m 2.5000
4% -M- %
uchwyty bakelitowe OM 16
2.7szt/m

kotki rozporowe plastikowe
2.7szt/Im

materiaty pomocnicze
2.5%

Razem z narzutami:

KNR5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinito-  |m 12.2530
0211-06 wej (taczny przekréj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) r-g
mocowane na uprzednio zainstalowanych
uchwytach odstepowych obmiar = 162m
-R-

15 robocizna

0.0792*0.955=0.075636r-g/m

-7-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.

_|\/|_

2 Przewod YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 44.7200
44.72m

3 Przew6d LIYY-450/750 V 3x1 mm2 m 72.8000
72.8m

4 Przew6d LIYY-450/750 V 2x1 mm2 m 26.0000
26 m

5* Przewod YDY-450/750 V 2x1,5mm?2 m 3.1200
3.12m

6* Przewdd YDY-450/750 V 4x1,5mm?2 m 2.0800
2.08m

™ Przewéd YDY 3x2,5' m 15.6000
15.6m

8 Przew6d YDY-450/750 V 2x2,5mm2 m 4.1600
4.16m

o* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%

Razem z narzutami:

16 [KNR5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju m 3.6768

1* [0204-04 zyty do 6 mm2 wciggane do rur obmiar = r-g
125m 130.0000

2% -R- m
robocizna 2.5000
3* 0.0308*0.955=0.029414r-g/m %
-M-

Przewdd DY-750V 6mm2
1.04m/m

materiaty pomocnicze
2.5%

Razem z narzutami:

17 |KNR5-08 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (facz- |m 3.3688
1* [0212-01 ny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mmz2) uktadane w go- |rg
towych korytkach i na drabinkach bez mocowa- 8.3200
2% nia obmiar = 83m m
R- 78.0000
3* robocizna m
0.0425*0.955=0.040588r-g/m 2.5000
4* -M- %
Przew6d YDY-450/750 V 2x1,5mm2
8.32m

Przew6d YDY-450/750 V 3x1,5mm2
78 m

materiaty pomocnicze

2.5%

Razem z narzutami:

18 |[KNR5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie szt. 0.3845
1* 10301-03 osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plastw |r-g
podiozu betonowym obmiar = 3szt. 6.0000
2* -R- szt
robocizna 2.5000
3* 0.1342*0.955=0.128161 r-g/szt. %
-M-

kotki rozporowe plastikowe
2szt/szt.

materiaty pomocnicze
2.5%

Razem z narzutami:

KNR5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryz- szt. 0.2941
0308-05 goszczelnych z tworzywa szt.$wiecznikowych  |r-g
mocowanych przez przykrecenie z podtacze-
niem obmiar = 1szt.

-R-

19 robocizna

0.308*0.955=0.29414r-g/szt.

8-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.

-M-
tacznik klawiszowy natynkowy 6A,250V,bryz-
goodporny, $wiecznikowy WNT-2H

1szt/szt.

materiaty pomocnicze
3* 250 % 2.5000

2* szt 1.0000

Razem z narzutami:

20 |KNR5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczko- |szt. 0.2101
1* 10309-05 wych natynkowych 2-bieg.przykrecanych 24Vz (r-g
podtaczeniem obmiar = 1szt.
R- 1.0200
robocizna szt
0.22*0.955=0.2101 r-g/szt.
M- 2.5000
3* Gniazdo wtyczkowe 24V "Nakto" nr ref.2322- %
126

1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze
2.5%

2*

Razem z narzutami:

21 |KNR5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- |szt. 0.2674
1* [0309-08 wych bryzgoszczelnych 3-bieg.z uziemieniem |r-g
przykrecanych 16A/2.5mm2z poditgczeniem
obmiar = 1szt.

2* R- szt
robocizna
0.28*0.955=0.2674r-g/szt. 2.5000
3* M- %
Zestaw izolacyjny gniazd z wytgcznikiem nr
kat. nr ZI0O3R211 (dostawca: PON)
1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%

1.0200

Razem z narzutami:

22 |KNR5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietle- kpi. 0.5348
1* |10502-09 niowe przykrecane na betonie mocowane na r-g
kotkach kotwigcych (ii.mocowan 2) obmiar = 8.0000
2* 4kpl. szt
-R- 2.5000
3* robocizna %
0.14*0.955=0.1337 r-g/kpl.
-M-

kotki kotwigce

2szt/kpl.

materiaty pomocnicze
2.5%

Razem z narzutami:

23 |KNR5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu | szt. 2.3684
1* [0515-08 opraw swietlowkowych do o$wietlenia pomiesz- |r-g
czen przemystowych-oprawy pytoodporne w 4.0000
2* obudowie z tworzyw szt. z odbtysnikiem-przy- |szt
krecane koncowe-2x40W obmiar = 4szt. 8.3200
3* -R- szt
robocizna 8.0000
4* 0.62*0.955=0.5921 r-g/szt. szt
-M- 2.5000
5 Oprawa typu OPK-240 (2xTLD36/40W) [P 54 | %
1szt/szt.

Swietléwka LF 36 W

2.08szt/szt.

Zaptonnik do Swietlowek ZT-E 40/1, 4-40 W
2szt/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%

Razem z narzutami:
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Lp. Podstawa Opis jm [ Naktady Koszt
jedn.
24 |KNR5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w m 6.0738
1* 10602-09 ciagach poziomych na wspornikach mocowanych na |9
" betonie z kuciem recznym- przekréj bednarki do K 10.4000
2 120mm2 obmiar = 20m 9
R- 20.2000
3 robocizna szt
0.318*0.955=0.30369r-g/m 1.0000
4% M- szt
. bednarka ocynkowana 25x3 mm % 2.5000
5 0.52kg/m m-g | 3.1800
6* wsporniki $cienne
1.01szt/m
zacisk uziomowy (orient)
1szt
materiaty pomocnicze
2.5%
-S-
spawarka elektryczna transformatorowa do 500
A
0.159m-g/m
Razem z narzutami:
25 |KNR5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw prgtowych w m 5.4647
1* |o614-02 gr.kat. Ill obmiar = 18m rg
R- 1.8720
2 robocizna kg
0.3179*0.955=0.303595r-g/m % 2.5000
3* M- 0
) prety stalowe ocynkowane m-g 2.8620
4 0.104kg/m
materialy pomocnicze 2.8620
5 2.5% mg
-S-
wibromtot elektryczny lub spalinowy do 3kW
0.159m-g/m
spawarka elektryczna transformatorowa do 500
A
0.159m-g/m
Razem z narzutami:
26 |KNR5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce szt. 1.0505
1* |0813-03 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zytdo 6  |r-9
mmz2) obmiar = 40szt.
-R-
robocizna
0.0275*0.955=0.026263r-g/szt.
Razem z narzutami:
KNR5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce szt. 8.6826
0813-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 |9
mmz2) obmiar = 435szt.
-R-
27 robocizna
0.0209*0.955=0.01996r-g/szt.
Razem z narzutami:
28 | KNR5-08 Reczne wykonanie otworéw w betonie objet.do szt. 22.5017
1* |os06-06 1dm3 g
obmiar = 20szt.
-R-
robocizna
1.1781 "0.955= 1.125086r-g/szt.
Razem z narzutami:
29 |KNR4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazo-wego po-
1202-02 obwodu elektrycznego niskiego napigcia obmiar =1 [mia
pomiar. r.
-10-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* -R-robocizna r-g 1.7600
1.76r-g/ pomiar.
Razem z narzutami:
30 |KNR4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego | po- 26.0000
1* 11202-01 obwodu elektrycznego niskiego napigcia mia
obmiar = 20pomiar. r.
-R-robocizna 1.3r-g/pomiar. r-g
Razem z narzutami:
31 |KNR-W 4-03 |[Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasi- | pro 0.6600
1* 11209-01 lania - pierwsza proba dziatania wylacznika b.
réznicowo pradowego obmiar = 2préb. r-g
-R-robocizna 0.33 r-g/préb.
Razem z narzutami:
32 |KNR-W 4-03 [Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasi- | pro 1.6200
1* 11209-02 lania - nastepna proba dziatania wytacznika b.
réznicowo pragdowego obmiar = 6préb. r-g
-R-
robocizna
0.27r-g/préb.
Razem z narzutami:
33 |KNR4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub po- 1.2400
1* (1205-01 roboczego mia
obmiar = 1 pomiar. r.
-R-robocizna 1.24r-g/ pomiar. r-g
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM Koszty
posrednie [Kp]
RAZEM Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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