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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU.
1). Dane ogdlne.
- Inwestor: Gmina Strawczyn
28-067 Strawczyn ul. Zeromskiego 16
- Jednostka Projektowa: ECON Marek Michalczyk

25-237 Kielce ul.Gen.T.Klimeckiego10
- Przedsigwzigcie inwestycyjne: ~ Budowa wodociagu w Oblggorze
gmina Strawczyn
- Nazwa projektu: Projekt Zagospodarowania Terenu.

2).Przedmiot, cel i zakres.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Architektoniczno-
Budowlany inwestycji ,,Budowa wodociagu w Oblggorze -gmina Strawczyn ”

Zasiggiem projektowanejgo wodociagu objeto istniejace tereny zabudowy mieszkaniowej
przysiotka Sieniow w m. Oblggor.

Podstawa opracowania Projektu sa wypisy 1 wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Strawczyn.

3). Podstawa opracowania.

3.1. Zlecenie Inwestora w wyniku odbytego przetargu oraz zawarta Umowa.

3.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gm. Strawczyn zatwierdzony
Uchwala Nr XV/141/04 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 11.06.2004r.

3.3. Wypis z rejestru gruntdw po trasie projektowanej sieci kanalizacji sciekowej

3.4. Warunki Techniczne Zaktadu Wodociagdéw i Kanalizacji w Strawczynie .

4). Zakres inwestycji.

Inwestycja obejmuje budowe wodociagu dla zabudowy mieszkalnej w Oblegorze ( Sieniow)
Zakres rzeczowy obejmuje:

- sie¢ gtbwna —rurociag PCV 110mm L=548,0m

- pompownia wody ( podziemna) szt. 1

5. Polozenie terenu inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w m. Oblggor gmina Strawczyn 1 obejmuje tereny
istniejacej zabudowy mieszkaniowej

Uktad komunikacyjny terenu tworza:

- droga gminna

Projektowany wodociag zlokalizowano:

- w terenie zabudowy jednorodzinnej w dostosowaniu do lokalizacji zabudowy



- w terenie niezabudowanym w dostosowaniu do uksztattowania terenu stanowiacym tereny
zieleni nieurzadzonej (nieuzytki, pastwiska) oraz o funkcji rolniczej ( taki itp).

6. Istniejqce i projektowane zagospodarowanie terenu w miejscach
przekroczen.

Stan prawny terenu.

Stan prawny terenu sktadajacy si¢ na teren objety przedmiotowa inwestycja okreslono na
podstawie wykazu numeréw dziatek, ich wtascicieli i wladajacych, uzyskanego z Wydziatu
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa Powiatowego
w Kielcach.
Teren objety niniejszym projektem zagospodarowania w granicach okreslonych w wypisach
1 Wyrysach z Planu sklada si¢ z nastgpujacych dziatek :
a) dziatki Skarbu Panstwa, bedace w uzytkowaniu:

- Gminy Strawczyn
b) - dziatki nalezace do prywatnych wiascicieli
W/w instytucje oraz wlasciciele wyrazili zgody na lokalizacj¢ w formie decyzji wzglednie
o$wiadczen.

7. Istniejqcy stan zainwestowania terenu.

Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istnieja elementy trwatego zainwestowania:
a) budynki mieszkalne i gospodarcze zlokalizowane po obydwu stronach drog gminnych
b) b) ogrodzenia posesji o charakterze trwalym
¢) istniejace uzbrojenie terenu:
- kanalizacja lokalna na terenie posesji oparta o bezodptywowe zbiorniki Sciekow
- linie energetyczne napowietrzne i kablowe NN, SN, WN
- linie napowietrzne i kablowe teletechniczne
Droga gminna posiada nawierzchnig asfaltowa.

8. Projekt zagospodarowania terenu.

8.1. Przeznaczenie terenu.

Przewidziany do zagospodarowania teren pod projektowany wodociag lezy na obszarze

obejmujacym:

- tereny istniejacej zabudowy mieszkaniowej , ustugowej, rzemieslniczo-wytworczej

- pas drogowy drogi zbiorczej

Jednym z warunkéw prawidlowego funkcjonowania zabudowy mieszkaniowej

zlokalizowanej wzdtuz w/w ulicy jest projektowany wodociag.

Tereny objgte zakresem projektowanego wodociagu wg zatozen Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strawczyn stanowia tereny istniejacej

1 przyszto$ciowej zabudowy mieszkaniowe;.

Z ustalen Planu wynika, Ze:

- teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie przepiséw ustawy o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami

- lezy poza obszarem terenow chronionych

- teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na
cele nierolnicze i nielesne.



8.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Teren objety projektowana inwestycja w granicach wyznaczonych w Wypisach na ktérym
beda wykonywane prace zwiazane z budowa wodociagu sktada sig z:
a) terenu zagospodarowanego:
- istniejaca zabudowa jednorodzinna
- obstuga komunikacyjna terenu (droga gminna)
b) terenu niezagospodarowanego
- tereny przeznaczone pod uzytki zielone (taki, pastwiska).

8.3. Projektowana sie¢ wodociggowa.

Projektowany wodociag obstugiwaé bedzie istniejace i przewidywane tereny zabudowy
mieszkaniowej w Sieniowie (Oblggorze)

Projektowany wodociag zasilany bedzie z istniejacej sieci wodociagowej dn90 .
Projektowany wodociag bedzie stuzyl wylacznie celom gospodarczym. Zabezpieczenie p.poz
poprzez wodociag istniejacy.

Sie¢ wodociagowa rozdzielcza zaprojektowano z rur PCW ci$nieniowych wodociagowych
PNI10 o $rednicach @110mm

Rury taczone bgda ze soba na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Armatura na sieci wodociagowej (zasuwy) zeliwna kolnierzowa laczona bedzie z rurami
PCW za pomoca ksztaltek PCW/stal.

Zmiana kierunku trasy sieci wodociagowej przy pomocy tukow i kolan PCW. Przy
polaczeniach koknierzowych stosowac uszczelki klingierytowe lub gumowe.

Gleboko$¢ utozenia sieci wodociagowej wynosi¢ bedzie 1,60m p.p.t. — liczac od wierzchu
rury do powierzchni terenu.

Celem zabezpieczenia wymaganego cisnienia zaprojektowano pompowni¢ wody
zlokalizowanA na dziatce 268/6. Zaprojektowano podziemna pompowni¢ zbiornikowa.
Zestaw pompowy zamontowany jest w zbiorniku wykonanym z betonu B45 o $rednicy
wewngetrznej 2000mm. Zbiornik wyposazony jest w drabinke ze stali nierdzewnej oraz dwa
wiazy o wymiarach 700x700 i 950x300mm. Wentylacja zbiornika realizowana jest ze pomoca
kominka wentylacyjnego z PVC.

Szafa sterownicza musi by¢ ustawiona w bezposrednim sasiedztwie pompowni, dostarczaja
producent calej pompowni.

Calos¢ pompowni tacznie z pompami, zbiornikiem, orurowaniem, wtazami, armaturg i
pozostalym wyposazeniem wewngtrznym dostarczana jest przez jednego dostawce i
montowana na placu budowy.

8.4. Zagospodarowanie terenu pompowni .

Zagospodarowanie terenu Pompowni przedstawiono na mapie syt-wys 1:500

Teren pompowni bedzie wygrodzony- ogrodzenie z siatki powlekanej na stupkach stalowych
obsadzonych w cokole. Furtka stalowa z wypelnieniem siatka. Zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez malowanie podktadowe 1x oraz nawierzchniowe 2x farbami do metalu .Teren
nieutwardzony, wewnatrz ogrodzenia obsiane trawa na warstwie humusu.

Dojazd do pompowni istniejaca gruntowa droga gminng .



Zasilanie energetyczne pompowni

Przepompownia $ciekéw bedzie zasilana kablem typu YKY 5x25 o dlugo$ci 30 m i linia
napowietrzng ASXSn4x25 podwieszona na projektowanych stupach linii o$wietlenia drogi
zgodnie z odrgbnym opracowaniem ,,Oswietlenie drogowe-droga gminna 156042 Oblggor
Sienidow” na ktoére Inwestor Urzad Gminy Strawczyn uzyskat pozwolenie na budowg.

Lini¢ wyprowadzi¢ z proj. tablicy pomiarowej z zabezpieczeniem S303 C32 zabudowanym w
proj. tablicy pompowni wody Oblggor..

9. Ocena przydatnosci gruntéw do celéw budowlanych.

Kategoria geotechniczna inwestycji.

Warunki gruntowo-wodne okreslone zostaty na podstawie badan geotechnicznych
wykonanych na potrzeby projektowanej sieci wodociagowej i przedstawione w Dokumentacji
geotechniczne;j .

W badanym podtozu stwierdzono jednorodne warunki gruntowe — wystgpuja gliny pylaste
piaski drobne , §rednie 1 grube, zwiry 1 pospotki. Woda gruntowa na glebokosci 2,5 — 2,7 m.
Kategoria gruntu II.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 24.09.1998r
(Dz.U.Nr126 poz.836; 1998r) projektowang inwestycj¢ zaliczono do II kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych, nie wymagajacych koniecznosci
opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

10. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

11. Informacja o wplywie na teren eksploatacji gorniczej
Teren objgty wnioskiem nie jest objety eksploatacja gornicza 1 nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego.

12. Informacja o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska

Niniejsza inwestycja , nie stanowi zagrozen dla rodowiska oraz zdrowia 1 higieny
uzytkownikéw projektowanego wodociagui.

Dla potrzeb niniejszej inwestycji nie zachodzi potrzeba sporzadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.



INFORMACJADOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA
INWESTY(]I

1.1 Zakres robot:

W ramach inwestycji beda prowadzone roboty zwiazane z realizacja:

- sieci wodociagowych
Roboty sieciowe w poszczegdlnych ulicach nie sa nawzajem uzaleznione, dlatego moga by¢
zrealizowane niezaleznie w roznych okresach badz w tym samym czasie.

1.2 Istniejace obiekty budowlane.

Uzbrojenie terenu stanowia sieci energetyczne kablowe i napowietrzne, telekomunikacyjne
kablowe, kanalizacja deszczowa 1 ogdlnosptawna.

1.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Roboty powodujace powstawanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze wzgledu
na swoj charakter, organizacj¢ 1 miejsce prowadzenia to:
1.3.1 roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
- roztadunki i1 zatadunki oraz przemieszczanie w pionie
materialdéw budowlanych i elementow prefabrykowanych
- ustawienie segmentéw zaplecza socjalno-biurowego.
1.3.2 wykonywanie wykopow

1.4 Zagrozenia wystepujgace podczas realizacji robot budowlanych.

L.p.| Rodzaje zagrozenia Czas wystgpowania
1 | Wpadnigcie do wykopu W okresie wykonywania wykopu pod
pompownie oraz wykopoéw dla sieci
2 |Zasypanie ziemia w wykopie Wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, uktadanie ( montaz
sieci)
3 | Potknigcie sig¢ na tym samym
poziomie
4 | PoS$lizgnigcie si¢ na tym samym
poziomie
5 | Kontakt z przedmiotem bgdacym
w ruchu
6 |Rozerwanie sie czesci narzedzi | Przez caly rok
recznych

7 | Najechanie przez srodki
transportu drogowego




8 |Uderzenie przez czgsci ruchome
1 wirujace
9 | Uderzenie o nieruchome
przedmioty
10 |Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz szczeg6lnie w
czasie prowadzenia robot w poblizu 1 pod
czynnymi liniami elektrycznymi
11 |Hatas W okresie wykonywania wykopow,
zaggszczania gruntu, pracy sprezarki.
12 | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i
zasypywania ich,
13 |Spadajace przedmioty, drobne  |j.w.
detale
14 | Kontakt z przedmiotami ostrymi | W czasie wykonywania robdt : docinanie rur
kanalizacyjnych i wodociaggowych
15 |Kontakt z przedmiotami W czasie robot montazowych uzbrojenia sieci
szorstkimi kanalizacyjnych
16 |Zachlapanie oczu
17 | Zaprdszenie oczu W czasie cigcia drewna
18 | Wdychanie substancji W czasie robot malarskich 1 izolacyjnych
szkodliwych
19 | Wibracje W czasie robot rozbiorkowych nawierzchni
drogowej przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych i1 zageszczania mieszanki
betonowe;.
20 |Poparzenie
21 |Promieniowanie podczerwone i
nadfioletowe W czasie wykonywania prac spawalniczych
22 | Wybuch gazu
1.5 Zagrozenie wystepujace przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

1.5.1 Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub
osoba przez niego wyznaczona.

Szkolenie pracownikow podwykonawcow powinni przeprowadza¢ kierownicy
robot podwykonawcow.
Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim za§wiadczeniem
oraz odnotowane w dzienniku szkolen.

1.5.2  Przed rozpoczgciem robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy

lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadzaja dodatkowy instruktaz
bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robdt oraz okreslaja zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i sSrodowiska.
Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen.
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1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie.

a)

b)

Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i1 pasie drogowym
zobowiazani sa chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach , przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome
przedmioty zobowiazani sa do uzywania kaskéw ochronnych. Pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach pracy znajdujacych si¢ na wysokosci i niezabezpieczonych
ochronami zbiorowymi zobowiazani sa uzywac szelek bezpieczenstwa. Koniecznos¢
uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony pracownika
przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych.

Materiaty niebezpieczne wystepujace na budowie to:

gazy techniczna propan-butan, ktére nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac
spawalniczych beda przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory beda chronione
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnicg.

Rozpuszczalniki 1 farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywac¢ w
opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacjg grawitacyjna
magazynie.

Zabezpieczenie wykonawstwa robot.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwagg uczestnikow
komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwo oraz
sktanial ich do ostroznego zachowania.

Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potaczenie z siecia drog
publicznych i nie moze powodowac zakldcen ruchu.

Roboty ziemne 1 montazowe wzdluz ciagu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢
czasowo do minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odlegtosci
mniejszej niz 3m oraz w odlegtosci Sm od linii napowietrznej sredniego napigcia,
nalezy wykonywac tylko r¢cznie lub przy wylaczonym napigciu.

Roboty ziemne w sasiedztwie uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela danego
uzbrojenia.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Lokalizacja rurociqggu.

Przebieg tras projektowanego wodociagu pokazano na mapie sytuacyjno-

wysokosciowej w skali 1:500 .
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi , nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci
pomigdzy projektowanym wodociagiem i innym uzbrojeniem:

- 3-4 m od fundamentéw budynkéw ( gltebok. do 3,0 m)

- 5-6 m od fundamentéw budynkéw ( gltebok. ponad 3,0 m)

- 1,0 m od kabli energetycznych

- 2,0 m od pasa drzew

- 1,0 m od stupoéw oswietleniowych

- 2,0 m od znakéw geodezyjnych

- 1,5 m od sieci kanalizacyjnych

- 1,0 m od kabli telefonicznych

1.1 Srednice i zagtebienie rurociggéw wody.

Sie¢ wodociagowa rozdzielcza zaprojektowano z rur PCW  ci$nieniowych
wodociaggowych PN10 o $rednicach @110mm. Rury taczone beda ze soba na wcisk
z zastosowaniem uszczelek gumowych.
Gleboko$¢ utozenia sieci wodociagowej wynosi¢ bedzie 1,60m p.p.t. — liczac od wierzchu
rury do powierzchni terenu.

1.2. Uzbrojenie wodociqgu

Sie¢ wodociagowa rozdzielcza uzbrojona bedzie w zasuwy 1 zawory odcinajace. Kazda
zasuwa 1 zawor odcinajacy powinny posiada¢ obudowg zwienczona w skrzynce ulicznej do
zasuw na powierzchni terenu. Wszystkie zasuwy 1 zawory odcinajace na trasie wodociagu
nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na $cianie budynku lub na
stupku stalowym na terenie niezabudowanym. Wszystkie skrzynki uliczne nalezy
zabezpieczy¢ poprzez obrukowanie terenu wokot nich lub montaz plytek betonowych o
wymiarach 80x80x10cm.

Zasuwy zeliwne wodociagowe laczy¢ z rurami i innymi elementami uzbrojenia kolierzowo..
Wezty sieci wodociagowej wykona¢ z zeliwa wodociagowego(zarowno trojniki zeliwne jak i
kolana hydrantowe, zasuwy zeliwne kotnierzowe).

Hydranty p.poz. @80mm nadziemne rowniez nalezy uzbroi¢ w zasuwy zeliwne wodociagowe
0 90mm celem odcigcia doptywu wody do hydrantu.

1.2.1 Zasuwy

Na trasie sieci wodociagowe] zabudowano zasuwy zeliwne, kolierzowe z klinem
powleczonym guma, obudowami teleskopowymi z PP 1 skrzynkami , posiadajace
obowiazujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakosci
ISO 9001.
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Potaczenia kolnierzowe zasuw izolowaé¢ rekawami termokurczliwymi lub manszetami z PE.
Wokoét skrzynek do zasuw wykona¢ opaske z betonu B15.

1.2.2 Bloki podporowe

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia przenoszenia uderzen hydraulicznych pod armature
1 tuki nalezy zamontowac bloki ( podtoza) podporowe wykonane z betonu B15.

1.3 Proby szczelnosci rurociggow

Po zamontowaniu rurociagéow z PE nalezy wykona¢ proby cis$nieniowe zgodnie z PN81/B-
10725. Ci$nienie prébne winno wynosi¢ 1,0 Mpa, a dtugos$¢ odcinkéw poddawanych probie
ca 300 mb. Warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonej proby jest , aby spadek
ci$nienia w ciagu jednej godziny nie wynidst wigcej niz 0,01 Mpa na kazde 100 m przewodu.
Proby szczelnosci wykonywaé w temperaturze powyzej + 1.0° C , po uprzednim napetnieniu
rurociagu woda pozostawiong na okres minimum 12 godzin.

Probie szczelnosci nalezy podda¢ rowniez przylacza.

1.4 Ptukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji rurociagi nalezy doktadnie przeptuka¢ czysta
woda.

Dezynfekcjg¢ nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu lub wapna o zawartosci 30 —
50 mg Cl, na litr wody. Napetnienie sieci wodociagowej roztworem o zawarto$ci chloru
nalezy prowadzi¢ do czasu , kiedy z koncéwki sieci zacznie wypltywac¢ woda o ostrym
zapachu chloru. Po napetnieniu sieci roztworem z zawartoscia chloru nalezy ja pozostawic¢
zamknigta na 48 godzin. Po tym okresie zuzyty roztwor powinien by¢ przettoczony do wozu
asenizacyjnego.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy doktadnie przeptukac sie¢ wodociagowa az do czasu,
kiedy z koncowki zacznie ptyna¢ woda bez zapachu chloru. Z koncowki wodociagu nalezy
pobra¢ proby wody do analizy bakteriologicznej. Po trzykrotnej pozytywnej analizie
wodociag moze by¢ wlaczony do eksploatacji za zgoda SANEPID-u.

Podobnemu procesowi ptukania i dezynfekcji nalezy poddac przytacza wodociagowe.

1.5. Oznakowanie projektowanych przewodow.

Wykonane rurociagi nalezy oznakowac tablicami orientacyjnymi zgodnymi

z PN-86/B-09700. Oznakowaniu podlega¢ beda zasuwy odcinajace,

Tablice umieszczone zostana na ogrodzeniu trwalym oraz na stupkach betonowych 15x15cm,
dt.2,50m. Rurociag oznaczy¢ tasma oznacznikowo-ostrzegawcza z wktadka metalowa
umieszczong nad rurociagiem.

1.6 Pompownia wody
Dobrano podziemny zbiornikowy zestaw hydroforowy

[lo§¢ pomp w zestawie: 3 szt.
Laczna moc zainstalowana: n =3 x 3 kW =9 kW
Typ sterowania: plynne z regulacja obrotéw kazdej pompy

[lo$¢ przetwornic: 3 szt. (zintegrowane z silnikami pomp)
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Praca pomp: przemienna

Wykonanie materiatlowe zestawu: stal kwasoodporna 1.4301

1.6.1 .Dane energetyczne pompowni

-moc zainstalowana 9 kW

-moc zapotrzebowana 9 kW

-wspotczynnik mocy tg fi=0,4

-napigcie zasilania  3x400/230 V

-zasilanie pozalicznikowe z istniejacej pompowni wody w Oblegorze

1.6.2 .Projekt kabla i linii n.n.

Przepompownia $ciekéw bedzie zasilana kablem typu YKY 5x25 o dlugosci 30 m i linia
napowietrzng ASXSn4x25 podwieszona na projektowanych stupach linii o$wietlenia drogi
zgodnie z odrgbnym opracowaniem ,,O$wietlenie drogowe-droga gminna 156042 Oblegor
Sieniéw” na ktére Inwestor Urzad Gminy Strawczyn uzyskal pozwolenie na budowe.

Lini¢ wyprowadzi¢ z proj. tablicy pomiarowej z zabezpieczeniem S303 C32 zabudowanym w
proj. tablicy pompowni wody Oblggor..

W ziemi kabel uktada¢ na posypce piaskowej 10cm na giebokosci 0,7m potem przykry¢
warstwa piasku 10cm nastgpnie nasypac¢ 20 cm przesianego gruntu rodzimego utozy¢ folig
koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym. Przy zasypywaniu ziemig ubijac
warstwami . Na kablu w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy wejsciu do zlacza i rury
umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe zawierajace:

- typ kabla

- znak uzytkownika

- rok utozenia

Przy przejsciu przez drogg kabel chroni¢ rura ochronng fi 50 . Przy koncach rury kabel
uszczelni¢ pianka montazowa.

Przewo6d ASXSn 4x25 podwieszony na proj. Stupach o$wietleniowych wg opracowania jw.
Przypomina si¢ o wykonaniu wytyczenia trasy kablowej oraz wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjne;.

1.6.3 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrong przed porazeniem przed pradem elektrycznym projektuje si¢ —
Samoczynne wylaczenie zasilania, Uktad sieci TN-C. W zlaczu pomiarowym projektuje si¢
rozdziat przewodu ochronnego PE oraz przewodu neutralnego N.

Ponadto w szafie pompowni nalezy zastosowa¢ wytacznik réznicowo-pradowy o pradzie
wylaczeniowym A 1=0,03A.

Catos¢ ochrony wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364
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