Karta danych do zaméwienia podziemnej pompowni zbiornikowej
1) Nazwa projektu: SW-Strawczyn ( Oblegor )

2) Szczegolowe wymagania techniczne:

Zestaw pompowy zbudowany na bazie trzech pomp glgbinowych w ptaszczach cisnieniowych.
Pompy potaczone sa rownolegle wspolnymi kolektorami ttocznym i ssacym. Kolektory
wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 o $rednicy DN80O.

Pompy zamontowane w ustawieniu pionowym. Plaszcze cisnieniowe pomp wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4301 o $rednicy 139,70mm. Srednica kroéca kotnierzowego na naptywie do
plaszcza oraz armatury odcinajacej na zasilaniu DN50. Srednica krééca kotierzowego,
ttocznego oraz armatury odcinajacej i zwrotnej DN50. Plaszcze wyposazone w szczelne przejscie
dla kabli zasilajacych do pomp.

Pompy glebinowe z silnikami zatapialnymi w wykonaniu materialowym jak nizej:

obudowa pompy 1 silnika, wirniki, tuleja watu, $sruby wykonane ze steli nierdzewnej 1.4301, wat
pompy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4057. Silniki pomp przystosowane do wspotpracy z
przetwornica czgstotliwosci i posiadajace odpowiedni zapas mocy. Silniki wyposazone w kable
zasilajace 4G1,5 SO7TBBH2 z atestem do wody pitne;j

Pompa nie moze by¢ wyposazona w zintegrowany zawOr zwrotny.

Na kolektorze ttocznym przewidziano montaz membranowego zbiornik ci$nieniowy o
pojemnosci 81/PN16, przetwornika ci$nienia 4-20mA, manometru. Zamontowano takze
wodomierz DN50.

Zestaw pompowy zamontowany jest w zbiorniku wykonanym z betonu B45 o S$rednicy
wewngetrznej 2000mm. Zbiornik wyposazony jest w drabinkg ze stali nierdzewnej oraz dwa
wilazy o wymiarach 700x700 i 950x300mm. Wentylacja zbiornika realizowana jest ze pomoca
kominka wentylacyjnego z PVC.

Szafa sterownicza musi by¢ ustawiona w bezposrednim sasiedztwie pompowni, dostarczana ja
producent calej pompowni.

Calos¢ pompowni lacznie z pompami, zbiornikiem, orurowaniem, wlazami, armatura i
pozostalym wyposazeniem wewngtrznym dostarczana jest przez jednego dostawce i montowana
na placu budowy.

3) Dane wymiarowe zbiornika pompowni:

Materiat B45

Srednica wewnetrzna zbiornika 2000 mm
Wysokos$¢ catkowita zbiornika 3380 mm
Zaglebienie osi rury doplywowej 2099 mm
Zaglebienie osi rury tlocznej 1600 mm
4) Dane pomp

[lo§¢ pomp 3 (2 pracujace + 1 rezerwowa )
Wydajno$¢ pompowni 6 dm’/s
Wysoko$¢ podnoszenia 70 mH,0
I1o$¢ stopni 10

Moc nominalna 3x3 kW
Pobo6r mocy w punkcie pracy 6,6 A




