5) Dane wymiarowe plaszczy ciSnieniowych:

Materiat Stal nierdzewna 1.4301
Wysokos¢ 1820 mm
Srednica 139,70 mm
Srednica kroéca doplywowego DN50, PN10

Srednica kroéea tlocznego DNS50, PN40

Masa ptaszcza cisnieniowego z agregatem 69,6 kg
pompowym

6) Dane urzadzenia sterowniczego

Urzadzenie sterujace jest przeznaczone do na zewnatrz pompowni w jej bezposrednim
sgsiedztwie.

Zestaw pomp wspoOlpracuje z szafa sterownicza z mikroprocesorowym regulatorem, ktora
realizuje n/w funkcje:

Urzadzenie sterujace dla cyfrowej, bezstopniowej regulacji wydajnos$ci urzadzen pompowych z
jedna do trzech pompami pracujacych réwnolegle z silnikami tréjfazowymi o mocy znamionowe;j
do P2 = 3,0 kW, dla dopasowania do obciazenia w =zaleznosci od nastgpujacych
programowalnych wielko$ci regulowanych:

- stata roznica ci$nien (dp-c)

- zmienna réznica ci$nien (dp-v)

- state cis$nienie (p-c)

Wyposazenie seryjne

- Jednostka sterujaca z mikroprocesorem, podswietlonym wys$wietlaczem alfanumerycznym LC,
klawiatura foliowa dla parametryzacji regulatora i przetwornicy czestotliwosci, potwierdzaniem
wprowadzania potwierdzaniem awarii i zadawaniem wartosci.

- Wylacznik gtowny ZAL/WYL

- Wybdr rodzaju pracy rg¢czna - 0 - automatyka kazdej pompy za pomoca klawiatury foliowe;.

- Przetacznik rewizyjny dla awaryjnej pracy z sieci kazdej pompy.

- Szafa sterownicza z przetwornica czgstotliwosci 1 soft-startami dla kazdej pompy stanowiaca
potaczona elektrycznie, gotowa do podtaczenia jednostke.

- Cze$¢ mocy kazdej pompy z bezpiecznikami, zabezpieczeniami, wyzwalaczem nadmiernego
pradu, podtaczeniem do pelnego zabezpieczenia silnika (WSK 1 PTC) (styk zabezpieczenia
uzwojen i rezystancyjny czujnik temperatury) i zaciskami podtaczeniowymi.

Funkcje regulacyjne i sterujace,

- Dowolne nastawianie punktu pracy przez ograniczenie wydajno$ci pomp przy petnym
obciazeniu.

- Regulator PID.

- Obnizenie na druga warto$¢ zadana wzglednie na minimalng predkos¢ obrotowa za pomoca
zintegrowanego zegara sterowania czasowego z przelaczaniem czas letni/ zimowy.

- Automatyczna zamiana pomp i optymalizacja czasu pracy przy urzadzeniach z kilkoma
pompami

- Liczniki czasu pracy catego urzadzenia i poszczeg6lnych pomp

- Wskazywanie statusu pomp i przetwornicy czg¢stotliwosci

- Pamig¢ historii danych eksploatacyjnych i komunikatéw o awariach.




