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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w
zwiazku z realizacja kontraktu pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagu w ulicy
Panoramicznej w Promniku. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strawczynku. Budowa wodociagu w

Oblggorze™.

1.2. Zakres stosowania STWiO.

Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru sa stosowane jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych Specyfikacjach obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie wszystkich robot ziemnych przewidzianych do wykonania w niniejszym
kontrakcie.

1.3. Zakres robét objetych STWiO.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych 1 obejmuja:
Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usunigcie humusu, wykonanie dréog tymczasowych).

Wykopy szeroko przestrzenne dla obiektow kubaturowych.
Wykopy wasko przestrzenne dla obiektow liniowych.
Wykopy liniowe dla instalacji 1 kabli.

Ukopy.

Wykopy jamiste.

Zasypywanie wykopow i dotow.

Zabezpieczenie wykopow.

Formowanie nasypow.

Formowanie obsypki 1 podsypki.

Odwodnienie wykopow

1.4. Okreslenia podstawowe

wykopy - doly szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentow, lub liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych.

Przekopy - wykopy podtuzne otwarte tor6w komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy - miejsca poboru ziemi z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypow, za$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wvkopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, glgbsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2.25 m”
przy wykonaniu r¢cznym i 9,00m~ przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktorych grunt jest
celowo zaggszczony.

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu.



Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Scigcie
wypuktos$ci 1 zasypanie wglgbien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscia do £10 cm )lub na czysto (z doktadno$cia do + 5
cm) powierzchni - reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okre§lona
wg wWzoru:

Iy =Pd/ Pds-
gdzie:
Pd -gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m’),

Pds- -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane.
Badania prébek gruntu., stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badania zgodnie z BN- 77/8931-12.

e Wskaznik réznoziarnisto$ci -wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos$¢ gruntow
niespoistych okreslona wg wzoru:
U=d 60/d i0

gdzie:

d 60 - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d io - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Wymaganiach sa zgodne zobowiazujacymi

odpowiednimi normami i Wymaganiami Wykonania i Odbioru -00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z
Kontraktem, STWiO i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w STWi0-00 ,,Wymagania ogolne”.

W przypadku prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy uwzgledni¢ wymagania
zawarte w uzgodnieniach i decyzjach Zarzadcow Drog i wlascicieli nieruchomosci.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne dla materiatéw do budowy nasypow

Do wykonania nasypow nalezy stosowac¢ wylacznie grunty, ktore spetniaja wymagania
zawarte w BN- 72/8932-01 i sg zaakceptowane przez Inzyniera.

Akceptacja powinna nastgpowaé na biezaco, w czasie trwania Robdt ziemnych, na
podstawie przedktadanych przez Wykonawceg wynikoéw badan laboratoryjnych okreslonych
w niniejszych STWiO.

W przypadku stosowania materiatdéw o ograniczonej przydatno$ci Wykonawca ma
obowiazek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych
miejsc wbudowania tych materiatow, okreslonych w BN-72/8932- 01.



Warto$¢ wskaznika rdzno ziarnistosci ,,U” gruntow uzytych do budowy nasypoéw nie
powinna by¢ mniejsza od 5.

2.2. Materialami stosowanymi przy robotach ziemnych wg zasad STWiO
sa:

Grunty z wykopow i ukopdéw - do wykonania nasypoéw i zasypywania wykopow

Przydatno$¢ gruntéw z wykopow do wykonania nasypéw okresli laboratorium
Wykonawcy. Grunty z wykopu musza uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Grunty z ukopu - spetniajace wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

Przydatno$¢ materialdéw na nasyp nalezy okresli¢ po wykonaniu nastgpujacych badan:

uziamienie odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-02480 Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

wskaznik rézno ziarnistosci > 5, - wskaznik piaskowy > 35,
wodoprzepuszczalno$¢ K > 8 m/dobg.
Kwalifikacja gruntu do wbudowania nastapi w oparciu o ponizsze normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.,
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
BN-75/8931-03 ,,Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych”.

BN-76/8950-03 ,,0Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntéw niespoistych , na podstawie
uziarnienia i porowato$ci”,

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Stupki betonowe geodezyjne.

Bale iglaste obrzynane nasycone grubosci 60 mm.

Stemple z drewna iglastego

Plyty zelbetowe prefabrykowane drogowe gr. 20 cm o pow. 3 m’

Paliki drewniane o §rednicy 15-20 cm i dt.1,5-1.7 m oraz o $rednicy 5-8 cm i dt. 0,5 m,

2.3. Zrédta pozyskiwania materiatow

Wykonawca powinien zaproponowac¢ alternatywne zrddta dostaw materiatéw i przedstawic
wyniki badan jakosci w ramach PZJ oraz uzyska¢ na w/w dostawy akceptacje Inzyniera.

3. SPRZET
Przewiduje si¢ nastepujacy sprzet do wykonania robot:

1) koparka kotowa 0.25 m3 podsigbierna,

2) koparka kotowa 0.40 m3,

3) spycharka gasienicowa 100, 150 kM,

4) koparka gasienicowa 0,60 m3,

5) dzwig samojezdny o udzwigu min.6 Mg,

6) Sprzet mechaniczny do zaggszczania gruntu w nasypach zostanie ostatecznie wytypowany
po wykonaniu préb, dopuszcza si¢ wstepnie:
» szybko uderzajace ubijaki -grubo$¢ warstw zaggszczonego gruntu w nasypie 30-50 cm,
* walce wibracyjne $rednie -grubo$¢ warstw zaggszczanego gruntu w nasypie 30-50 cm,
» plyty wibracyjne lekkie -grubo$¢ warstw’ zageszczonego gruntu w nasypie 20-40 cm,
* plyty wibracyjne cigzkie -grubo$¢ warstw zaggszczonego gruntu w nasypie 30-60cm.



Obudowy zmechanizowane wykopow

Uzyty przez Wykonawcg do wykonania robot sprzg¢t mechaniczny musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiO -00 - ,,Wymagania Ogolne”.

Uzyte przez Wykonawceg do wykonania robot srodki transportu musza by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.

Srodki transportowe przewidywane do uzycia:

Samochody dostawcze o fadownosci do 2,0Mg dla materiatéw drobnych i pomocniczych
(geodezyjne: paliki drewniane oraz stupki betonowe);

Samowytadowcze $rodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami, posiadajacymi
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej i minimalna tadownos¢ 10 Mg dla
transportu mas ziemnych;

Samochody skrzyniowe o tadownosci min. 10 Mg do transportu tadunkéw przestrzennych 1
gabarytowych(np.: ptyty drogowe).

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWiO -00 ,,Wymagania ogélne”. W trakcie
realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zalecen:

1. Roboty zwiazane ze stabilizacja i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktow
wysokosciowych beda wykonane rgcznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem
oraz okresleniem wysokos$ciowym, powyzszych elementow trasy wykonywane beda
specjalistycznym sprz¢tem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robot (teodolity lub
tachimetry, dalmierze, tyczki, laty, taSmy stalowe.) i gwarantujacym uzyskanie wymagane;j
doktadno$ci pomiaru.

2. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow i ukopow prowadzone bgda recznie
1/lub mechanicznie przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego do robdt ziemnych.

5.1. Przygotowanie terenu robét.

Przygotowanie terenu robdt powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejacych
na nim budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami obiektow oraz wysokiej roslinnosci.
Polega ono gtownie na:

zabezpieczeniu lub usunigciu istniejacych w terenie urzadzen technicznych (dreny, przewody
rurowe, kable i inne),

zabezpieczeniu przed uszkodzeniem drzew i krzewow, w zaleznos$ci od rozwiazania
przewidywanego przez, projekt

zabezpieczeniu obiektéw chronionych prawem (twory przyrody, pomniki kultury,
wykopaliska archeologiczne),

usunieciu darniny 1 gleby, ktore nalezy wykona¢ w granicach wyznaczonej budowli ziemne;j
powigkszonych o okoto 0,5-1,0 m z kazdej strony w przypadkach gdy darnina na lub gleba
maja by ponownie wykorzystane nalezy je sktadowa¢ w poblizu, ptaty darniny w stosach
powinny by¢ zwrdcone murawa ku sobie.

usunieciu nawierzchni ciagéw komunikacyjnych



zabezpieczeniu terenu przed dostgpem 0sob trzecich

5.2. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem
Przejecie 1 odprowadzenie wod opadowych wykonuje si¢ za pomoca;

rowow opaskowych (otaczajacych teren robot) lub stokowych (na stokach i u podnoéza skarp
przyleglych do terenu robot),

rowow wewngtrznych, wykonanych np.: w dnie wykopu; iglofitrow.

Zwierciadto wody gruntowej nalezy obnizy¢ gdy z tego powodu niemozliwe jest wykonanie
wykopu stosowanymi na budowie maszynami lub utrudnia ono posadowienie przewidzianych
w projekcie budowli 1 urzadzen.

Prowadzenie rob6t odwadniajacych i obserwacji w zasiggu depresji powinno odbywac si¢
zgodnie z wymaganiami ustalonymi w projekcie odwodnienia. Obnizenie poziomu wod

gruntowych nalezy przeprowadza¢ w taki sposob aby nie zostata naruszona struktura gruntu w poditozu
wykonywanej budowli, a takze w podtozach budowli sasiednich i1 aby na skutek wytworzone;j

depresji nie wystapity nadmierne osiadania podtoza istniejacych w sasiedztwie budowli.
Odwodnienie podtoza budowli wykonuje si¢ w celu:

poprawienia warunkow w jakich znajdowac si¢ bedzie podtoze w czasie eksploatacji budowli,
np. odprowadzanie wdd filtracyjnych, przyspieszenie osiadania itp. -jest to odwodnienie
konstrukcyjne 1 powinno by¢ wykonane zgodnie z odrgbnym projektem,

poprawienia warunkow wykonania budowli, np. dla umozliwienia poruszania si¢ po podtozu
sprzgtu budowlanego -jest to odwodnienie robocze i powinno by¢ dostosowane do warunkow
wodno - gruntowych oraz do rodzaju maszyn 1 sprzetu przewidzianych na budowie,

Odwodnienie robocze obejmuje:

wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podtozu pod budowla) o
przekroju

i spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych si¢ i wod opadowych,

nadanie spadku powierzchni podltoza w kierunku do rowow (w granicach od 0,1-1,0%,
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), ¢) w
razie potrzeby wypetnienie rowow poprzecznych pospotka, lub drobnym zwirem,

ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wod.

W przypadkach szczegdlnych odwodnienie robocze moze by¢ wykonywane rowniez innymi
metodami. Przyjeta metoda odwodnienia powinna zapewnia¢ jego ciaglos¢. Lokalizacja
rowow odwodnienia roboczego powinna byt uzgodniona z projektantem.

5.3. Wykopy

5.3.1 Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody gruntowej.
Nachylenia skarp oraz rzgdne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod
woda stanowi wstepna faze robot nalezy go wykonac do gigbokosci okoto 50 cm mniejsze;j
niz w projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza si¢ wowczas
na

sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej. W wykopach fundamentowych
wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe, o migzszos$ci 0,3-0,6 m (w zalezno$ci od
rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duza ostroznos$cia niekiedy nawet r¢cznie i pod nadzorem
geologiczno - inzynierskim W gruntach wrazliwych strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych



si¢ tub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krotko przed przystapieniem do
robot fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w
dnie wykopu nalezy zaggscic .

5.3.2 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych.
W przypadku wystapienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

a) wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢
przed dostgpem ludzi;

b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru);

¢) zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggnac rady ekspertow.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,
rurociagi, niewypaly itp. nalezy: przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze
administracyjne, zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi 1 zwierzat.
Wznowienie robot budowlanych na odcinku, na ktéorym wstrzymano roboty, moze nastapic¢ za
zgoda wlasciwych wtadz i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ich wskazowek.

5.3.3 Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow:
Pochylenie skarp wykopdw nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10
%. Spadki dna wykopdéw liniowych dla rurociagdéw 1 kanatow + 3 cm.

5.4. Nasypy

5.4.1 Przygotowanie podloza pod nasyp
Przygotowanie podloza pod nasyp obejmuje:

a) usunigcie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie 1 wymiang gruntow stabych, np.
torfy, namuty organiczne itp. zgodnie z projektem (o wystapieniu gruntow stabych,
ktorych badania geologiczne nie wykazaty nalezy zawiadomic¢ projektanta). Ksztatt
podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w
nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy itp.

b) zaggszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiagnigcia wymagan jak dla nasypu a
nastgpnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego
zwigzania z nasypem,;

¢) gdy w podlozu wystepuja grunty wysadzinowe, ktore moga przemarzac a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwa zabezpieczajaca nalezy je usuna¢ na gltebokos¢
przemarzania.

5.4.2 0goélne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia
dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy
powinny posiada¢ nachylenie do ok. 5% w kierunku poprzecznym.

Nastgpna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiagnigciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzednie;.

Grubos¢ warstw w zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zaggszczajacych okresla si¢
na podstawie prébnego zageszczenia.



Dla uniknigcia przestojow odcinek robdt nalezy podzieli¢ na czesci tak aby procesy

wbudowywania gruntu, zaggszczania i kontroli jakosci mogtly by¢ realizowane w tym
samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzgdne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien
uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu, ktore powinny by¢ podane w
projekcie.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu
z roznych gruntéw gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzegaé
nastepujacych warunkow:

a) grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w §rodkowej czg$ci nasypu,
a grunty bardziej przepuszczalne blizej skarp;

b) grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych
filtracje lub poslizg;

c) w sasiadujacych ze soba czgéciach nasypu grunty powinny mie¢ takie
uziarnienie, aby na skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztalcenia w postaci
kawern 1 rozmy¢.

5.4.3 Wbudowanie i zageszczenie gruntu.
Grunt wbudowany 1 roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia
powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalna W, zblizona do optymalnej Wyp., okreslonej wedtug
normalnej metody Proktora.
Zaleca sig aby:

a) dla gruntow spoistych wilgotno$¢ W, byta w granicach Wopt. £ 2%
b) dla pospoétek, zwirdw i rumoszy gliniastych wilgotno$¢ Wy> 0,7 Wy, przy czym
gorna

granica wilgotnos$ci zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed
wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odkladzie. Przy wilgotno$ci niewiele
przekraczajacych dopuszczalne (do2% ), mozna grunt wbudowaé w warstwe 1 pozostawi¢ w
stanie nie zaggszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotnos$¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotnosci naturalnej wykraczajacej poza podane wyzej granice
mozliwe jest w nastepujacych przypadkach:

a) zastosowania odpowiedniego sprzgtu , ktory umozliwi uzyskanie zaggszczenia
zgodnego z wymaganiami
b) gdy objetos¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza
od objetosci warstwy, a wyniki zaggszczenia beda zgodne z wymaganiami
Grunty spoiste uzyte do budowy nasypow i zasypywania wykopow nie powinny zawierac
bryt 1 kamieni o wielko$ci wigkszej od potowy grubosci warstwy zaggszczanej.

Jako$¢ zageszcezenia okre$la si¢ uzyskanym stopniem zaggeszczenia Id, lub wskaznikiem
zageszcezenia Iy w zalezno$ci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadaja si¢ do zasypywania wykopow (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty

zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, czgSciami roslinnymi itp), grunty ktorych jakosci nie mozna
skontrolowa¢ oraz grunty zamarznigte.
Nie nadaja si¢ rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

a) o zawartosci czgsci organicznych wigkszej niz 3%



b) o zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%

c) spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym,

d) skazone chemicznie.
Okresy pomigdzy zakonczeniem procesu zaggszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem
warstwy nastepnej powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastgpowata zmiana
wilgotnosci gruntu pod wptywem warunkoéw atmosferycznych. W przypadkach gdy ze
wzgledow organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony zaggszczona, warstwe
gruntu nalezy zabezpieczyc.

Podczas opadow atmosferycznych wykonywanie nasypow z gruntéw spoistych powinno by¢
przerwane, a powierzchnig warstwy nalezy uwalowac¢ walcem gtadkim, aby mozliwy byt
tatwy sptyw wody opadowe;j. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowaé przykrywanie
zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozéw, nasypy z gruntow
spoistych powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie
zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznigta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na
podstawie badan powinna by¢ usunigta.

Nasypy z gruntow sypkich mozna wykonywac¢ jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania
wymaganego zaggszcezenia.

W przypadku wbudowywania gruntéw o bardzo zré6znicowanym uziamieniu (np. aluwia rzek
gorskich) nalezy zapobiega¢ rozsegregowywaniu si¢ ich podczas wytadowywania ze srodkow
transportowych. Rozsegregowany materiat nie moze by¢ wbudowany w strefy stykowe z
innymi gruntami, z podtozem oraz budowlami betonowymi.

5.4.4 Dostawy materiatlu na nasypy.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z
ustalona w programie zapewnienia jakosci czestotliwoscia laboratoryjnych badan
kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W Umowie z
dostawca (producentem) oraz w Programie Zapewnienia JakoS$ci nalezy jednoznacznie okresli¢
sposob postgpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej
Warunkami. Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponowac zrddto (zrodta) dostaw materiatow oraz
przedstawi¢ wyniki badan jako$ci w ramach PZJ .

5.4.5 Wymagana dokladnos$¢ wykonania nasypow.
Szeroko$¢ korony nie powinna r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej wigcej niz o 10 cm, a
krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp 1 nasypow nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o
10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklegsnig¢ niz 10 cm.

Szerokos¢ i glgboko§¢ rowdw nie powinna roznic¢ si¢ od projektowanych wigcej niz o Scm.
Spadek dna rowdw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,5%.

5.4.6 Zageszczenie gruntéw - wymagania techniczne
Wskaznik zagegszczenia gruntow okreslany wg normy BN- 77/8931-12 ,,Oznaczanie
wskaznika zaggszczenia gruntu” z dopuszczeniem aparatéw izotopowych powinien wynosié

- dla ciagdw komunikacyjnych; - zgodny z warunkami Zarzadcow, lecz nie mniej niz 1,02

- w nasypach; w gornej warstwie o grubosci 1,2 m> 1,00 - w nizej lezacych warstwach >
0,97

Wskaznik zaggszczenia gruntow w podtozu nasypow do glgbokosci 0,50 m od powierzchni

terenu powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97.
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Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 10 punktach na 1000 m? warstwy .

Przy robotach liniowych zaggszczenie nalezy kontrolowac¢ nie rzadziej niz 1 raz na 10m
dhugosci kazdej warstwy.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do optymalne;.
Wilgotno$¢ optymalna gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.”.

5.5. Tymczasowe drogi kotowe.
Nawierzchnig z ptyt prefabrykowanych nalezy uktada¢ sprz¢tem mechanicznym na uprzednio
wyroéwnanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i
otwory zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni nalezy wyrownaé
a podsypke usunaé. Biezace utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz
wymiang uszkodzonych elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWi0-00 ,,Wymagania Ogdlne”

6.1.Sprawdzanie robé6t pomiarowych
Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,

e wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ taSma i szablonem z poziomica co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zaggszczenia i

wykonczenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza

tolerancji podanych w STWiO lub odpowiednich normach.
6.3. Sprawdzenie wykonania nasypoéw

6.3.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

a) Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera .na
biezaco, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawcg materiatow i
zgodnosci wykonywanych robot ziemnych z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami
niniejszych Specyfikacji.

b) Sprawdzenie prac przygotowawczych

e sprawdzenia zgodnos$ci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia

ewentualnych zmian,
e sprawdzenia, czy wykonano zaggszczenie podioza pod nasyp zgodnie z wymaganiami.
¢) Badanie dostaw materiatow na nasyp.

Badania przydatnosci gruntdow do budowy nasypu jak réwniez zasypania wykopu
powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudownia w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 1000 m>. W kazdym badaniu nalezy okre$li¢ nastepujace whasciwosci:
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- sktad granulometryczny, wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
e zawartos$¢ czesci ograniczonych, wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek
gruntu.,
e wilgotno$¢ naturalna, wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.,
e wilgotno$¢ optymalna i maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-
88/B-
04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.,

granicg ptynnosci, wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.,
kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493,
wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
d) Sprawdzenie wykonywania nasypow.
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami podanymi w
STWiO.

e) Sprawdzenie zaggszczenia gruntow.
Laboratorium InZyniera raz w 3 punktach na 1000 m? nasyp6w lub na 100 mb wykopu
zbada wskaznik zageszczenia podtoza.

f) Biezaca kontrola Wykonawcy
W trakcie wykonywania robot ziemnych, Wykonawca zobowiazany jest sprawdza¢ na
biezaco wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu, grubos$¢ zaggszczanego w nasypie i wykopie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu jeden raz na kazde 10 m dla kazdej warstwy ,
tak aby spelni¢ wymagania podane w STWiO.

g) Biezaca kontrola Inzyniera
Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

6.3.3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow

a) Zakres badan
W zakresie badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: -
dokumentow kontrolnych,

- przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego,
- spadkow podtuznych korpusu,
- zaggszczenia gruntow,
- wykonania skarp.
b) Sprawdzenie dokumentdéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:
e oznaczen laboratoryjnych,
- dziennika budowy,
- dziennikow laboratorium Wykonawcy,
- protokotdéw odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
¢) Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, faty o dlugosci 3m 1
poziomicy, w odstgpach co 10 m na prostych oraz na tukach w charakterystycznych
punktach, a takze w miejscach, ktore budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga
przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych w STWiO.

d) Sprawdzenie spadkow podtuznych trasy
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Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rz¢gdnych wysokosciowych korony
korpusu oraz rowdéw. Odchylenie od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze
niz+1cmi-3 cm.

e) Sprawdzenie zaggszczenia gruntdw
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zaggszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach
korpusu ziemnego do gitebokosci okoto 1.0 m ponizej jego korony, a w dolnych
warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia
gruntu w tych warstwach.

Zaggeszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli
wskazniki zaggszczenia spelnia¢ beda warunek: Is nie mniej niz Is wymagane wg STWiO.

f) Sprawdzenie skarp
Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujac zgodnos¢ pochylen z
Dokumentacja Projektowa.

Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano w STWiO.

6.4. Sprawdzenie usuniecia humusu.
Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja projektowa:

* -powierzchnia zdjgcia humusu,

» -grubos$¢ zdjetej warstwy humusu ,

* prawidlowos¢ spryzmowania humusu.

Kontroli podlega réwniez zgodno$¢ wykonania robot z norma PN-67/B-06050 Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze Zm. 1 BI 6/69 poz.
81.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagu w Promniku, Oblggorze i Strawczynku ze
wzgledu na ryczattowy charakter rozliczen nie wymaga obmiarowania rob6t do rozliczen z
inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWiO-00 ,,Wymagania
Ogo6lne”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci.

Gotowos¢ do odbioru wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg techniczna powykonawcza robot.

Odbioru dokonuje Inzynier w porozumieniu z Zamawiajacym.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru, Warunkami Technicznymi, oraz
obowiazujacymi Normami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w STWi0-00
»Wymagania Ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze Zmiany 1 BI 6/69 poz. 81..

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu..

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow..
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia modutu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.

PN-81/B-03020 Grunt budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania

Pozostate normy wyszczegdlnione w tekscie STWiO.

10.2. Inne
1). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.
Dz.U.99.30.297 w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie.

2). Instrukcje:

1. ,,0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych” 1,,0-2 Ogolne zasady opracowania
map dla celow gospodarczych”, wprowadzone do stosowania zarzadzeniem nr 1 Prezesa
Gltownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) z dnia 9 lutego 1979 r., zmienione
zarzadzeniem nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 23 lipca 1983 r. (Dz.Urz. GUGIK Nr 2, poz. 5).

2. ,,0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, wprowadzona
do stosowania zarzadzeniem nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
4 lutego 1992 1.

3. ,,G-1 Pozioma osnowa geodezyjna”, wprowadzona do stosowania zarzadzeniem nr 4
Prezesa GUGIK z dnia 19 Iutego 1979 r., zmieniona zarzadzeniem nr 5 Prezesa GUGIK z
dnia 23 lipca 1983 r. (Dz.Urz. GUGIK Nr 2, poz. 6).

4. ,,G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna”, wprowadzona do stosowania zarzadzeniem nr
4 Prezesa GUGIK z dnia 11 kwietnia 1980 r., zmieniona zarzadzeniem nr 6 Prezesa
GUGIK z dnia 23 lipca 1983 r. (Dz.Urz. GUGIK Nr 2, poz. 7).

5. ,,G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji”’, wprowadzona do stosowania zarzadzeniem nr 5
Prezesa GUGIK z dnia 11 kwietnia 1980 r.

6. ,,G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe”, wprowadzona do stosowania zarzadzeniem nr
7 Prezesa GUGIK z dnia 28 czerwca 1979 r., zmieniona zarzadzeniem nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 23 lipca 1983 r. (Dz.Urz. GUGIK Nr 2, poz. 8).

7. ,,G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu”, wydana w 1998 r. przez Gtownego
Geodetg Kraju.
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