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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru w zakresie budowy rurociagow w zwiazku z realizacja kontraktu pn.:

,. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strawczynku . Budowa wodociagu w Oble¢gorze”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t ujetych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
- Zasilanie w energig elektryczng pompowni $ciekéw P i pompowni wody Ps

Zakres prac
- wytyczenie trasy kabla (w.l.z.) w terenie

- montaz ztacza kablowo-pomiarowego na fundamencie
- montaz tablicy pompowni na fundamencie

- kopanie rowu kablowego

- podsypka piaskowa 10cm

- zasypanie wykopow

- ukladanie kabla YKY 5x10, 5X4 w rowie kablowym

- ukladanie folii kablowe;j

- ukladanie kabla YKY 5x10 w rurach ochronnych

- wykonanie uziomu za pomoca sond ocynkowanych

- wykonanie o§wietlenia pompowni

- badanie linii kablowe;j

- pomiar oporno$ci uziemienia ztacza kablowo-pomiarowego i tablicy pompowni
- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Pojecia ogolne.

1.4.1 Lina kablowa - sie¢ elektryczna zewngtrzna przeznaczona do zasilania budynku
lub obiektéw w energig elektryczng .

1.4.2 Ziacze kablowo- urzadzenie do rozdziatu energii elektrycznej na sieci kablowej

1.4.3 Ztacze kablowo-pomiarowe urzadzenie do rozdziatu energii elektrycznej z
mozliwo$cia pomiaru



144 W.L.Z. —wewngtrzna linia zasilajaca — odcinek przewodu od pomiaru do gtownej
tablicy lub zlacza ujecia wody , pompowni lub oczyszczalni §ciekow .

1.4.5 Instalacja wewngtrzna —zespot przewodow , gniazd, przetacznikow 1 wypustow
oswietleniowych do rozdziatu i rozprowadzenia energii elektrycznej w budynku .

1.4.6 Instalacja odgromowa-zespo6l urzadzen do zabezpieczenia budynku przed
wytadowaniami atmosferycznymi

1.4.7 Linia napowietrzna — sie¢ elektryczna zewngtrzna przeznaczona do zasilania
budynkéw lub obiektéw w energig elektryczna

1.4.8 Automatyka- zespot urzadzen do samoczynnej bezawaryjnej pracy przepompowni
sciekdw ,uje¢ wody 1 oczyszczalni SciekdOw z mozliwoscia przekazywania istotnych
informacji o pracy i stanach awaryjnych za pomoca sygnatow radiowych do stacji
monitoringu

2.0 Materialy.

2.0.1 Kabel YKY 5x10,YKY 5x4
2.0.2 Rura oslonowa AROT fi 50
2.0.3 Ztacze kablowo-pomiarowe
2.0.4 Tablica pompowni

2.0.5 Kabel YKY 3x2,5

2.0.6 Bednarka ocynkowana 25x4
2.0.7 Sonda ocynkowana

2.0.8 Stup oswietleniowy z oprawa
2.0.9 Piasek

3.0 Sprzet.

3.1 Do robét ziemnych , przygotowawczych i wykonczeniowych mozna stosowacé sprzet :

- samochod samowytadowcezy do 5 t

- sprzgt do zaggszczania gruntu

- samochod dostawczy

-przyczepa do kabli

-spawarka

-wiertnica do przewiertow pod drogami

3.2 Do robét réznych mozna stosowac sprzet_:

- zuraw samochodowy do 4 t

- weiagarke recznag 3+5°t

- samochod skrzyniowy do 5t

- samochod samowytadowcezy do 5 t



Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu i materialow , zard6wno w miejscu jego
naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania , transportu , uktadania , zaggszczania.
Sprzet uzywany przez wykonawce w robotach ziemnych i montazowych powinien uzyskaé
akceptacje inzyniera.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t wykonawca powinien dysponowac sprzgtem
gwarantujacym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprze¢t
powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez
dysponowaé sprawnym sprzegtem zapasowym , umozliwiajacym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w STWi0-00. ,,Wymagania Ogdlne”.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Projektowana 0§ linii kablowej nalezy oznaczy¢ w terenie po wyznaczeniu przez geodetg z
uprawnieniami. O$ przewodu oznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny . Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomoca metalowych szpilek , lub drewnianych palikow , tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Koltki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy , a na
odcinkach prostych co ok. 30+50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej
3 punkty.

5.2 Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ recznie ze wzgledu na uzbrojenie terenu. Pod kabel wysypa¢ 10cm
warstwg piasku utozy¢ kabel i zasypa¢ 10cm warstwa piasku ,25cm przesianego gruntu
rodzimego ,przykry¢ folia kablowa koloru niebieskiego i1 zasypac . Ziemig ubija¢ warstwami a
teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Po utozeniu kabla wykona¢ inwentaryzacjg
geodezyjna.

5.3 Montaz zlaczy kablowych.

Ztacza kablowo —pomiarowe oraz tablice pompowni montowa¢ na fundamentach
prefabrykowanych tak aby doét ztaczy byt na wysokosci 30 cm nad docelowym poziomem



gruntu. Fundamenty w czg¢$ci podziemnej zabezpieczy¢ abizolem lub innym $rodkiem
impregnacyjnym.

5.4 Montaz W.L.Z

Wewngtrzne linie zasilajace wykona¢ kablami typu YKY5x10 montowac od zlacz
pomiarowo-kablowych do tablic pompowni .

5.5 Wykonanie przewiertow pod drogami

Przewierty wykona¢ wiertnica 1 ulozy¢ rur¢ ochronna typu AROT w celu ochrony kabla.
Wiertnicg zamocowaé w wykopie jamistym i wykona¢ przewiert poziomy pod katem prostym
przez droge na gigbokosci 0,8m. Zabezpieczenie koncow rury pianka montazowa.

5.6 Wykonanie uziomow

Uziomy wykona¢ za pomoca sond ocynkowanych sktadanych wbijanych w ziemig az do
uzyskania opornos$ci uziemienia rowna lub mniejsza niz 30 oméw. Polaczenie sondy z tablica
pompowni i ztaczem kablowo-pomiarowym wykona¢ bednarka ocynkowana 25x4.

Mozna wykorzysta¢ istniejace uziemienia stupéw energetycznych lub inne uziemienia
naturalne.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola zwiagzana z wykonaniem instalacji elektrycznej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 . Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie , jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione nalezy
dana fazg robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania i zgodnosci z dokumentacja
projektowa , wykopow otwartych, zasypu kabla nasypu nad kablem, zabezpieczenia
elementow betonowych (izolacja).

a) Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
, badZ wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa , oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw

b) Badania opornosci izolacji W.L.Z.
¢) Badania opornosci izolacji obwodow wewngtrznych
d) Badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe

¢) Badania opornos$ci uziemienia

f) Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji elektrycznej nastepuje przez pordwnanie



ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST , w tym : na
podstawie dokumentdéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i porownanie ich
cech z normami przedmiotowymi , atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST,
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagu ze wzgledu na ryczattowy charakter
rozliczen nie wymaga obmiarowania rob6t do rozliczen z inwestorem.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1.0dbior czesciowy.

Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

b) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

c) Protokoly pomiarow .

d) Inwentaryzacja geodezyjna

8.2. Zakres.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

a) Sposobu wykonania podsypki pod i nad kablem

b) Ulozenia kabla

c) utozenia folii kablowe;.

d) Zaggszczenia gruntu nasypowego

e )Jakos¢ wbudowanych materiatow oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji
projektowej , ST , oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, uzycia
wlasciwych materiatéw , prawidtowos$ci montazu , oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreSlonymi w pkt 6. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w formie
protokoldéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.1.0dbiér techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty

a) Dokumenty jak przy odbiorze czg$ciowym

b) Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

c) Protokoét przeprowadzonego badania izolacji ,skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j i
opornosci uziomu .

d) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen



e) Inwentaryzacja geodezyjna utozenia kabli na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i1 odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;.
- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek.
- Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
- Protokoty badan instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z
aktualnie obowiazujacymi przepisami i normami.

8.1.0dbiér ostateczny.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji instalacji elektryczne; .
Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 3 lat.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena wykonania instalacii elektrycznej obejmuje :

- roboty pomiarowe , przygotowawcze , wytyczenie trasy kabli
- dostarczenie materialow

- wykonanie wykopow

- wykonanie przewiertow pod droga

- przygotowanie podioza pod ztacza i tablice

- utozenie kabli

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z ST.

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- wykonanie ztaczy kablowych na fundamentach

- wykonanie tablic pompowni na fundamentach

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kabli
-wykonanie o$wietlenia pompowni

10. ZESTAWIENIE NORM ,

- PN-ICE 60364 - ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- PN-90/E-06150 - ,,Aparatura rozdzielcza”
- PN 76/E 02032 - ,, Oswietlenie drég publicznych”

-PN 83/E 06305.05 -, Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i
badania. Przyltaczanie do sieci zasilajacej oraz przewody
wewngetrzne i zewngtrzne”

-PN 76/E 05125 - ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”



	 
	 
	 
	 


	SPIS TREŚCI 
	1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru. 
	1.2. Zakres stosowania ST 
	1.3. Zakres robót ujętych w ST 
	1.4. Określenia podstawowe 
	2.0 Materiały. 
	3.0  Sprzęt.   

	4. TRANSPORT 
	5.0 WYKONANIE ROBÓT. 
	5.1 Roboty przygotowawcze. 
	5.2 Roboty ziemne.  
	5.3  Montaż złączy kablowych.  
	5.4  Montaż   W.L.Z. 
	5.5 Wykonanie przewiertów pod drogami 
	5.6 Wykonanie uziomów  
	6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
	 7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
	8.0. ODBIÓR ROBÓT. 
	8.1.Odbiór częściowy. 
	8.2. Zakres.  
	8.1.Odbiór techniczny końcowy. 
	8.1.Odbiór ostateczny. 
	9.0 .PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
	10. ZESTAWIENIE NORM ,  



