- Automatyczne, zalezne od obciazenia dotaczania od 1 do 2 pomp obciazenia szczytowego na
prace z sieci.

- Automatyczne przelaczanie awaryjne na nie pracujaca pompg (nie pracujace pompy).

- Automatyczne awaryjne przetaczanie z pracy z przetwornicy czg¢stotliwosci na prace z sieci.

- Krotka praca probna nie pracujacych pomp co 24 godziny.

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp

- Zdalne sterowanie stan6w pracy,

- Zalaczanie/ wyltaczanie z priorytetem *)

- Warto$¢ zadana (0 - 10 V)

- Zabezpieczenie przed brakiem wody

- Zbiorcza sygnalizacja awarii/ pracy jako bezpotencjatowy styk przetaczny.

*) bezpotencjatowy styk rozwierny realizowany przez uzytkownika

Urzadzenie sterujace nadaje si¢ do podtaczenia do sieci trojfazowych 3 x 400 V/50 Hz wedlug
IEC 38.

Wykonanie szafy sterowniczej jako urzadzenia wolnostojace, stopien ochronny I[P 54
(wymuszona wentylacja za pomoca wmontowanego wentylatora)

Wyposazenie seryjne szafy:

e Jednostka sterujaca z mikroprocesorem pod$wietlonym, alfanumerycznym, cztero-
wierszowym wyswietlaczem LC, klawiatura foliowa dla parametryzacji regulatora,
potwierdzaniem wprowadzen, potwierdzaniem awarii i wprowadzaniem wartosci.

e Podlaczenie do sieci zasilajacej z wtyczka z zestykiem ochronnym

Wybor rodzaju pracy reczna-wytaczona-automatyczna kazdej pompy klawiatura
foliowa.

Wytacznik rewizyjny dla awaryjnej pracy z sieci kazdej pompy.

Ochrona przepigciowa

Zabezpieczenie zwarciowo-przeciazeniowe

Sygnalizacja pracy i awarii



