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1. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE.

1.1. Podstawa opracowania

- wykonana inwentaryzacja architektoniczno-konstyjrka

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500

- literatuk i normy dotyczce tematu

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia G20 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowanie

- Rozporadzenie MSW 1z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawidraty
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terer / Dz. U. Nr
121 poz. 1138/

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2008rsprawie wymaga
jakimi powinny odpowiadapod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i

urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej.

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest zmiana sposobkowania czsci pomieszcze Szkoty
Podstawowej na Samadowy Zaktad Opieki Zdrowotne;j.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyamyisposobu aytkowania

czesci pomieszczié Szkoty Podstawowej na Samadpwy Zaktad Opieki Zdrowotne;.

1.4. Charakterystyka obiektu.

Budynek SZOZ migi sie w pomieszczeniach gzi dobudowanej przy Szkole
Podstawowej i Gimnazium w Qfgorku.

Istniejace pomieszczenia afie opracowaniem znajdupic na parterze, sam budynek
jest trzykondygnacyjny, bez podpiwniczenia, przékrgzterospadowym dachem acke
nachylenia potaci 35 Na wyzszych kondygnacjach znajdupic pomieszczenia i sale
stuzace szkole. Przedmiotowy budynek SZOZ posiada otitzieegcie z zewntrz.

Budynek przydczony jest do sieci energetycznej, wodgowej, kanalizacyjnej
gminnej. Zasilanie CO z kottowni zlokalizowaneppdokalem.

Zatozena programowe Inwestora odni pomieszczeto stworzenie gabinetow:

- internistyczny



- zabiegowy
- stomatologiczny

Liczba zatrudnionych to: lekarze — 2 osoby, asystiekarzy — 2 osoby.

1.5. Podstawowe dane techniczne.

- Powierzchnia catkowita pomieszdze zakresie opracowania 98,15 m

- Wysoka¢ pomieszczé w zakresie opracowania 3100

Wyposaenie instalacyjne:
Instalacje sanitarne:
- wod.-kan.: usfpy sptukiwane, umywalki, prysznice, zlewozmywaki
- ciepta woda centralna z kottowni w budynku
- wentylacja: grawitacyjna i mechaniczna
- kanalizacja zewgtrzna — odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej
- instalacja centralnego ogrzewania z istigej kottowni
Instalacje elektryczne:

- oswietlenie wewRtrzne

1.6. Program funkcjonalny.

Program funkcjonalny budynku stanowi:

a) stan istniecy:

KONDYGNACJA P'\C‘)Flf/l. NAZWA POM. POW'E[?]CHN'A P%%ﬁéé\lll
1.1 PRZEDSIONEK 2,44 Gres
1.2 KORYTARZ 11,48 Gres
1.3 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,12 Terakota
1.4 WC OGOLNE 2,86 Terakota

Parter 1.5 WC PERSONELU 3,13 Terakota

1.6 BIURO 29,37 PVC
1.7 POCZEKALNIA 11,79 PVC
1.8 BIURO 24,00 PVC
1.9 BIURO 10,75 e




b) stan projektowany:

NR POWIERZCHNIA RODZAJ

KONDYGNACJA | o5 NAZWA POM. [m] POSADZKI
1.1 WIATROLAP 2,44 Terakota
1.2 POCZEKALNIA 25,10 Terakota
1.3 WC PACJENTOW 4,12 Terakota
1.4 LAZIENKA 5,45 Terakota
1.5 SZATNIA PERSONELU 3,12 Terakota

Parter

1.6 STERYLIZATORNIA 8,13 Terakota
1.7 GABINET STOMATOLOGICZNY 12,31 Terakota
1.8 POMIESZCZENIE SOCJALNE 4,93 Terakota
1.9 GABINET ZABIEGWY 15,43 Terakota
1.10 GABINET INTERNISTYCZNY 14,68 Terakota
1.11 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,44 Terakota

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
2.1. Dane techniczne szczeg6towe stanu istgiEggo
- fundamenty monolityczneelbetowe,
- sciany fundamentowe z bloczkow betonowych gr. 28 ¢
- $ciany zewmtrzne warstwowe gr. 38 cm, z cegty kratowki i cepénej,
- Sciany wewrtrzne néne gr. 25 cm i 38 cm, z cegty peinej,
- Sciany dziatowe gr. 12 cm, z cegly dziurawki,
- stropy prefabrykowangzelbetowe.
- dach czterospadowy, o konstrukcji drewnianejvpiavo-kleszczowej, pokryty blagh
dachowkow,
- klatki schodowezelbetowe prefabrykowane
- schody zewetrzne, nadprza —zelbetowe monolityczne i prefabrykowane,
- kominy z cegty petnej, oraz w konstrukcji lekkizplowanych styropianem zespolonych
pustakow wentylacyjnych.
- stolarka okienna i drzwiowa — plastikowa, drewidaypowa,
- posadzki i podtogi — PCV, lastryko, terrakotyadgie cementowe,

- tynki wewrgtrzne i zewgtrzne - cementowo — wapienne



- obrébki blacharskich z blachy ocynkowanej

- rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej

2.2.Dane techniczne szczegobtowe

- przystosowanie pomieszaezebudynkow do obecnie istnigych przepisow, zmiana
funkcji czsci z nich, stworzenie nowych nieginych pomieszcze — wg czsci
graficznej,

- stworzenie pomieszciae ich wyposaenia zgodnie z g&cia technologicza,

-wydzielapc nowe pomieszczenia ngsit wyburzenie cgsci scian i wykonanie nowych,

- wykonanie nowoprojektowanych i zamurowanie usuyean otworéw drzwiowych,
zainstalowanie w nich odpowiednich stolarek,

- zainstalowanie w budynku wentylacji mechanicardpprowadzenie jej do pomieszdéze
tego wymagaicych — wg czsci technologicznej,

- wykonanie tynkéw wewgtrznych oraz wykaczeniascian pomieszcze sanitarnych po
dokonaniu wszystkich monta i demontay — wg czsci technologicznej,

- wymiana posadzek w pomieszczeniach wg rysunkéehitektonicznych i ogci
technologicznej,

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

3.1. Wedtug odkbnego opracowania.

4.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

Budynek spetnia wymogi ochrony atmosfery.

5.BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Zmiana sposobuaytkowania czsci pomieszcze buynku szkoty na Zaklad Opieki
Zdrowotnej w Obdgorku obejmuje w wgkszaci prace remontowe wewtrz budynku
niestwarzajce zagraenia dla aytkownikdéw otoczenia.

Prace nalgy wykonywa zgodnie z projektem, przepisami i obamijacymi polskimi
normami oraz przepisami ppobezpieczéstwa i higieny pracy mag szczegolnie na
wzgledzie zasady bezpiearswa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanya
podstawie Prawa Budowlanego.



6. UWAGI KO NCOWE
6.1. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykosvavinny posiada aprobaty
techniczne (atesty) oraz odpowigdadpowiednim normom.
6.2. Roboty budowlane i rzerfli@icze wykona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem warunkéw bezpiestea oraz obowizujcymi przepisami i normami.
6.3. Roboty konstrukcyjno - budowlane gglerykonywa podscistym nadzorem osoby

posiadajcej wiasciwe uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

Opracowat:
mgr irz. Stanistaw Grudzie
upr. nr 228/KL/72



