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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
INSTALACJI WEWN ETRZNYCH WOD-KAN., CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ,
CYRKULACJI i WENTYLACJI DLA ZMIANY SPOSOBU U ZYTKOWANIA SZKOLY
NA SAMORZADOWY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
GABINETY: INTERNISTYCZNY, ZABIEGOWY i STOMATOLOGICZ NY
OBLEGOREK Dz. nr ewid. 497 Gm. Strawczyn

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania.
1/ Zlecenie inwestora.
2/ P.B. architektury i konstrukcji budynku
3/ Aktualne katalogi urdzen.
4/ Obowgzujace przepisy i normy.
5/ Uzgodnienia braawe.

1.2. Adres inwestycji.

dz. nr ewid. 497
OBLEGOREK
gm. STRAWCZYN

1.3. Inwestor.

GMINA STRAWCZYN
ul.Zeromskiego 16
26-067 STRAWCZYN

1.4 Zakres opracowania dokumentacji.
Opracowanie obejmuje Projekt Wykonawczy instalaajiitarnych wewgtrznych w czsci

pomieszczé budynku Szkoty przeznaczonych nar@lek Zdrowia i zawiera nagujace
instalacje:

1) wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

2) kanalizacji sanitarnej

3) wentylacji

2. Charakterystyka budynku

Budynek wykonany w technologii tradycyjne;j.
Budynek wyposany jest w nagpujace instalacje:
e wody zimnej

» wody cieptej i cyrkulacji

» kanalizacji sanitarnej

* centralnego ogrzewania
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3. Zamierzenia projektowe

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorenegzpomieszcze budynku Szkoty zostanie przeznaczona
na Grodek Zdrowia. Istnigce instalacje zostarrozbudowane o niezlne odcinki instalacji
wewrgtrznych: wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, kanaligi sanitarnej i wentylaciji.

Budynek wyposzony jest w instalagj centralnego ogrzewania z grzejnikami tatwo
zmywalnymi. Instalacja i wielk&i grzejnikbw w pomieszczeniaché@dka Zdrowia pozosta
bez zmian.

Szczegotow charakterystyl obiektu, zawierajca opis konstrukcji, warunki ochrony
przeciwpaarowej oraz inne informacje o zakresie zgodnym magami PB zawiera projekt
budowlano - architektoniczny.

4. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

W budynku jest wykonana instalacja wody zimnejptagi cyrkulaciji.
Dla potrzeb adaptacji parteru najewykona& nowe odcinki instalacji, poprzez wykonanie
wiaczen do istniejcych przewodow rozprowadzajch zlokalizowanych pod stropem parteru i
w bruzdachiciennych.
Instalacg wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykoaur stalowych ocynkowanych
wg. PN/H-74200,dczonych przy pomocwéznikowzeliwnych ocynkowanych wg PN/H-74392
0 nastpujacychsrednicach:

. 15mm, 20mm, 25mm, 40mm.
Podhczenia do przyboréw wykonaneda w bruzdachsciennych.

Przegcia przewodow przegciany i stropy prowadziw tulejach ochronnych grednicach

2 dymensje wikszych od przewodu.
Instalacg wodochgowa zaizolow& antyroszeniowo izolagjnp. Thermaflex gruldai 9 mm.

Instalacg wody cieptej zaizolow@izolaci np. Thermaflex gruldei 13 mm.
Trasy przewodow wody zimnej, cieptej i cyrkulgefikazano na rysunkach.
Nalezy utozy¢ je ze spadkiem 3 % w stromasilania instalacji.

Nad umywalkami projektuje gbateriescienne.

Nad zlewem zamontowadaterg zlewozmywakow scienm.
Dla natrysku zamontowabaterg prysznicow scienra.

Nad przyborami w gabinetach zabiegowym, stomatologim i steryzlizacji projektuje i
baterie bezdotykowe.

W pomieszczeniu tazienki (nr.4) i w sanitariacacjentow (nr.3) $ wykonane podégia wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji , jak rowniepoziomy odptywowe kanalizacji sanitarnej, ngle
zamontowa przybory sanitarne, baterie umywalkowe i zaworyerpalne do ptuczek
uskpowych ( lzdace w posiadaniu Inwestora). Zawory czerpalne zezkh do wza wyposay¢
w zawory antyskzeniowe typ HA216. Zlew czworakny zamontowé na wysokéci 50 cm nad
posadzh.

Przeptyw obliczeniowy wody na cele socjalno-bytommiany sposobu aytkowania czsci
parteru obliczono w oparciu o nogr®N-92/B-01706 Instalacje wodagowe.
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Zestawienie tabelaryczne normatywnych wyptywow.

Woda zimne Woda ciept
Przybory la¢ wyptyw suma wyptyw suma
normatywny | wyptywu | normatywny wyptywu
Umywalka 5 0,07 0,35 0,07 0,35
Zlew 5 0,07 0,35 0,07 0,35
Zawor czerpalny
_ 1 0.07 0,07 . -
(zimna woda) '
Zawor czerpalny
. 1 0,07 0,07 0,07 0,07
(ciepta woda)
natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,15
xgn = 0,99 >gn = 0,92

¥g, =1,91dni/s

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla celéw twdesocjalnych:
q=0,682 xXq,) °**-0,14

q=0,682x (1,919%-0,14

q =0,77 dni/s

q=0,77dm3/s = 2,77 [ith]

Proby szczelndi instalacji wody.

Nalezy odpowietrzy instalacg i podnig¢ cisnienie do wartéci 1,5 cénienia roboczego.
Podwyzszone dinienie naley dwukrotnie podnosi w okresie 30 minut po pierwotnej waito
Po dalszych 30 minutach spadedneenia nie mee przekrocz§ 0,06 MPa.

W czasie nagpnych 120 minut spadeksaienia nie mae przekroczy 0,02 MPa.
Przeprowadi ogledziny catego systemu, zwitaszczaqoai.

W przypadku wysipienia przeciekOw podczas przeprowadzania prébyedagci nalery je
usuryé i ponownie przeprowadzicah proke od pocatku.

Po przeprowadzeniu proby snieniowej, instalagj nalery przeptuka w celu usunjcia
zanieczyszczemontaowych.

Ptukanie nalgy przeprowadzi przy petnym dnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i ustych korkach z&epiajacych.

Po ptukaniu instalagjnalezy napetné wods filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki
powietrza.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku jest wykonana instalacja kanalizacji saniej z rur PCV.

Dla potrzeb zmiany sposobuzytkowania parteru projektuje ¢sidodatkowe przybory, a
instalacg kanalizacji sanitarnej nalg rozbudowa o odcinki zapewniage ich podiczenie.
Nowe odcinki kanalizacji sanitarnej projektuje girur PVC op40, ¢b0, 75 mm.

Projektowany pion Kpl zakazy¢ zaworem odpowietrzago — napowietrzagym

o srednicy zgodnej z&rednig pionu @75).

Podhczenie przyboréw do istnigjych piondw kanalizacyjnych poprzez maontadjnikdw o
srednicach zgodnych z opracowaniem graficznym.



5
OPIS TECHNICZNY

Podhczenie od unitu i pionu Kpl naig prowadzé pod posadzk
Materiat
Rury i ksztattki z PVC spetnigajwymogi PN-80/C-89205.
Montaz
Rury uktadé zgodnie z projektem.
Rury faczy¢ na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi produgeRtzewody prowadzize
spadkami zgodnie z rysunkiem rozwicia kanalizacji sanitarnej.
Odcinki instalacji prowadzone w bruzdach oadipapierem falistym.
Wymiarowanie i lokalizagj przewoddw pokazano w €i rysunkowej.
Podhkczenie przyboréw do pionéw kanalizacyjnych poprizémiki.
W dokumentacji zakladagnastpujace wyposaenie w przybory sanitarne:
« umywalki porcelanowe z syfonem butelkowym osadzwa@dtpostumentach,
* zlewy z syfonem butelkowym ,
* brodzik z syfonem butelkowym.
W pomieszczeniu gospodarczym zamontowaust podtogowy@s0 firmy DALLMER.

6. Instalacja wentylacji

Sterylizatornia

llo$¢ powietrza wentylacyjnego policzono z krognowymian.

Zgodnie z projektem technologicznym w sterylizat@atazono 7wymian/h.

Obliczono il&¢ powietrza wentylacyjnego, ktéra wynosi: Vn=180m3/h

W pomieszczeniu sterylizatorni projektuje sventylacg mechanicza opart na wentylatorze
nawiewnym VENT-125L z nagrzewnicelektryczm DH160/20 o mocy 2 kW f-my Venture
Industries, podwieszonymi pod stropem pomieszczarsa alnego.

Praca zblokowana z wentylatorem wywiewnym (WK2) 8}jhENT-300 CZ zamontowanym

W pomieszczeniu sterylizatorni.

Przed wentylatorem zamontoviltr klasy EUS np. FFR160 np. f-my Systemair.

Za wentylatorem zamontowatumik kanatowy LDC@160-600 np. f-my Systemair.
Lokalizacja czerpnéciennej swiezego powietrza w zewgtrznejscianie budynku na wysokoi
2,5 m nad terenem.

Szatnia personelu

llos¢ powietrza wentylacyjnego policzono z kro¢nowymian.

Zgodnie z projektem technologicznym w szatni zakm 4wymian/h.

Obliczono ilg¢ powietrza wentylacyjnego, ktéra wynosi: Vn=70m3/h

Nawiew do pomieszczenia odbyévsie bedzie poprzez kratki kontaktowe w drzwiach.
Wyciag powietrza poprzez wentylatory w tazience i saidtae pacjentow.

t azienka i sanitariat pacjentéw

Dla pomieszczenia tazienki (nr.4) i sanitariatujpatw (nr.3) projektuje siwywiew powietrza
wentylatorami wywiewnymi np. typ DECOR-200 CRZ f#¥enture Industries.

Zaklada s} czasow prae tych wentylatorow. Zakzanie urzdzer spite z whcznikiemswiatta
w pomieszczeniach ze zwipkzasow.

Dla natrysku projektuje siwywiew powietrza wentylatorem wywiewnym np. typLENT-100
CDZ f-my Venture Industries. Praca wentylatorar@i&na jest czujnikiem wilgoci.

Wentylatory montowé&bezpdrednio na kanatach wentylacji grawitacyjne;.
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Nawiew do pomieszczte odbyw& sic bedzie poprzez kratki kontaktowe lub poglia w
drzwiach do ww. pomieszcie

Przewody wentylacyjne prowadzone w pomieszczemaielscowo obudowaptytami
G-K
Pomieszczenie socjalne

Ze wzgkdu na znaczna odleglokanatu wentylacji grawitacyjnej w pomieszczenigjatmym
projektuje st wspomaganie wentylatorem sterowanym czujnikienmuuc

llo$¢ powietrza wentylacyjnego wynosi: Vn=50m3/h

Nawiew do pomieszczenia odbyévsic bedzie poprzez szczeliny w oknach.

7. Uwagi kaicowe

1. Calas¢ robot wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania bamu robot
budowlano-montaowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Zapewnt zasilanie elektryczne wszystkich projektowanycydzen.

3. Wszystkie instalacje wodne muday¢ poddane probie @iienia.

4. Wszystkie instalacje wykodagodnie z wytycznymi producenta.

5. Przy wykonywaniu instalacji mima wykorzystd materialy réwnowzne - innych
producentow spetniage parametry techniczne.

6. W przypadku kolizji w trakcie monta instalacji naley dokona& korekty tras
prowadzenia projektowanych odcinkéw instalacji wqaumieniu z projektantem.

UWAGA: Podane w powyszym opisie nazwy handlowe i nazwy producentdow naie

traktowaé jako odniesienie. Dopuszcza i stosowanie materialtdw budowlanych

zamiennych pochodacych od innych producentéw pod warunkiem zapewnie@ co

najmniej: takiej samej jakosci oraz odpowiednich certyfikatow, §wiadectw i zezwolé do

stosowania w budownictwie.

Autor opracowania

mgr inz. Krystyna Chodacka
04.2008



