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1. Przedmiot opracowania opinii

Przedmiotem opracowania niniejszej opinii jesteséz budynku Szkoty

Podstawowej i Gimnazjum w Gdgorku.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest ustalenie stanu techniczregéci pomieszcze
przedmiotowego budynku, w oparciu o ktéry to stastar podane warunki co do
mozliwosci  zmiany sposobu aytkowania przedmiotowych pomieszdézena

Samoradowy Zaktad Opieki Zdrowotnej.

3. Podstawa opracowania

Niniejsz opinig opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
- wykonara inwentaryzagj architektoniczno - konstrukcyrbudynku w zakresie
niezkednym do opracowania;

- literatur i normy dotyczce tematu

4. Opis techniczny budynku Szkoty Podstawowej i Gimazjum bedacego

przedmiotem opinii

4.1. Dane ogolne

Budynek Szkoty Podstawowej i Gimnazjum ktory jestzggdmiotem opinii
zlokalizowany jest na dziatce nr 497 pmdoej w miejscowéci Oblegorek gm.
Strawczyn. Jest to budynek trzykondygnacyjny, nigmwniczony, przekryty
czterospadowym dachem. Na wszystkich kondygnagaejdup sic pomieszczenia
stuzace szkole. Budynek przydzony jest do sieci energetycznej, wodgowej,
kanalizacyjnej gminnej. Zasilanie CO z kottowni katizowanej w budynku szkoty

(kottownia — poza zakresem opracowania).



Parametry techniczne:

- Powierzchnia catkowita pomieszéze zakresie opracowania 98,15 m

- Wysoka¢ pomieszczie w zakresie opracowania 0310

4.2. Dane techniczne szczegotowe

fundamenty monolityczngelbetowe,

sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 28 cth

sciany zewntrzne warstwowe gr. 38 cm, z cegty kratéwki i cepéinej,
sciany wewrtrzne ndne gr. 25 cm i 38 cm, z cegty peinej,

sciany dziatowe gr. 12 cm, z cegty dziurawki,

stropy prefabrykowan#elbetowe,

dach wielospadowy, o konstrukcji drewnianej, pokiyiachy dachéwkow,
klatki schodowezelbetowe prefabrykowane

schody zewetrzne, nadpriza —zelbetowe monolityczne i prefabrykowane,
kominy z cegty petnej, oraz w konstrukcji lekkizplowanych styropianem
zespolonych pustakow wentylacyjnych.

stolarka okienna i drzwiowa — plastikowa, drewaidypowa,

posadzki i podtogi — PCV, lastryko, terrakoty, gteedcementowe,

tynki wewretrzne i zewrtrzne - cementowo — wapienne

obrobki blacharskich z blachy ocynkowanej

rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej

4.3. Wyposaenie instalacyjne

Budynek wyposzony jest w nagpujace instalacje:

Instalacje sanitarne:
- wod.-kan

- ciepta woda centralna z kottowni w budynku



- wentylacja: grawitacyjna
- kanalizacja zewgirzna — odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej
Instalacje elektryczne:

- oSwietlenie wewgtrzne

5. Okreslenie stanu technicznego budynku ¢acych przedmiotem
opracowania
Stan techniczny przedmiotowych pomieszcze budynku okréono na
podstawie wykonanych ba@aechnicznych poszczegdélnych elementéw budynku w
wykonanych odkrywkach i odkuwkach oraz na podstaazegotowych ogtizin. Na
podstawie bada technicznych okrdono parametry mechaniczno-fizyczne
wbudowanych materiatéw, ktérych wiel@ charakterystyczne podano w punkcie 4

przy opisie poszczegolnych elementow.

6. Analiza elementéw konstrukcyjnych
W oparciu o:
- wykonanie szczegoOtowych aglzin budynku pajczonych z pomiarem
odksztailce,
- sprawdzenie gbokasci posadowienia fundamentéw poprzez wykonanie
wykopu,
- sprawdzenie zarysowav scianach i stropach,
stwierdza s, ze przedmiotowe pomieszczenigdhce przedmiotem opracowania
nadaj sie do przewidzianej zmiany sposobuytkowania, co speini zamierzenia

Inwestora.

7. Whnioski i zalecenia:

7.1. Wnioski
Jak potwierdza analiza poszczegolinych elementévstkokcyjnych zawarta w
niniejszej opinii przedmiotowe pomieszczenia nadsg do przewidzianej zmiany

sposobu gytkowania, po spetnieniu patszych zaleag



7.2. Zalecenia

nalezy przystosow& pomieszczenia budynku do obecnie obkawjacych
przepiséw

nalezy wydzielic pomieszczenia i je wyposa zgodnie z cgcia technologicza,
nalezy wyburzy¢ czes¢ scian wydzielagc nowe pomieszczenia i wykohaowe,
nalezy wykona& nowoprojektowane i zamurowaisuwane otwory drzwiowe oraz
zamontowa w nich odpowiednie stolarki,

nalezy wykona nowe tynki wewnrtrzne oraz wykaczeniascian pomieszcze
sanitarnych po dokonaniu wszystkich mdytai demontay — wg CczscCi
technologicznej,

nalezy wymienic posadzki w pomieszczeniach wg rysunkow architaékimych i

czesci technologicznej,
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9. Zafgczniki



