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3.Spis rysunkow

Nr1 - Schemat zasilania i tablica roztize T1
Nr 2 - Rzut parteru
Nr 3 - Plan wykzen remontowych.

4 .0Opis techniczny

4.1.Wsip i dane ogdlne.
Projekt obejmuje instalacje elektryczne dizepudowanej Szkole Podstawowej w
Obtgorku, gdzie cai¢ pomieszcze zostaje przebudowana na Przychedni

4.2. Zasilanie.
Zasilanie budynku nie ulega zmianie. Wprozeath tu adaptacja pomieszaze
przychodri nie zmienia w znaezy sposéb zapotrzebowania mocy szczytowej.
Sprawdzono obliczeniowgeg istniece tu linie zasilajce (WLZ) rownie pozostan
bez zmian. W zakresie przebudowy igaanych z rj zmian budowlanych, natg
zabezpieczyi chronic przed uszkodzeniem linzasilajca tablic T1 i wychodaca z tej
tablicy ling zasilajca tablice T3 i T4.
Uwaga ! Na czas trwania prac budowlanydekteycznych przy proj. tu przebudowie,
naley wytaczy¢ z pod nagicia lini¢ zasilajca tablicg T1 z tablicy T (parter-holl).
Naley wowczas zasidi liniami tymczasowymi tablice T3(glro) i T4(poddasze).
Plan tych wylczen pokazano na rys. nr 3.

4.3. Tablica rozdzielcza

Tablica rozdzielcza T1 istniejezjw tej czsci budynku jako skrzynka RWN-2x12 w
tynku, w Il klasie izolacji. Jest ona jedrakyt mata dla projektowanych obwodow.
Projektuje sipozostawd ja jako skrzynk, przebudowujc wretrze wg projektowanego
schematu i dobudowagj do niej drug skrzynlk analogicza RWN 2x12 w tynku, w II
klasie izolacji, z wylcznikami ochronnymi P304.25.30.AC. Wykonawca zadefg/ czy
tatwiej lub bardziej funkcjonalnexthzie dobudowanie nowej skrzynki poxey czy te
ponkej skrzynki istniejcej

W obwodach odbiorczych zastosowanoawzhiki instalacyjne serii S300

Z tablicy tej naley wyprowadzé:
- obwody gniazd wtyczkowych z bolcami ochronmym
- obwody Gwietleniowe
- obwody zasilania usdlzer technologicznych

4.4. Instalacje wewitrzne.
Instalacje wewgtrzne uktada w tynku, przewodami typu YDY 2,5(1,5) mimlosé zyt
2/3/4/5 na nageie 750V o biatym kolorze izolacji. Osgitzmelaminowy p.t. —
montowd w puszkach PO-60. Wysakanstalowania gniazd wtyczkowych - 0,9m.
W sanitariatach, gama i w kottowni osprzt IP44. taczniki instalow& na wys. 1,4 m.

4.5. Instalacja przeciwpar@niowa.
Jakasrodek ochrony dodatkowej od paea przyijeto:




- uktad sieciowy — TN-C

- dla tablic rozdzielczych - Il Klazalacji

- dla obwodow odbiorczych - ochronne agghiki przeciwporaeniowe.

W tablicach wykontaszyny ochronne "PE". Do szyn tych pem#y¢ nalery zyty

ochronne wszystkich obwodow aagpwych, whczonych na bolce ochronne

gniazd wtyczkowych oraz wszystkie metalowgsczinstalacji, nie bdace normalnie

pod nagiciem, na ktérych mae sk ono pojawé w razie uszkodzenia izolacji. Przewéd
neutralny ,N” ma b§izolowany od ,PE” i powinien migeniebieski kolor izolacji,
przewod ochronny ,PE”- kolabtto - zielony. Wykoné&uziemienie robocze tablicy T1 i
0 rezystancji R<3D. Wykona pomiary skuteczri@i ochrony.

4.6. Rezystancja uziomu pomocniczego dlaeeytikOw przeciwporzeniowych
50 50
R< ----- std R<----- = 1666,6Q
ol 0,03
Uziom ten, powinien jednoczee spetnid warunek uziomow miejscowych R < 8D
| £ warta¢ nalery zapewnt dlazyty PE w tablicy T1.
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