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Teren inwestycji znajduje giw miejscowdci gminnej Ob¢gorek na dziatce nr ewid. 497

gm. Strawczyn.

Plac budowy bdzie zasilany w energielektryczn z istniepcego budynku.

Przedmiotem opracowania jest organizacja budowy wrzapleczem budowy.

Zaplecze dla potrzeb budowy zlokalizowaredde na terenie dziatki inwestora.

Informacja o Planie Bezpieargwa i Ochrony Zdrowia przy zmianie sposobiytkowania

czesci pomieszcze budynku szkoty na Zaktad Opieki Zdrowotnej w mogi@asci Oblegorek

stanowi wytyczne, z ktorymigola zapoznani wszyscy uczestnicy procesu realizasgestycji

w celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowig/stkich jej uczestnikow.

Stosowanie jak i bezwzglne przestrzeganie postanoiviainiejszego planu ma na celu

zapewnienie bezpiecznej realizacji inwestycji.

Przedmiotowy budynek - trzykondygnacyjny, niepodpinzony, przekryty dachem

rocztespadowym o pokryciu z blachy dachéwkowe;j.

Zmiana sposobuaytkowania obejmuje:

- przystosowanie pomieszdzebudynku do obecnie oboyzujacych przepiséw, zmiana
funkcji czesci z nich, stworzenie nowych nieginych pomieszcze — wg CzSci
graficznej,

- stworzenie pomieszciae ich wyposaenia zgodnie z g&cia technologicza,

-wydzielapc nowe pomieszczenia ngsit wyburzenie cgsci scian i wykonanie nowych,

- wykonanie nowoprojektowanych i zamurowanie usuwgln otworéw drzwiowych,
zamocowania w nich odpowiednich stolarek,

- zainstalowanie w budynku wentylacji mechanicznépprowadzenie jej do pomieszdéze
tego wymagaijcych — wg czsci technologicznej,

- wykonanie tynkow wewgtrznych i zewrtrznych orazwykonczeniascian pomieszcze
sanitarnych po dokonaniu wszystkich magtademontay — wg czsci technologicznej,

-wymiana posadzek w pomieszczeniach wg rysunkowhitaidonicznych i cgci
technologicznej,

Projekt organizacji rob6t

Plac budowy:
Rozpoczcie robét budowlanych nagti po przegciu placu budowy przez WykonawcNa

placu zostamwyznaczone miejsca sktadowania materiatéw i wyrmbddowlanych.
Po wefciu na plac budowy w widocznym miejscu zostanie asmczona, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, tablica informacyjna budowy.



Zaplecze budowy:

Planowane zaplecze zlokalizowanedhe na placu budowy. W skiad zaplecza budowy
wchodzt bedzie zaplecze socjalne dla pracownikow (szatniaywka, wc, pomieszczenie
do spaywania positkbw oraz magazyn na pemme nargdzia i materiaty).

Zaplecze budowydulzie wytkowane zgodnie z przepisami BHP i PRO

Materiaty, ktore nie wymagaj specjalnej ochrony przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi &da sktadowane na wydzielonych placach sktadowych.

Materiaty i uradzenia wymagace ochrony przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi &da przechowywane w kontenerach stalowych.

Przewiduje s sklad w niewielkich iléciach materiatow takich jak: piasek, kruszywo

budowlane.

Zagrozenia, ocena ryzykasrodki zapobiegawcze:

Lista stanowisk wyspujacych na budowie:

Murarz — tynkarz, spawacz, elektromonter, montatailacji sanitarnych, operator maszyn

budowlanych, kierowca.

Specyfikacja zageen dla w/w stanowisk:

- zachlapanie, zaprdszenie oczu,

- przysypanie urobkiem,

- porazenie padem,

- oparzenia przy spawaniu,

- wdychanie substancji szkodliwych,

- oparzenia i n@wietlenie oczu,

- halas, wibracja,

- kolizje drogowe, poticenia, najechanipotkniccia, paglizgniccie,
- urazy przy zatadunku i roztadunku,

- kontakt z przedmiotami ostrymi,

- uklucia, zadrapania, skaleczenia.

Ocena ryzyka, wykaz prac szczegOlnie niebezpiedrmyazsrodki zapobiegawcze —ba
opracowane zgodnie z ob@aa&ujaca procedus.



Zasady pospowania w sytuacjach awaryjnych

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, naghweiipadkow lub zagreenia ludzi lub
mienia, posipowanie lkdzie prowadzone zgodnie z wymogami systemu bezgistia i
higieny pracy wg PN — N — 18001 (procedura SP-29dtowas¢ i reagowanie na wypadki
I awarie”)

W razie wystpowania wypadkéw przy pracy, poszkodowanemu zostamilzielona
niezwtocznie pierwsza pomoc, ustalone zostarnzyczyny i okolicznéci wypadku oraz
sporadzona zostanie dokumentacja powypadkowa. Miejscearzedia zostanie
zabezpieczone w celu uaiovienia przeprowadzenia ustalenia okoliczeia przyczyn.

W przypadku wysipienia w/w sytuacji natychmiast zostanie powiadamgio nich inwestor
oraz odpowiednie shy.

Roboty lzda wykonywane zgodnie z wymogami BHP i PRO

Pracownicy zostanwyposaeni w sprzt ochrony osobistej, odzige obuwie robocze oraz
odziez ochronm zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie.

Plac budowy bdzie zaopatrzony w apteczki pierwszej pomocy wzzelki od potrzeb.
Pierwsze] pomocy udzielabeda przeszkoleni pracownicy, ktérych nazwiska zostan
umieszczone w widocznym miejscu.

W celu eliminowania potencjalnych zagea, przed przysipieniem do realizacji pracy
zostam szacowane ryzyka wygiowania zagrzen oraz zalecone dziatania, ktérexdh
podejmowane w celu zmniejszenia vwygiwania ryzyka.

Przed dopuszczeniem do pracyzdha pracownik zostanie poddany udokumentowanym
szkoleniom wsfpnym ze szczegdélnym uwzginieniem dziatA zmniejszajcych ryzyka na
swoim stanowisku.

Strefy niebezpieczne na placu budowgdwyznaczone oraz odpowiednio oznakowane.
Teren placu budowy zostanie ogrodzony, w miejsa@tapcym potencjalne zagzenie dla
0sOb postronnych, ogrodzenie z siatki o wys. 1,5@arstupkach stalowych.

Za BHP na terenie budowy ponosi odpowiedzigdndKierownik Budowy ldacy
przedstawicielem inwestora.

Kierownik Budowy kdzie posiadat aktualne ,Karty szkaélena stanowisku pracy” dla
wszystkich witasnych pracownikow, protokoty kontraianowiskowych i inspekcyjnych,
tabele norm przydziatu: odzg obuwia roboczegogsrodkdw ochrony indywidualnej,
srodkéw czystéci; wystpienia, nakazy oraz wszelkie inne decyzje zgwmych organéw

kontrolnych.



Przed przysipieniem do pracy wszyscy pracownicyedh przeszkoleni w zakresie
stanowiskowego szkolenia BHP.

Sprzt przeciwpagarowy — ganice — zostanie rozmieszczony w punktach widocznyah
terenie zaplecza budowy zgodnie z obgnjacymi przepisami w zakresie ochrony PRO
Sprzt ochrony osobistejdalzie na wyposeniu kadego pracownika oraz dgphe leda w
zapleczu budowy w ikziach niezhdnych.

Pozostaly sprg ochronny niezédny do wykonania robét ugiliwych i niebezpiecznych (tj.
np.: kkawice antywibracyjne, indywidualny sptzchroniacy przed upadkiem z wysoa,
ochronniki stuchu itp.) &zie dosgpny w zapleczu budowy.
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