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FUNDAMENT POD StUPEK

90

ZMIENIONO GLEBOKOSC POSADOWIENIA FUNDAMETOW Z 60cm NA 120cm

ACTIV sSPORT

60-104 Poznan ul. Glogowska 216
tel. 061/839-12-00

PROJEKTANT ADAPTUJACY
PROJEKT DO WAR. MIEJSCOWYCH;

MGR INZ. ARCH. ELZBIETA KELLNER
UPR. NR 7131/16/P /2003

SPRAWDZAJACY ADAPTACJE:

MGR INZ. RYSZARD OKULARCZYK

UPR. NR 197/81/Pw

ATA LIPIEC 2008 r. NRRYSUNKU 1.7
zadanie:
ORLIK 2012
ZESPOt. BOISK SPORTOWYCH
inwestor:

WYKONANO NA ZAMOWIENIE MINISTERSTWA SPORTU

generalny projektant/wykonawca projektu:

sp. z o.0.

Kulczynski Architekt

UL. ZGODA 4 m. 2, 00—018 WARSZAWA
tel./fax 827 29 18 tel. 828 22 00

autorzy:

projektant generalny:

arch. Bogdan Kulczyriski

S$t-290/82, MKiS25/AW/W/87

temat rysunku:

SLUPKI DO SIATKOWKI

projektanci: arch. Marek Michatowski
MA/012/03, MA-1480
opracowat: arch. Lukasz Milewski branza:
ARCHITEKTURA
sprawdzit: faza:

Maksymilian Ziétkowski
SW-11/2004; MA-1859
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