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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia z 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt adaptaciji:

ORLIK 2012 ZESPOL. BOISK SPORTOWYCH
Gmina Strawczyn
26-067 Strawczyn, ul. Zeroskiego 16

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura

Projektant :
Mgr inz. arch. Elzbieta Kellner
Upr. nr 7131/16/P/2003

Sprawdzaj acy:
Mgr inz. Arch. Btazej Wasielewski
Upr. nr 118/75/Pm

Konstrukcja
Mgr inz. Ryszard Okularczyk
Upr. nr 197/81/Pw
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ORYGINAL OPISU ARCHITEKTONICZNEGO ZNAJDUJE §'W DOKUMENTACJI ARCHIWANEJ BIURA
ADAPTUJACEGO

OPIS ARCHITEKTONICZNY ZAMIENNY
1. LOKALIZACJA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Zespdt boisk projektowany jest w Strawczynie, ul Zeromskiego 9, dziatka nr 833/8
Niniejszy projekt stanowi adaptacje wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki R.P. - ORLIK 2012

1. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji inwestyc;ji.
Przedmiotem inwestyciji jest projekt budowy zespotu boisk i urzadzen sportowych z modutowym systemowym
budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona jest do celéw wypoczynku, rekreacii.
Zakres inwestycji obejmuje:
- budowe — BOISKA DO PILKI NOZNEJ — nawierzchnia syntetyczna
- budowe — BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI — nawierzchnia syntetyczna.
- budowe zaplecza boisk - ORLIK 2012
- budowe ciggu komunikacyjnego
- budowe oswietlenia boisk z nadwietlaczami i instalacjg odgromowa,
- budowe - ogrodzenia terenu z brama wjazdowa i furtkg wejsciowa
- budowe infrastruktury technicznej podziemnej — wg opracowania indywidualnego, zgodnie z
decyzjami i warunkami miejscowymi
Przewiduje sie kompleksowa realizacje przedmiotu inwestyciji.

1.1.Czes$¢ rysunkowa - spis rysunkow

Projekt zagospodarowania terenu

Lp Tytut rysunku Nrrys skala
1. Projekt zagospodarowania terenu 0.1 1:500
2. Plansza zbiorcza obiektéw 0.2 1:100
3. Ogrodzenie wosi 1i C 0.3 1:50
4, Ogrodzeniewosi 21 3 04 1:50
5. Ogrodzenie w osi A i B 0.5 1:50

Projekt boisk

Lp Tytut rysunku Nrrys skala
6. Boisko do pitki nozne; 1.1 1:100
7. Boisko do koszykowki i siatkowki 1.2 1:100
8. Adaptacja - przekréj P1 1.3 1:10
9. Pitkochwyty 1.4 1:50
10. Adaptacja — Kosz do koszykowki 1.5 1:20
1. Adaptacja — Bramka do pitki noznej 1.6 1:20
12. Adaptacja — Stupki do siatkdwki 1.7 1:20

Projekt budynku zaplecza

Lp Tytut rysunku Nrrys skala
13. Adaptacja wersja standard+ posadowienie podwalin na studniach 2.1 1:50
14, Adaptacja wersja standard+ parter panele podiogowe 2.2 1:50
15. Adaptacja wersja standard+ rzut — kondygnacja 1 2.3 1:50
16. Adaptacja wersja standard+ panele stropowo - dachowe 2.4 1:50
17. Adaptacja wersja standard+ rzut dachu 2.5 1:50
18. Adaptacja wersja standard+ przekréj P1 2.6 1:50
19. Adaptacja wersja standard+ elewacje 2.7 1:50

2.DANE LICZBOWE dla terenu okreslonego literamiA-B-C-D-A

L.p opis wariant STANDARD +
1. Powierzchnia objeta opracowaniem = powierzchni 2769,20 m2
potrzebnej do zrealizowania zadania inwestycyjnego
2. Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza boisk 28,50 m2
3. Powierzchnia boiska do pitki nozne; 1860,00 m2
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4. Powierzchnia boisk do koszykowki i siatkowki 613,11 m2
5. Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych
- na terenie ogrodzonym 183,59 m2
6. Powierzchnia terenéw zielonych na terenie ogrodzonym 84,00 m2
obiekt opis Dane liczbowe

BOISKO DO PILKI NOZNEJ

Nawierzchnia z trawy syntetyczne;

Powierzchnia catkowita 1860,00m2
Szerokos¢ 26,00 m+2x2m wybiegi = 30m
Dtugo$é¢ 56,00m+2x3m wybiegi = 62m
obiekt opis Dane liczbowe
BOISKO DO KOSZYKOWKI |
SIATKOWKI
Nawierzchnia syntetyczna
Powierzchnia catkowita 613,11m2
Szerokos¢ 15,10m+2x2m wybiegi=19,10m
Dtugo$é¢ 28,10m+2x2m wybiegi=32,10m
obiekt opis Dane liczbowe
BUDYNEK ZAPLECZA
WERSJA STANDARD +
Powierzchnia zabudowy 28,50 m?
Powierzchnia uzytkowa podstawowa 23,28 m?
Kubatura 81,80 m?

Przeznaczenie obiektu i program u  zytkowy - TYP STANDARD+
Wersja standard+ pomniejszona do 4 konteneréw
Uktad pawilonéw jak w wersji standard, posiada pomieszczenie trenera, magazynem i 2 tazienki, od
organizacji zaje¢ zalezy sposéb ich wykorzystania i podziatu na picie,

Nr. Funkcja pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow.
1 Trener Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
2 Magazyn Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
3 tazienka Wyktadzina kauczukowa R10 5,82 m?
4 tazienka Wyktadzina kauczukowa R10 5,82 m?
RAZEM: 23,28 m2

1.2 Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczegoine media

1.3 Zapotrzebowanie w wode — wg opracowania branzowego

1.4 Zapotrzebowanie ciepta — wg opracowania branzowego

1.5. Zapotrzebowanie w energie elektryczng — wg opracowania branzowego

2.FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

2.1. Forma architektoniczna i spos6b dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Forma i funkcja obiektu

Budynki projektuje sie na bazie uniwersalnego systemu modutowego umozliwiajacego wiele zestawien w zaleznosci od
potrzeb uzytkownikdw. System oparty jest na prefabrykowanych modutowych elementach drewnianych lub stalowych(modut
2,55m x 5,20 w rzucie, wysoko$¢ 2,70 m. W projekcie zostata zastosowana wersja standard + pomniejszona do 4
kontenerdw. Budynek sktada si¢ z modutdw , z wyposazeniem fazienek, magazynéw oraz pomieszczenia dla trenera.
Nowoczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna dla mtodych uzytkownikéw a takze umozliwia zapewnienie komfortu
uzytkowania. Zastosowano naturalne ekologiczne materialy fatwo wpisujace sie w dowolne otoczenie. Budynki projektuje sie
jako uzupetnienie boisk sportowych przeznaczonych na potrzeby modziezy uczace;j sie oraz innych lokalnych spotecznosci.
Stuzy¢ ma celom wypoczynku i rekreaciji. Zaproponowane rozwigzania elewacji pozwalajg na dostosowanie obiektéw do
lokalnych warunkdw kulturowych, krajobrazowych oraz regionalnych.
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Sposéb dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowane warianty obiektéw bedacych zapleczem dla boisk sportowych w petni wpisujq sie w istniejace konteksty
urbanistyczne. Kolorystyka obiektu w postaci naturalnego koloru drewna idealnie wpisuje sie w otoczenie. Kazdorazowo
kolor elewacji musi by¢ uzgadniany z autorem projektu architektoniczno budowlanego. Projektant nie dopuszcza stosowania
innych materiatdbw wykonczeniowych elewacji niz zastosowane w projekcie. Projekt adaptacyjny respektuje zapisy
wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , usytuowanie obiektéw od granicy dziatki i
budynkéw sasiednich zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pdzn. zm.

2.2. Sposodb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane
Projektowane obiekty budowlane — modutowe pawilony respektujg zasady okre$lone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane w nastepujacy sposdb:

1

wymagania
Spetnia wymagania podstawowe
dotyczace:
bezpieczeristwa konstrukgji

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania

$posob spetnienia

Bezpieczenstwo konstrukcji: zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace
konstrukcji obiektu gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw
budynku, jak i 0séb trzecich

Bezpieczenstwo pozarowe: na etapie prac projektowych przewidziano

problematyke zwigzang z bezpieczenstwem pozarowym obiektu,

- zastosowano materiaty termoizolacyjne, niepalne — wetna mineralna

- elementy drewniane lub stalowe zabezpieczone do parametréw
nierozprzestrzeniania ognia

- elementy wykonczenia wewnetrznego — ptyty OSB - klasyfikacja ogniowa B2

I. -elementy elewacji zostaty zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla
uzytkowania,

I drzwi zewnetrzne wejSciowe majg w swoim wyposazeniu samozamykacze,

I. -zaprojektowane stopnie wejSciowe wyrdzniajg sie kolorystycznie — zmiana
poziomu posadzki,

I, zaprojektowano materialy wykofczeniowe posadzek nie powodujgce
niebezpieczenstwa poslizgu, zastosowano materialy o parametrach
antyposlizgowych R9-ciagi  komunikacyjne, R10-pomieszczenia wilgotne,
R11-tazienki w ktérych uzytkownik korzysta z natrysku,

odpowiednich warunkdw higienicznych i - Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkdw higienicznych i

zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska

ochrony przed hatasem i drganiami

oszczednosci energii | odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegréd;

zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska realizowane jest poprzez:

-materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikow i sgsiadow.

1. Obiekty nie beda emitowaly gazéw toksycznych, szkodliwych pytow,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w
projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii,
ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty,
state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem,

- obiekty zostaty zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementow

budowlanych i wnetrza budynku; poprzez zaprojektowanie izolacii

przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

-w projekcie zaprojektowane zostaty grzejniki elektryczne

-w obiektach zastosowano wentylacie mechaniczng nawiewno-wyciggowa,

zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych — uzytkownikéw

obiektu,

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i

zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska naturalnego podczas eksploatowania

obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych
warunkoéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska przez

uzytkownikow.

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz

prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujac nadmiernego hatasu oraz

drgan

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynkach maja zgodng z

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.



2 Warunki uzytkowe zgodne z
przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci

w zakresie:

usuwania Sciekdw, wody opadowe;j i

odpadéw

3 Mozliwos¢ utrzymania wiadciwego stanu

technicznego

4 Niezbedne warunki do korzystania z
obiektéw przez osoby niepetnosprawne, w
szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach

inwalidzkich
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usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pdzn. zm. izolacyjnos¢ termiczng

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w zakresie zaopatrzenia
w wode i energie elektryczng oraz energie cieplng zostaty okre$lone

ez obiektu przewiduje sie odprowadzenie S$ciekéw (sanitarne) do
wyznaczonych przez stosowne jednostki miejsc
e usuwanie odpadéw z miejsca gromadzenia odpadéw statych
Zlokalizowanego na terenie dziatki przez miejskie przedsiebiorstwo
komunalne
»  wody opadowe —deszczowe odprowadzenie do sieci miejskie;.
Rozwigzania projektowe zapewniaja mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu
technicznego obiektu. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa
ogbInego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktére nie sg w
zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do
obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektéw nalezy utrzymanie wiadciwego
stanu technicznego obiektdw, po przekazaniu ich do uzytkowania,
przeprowadzanie odpowiednich przegladow, ocen oraz biezacych remontéw,
wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkow zarzadcy nalezy
prowadzenie Ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi
przez prawo.
Budynek pod wzgledem rozwigzar technicznych i funkcjonalnych moze zosta¢
dostosowany dla 0séb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach dla
niepetnosprawnych, uwarunkowane jest to zastosowaniem elementu pochylni z
balustrada oraz modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym
do w/w potrzeb. Rozwigzanie dostosowania budynku dla 0s6b
niepetnosprawnych pozostawia sie do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze
rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i

szczegdblnych oraz kierowac sie wiedzg techniczna.
5  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy W obiekcie zostaty spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wysoko$¢ pomieszczen, doswietlenie pomieszczen, materiaty wykonczeniowe

(parametry techniczne)
6  Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami Nie dotyczy
obrony cywilnej
7 Ochrone obiektow wpisanych do rejestru  Nie dotyczy
zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong

konserwatorska

8  Warunki bezpieczenstwa i ochrony Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej
zdrowia 0sdb przebywajacych na terenie  inwestycji nie jest wymagane opracowanie Informaciji do planu BIOZ
budowy

3.UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU | ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.1. Uklad konstrukcyjny obiektu

Podstawowe elementy zwigzane z projektowanym uktadem konstrukcyjnym zostaty okre$lone w opracowaniu architektura.
Wspomniane opracowanie zawiera elementy zwigzane z zatozeniami zastosowanych schematéw konstrukcyjnych i do
obliczania konstrukcji, wyniki oraz rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe. Kolejno$¢ wykonywania robét - montazu
zawarta jest w Specyfikacji wykonania i odbioru robot.

3.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Badania geotechniczne wedtug oddzielnego opracowania .Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé sie z wynikami
badan gruntowych. Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod kontrolg geologa.

Fundamenty obiektu zostaty dostosowane do warunkéw gruntowych jakie zostaty zastane na terenie dziatki wedtug badan
geologicznych wykonanych przez Barttomieja Grzesiriskiego - na zlecenie Urzedu Gminy Strawczyn. Badania wykonano w
styczniu 2005r.

3.3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

ELEMENTY
FUNDAMENTOWE

SU1 | Kregi betonowe ¢ 60 cm, Dno zalane betonem B15 gr 20cm

grubo$¢ scianki 10 cm, wysoko$¢ kregu 2 x 60 | Wypetnienie zwirem, frakcja 8-12 mm, ubitym
cm. Wierzch kregdw w poziomie terenu, spod mechanicznie,

na gtebokosci 120 ¢cm (2x60 cm) deklowanie betonem B20 gr 15 cm wierzch w
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poziomie terenu

P1

Podwalina zelbetowa prefabrykowana
(20x25 cm)

Zbrojenie 4x @12, strzemiona g6 co 20cm,
beton B20

Podwalina kotwiona do elementéw SU1

PANELE PODLOGOWE

SP1,SP2,

Warstwowy panel podiogowy, wewnatrz
pomieszczen

(drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne
0 wymiarze 5x15 cm)

2,20- ptyta OSB4, wytrzymatos¢ gtdwna na
zginanie; o$ gtéwna 26 N/mm2

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana

(opor dyfuzyjny SD 600)

15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym
0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcije
drewniang z elementéw o wym. 5x15cm

0,01- blacha stalowa ocynkowana

PIONOWE ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE

$1

Drewniany lub stalowy element konstrukcyjny o
wymiarze 10x10 cm

Montowane do paneli podtogowych, lokalizacja w
osiach konstrukcyjnych, montaz na systemowe
ztacza do drewna ze stali ocynkowanej

PANELE SCIENNE
ZEWNETRZNE

SZ1, 8Z2

Warstwowy panel $cienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukcii
drewniane;

3,00 — przestrzen wentylacyjna

0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym
0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcije
drewniang z elementéw o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtéwna na
zginanie; 0$ gtéwna 20 N/'mm2

SZ1D, SZ2D

Warstwowy panel $cienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm z drzwiami wej$ciowymi zewnetrznymi
w konstrukcji drewnianej

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski
sosnhowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukcji
drewnianej

3,00 - przestrzer wentylacyjna

0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym
0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementow o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(op6r dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtéwna na
zginanie; 0$ giéwna 20 N/mm2

PANELE SCIENNE
WEWNETRZNE

Sw2

Warstwowy panel $cienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x15¢cm

W Scianie montowane sg instalacje techniczne
(np. rura spustowa)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtéwna na
zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2

15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym
0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x15¢cm

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtéwna na
zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2

SW1

Warstwowy panel $cienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtéwna na
zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2
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5x10cm

10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym
0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcije
drewniang z elementow o wym. 5x10cm

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtéwna na
zginanie; 0$ giéwna 20 N/mm2

PANELE STROPOWO -
DACHOWE

ST2

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne
0 wymiarze 5x15cm + nadbitki do
wyprofilowania spadku 2%

Element z trzema elementami attykowymi

1,80- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtéwna na
zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2

10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym
0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcije
drewniang z elementéw o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana

(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtéwna na
zginanie; 0$ gtéwna 20 N/'mm2

ST3

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne
0 wymiarze 5x15cm + nadbitki do
wyprofilowania spadku 2%

Element z trzema elementami attykowymi

1,80- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtéwna na
zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2

10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym
0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcije
drewniang z elementéw o wym. 5x15¢cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana

(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtéwna na
zginanie; 0$ giéwna 20 N/mm2

SWIETLIK DACHOWY

PO

Swietlik piramidowy, staty lub otwieralny
rozwigzanie pozostawia si¢ do wyboru przez
Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy
wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych
oraz kierowac sie wiedzg techniczng

Poliweglan komorowy,

Koputa Uk=1,80 W/m2K

Przenikalno$¢ Swiatta c=67%

Podstawa niska laminat poliestrowo — szklany
izolowana termicznie

Materiaty wykonczeniowe
wewnetrzne

Sciany, sufity

Tapeta z wiékna szklanego

Posadzki

Wyktadzina kauczukowa

Antyposlizgowo$¢ R9, R10, R11

Cokoty wys. 7cm, z tego samego materiatu co
posadzka lub rozwigzanie rdwnorzedne

Pomieszczenia fazienek i toalet

Systemowa kabina fazienkowa z akrylu lub
rozwigzanie rownorzedne

Stopien wejsciowy D

Prefabrykat

Prefabrykowany element betonowy beton B20 z
dodatkiem wodoszczelnym, stopnica
uszorstkowiona, malowana preparatami do
betony

Materiaty wykonczeniowe
zewnetrzne

Obrabki blacharskie attyk

Blacha stalowa ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze zaimpregnowane; i
polakierowanej zewnetrznej drewnianej oktadziny
$ciennej

Kapinosy montowane w dolnym poziomie
paneli elewacyjnych

Blacha stalowa ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze zaimpregnowane; i
polakierowanej zewnetrznej drewnianej oktadziny
$ciennej

Materiaty izolacyjne

Papa wierzchniego krycia

- gr 0,05, SBS, osnowa, widknina poliestrowa,
termozgrzewalna

Papa podktadowa

- gr 0,047, SBS, osnowa, widknina poliestrowa,
termozgrzewalna
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Przektadka izolacyjna pomiedzy Folia uszczelniajgca umieszczona pomiedzy
Podwaling P1 a panelami podiogowymi SP dwiema warstwami widkniny

-gr. 1,2mm

-kolor szary

- powierzchnia szorstka, lekko kratkowana

Zabezpieczenie elewacji Lakier Lakier do zabezpieczenia p.poz. na zewnatrz do
drewnianej parametrdw nierozprzestrzeniania ognia

Zabezpieczenie konstrukcji | Impregnacja cisnieniowa Ochrona drewna przed grzybami domowymi i
drewnianej owadami - technicznymi szkodnikami drewna

Szczegotowe rozwigzania techniczno-materiatowe znajduja sie réwniez w czesci graficznej niniejszego opracowania.
Ponadto rozwigzania materiatowe pozostatych elementdw obiektu, zwigzanych z branzami: instalacji sanitarnych,
elektroenergetycznych znajdujg sie we wiasciwych opisach branzowych. Wszelkie zaproponowane materiaty mogq ulec
zmianie na etapie wykonywania adaptacji projektu (poza sposobem wykoriczenia elewacji Rozwigzania materiatowe
pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora . Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczna.

Wszelkie zastosowane materiaty posiada¢ bedq odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wedtug opracowania branzowego

4.2.1. Instalacja co
Wedtug opracowania branzowego

4.3.1. Instalacje elektroenergetyczne
Wedtug opracowania branzowego

5.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU ORAZ JEGO WPLYW NA SRODOWISKO
Wedtug opracowania branzowego

6.Zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane, uktad komunikacyjny, sieci

uzbrojenia terenu, z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodny, uksztattowanie terenu i zieleni.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu wykonano w oparciu 0 opracowanie przyktadowe, okreslajgcym minimalne
potrzeby terenowe niezbedne do zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego, polegajacego na budowie zespotu boisk i
urzadzen sportowych z budynkiem zaplecza.

Zespotu boisk i urzadzen sportowych wraz z budynkiem zaplecza boisk oraz elementami zagospodarowania terenu, stuzy¢
ma celom wypoczynku i rekreacii.

Uktad komunikacyjny

Projektowane ciggi komunikacyjne znajdujq sie na terenie ogrodzonym i poza nim, bedg stuzyty jako dojazd i dojScie do
projektowanych obiektow. Usytuowanie bramy wjazdowej i furtki w pd. czesci dziatki . Zaprojektowano chodnik prowadzacy
do budynku zaplecza boisk

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, jest podigczenie projektowanej inwestycji do podziemnej sieci
uzbrojenia teren

- Sie¢ wodociggowa — budynek zaplecza

- Sie€ kanalizacyjna sanitarna — budynek zaplecza

- Sie€ kanalizacyjna deszczowej — budynek zaplecza

- Sie¢ elektroenergetyczna — budynek zaplecza, o$wietlenie boisk

- Sie¢ kanalizacyjna deszczowej — odwodnienie liniowe boiska do koszykdwki

Uksztattowanie terenu

W zwigzku z zréznicowaniem wysoko$ci terenu na dziatce, przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé¢ makroniwelacii.
Wszelkie spadki podtuzne projektowane na ciggach komunikacyjnych nie przekraczajg 1%,

a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne sg z wytycznymi dla obiektow sportowych.

DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze.

Sposdb zaopatrzenia budynku w wode — wg odrebnego opracowania
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Sposob odprowadzania $ciekdw — wg odrebnego opracowania
Gromadzenie odpadkéw statych w kontenerze przy bramie wjazdowej, na terenie opracowania.

Sposodb dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowane obiekty zaplecza boisk w petni wpisujg sie w istniejace konteksty urbanistyczne miejsca w ktérym zostang
usytuowane.

Projektant dostosowujacy projekt typowy wykorzystat zapisy wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu , usytuowanie obiektow od granicy dziatki i budynkow sasiednich zgodne z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pdzn. zm.

Informacije dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikéw
Przewidziane jest zaplecze boisk ktére spetnia wymdg zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitarnych uzytkownikéw

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw
Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw. Wyktadzina syntetyczna i trawiasta boisk musi
by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych moze zosta¢ dostosowany dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wéozkach, uwarunkowane jest to zastosowaniem elementu pochyini z balustrada
oraz modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

Boisko do gry w PILKE NOZNA

PODBUDOWA.

- grunt rodzimy,

- warstwa odsaczajgca z piasku lub pospotki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5¢m,

- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementow terenu za pomoca obrzezy betonowych 8x30x100cm uktadanych na
tawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadki o wartosci min. 0,4%.

NAWIERZCHNIA DO PILKI NOZNEJ.
Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik
badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
1. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badan
laboratoryjnych potwierdzajace zgodno$¢ parametrow oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI

Trawy syntetyczne przeznaczone do gry w pitke nozng musza charakteryzowa¢ si¢ cechami
upodabniajacymi je do trawy naturalnej. Konieczne jest zachowanie wtasciwosci niezbednych
do gry w pitke nozna;

1) utrzymanie liniowo$ci uderzone;j pitki,

2) uzyskanie wymaganego przez przepisy odbicia pitki,

3) uzyskanie odpowiedniego wspdtczynnika pochtaniania energii,

4) uzyskanie odpowiedniej dtugosci poslizgu pitki,

5) zminimalizowanie ryzyka kontuzji zawodnikéw,

6) wyglad wizualny imitujacy trawe naturalna,

7) utrzymanie statej charakterystyki gry w dtugim okresie eksploatacii.

Charakterystyka techniczna projektowanej nawierzchni z trawy syntetycznej:

Wysoko$¢ widkna min. 55 mm
Wysoko$¢ catkowita min. 57 mm
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Kolor widkna zielony, linie biaty

Ciezar catkowity 3309 gr/m2

Gestos¢ 9.450 peczkéw/m2

Granulacja piasku 0,5-1,0 mm

llos¢ piasku 15kg/m2

Granulacja granulatu EPDM 0,5-1,5 mm
llo$¢ granulatu EPDM 13-15kg/m2

WYPOSAZENIE SPORTOWE.
Pitka nozna:
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llos¢: 2 szt.

Boisko syntetyczne do gry w KOSZYKOWKE | SIATKOWKE

PODBUDOWA.
Przekréj przez podbudowe:
- koryto (grunt rodzimy),
- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakgji 0-31,5mm, gr. 5¢m,

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 100x30x8cm ustawianych
na fawie betonowej z betonu B10 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé dodatkowy spadek pomocniczy o
warto$ci 0,4%.

NAWIERZCHNIA.
Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik
badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 16 mm , wymagajaca podbudowy z
mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym .
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegéw konkurenciji technicznych zawoddw la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw
rekreacji ruchowej.

Wybrane parametry nawierzchni :

Poz. Okres$lenie parametru , jednostka Warto$¢ wymagania
1. | Wytrzymato$¢ na rozcigganie , (MPa) >0,60
2. | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 65
3. | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie , (N) =100
4. | Scieralnosé (mm) <0,09
5. | Twardo$¢ wedtug metody Shore’a . A, (Sh. A) 55+10
6. | Przyczepnos¢ do podkiadu : ( MPa)

0  betonowego >0,6
0 asfaltobetonowego 205
0  z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa >05
PU
7. | Wspoétczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
0  w stanie suchym >0,35
0  w stanie mokrym =>0,30
8. | Odpornos¢ na uderzenie :
0 powierzchnia odcisku kulki, (mmz2) 550 £ 50
0 stan powierzchni po badaniu bez zmian
9. | Odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona :
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0  przyrostem masy , (%)
0 zmiang wygladu zewnetrznego <0,65
bez zmian
10. | Mrozoodporno$¢ oceniona :
0  przyrostem masy , (%) <08
0 zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
11. | Odporno$¢ na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmiang barwy po 5

naswietleniu, nr skali szarej

WYPOSAZENIE SPORTOWE.
V.Koszykdwka:
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105¢m, obrecz uchylna, siateczka do obreczy.
llo$¢: 4 zestawy.
VI.Siatkéwka:
Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysoko$ci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka
catosezonowa. l108¢: 2 zestawy.

WYPOSAZENIE - OSWIETLENIE BOISK
Wedtug opracowania branzowego

POWIERZCHNIE UTWARDZONE
- ciggi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona na kontener (na odpadki state) — kostka betonowa gr. min 6 cm, w
kolorze szarym, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknigta obrzezem betonowym

OGRODZENIE TERENU

Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych 71,6mm gr. $cianki 3,2mm L=4.56m zakotwionych w stopach fundamentowych
40x40x100cm + warstwa podbetonu 20cm wg. rys. 0.3 ,0.4, 0.5 . Wypetienie z siatki stalowej lub ogrodzenia panelowego o
oczkach 40x40mm gr. 2,8mm. Wysoko$¢. 4m. Rozstaw stupkow ok. 2,5m. Furtki i bramy systemowe rozwierne,. Szerokos¢
furtki 1,5m, bramy 3,5m, wysoko$¢ furtki 2m i bramy 3m. Pitkochwyty o wysokosci. 6m.Stupki aluminowe kwadratowe
80x80mm gr. $cianki 3mm zakotwione w stopach fundamentowych 50x50x120cm wg. rys 1.4. Siatka nylonowa o oczkach
10x10cm gr.2,3mm.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z WT § 212 okreslajacym klasy odpornosci pozarowej budynkéw i § 213 klasy
odporno$ci pozarowej budynkdw oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpornosci ogniowe;)
nie dotyczg budynkéw wolnostojacych do dwdch kondygnacii nadziemnych wigcznie o
kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celdw turystyki i wypoczynku.

Zaprojektowane systemowe moduty zaplecza boisk sportowych mozna sktada¢ w dowolnej konfiguracii, ze wzgledéw
warunkéw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a , kubatura brutto nie moze przekroczy¢ 1500 m3.

Charakterystyka pozarowa budynku.
Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych

Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celéw wypoczynku i rekreacii.

lloé¢ kondygnacji, wysokos¢ budynku :
zaplecze boisk sportowych

- budynek wariantu STANDARD + sktada sie z dziesieciu modutéw ,
wysokos¢ 1 kondygnacja nadziemna

- budynek niski

- budynek nie podpiwniczony

- na planie prostokata

Powierzchnia catkowita
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 28,50 m2

pomniejszony do 4 kontenerow

Kubatura brutto
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 81,80 m2

pomniejszony do 4 konteneréw
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Powierzchnia wewnetrzna
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 23,28 m2

pomniejszony do 4 kontenerow

Odlegtos¢ budynku od obiektdw sasiednich

- budynek zaplecza boiska jest budynkiem bez okien w $cianach zewnetrznych ostonowych, doswietlenie
pomieszczen realizowane jest poprzez Swietliki umieszczone w dachu.

Warunki ewakuaciji.

Wiasciwe warunki ewakuacji z budynkéw zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane wyjscia prowadzace na
zewnatrz budynku.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czesci parterowej 0,9 m.

Uwagi.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

Ostateczne rozwigzania do wyboru przez inwestora. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa

budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedza techniczna.

arch. Elzbieta Kellner
Upr. nr 7131/16/P/2003



