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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Nr.5/SZ

SIECI | PRZYL ACZA ZEWN ETRZNE
Oswietlenie terenu, sieci wod-kan, drena

SPIS TRESCI :

1. 5/Sz.01. — CPV- 45316100-6 Wietlenie zewrgtrzne

2. 5/S7.02. — CPV-45231300-8 Sieci i prayza wod-kan
a) 5/Sz.02.01 Drena
b) 5/SZ.02.02 Siékanalizacji deszczowej
c) 5/Sz.02.03 Sieékanalizacji sanitarnej
d) 5/SZ.02.04 Sieci wodoggowe

Sporzadzit :




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5/SZ. 01.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWN ETRZNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X\S%& wymagania szczego6towe
dotyczce wykonania i odbioru elektrycznych roboét zetkrnych zwiazanych
z budowg, boisk sportowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna spadzona zostata na potrzeby przetargu jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizdmjdowy i elektroenergetycznych sieci
zewrgtrznych zwazanych z budowboisk sportowych.

1.3. Zakres robdt obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia rob6t aganych
z wykonaniem instalacji wewtrznych i sieci elektrycznych zewtnznych:
- zasilania
- oswietlenia terenu i boisk.
a) ochrona przeciwprzegeiowa
b) ochrona przeciwporaniowa
Nazwy i kody:
45312311-0 Instalowanigwietlenia
45314300-4 Ktadzenie kabli
45316000-5 Instalowanie systemoswaetleniowych
i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.4. Informacje o terenie budowy.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy lub Wykonawca Generalny w terminie élorgym w umowie przekae
Wykonawcy teren budowy z wszystkimi wymaganymi uhgeniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przeke:

- dziennik budowy

- dokumentagj projektowns

- specyfikag} techniczi

- przedmiot robot




Wszystkie te dokumenty stanawkahcznik do umowy, a wymagania postawione
chatby w jednym z nich gsdla Wykonawcy obowizujace jakby zawarte byty w calej
dokumentacji. Wykonawca nie m® wykorzystywéa biledow, opuszcae w
dokumentacji, a o ich wykryciu powinien powiad@ninspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i uzupelieCechy materiatdw i elementow budowli
musz by¢ jednorodne i odpowiadawarunkom przedstawionym w dokumentacji
projektowe. W przypadku zastosowania przez Wykogaelementéw budowli i
materialdbw o0 gorszej jakoi nie spetniajcych wiaciwych warunkow okrdonych w
dokumentacji, to takie materiaty — elementy budordstan zasgpione innymi na
koszt Wykonawcy.

1.4.2. Plac budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresaleaeg
zadania ado zakaczenia i ostatecznego odbioru robot.

Do zada wykonawcy szczegoOlnie nale zastosowanie odpowiednich adzen
zabezpieczapych (ogrodzenie, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozor i inne niezédne) do zapewnienia do ochrony robét i mienia.

Koszt zabezpieczenia terenu jesiaziony w ceR umowry.

1.4.3 Ochronarodowiska.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma olxaek zna i stosowé przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego (skenia, hatas, itp.)

1.4.4. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania odpowiednich przepieofrony
przeciwpaarowej do utrzymywanigrodkow ochrony przeciwparowej (sprawny
sprzt p/paz) na placu budowy, w pomieszczeniach magazynowyitrowych.

Materiaty fatwopalne sktadowagodnie z odpowiednimi przepisami

z zabepieczeniem przed dagtem osob trzecich. Wykonawca odpowiada za wszelkie
straty spowodowane parem wyniklym w trakcie realizacji robo6t lub przez
zaniedbanie przez personel wykonawcy.

1.4.5. Ochrona wtasioi publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzea na terenie budowy, zapewni
odpowiednie oznaczenie (kable, rugag). Ochronie wlasnixi podlegaj takze
wszelkiego rodzju efekty prac innych Wykonawcowter@nie budowy.

1.4.6. Bezpieczestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji zadania Wykonawca zohaamy jest do przestrzegania przepisow
dotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy. Do obowikéw naley dbalagé, aby
personel wykonywat prace w bezpiecznych warunkaaszkodliwych dla zdrowia
oraz speiniajcych odpowiednie wymagania sanitarne. W tym cehewrani wszelkie
urzadzenia, socjalne, spzi odziez dla ochronyzycia i zdrowia. Koszty zwizane z
realizacy powyzszych obowizkOw ugte s w cenie umownej.




1.4.7. Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca odpowiada za ochkorrobot, za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane, montowane i eksploatowane od czasu rozp@ca do kaxcowego odbioru
robot.

1.4.8. Stosowanie prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowizany jest zapoziasie z wszelkimi przepisami wydanymi przez
organy administracji pestwowej i samorgdowej, ktore w jald sposob zwizane §

z realizowanym zadaniem oraz stosowg | przestrzega w calym procesie
realizacyjnym.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikach ggodne z odpowiednimi normami
technicznymi.

Podstawowe ok#&enia stosowane w elektryce zawarte sv Il wydaniu
"INSTALACJE ELEKTRYCZNE"

- Warunki techniczne z komentarzami

- Wymagania odbioru i eksploataciji

- Przepisy prawne i normy

- Wyd. COBO-PROFIL. — 2000r.

W zakresie sieci elektroenergetycznychepi@ wprowadzone zostaty

w rozporadzeniu Ministra Gospodarki z 21 uiziernika 1988 r.

2. Materiaty.

Wykaz ilosciowy podstawowych materiatdbw podano w projekgeezedmiarze robot.
Wyroby stosowane do wykonania zadania inwestycyymagsa by¢ dopuszczone

do obrotu i stosowwania w budownictwie. Za wyrolmpdszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie ustawa Prawo budowl@mtawa z 7 lipca 1994r)
uznaje te, dla ktorych zgodnie z przepisami datggmi certyfikacji i bada (ustawa

z 03.04.1993r o badaniach i certfikacji z zp6 zmianami) wydano certfikat
obowiazkowy na znak bezpiecastwa (znak B), a dla wyrobow nie podlegajch
temu oznakowaniu — obowakowa deklaraci zgodndci wydary przez dostawg
producenta).

Zasadnicze uwarunkowania w tym zakresie zawarte 5zech rozporgdzeniach
MSWiIA:

- 2 05.08.1998r. dz.U. Nr 107.poz 679

- 231.07.1998r. Dz.U.nr 113 po6z. 728

- 2 24.07.1998r. Dz.U. nr 99 p6z. 637

Kazde uradzenie energetyczne powinno postadadpowiedni dokumentag
techniczn, do ktérych zalicza ei

- dokumentagj fabryczry dostarczasmprzez dostawg( karta gwarancyjna, fabryczna
instrukcja obstugi, opis techniczny, rysunek, scagm

- dokumentacje eksploatacyjfdokument przyjcia do eksploataciji, ksiki i raporty
pracy, dok. Dot. przegtlow, konserwacji i remontow, wyniki prob i pomiarow
wykaz czsci zapasowych itp.)




Materiaty mog by¢ stosowane producentow krajowych i zagranicznychprdjekcie
positkowano si katalogami firmy: ES System dla oprawswietleniowych.
Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy wastorem mge zastosowa
materialy dowolnych producentow jednak rglezastosowa poziom jakdciowy
przyjetych w projekcie materiatow.

Szczegolnie zwraca ¢siuwag ha stosowanie ugdzen rozdzielczych jednego
producenta w celu zachowania ich kompatylitmo selektywndci.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych

i jakosciowych materiatbw dostarczanych na plac budowyz aza ich witiciwe
skladowanie i wbudowanie ( zainstalowanie) zgodrzatazeniami projektowymi.

2.1 .Sktadowanie materiatow

Wszystkie materialy natg przechowyw& w pomieszczeniach zamétyich

I przystosowanych do tego celu w temperaturze meejszej nk 15° C i nie wysze
niz 25 ° C suchych , przewiewnych oraz %davie oswietlonych. Pomieszczenia
Stupy Gwietleniowe, kbny z kablami, fundamenty pod stupy ima sktadowéa na
placu budowy na wiziwym dla kadego rodzaju podiu, zapewniajc odpowiednie
warunki i wymagania stawiane przez producentoweiaera ktérym skiadowane s
materialty wielkogabarytowe powinien dywygrodzony z zapewnieniem braku
mozliwosci dostpu dla osdb nieupowaionych. Sprzt ochronny , odzie ochronn
naleey przechowywé& w zamknitych suchych pomieszczeniach odpowiednio
ogrzewanych.

W oddzielnych pomieszczeniach zapewagggh zachowanie odpowiednich
przepisow p/pa. nalezy magazynowaptynne farby, rozpuszczalniki, lakiery, oleje itp.
Szczegolnie zwracagsuwag; na widciwe magazynowanie stupow metalowych.

3.Sprzgt mechaniczny.

Wykonawca zobowizany jest do iywania sprztu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jak& srodowisko oraz efekt kaowy wykonywanych
prac.
Sprzt wykonywany do realizacji robo6t powinienbggodny z projektem organizaciji
robét, posiadadokumenty dopuszczgje sprzt do wytkowania.
Kazdorazowo aywany sprzt powinien by zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania prac elektrycznych przewiduje zastosowanie spstu:

Samochod dostawczy 0,9t

Samochaod skrzyniowy do 5t

Zuraw samochodowy do 5t

Przyczepa do przewenia kabli 4-7t

Ciagnik kotowy 55-63 kW

Zuraw samochodowy 7 do 10t

Koparko-spycharka

Koparka przedsbiorna 0,15 i

Przyczepa ditycowa

Podndénik montaowy samochodowy PMH

Spawarka transformatorowa do 500 A

Samochod wigowy z balkonem




Na placu budowy naky zabezpieczy odpowiednie miejsce dla parkowania 4tzen
transpertowych i technicznych oraz utwardzony dibjda miejsc monteowych linii
elektro energetycznych.

4. Transport

Wszystkiesrodki i urzadzenia transportowe powinny dgdpowiednio przystosowane
do transportu materiatow, elementow konstrukcjgadeze i maszyn o diej masie
jednostkowej lub znacznym gabarycie.

W czasie transportu nale zabezpieczy przedmioty i materialy przed
przemieszczaniem. Zatadunek i wytadunek prowada pomog dzwignic, zurawi
itp. zapewniajc bezpieczistwo dla ludzi oraz przed uszkodzeniem lub znisziers.
Przemieszczanie w magazynach odb§wa pomog wozkow lub rolek.

Na wszystkich etapach transportu i przemieszcziaga typu urzdzer i materiatow
nalezy bezwzgédnie przestrzegaaktualnych przepisow bhp.

Zwraca st uwag: na przepisy dotyeze rcznego przenoszeniszarow.

Ponadto naley zwrac& uwag; na zalecenia poszczegolnych wytworcédw materiatdw
i urzadzen. A w szczgolnéci:

- transportowane materialy i wdzenia zabezpieczy przed nadmiernymi
drganiami, wstrgsami i samoprzemieszczenienavsitadowni,

- na czas transportu zdemona@wadpowiednio zabezpiecéyrzadzenia czute,
delikatne, wystaice poza gabaryty ugdzenia podstawoweqo itp.,

- materiaty i uradzenia tadowai wytadowywa nie naraajac na uszkodzenie,
ubytki itp.

Zaleca s} dostarczanie materiatow i wdzer na stanowiska monta bezpérednio
przed montaem unikajc tym samym magazynowaniaspedniego oraz dodatkowego
transportu z magazynu budowy. Dotyczy to stupowndamentéw, konstrukcji
mocupcych oprawy, opraw itp.

Kable transportowazachowuc warunki:

- przewoz¢ w bebnach na specjalnych przyczepach,

- przy matych diugéciach w kegach, przy czym masa dgu nie mae
przekracza 80 kg, asrednica musi b§ wicksza od 40-krotriwi $rednicy
kabla, a temperatura otoczeniazsga od 4C.

- dopuszcza si przewoz kbnéw kablowych na samochodach i przyczepach
innych, lecz bbny musz by¢ ustawione na kragdzi tarcz odpowiednio
zabezpieczonych do dna przed przetaczaniem. Nisdopalne jest ukfadanie
bebndéw "na ptasko". Kggi z kablami uktadanatomiast poziomo.

Przy przewaeniu kegow kablowych przebywanie oséb na skrzyni samochodu
jest zabronione.

- umieszczanie ¢dbndw na samochodzie, jak i zdejmowanie malrykonywa
za pomog zurawi. Swobodne staczaniebdméw, jak i zrzucanie kgow jest
zabronione.

5. Wykonywanie robo6t

Niezaleznie od stopnia dokladdoi dokumentow otrzymanych od Inwestora
Wykonawca zobowizany jest do uzyskania wigwego rezultatu kicowego. Projekt
oraz ST § dokumentami wzajemnie e¢siuzupetniagcymi. W przypadku kidu,
pomytki lub watpliwosci inerpretacyjnych Wykonawca powinien w§fé¢ sporne
kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny upanweony jest do wprowadzania zmian.




Wszystkie nie ujte prace oraz nie sygnalizowane niezgadnbgda interpretowane
na korzy¢ Inwestora.
W zakres robét Wykonawcy wchodzi:

- dostarczenie i roztadunek wszystkich agzen i osprztu i materiatdw
niezkzdnych do wykonania prac mouatavo-instalacyjnych,

- zabezpieczenie wdzen i materialtdbw przed kradzie, usakodzeniem lub
innymi czynnikami majcymi wptyw na ich jakeéc,

- zabezpieczenie placu budowy,

- wykonanie prac ziemnych zgodnie =z wustaleniami i ye¥€niami
geodezyjnymi,

- wykonania prac kablowych, monta stupéw, gtowic kablowych, praepustow
kablowych itp.,

- wykonanie i przygotowanie do odbioruegziowych prac zanikowych,

a w szczegolnai wykopow przed zakopaniem itp.,

- wykonanie niezkdnych pomiardw i badezgodnie z ich harmonogramem,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przeelloe wymaganych
przepisami certyfikatow dla wszystkich wdzen, kabli, osprztu, muf
kablowych, stupow, konstrukcji posadowjepraw dwietleniowych itp.

Wykonawca rogét jest odpowiedzialny za ja&kavykonania robot oraz za zgodiéo

z dokumentag@j projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie
odstpstwa od projektu powinny kbydokumentowane w Dzienniku Budowy.

Warunki techniczne dotygaz wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
zewrgtrznych o napiciu do 1kV.

Wykonawca robot przed przygieniem do wykonania prac sieciowych sprawdzi
kompletng¢ dokumentacji w zakresie wymaganym przepisami wrazompletem
uzgodnia.

Nalezy zapoznda sic z warunkami wydanymi przez sloy Energetyki zawodowej,
ZUD itp. Sprawdzeniu podlega trasa, na ktorejanbgf wykonane roboty kablowe

i oswietleniowe. Ponadto przed rozpeciem roboét nalegy odpowiednio zabezpieczy

i wyposay¢ plac budowy. Szczegolnie zwraca ¢ siuwag na ochron
przeciwporaeniowy na placach budowy , ktdmwykona zgodnie z PN-JEC 60364-
704.

Kable elektroenergetyczne najeukiada& zgodnie z postanowieniami normy PN-
76/E-05125.

W niniejszym projekcie kable uktadang w ziemi oraz wyprowadzane z rozdzielni
gtéwnej zlokalizowanej w bud. socjalnym.

Wykonanie linii kablowej nn zasilagej oraz kablowych linii €wietlenia boisk,
powinno odpowiadawymaganiom:

- okrelonych w normach i przepisach

- instalacja jest zgodna z dokumentacja techmniozaz warunkami technicznymi.

- budowa dostosowana jest @odowiskowych warunkéw

- zapewniona jest wdaiwa rownomiern&¢ oraz widciwe natzenie gwietlenia.

Kable gwietleniowe prowadZizgodnie z ustaleniami dla kabli elektroenergetychn
zasilapcych..

Prace ziemne wykonywane w rejonie istmogch innych urzdzea podziemnych
naleey wykonywa wytacznie ecznie. Przy zbfieniach i skrzyowaniach z innymi
urzadzeniami uzbrojenia podziemnego rglestosowa przepusty z rur AROTA lub
PVC odpowiadajce wymaganiom normy PN-C/89205.

Wszystkie prace ziemne najewykonywa po wytyczeniu tras przez uposvaone
stuizby geodezyjne. Po wykonaniu prac ziemnych, ale pzakopaniem kabli, muf




itp. naleey wykon& inwentaryzagl powykonawcz i nanig¢ wykonany uktad na
aktualny podktad geodezyjny. Dokumentageodezyja dolaczy¢ do protokétu
odbioru prac budowlanych i montavych.

Wykonawca prac nie ma uprawnido dokonywania jakichkolwiek zmian w stosunku
do otrzymanej od Inwestora dokumentacji technicznéfykonawca prac jest
zobowhzany do odmdéwienia wykonania tych elementow praodrek wedtug jego
wiedzy zagraa to bezpieczestwu zycia i zdrowia ludzi, bdz tez nie spetni to
oczekiwanych zatgen inwestycji.

W takich przypadkach nalg zglost powyzsze Inwestorowi za goednictwem
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestwgé.

6. Kontrola jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca musi przewidzieze poszczegoélne etapy wykonywanych prac srog

na jego koszt kontrolowane przez odpowiednieztsjuinwestora. Z kadej kontroli
sporadzny jest protokét. Ewentualne niezgodcio wykonywanych robot dala
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczongzeInwestora.

Kontroli podlegag pofaczenia wyréwnawcze oraz dodatkowa ochrona
przeciwporaeniowa.

7. Obmiar robot

Wszystkie rodzaje praa poparte wykazem podstawowych materiatéw adea dla
ktorych zastosowano odpowiednie jednostki obmiarowe
Dla przewodow i kabli m
Dla cswietlenia terenu jednostkami obmiarowymi s

- dtugas¢ linii oswietlaniowej

- ilos¢ punktéw dwietleniowych, stupéw, opraw.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru mugzosiada
wazne certyfikaty legalizacji.

8. Odbidér techniczny sieci elektroenergetycznych.

Umowa zawarta z Wykonawcpowinna zawier@ ogolne zasady przeprowadzania
odbioréw czsciowych w trakcie wykonywania prac sieciowych i natowych, jak
réwnieza odbioru dokonywanego po zalezeniu budowy.

8.1. Odbiory czsciowe

Odbiory czsciowe dotycz gtéwnie tych elementédw prac, ktore ulegajwatemu
zakryciu (zastoniciu). Kierownik budowy jest zobowzany do zgloszenia
Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanyshdt ulegaicych zakryciu lub
zanikowi oraz zapewnienie dokonania wymaganychpisaeni lub ustalonych np. w
umowie 0 przyiczenie do sieci elektroenergetycznej préb i odmiorzesciowych
instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz gasnych z nimi urgdzea technicznych
przed zgtoszeniem obiektu do odbioru.
Przy tym naley zapewné i przygotowd:

- dokumentagj powykonawca odbieranego fragmentu prac

- podstaw wykonanych zmian w stosunku do projektu




- inne dokumenty np. protokoty pokontrolne
- protokoty bada i pomiaréw pomontaowych.

8.2. Badania i odbior sieci elektroenergetycznych .

W trakcie odbioru instalacji i sieci elektroenesgeinych naley komisji przedtayc
protokoty z bada.
Kazda instalacja i stepowinna by poddana szczegotowym edkinom i prébom
obejmupcym niezlkdny zakres pomiarobw w celu sprawdzemniay spetnia
wymagania dotycgce ochrony ludzi, zwiert i mienia przed zage@niami, ktorych
moze st& si¢ przyczyn. Cztonkowie komisji wczaniej naley zapozné z aktuala
dokumentagj techniczia oraz protokotami ze sprawdzezastkowych.
Osoby wykonuyjce pomiary powinny posiadaodpowiednie kwalifikacje
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania hada
Ogledziny instalacji i sieci elektrycznych powinny obmgjwat przede wszystkim
prawidtowas¢:

— ochrony przed poegniem pgdem elektrycznym

— ochrony przed parem i skutkami cieplnymi

— doboru przewodéw do okgialncici pradowej i spadku nagtia oraz

— doboru i nastawienia ugdzen zabezpieczagych i sygnalizacyjnych

— umieszczenia odpowiednich ydzex odlaczapcych i hiczacych

— - doboru urgdzern i srodkéw ochrony w zateosci od wplywow

- zewrgtrznych

— o0znaczenia przewodow neutralnych i ochrehnyraz ochronno -

- neutralnych

— umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczychrioch podobnych

informacji oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikaaznikow, zaciskow

itp. ( szczegolnie w miejscach zasilanydhwustronnie, oprawach

awaryjnych itp.)
Badania pomiary i préby instalaciji i sieci.
Celem bada i prob jest stwierdzenie czy zainstalowane apamatzadzenia isrodki

ochrony.
- spetniag wymagania norm,
- spelniajg rok ochrony i zabezpieczenia 0sOb przetegatywnym

oddziatywaniem instalacji i sieci
- 5 dobrane zainstalowane i wykagzuparametry okrdone w projekcie.
Sprawdzeniu podlegajowniez:
- zastosowane materiaty i udzenia
- poprawng¢ wykonania paiczen
- wykonanie skrzgowan i zblizen migdzy instalacjami
- wiasciwe dziatanie czujek

- poprawné¢ dziatania wszystkich uggzen wyjsciowych. Podstawowy zakres

pomiaréw i prob obejmuje.

- sprawdzenie ggtosci przewoddw ochronnych pomiar rezystancji izolacji

sprawdzenie separacji elektrycznej pomiar rezygtdabli pomiar rezystanciji
uziemienia i rezystywni gruntu
- pomiar padow uptywowych
- sprawdzenie biegunowa
- sprawdzenie samoczynnego wogania instalacji
- sprawdzenie wytrzymadoi elektryczne;j




- przeprowadzenie préb dziatania

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem i zanikienmeaan
Kazda praca pomiarowo kontrolna powinnalaakaiczona wystawieniem protokoétu
Ocere koncowa bada odbiorczych naley uzna& za dodatri wowczas, gdy wyniki
wszystkich badaw zakresie ogldzin, pomiarow i prébsdodatnie.
J&li w trakcie stwierdzono usterki, to po ich ustoiu naley badania powtérzyc.

8.3. Odbiér koncowy .

Przed przysipieniem do inwestorskiego odbioru damwego instalacji i sieci
elektroenergetycznych wykonawca kompletuje dokument

- umowy i aneksy na wykonanie robo6t

- warunki techniczne i umowy przyzenia do sieci elektroenergetycznej

- protokoty z przeprowadzonych badaraz sprawdze odbiorczych, a tate

proéb rozruchowych

- dziennik budowy

- opinie rzeczozawcow (o ile wygtowaty)

- DTR, instrukcje eksploatacji instalacji oraz agzen

- certyfikatow oraz deklaracji zgodém na wyroby i uradzenia

- powykonawcz dokumentagj techniczi
Inwestorski odbiér kacowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych dokumentd
ogledziny instalacji, proby rozruchowe a ngstie sporzdzenie protokotu odbioru.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojrktowa, ST oraz
wymaganiami Inwestora §& wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytysyn
a komisja z udziatem Inwestora, Wykonawcéw, odpawieh shib technicznych
p/paz, bhp, Sanepid, inspekcji pracy, instytucji fingmasych i innych zaproszonych
do udziatu w komisji nie wniaszastrzeen i uwag.

9. Przepisy i normy .

Catai¢ prac wykoné zgodnie z obowizujacymi w Polsce przepisami, normami oraz
regutami sztuki budowlanej.

Wszystkie urzdzenia, sposob ich doboru i parametry instalacjinyi odpowiadéa
miedzynarodowym wytycznym IEC.

Urzadzenia zgodne z przepisami dotycymi zabezpieczenia przed wptywem obcych
pol elektromagnetycznych winny dppatrzone znakiem CE.

Normy i przepisy zwizane:

PN-IEC-4391 + AC 1994 Rozdzielnice i sterowniceknisaptciowe. Zestawy bada
w petnym i niepetnym zakresie.

PN-76/E-05125 elektroenergetyczne i sygnalizaclyme kablowe — Projektowanie

i budowa

PN-90/E 06150.10.30,52 Aparatura rozdzielczarostaicza niskonagciowa

PN-87/E 93100.01-05 Spitzelektroinstalacyjny

PN-89/E 06157.01-03 dczniki mechanizmowe niskonagiowe

PN-91/E 06160.20,21 Bezpieczniki topikowe niskageipwe

PN-EN-60598-1:2001

PN-EN-60598-2-2:2001

PN-EN-60598-2-5-8:2001 Oprawywietleniowe. Wymagania ogolne i badania
Wymagania szczegolne.
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PN-86/E 05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacykne kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-76/E 90301. Kable elektroenergetyczne o izolatyorzyw termoplastycznych

i powtoce polwinitowej na naecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-92/E 90301. Stopnie ochrony zapewiane przedaly (kod IP)

Inne dokumenty:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwiimo-montaowych -
tom V — Instalacje elektryczne

- Przepisy budowy uszlzen elektroenergetycznych

- Przepisy eksploatacji wydzen

- Prawo budowlane

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w apie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie.

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999r. w spravaepieczastwa
i higieny pracy przy urdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.

10. Prace towarzysgce

Wykonawca zobowizany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej w celu
wytrasowania przebiegu linii kablowych zasil@jch i &wietleniowych,
lokalizacji stupéw energetycznych §wietleniowych itp.

Po wykonaniu prac montawych naley wykon& inwentaryzag
powykonawcz w postaci uzupetnienia dokumentacji projektowej agiz
wykonanie projektu powykonawczego.

Przed opuszczeniem terenu budowy mnaleuporadkowa plac budowy,
zdemontowda wszystkie rusztowania, tymczasowe zabezpieczgnia i
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5/SZ. 02.
SIECI ZEWN ETRZNE WOD-KAN

5/SZ.02.01

DRENAZ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Salwymagania dotycice wykonania i
odbioru robot zwgzanych z budowdrenau pod boiskiem trawiastym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgrostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robo6t zwanych z realizagjprzeds¢wzigcia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej. ProjektowanyadKktanalizacji deszczowej obejmuje
budowe:

— kanatu drenarskiego z rur PCV-U z filtrem syntetyan

— studzienek drenarskich z rury karbowanej RE\815 mm z wtazemeliwnym lekkim
Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczjosejmuje:

— 0znakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych,

— przygotowanie podia i fundamentu pod studzienki,

— ulozenie przewodow drenarskich

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - &iekanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do
odprowadzania wod opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dwitacyjnego odprowadzanaiekOw.

1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczonydjpwawadzania wod opadowych.

1.4.2.3. Odgakienie - kanal przeznaczony do gm#enia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
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1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkaizgwa - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe]j eksploat&eatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaalijna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanaizi wa odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczongahenia co
najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kangblgdiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - stukizidanalizacyjna maga dodatkowy
przewod pionowy umdiwiajacy wytracenie nadmiaru energiisciekow,
sptywapcych z wyej pola@zonego kanatu doptywowego dozej potazonego
kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wopust deszczowy - gdzenie do odbioru wéd opadowych, sptywegich do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.6. Wylot - element na kou kanalu odprowadzgjego wody deszczowe do
odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczag$€z studzienki przeznaczona do czyAcio
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegi® pomkdzy rzdn
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przydia studzienki a rdna
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchnziemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki — ptyi@betowa przykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Wilaz kanatowy - elemereliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnychmailiwiajacy dostp do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie steaki kanalizacyjne;j.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kaaaline] pomg¢dzy kinet, asciam komory
roboczej.

1.4.5.Elementy odwodnienia wykopu
1.45.1. Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.

1.4.5.2. Geowloknina (lub widknina) - materiat wgirzony zwykle metoglzgrzeblania i
iglowania z niecigtych, wysokospolimeryzowanych wiokien syntetyczmyw tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, potipylenowych (m.in. stylon) i
poliestrowych (m.in. elana), charakteryay sk m.in. duza wytrzymatccia oraz
wodoprzepuszczalioia.

1.4.6. Pozostate okétenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST - ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST -
~Wymagania ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonayaaterialty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiaglaaormom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom euskp®. W przypadku braku norm
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krajowych lub technicznych aprobat europejskichmelety i materiaty powinny odpowiaéla
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny adada wymaganiom PN-C-89221 lub
BN-84/6366-10, tj. b§ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wggukowanymi
z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkow metodyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mégpowierzchng bez gcherzy, powinny b§ obckte prostopadle
do osi, w spos6b unibwiajacy doktadne ichdczenie. Szczeliny wlotowe (szparki pozihe)
powinny znajdowa sie miedzy karbami rurki, powinny kiywolne od grudek i resztek
materiatu i powinny b§ tak wykonane, aby przeptywag przez nie woda nie napotykata
oporow. Szczeliny powinny ldyydwnomiernie rozmieszczone na digga obwodzie rurki.
Ztaczki, stwzace do padczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ichcgie) powinny
by¢ wykonane z polietylenu wysokadaieniowego. Rury drenarskigczy¢ przy pomocy
systemowych ksztattek (trojniki,adzki, zalepki, dohczniki drenarskie).

2.3. Studzienki drenarskie
Studzienki drenarskie z rur karbowanych PCV z wiazeliwvnym lekkim A15 wykona
zgodnie z wytycznymi producenta drena

2.4. Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu

UWAGA: warstwy podsypkowe i osypka slementem nawierzchni boiska i powinnyby

wykonywane réwnoczaie z podbudow ptyty boiska.

Jako materiaty filtracyjne natg stosowa:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn ¢W8zych ni otwory w rurocagu
drenarskim, ktorymi moégiby sido nich dosta Do otworéw tych naley szczeliny
stykowe m¢dzy rurkami oraz dziurki i szparki poddoie w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkii ziarn do 2 mm, w ktérym zawakbziarn osrednicy wikszej ni
0,5 mm wynosi wicej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piaseksredni o wielkdci ziarn do 2 mm, w ktérym zawakoziarn osrednicy wikszej niz
0,5 mm wynosi nie wcej niz 50 %, lecz zawartg ziarn osrednicy wikszej ngz 0,25 mm
wynosi wicej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalgoi piaskéw powinien wynosico najmniej 8 m/dagy przy

oznaczaniu wg PN-B-0449Zwiry i piaski nie powinny mié zawartdci zwiazkow siarki w

przeliczeniu na S©wigkszej ni 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.

Podsyplk pod rurki drenarskie natg wykona z piasku odpowiadagego wymaganiom PN-

B-11113.

2.11. Sktadowanie materiatow

2.11.1. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny l@yskladowane z dala od substancji dziggeh korodugco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniainma by
utwardzona i odwodniona.

2.11.2.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgaizajami i frakcjami
kruszyw.

2.11.3.Rurki i studzienki drenarskie

Rurki drenarskie naky przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich ngleiktada ptasko w stosy do wysoko 4 zwojow w
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temp. do 28C, a powyej 25C do wysokéci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z,
barwy naturalnego PVC) nale chront przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze
ponizej °C, natomiast rurki o zwkszonej odpornii na obntomg temperatur (typu O,
barwy czarnej) nalgy chroni w temperaturze poigj -10C.

Ztaczki naley przechowywa w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikaerzy
skladowaniu na odkrytych placach nglehront przed oddziatywaniem promieni
stonecznych. W magazynach zandtych temperatura otoczenia nie reqrzekracza4(C,

a odlegtd¢ sktadowania powinna kywicksza nk 1 m od czynnych usdzen grzejnych. W
przypadku sktadowania w workach zalecalsdada& je w warstwach nie przekraczaych
wysokasci 5 workow.

3. SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST - ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azé& sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spreatu:

zurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsbiernych,

spycharek kotowych lubagienicowych,

sprztu do zagszczania gruntu,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST - ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport wkazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposob zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.zWhypu cezkiego mog by¢
przewaone luzem.

4.3. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani

4.4. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie ara przewoz dowolnymsrodkiem transportu na paletach lub

luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbyinsk;:

— za pomog urzadzen wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w
przypadku przewzenia na paletach,

— recznie przy ayciu przyraddéw pomocniczych, w przypadku przexenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nale

— uktad& je rownolegle do bocznyditiansrodka przewozowego na jednakowej wysako
na catej powierzchni,

— wszystkie sciany bocznesrodka przewozowego oraz poszczegolnedyz wyrobow
zabezpieczy warstwy materiatu wyciotkowego (np. stomy, siana, weilny drzewnej,
materiatdw syntetycznych).
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Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przedguwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, nima przewoz dowolnymisrodkami transportu. Podczas zatadunku i
wytadunku rurek nie naky rzuc&. Szczegola ostraznos¢ nalezy zachowd w temperaturze
0° C i nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach natg przewozé w sposob zabezpiecaay je przed
zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST - ,Wyanéagogodlne”.

5.6. Roboty montaowe
Roboty montaowe przeprowadziscisle wedtug wytycznych producenta rur drenarskich.
Drena uktada& na gebokasci 60 cm pod poziomem terenu (nawierzchni boiska).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - ,Wymagania ogdélne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowamrzez Irkyniera
Kontraktu.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie rgnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z dokladnéria do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalanienawod

sprawdzenie zabezpieczenia istqpiejgo uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowégi utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowéai uszczelniania przewodoéw,

badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

sprawdzenie rgdnych posadowienia pokryw wtazowych,

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

odchylenie szerokai warstwy podiaa nie powinno przekracéa 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdéeegtcsci osi utazonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczyehpowinna przekracza 5 mm,
odchylenie spadku uwonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigvipoo
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppak-10% projekto-
wanego spadku (przy zgkszonym spadku),

rzedne pokryw studzienek powinny dywykonane z doktadrcia do+5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST - ,\Wymagagoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarovy jest

- m (metr) wykonanego i odebranego drana

- szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - ,\Wym@#gagolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzaggila poszczegoinych faz robét podlegsch

zakryciu. Roboty te naky odebra przed wykonaniem naginej czsci robat, uniemaliwiajacych odbiér robot
poprzednich.

Odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur i odgetien wraz z podtaem,

— wykonane studzienki drenarskie,

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstrobot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST - ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

— oznakowanie robat,

dostave materiatow,

wykonanie roboét przygotowawczych,

utozenie przewoddw i studzienek drenarskich,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja odniesienia jest:

* SIWZ dla zadanig,Modernizacja Stadionu Miejskiego w Murowanej Gaslinie
przy ul. Maciszewskiej”,

 umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robot, zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

s normy

* aprobaty techniczne
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» inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

10.2. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kaaaiimych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. PosadowiberiEpdrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pzewodow wodoaigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagatiadania

11. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasy A (wtaggu lekkiego)

16. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizaey

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z niggilaswanego polichlorku
winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ50 zigglenu wysokodginieniowego.

10.3. Inne dokumenty
1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8DY)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Wanugichniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rueg@dw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — tom | rozdz.
IV -1989 r. — Roboty ziemne.

how

10.4. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, @py, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku stosowania wymogow okilenych prawem polskim.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyclst Jmbowizany do
odpowiedzialnéci za spetnienie wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych wdzex lub metod
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5/SZ. 02.02
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z budowkanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgrostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwanych z realizagjprzeds¢wziecia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z

wykonaniem kanalizacji deszczowej. ProjektowanyadKktanalizacji deszczowej obejmuje

budowe:

- Kanatéw grawitacyjnych z rur PV@dzonych na uszczelki

- studzienek kanalizacyjnych zdgow betonowych lub rur karbowanych

— wpustow deszczowych ulicznych

— odwodnienia liniowego

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczjoweejmuje:

— 0znakowanie robot,

— dostaw materiatlow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu wraz z umocnieniggian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podiea i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgaen, studni kanalizacyjnych, wpustow
deszczowych

— mont& i uruchomienie przepompowstiekdéw i osadnika piasku

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu z demontam umocnié scian wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - &iekanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do
odprowadzania wod opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dwitacyjnego odprowadzanaiekOw.

1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczonydjpwawadzania wod opadowych.

1.4.2.3. Odgakienie - kanal przeznaczony do gm#enia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
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1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkaizgwa - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&epatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaalijna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanaizi wa odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczongahenia co
najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kangblgdiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - stukizidanalizacyjna maga dodatkowy
przewod pionowy umdiwiajacy wytracenie nadmiaru energiisciekow,
sptywapcych z wyej pola@zonego kanatu doptywowego dozej potazonego
kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wopust deszczowy - gdzenie do odbioru wéd opadowych, sptywegich do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.6. Wylot - element na kou kanalu odprowadzgjego wody deszczowe do
odbiornika.

1.4.3.7. Odwodnienie liniowe — liniowy kanat odplgwy, przykryty krad,
odprowadzajcy wody deszczowe do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczag$€z studzienki przeznaczona do czyAcio
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odledgi® pomkdzy rzdn
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przydia studzienki a rdng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchnziemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki — ptyi@betowa przykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Wilaz kanatowy - elemereliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnychmailiwiajacy dostp do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie steaki kanalizacyjne;j.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kaaalinej pomg¢dzy kinet, asciam komory
roboczej.

1.4.5.Elementy odwodnienia wykopu
1.45.1. Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.

1.4.5.2. Geowloknina (lub widknina) - materiat wgirzony zwykle metoglzgrzeblania i
iglowania z niecigtych, wysokospolimeryzowanych wiokien syntetyczmyw tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, potipylenowych (m.in. stylon) i
poliestrowych (m.in. elana), charakteryay sk m.in. duza wytrzymatccia oraz
wodoprzepuszczalioia.

1.4.6. Pozostate okétenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST - .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST -
~Wymagania ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonayaaterialty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiaglaaormom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez
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normy europejskie lub technicznym aprobatom eusip®. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskichmeety i materiaty powinny odpowiaéla
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1.Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC-U g&rednicy 160 i 200 mm zgodne z PN-85/C-892@%tesowane
do budowy kanatow i odgatien kanalizacji deszczowej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki inspekcyjne z rur karbowanych z tworzygatucznegdr. 315 i 425 mm z wiazem
zeliwnym lekkim A15 lub agzkim D400 wykon& zgodnie z wytycznymi producenta.

2.4. Wpusty deszczowe

2.4.1.0dwodnienie liniowe przy boiskach

Koryta odwodnieniowe typu lekkiego z lekkim rusztermastosowarozwigzania systemowe
przeznaczone do odwodnienia boisk sportowyarytka naley uktad& na tawie betonowej z
betonuzwirowego B 20. Elementy powinny odpowigdaymaganiom PN-93/H-74124 12] i PN-
73/S-96-015 [13] oraz posiadaprobat Techniczr IBDIM.

2.4.2.Wpusty deszczowe uliczne

Studzienki z rur karbowanych z tworzywa sztucznégo425 mm z rusztenkeliwnym
ciezkim D400 wykon& zgodnie z wytycznymi producenta.

2.5. Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego hviiru. Uzyty materiat na podsyk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNiB11l.

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-30 powinien odpowiaga/maganiom BN-62/6738-03.

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdg/maganiom PN-B-14501.

2.11. Sktadowanie materiatow

2.11.1.Rury

Rury mazna skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stge). Powierzchnia sktadowania powinna ¢by
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem@i opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piersvszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianyclezpalkiada wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wgardaom.

Wykonawca jest zobowtany uklada rury wedtug poszczegolnych grup, wiedko i
gatunkow w sposob zapewryjay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych
stosow lub pojedynczych rur.

2.11.2 Kregi
Kregi mazna skltadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiera, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
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Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysgak sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skfadowanie powinno umiovia¢ dostp do poszczegolnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

2.11.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uttiiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegty w miejscu sktadowania powinnydwytozone w sposdb upogdkowany, zapewniagy
tatwaos¢ przeliczenia. Cegty powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe magoy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokéci nie przekraczarej 3,0 m. Przy skiadowaniu cegiet luzem maksymalna
wysokas¢ stosow | pryzm nie powinna przekraéza2 m.

2.11.4 Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny bysktadowane z dala od substancji dzigdggch
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowananma

by¢ utwardzona i odwodniona.

2.11.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokoi maksimum 1,5 m.

2.11.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgaizajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRAT
3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST - ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azé& sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST - ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegagjje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu, z wyfkiem

rur betonowych o stosunkwednicy nominalnej do diugoi, wickszej n 1,0 m, ktore naley
przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtaéitiovystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
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Przy wielowarstwowym ukitadaniu rur gorna warstwa mae przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie g niz 2
m).

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych, $za
poszczegllne warstwy w miejscach stykania wyrobéw naley przektada materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kegow powinien odbywé& sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieezpreed uszkodzeniem przeromych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia peaestosowanie przektadek, rozporow i
klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich met&w. Podnoszenie i opuszczanie
kregodw o srednicach 1,2 m natg wykonywa& za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefaliyka

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe malaiktadd na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegty transpom@vazem natey uktad& nasrodkach
przewozowychscisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warsta powierzchni
srodka transportu. Wysoké tadunku nie powinna przekraczevysokaci burt. Cegty luzem
mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiemosiasia
opinek.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkchwvypowinien si odbywa
mechanicznie za pomgcurzadzer wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy Iub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przexoych luzem powinien odbywasie
recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wkazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposob zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.zWhypu cezkiego mog by¢
przewaone luzem.

4.6. Transport wpustow deszczowych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w
sposOb zabezpieczony przed przesuwaniemaiczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakie&rodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji skladnikbéw, zmiany sktadu mieszanknieezyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekracaegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.
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4.10. Transport osadnika i przepompowni
Osadnik i przepompowsgidostarcza na plac budowy producent specjalistynzsyodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST - ,Wyan&gogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ atakona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomokotkdw osiowych, kotkodwswiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznejsdoreperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (zg¢dnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wdaicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzsdem siedmiodniowym, ustaiaj
warunki wykonywania robét w strefie tych adzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpocxiem wykonywania wykopéw natg wykona przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naly zabezpieczyi podwiesé
na szerokgci wykopu.

Wykopy naley wykona& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanidato -
wykopu (kcznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do ¢dokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegceprmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskiewsaian i uszczelnienie stykow.
Deskowaniescian naley prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by wywieziony przez Wykonawecna odkiad lub zkeony wzdiwz wykopu zgodnie
z dokumentagj projektows.

Szalowanie wykopdéw powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanoatagowych” — tom | rozdz. IV - 1989
r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewsatywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz
bezpieczastwo konstrukcji. Szalowanie powinno &y skonstruowane w sposob
umazliwiajacy jego monta i demonta, odpowiednie rozparcie oraz montaposadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykarapoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m. Zgljie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ lyykonane
bezpdrednio przed wykonaniem podsypki z dreem korytkowym i utgeniem przewodow
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpiecz§ go przed zalaniemaszeniami wody i rozlgnieniem struktury gruntu.

5.5. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystychiwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem pod kanatly deszczowe jest grunt naturalny camieszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotptpodize naley wykona& z
warstwy ttucznia lukzwiru z piaskiem o grubi@i 30 cm hcznie z utaeniem rur drenarskich
odwadniagcych, zgodnie z dokumentagrojektows.
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W gruntach gliniastych natg wykona poditaze z pospotkizwiru lub ttucznia o grubgei 15
cm zgodnie z dokumentagprojektows.
Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowej.

5.6. Roboty montaowe

Spadki i gkbokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanaldw powinny zapeivrdopuszczalne minimalne qakosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:
dla odgadzien o srednicy 200 mm — 10 %o

— najwkksze dopuszczalne spadki wynikay ograniczenia maksymalnych egkaosci
przeptywu i wynosz dla rur betonowych i ceramicznych 15 % déa rur PVC 25 %).

gtebokas¢ posadowienia powinna wynésw zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1.Kanaty

Kanaty deszczowe grawitacyjne natevykona: z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m

Poszczegolne uone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiersrgaku

diugasci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita peaioia do czasu wykonania préb

szczelnéci.

Rury naley uktad& w temperaturze powgj 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wyko-

nywa w temperaturze nie mniejszepnig’ C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegmdy przed zejciem z budowy nale zabezpieczy

konce ut@zonego kanatu przed zamuleniem.

Pohczenia kanaldw stosowanalezry zawsze w studzience.aK zawarty m¢dzy osiami

kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego puem zawierd sic w granicach od 45

do 90.

Uszczelnienia zkczy przewodow rurowych nalg wykona specjalnymi fabrycznymi

uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe PVC nglektad& zgodnie z instrukgj montau

podarn przez producenta rur.

5.6.2.0dgatzienia

Przy wykonywaniu odgatien nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa odgakienia powinna b§ prosta, bez zatamaw planie i pionie,

— minimalny przekréj przewodu odgaienia powinien wynogi200 mm,

— wihaczenie odgakienia do kanatu powinno bywykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej,

— spadki odgaizien powinny wynost min. 10%o

— wihaczenie odgakienia do kanatu poprzez studziengofaczeniows nalery dokonywa
licujac przewody sklepieniami. W przypadku koniec&iowtaczenia odgakienia na
wysokasci wigkszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrgnpoza
scianky studzienki lub dokonywawtaczenia do studzienki z osadnikiem,

5.6.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanat@p,20+ 0,30 m nalgy wykon& o érednicy 1,0 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpo-
wiednich odlegtéciach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

— studzienki paczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch
kanatow bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ os w oS,
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— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywénalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 leryna
stosowaé studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanatacKrednicy do 0,40 m vatznie powinny mié spad
W postaci rury pionowej usytuowanej na zetwn studzienki. Rénica poziomow przy tym
rozwiagzaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowychagmeniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem&KR.1 (7, 6, 8), a ponadto w

.Katalogu powtarzalnych elementow drogowych” oprseaym przez ,Transprojekt’

Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadapic z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

komina wiazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndi@vysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich

(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupoievalag zapewnt

ww. wysokdaci) dopuszcza siwysokaé komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przezciany komory naley wykona& przy uwyciu

uszczelnianych ksztattek przejowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentac

projektowa.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany w studzienkach oefplokasci przekraczjcej 3,0 m z

kregdbw betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m. Posadowienie komina udgle

wykona& na ptyciezelbetowej przeciowej w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavat
si¢ nad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw witazowych, wéwczas béepgpdnio na

komorze roboczej natg umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowy wg PN-H-

74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowarkinet.

Czes¢ studzienek wskazanych w Dokumentacji Projektowadpty wykona bez kinety z

osadnikiem o gdbokasci 0,5 m.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie

przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a paejyprzediiony pionowymisciankami do

poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmiderunku trasy kanatu kineta
powinna mi€ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@nia przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona standwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny miespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innygejscach naeamnych na obeaizenia

dynamiczne) powinny méewtaz typu cg¢zkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powiniert zynia rowny, natomiast w trawnikach

i zielencach goérna krawdz wtazu powinna znajdowasic ha wysokéci min. 8 cm ponad

poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego maleamontowda mijankowo stopnie

ztazowe w dwdch rdach, w odlegitciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi

stopni 0,30 m.

5.6.4.Wpusty deszczowe
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Korytka odwodnienia liniowego natge uklada na tawie betonowej z betoriwirowego B 20.
Elementy powinny odpowiadawymaganiom PN-93/H-74124 12] i PN-73/S-96-013][oraz
posiadé Aprobat Techniczr IBDiM.

5.6.5.1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagapdnych izolaciji.

Studzienki zabezpieczagsprzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry. Dopuszcza
si¢ stosowanie innegarodka izolacyjnego uzgodnionego zzynmierem Kontraktu. W
srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nale
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacasfaltow oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na zimno.

5.6.6.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien kiyréwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zag:szczenia powinien lkdyzgodny z okrdonym w dokumentacji projektowej i
ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dnga Inzynierem Kontraktu.
5.6.7.0sadnik i przepompownia

Osadnik i przepompow@imontowa scisle wedtug instrukcji | pod nadzorem producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - ,Wymagania ogdélne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérnzadania materiatéw do betonu

i zapraw i ustati recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w

zakresie i z ogstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowamrzez Irkyniera

Kontraktu.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgdnych zataonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z dokladnéria do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalanienawod

— sprawdzenie zabezpieczenia istippego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodsdoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowéoi uszczelniania przewodow,

— badanie wskaikéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rdnych posadowienia wpustow deszczowych (kratekkiyw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope
powinno wynost wigcej niz = 5 cm,
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— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy poditaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdéegtasci osi utazonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczyehpowinna przekracza 5 mm,

— odchylenie spadku utonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigvipoo
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk-10% projekto-
wanego spadku (przy zekszonym spadku),

— wskanik zag:szczenia zasypki wykopdw okiteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.6.6,

- rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dywykonane z dokladricia do
+5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - ,Wymagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:

- m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji samgj;
- szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - ,Wymé&gagolne”.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu przeprowadzadila poszczegélnych faz robét podleggich
zakryciu. Roboty te naky odebr& przed wykonaniem naginej czsci robdt, uniemaliwiajacych odbiér robot
poprzednich.

Odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgaien wraz z podtaem i drenaem,
wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszazow

wykonana izolacja,

zasypany zagzczony wykop.

Odbioér rob6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego gmstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy pfatrici podano w ST - ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
— oznakowanie robat,
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dostave materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoam@m scian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie podima i fundamentu,

wykonanie whczen do istniegcych wylotéw kanalizacji deszczowej i istrieych komor
kanalizacji deszczowej,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, o, studni, wpustiaszczowych,

— wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zagzczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja odniesienia jest:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamadwienia,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem

robét, zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

10.2. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kaaaiimych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. PosadowibeiEpdrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte gzewodow wodoaigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ratg do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny -dtaacyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplakboyzanego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagatiadania

10. PN-EN 124 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eanahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgdania typu,
znakowanie, sterowanie jaiaa

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Da@y typu ce¢zkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyean

15. BN-62/673833,04,07 Beton hydrotechniczny

16. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizaey

17. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowestolu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowyrrelbetowe

18. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltovwesewane na zimno

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z niggilaswanego polichlorku
winylu
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20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 zgtylenu wysokodinieniowego.

10.3. Inne dokumenty

1.

Hw

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warnuekhniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rueggw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — tom | rozdz.

IV -1989 r. — Roboty ziemne.

10.4. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, @py, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku stosowania wymogow olkglenych prawem polskim.

Wykonawca hdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyclst Jmbowizany do
odpowiedzialnéci za spetnienie wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych wdzex lub metod
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5/SZ.02.03
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z budowkanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgrostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwanych z realizagjprzeds¢wziecia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z

wykonaniem kanalizacji deszczowej. ProjektowanyadKktanalizacji deszczowej obejmuje

budowe:

- Kanatéw grawitacyjnych rur PVGézonych na uszczelki

- studzienek kanalizacyjnych zdgdw betonowych lub rur karbowanych

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczjoweejmuje:

— 0znakowanie robot,

— dostaw materiatlow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu wraz z umocnienigian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podiea i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgaen, studni kanalizacyjnych, wpustow
deszczowych

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu z demontam umocnié scian wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

— monta i podlaczenie zbiornika bezodptywowego f@eki

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do
odprowadzanidciekow bytowo-gospodarczych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona dnifacyjnego odprowadzandaiekow.

1.4.2.2. Kanal sanitarny - kanat przeznaczonyafwr@vadzanidaciekéw sanitarnych.

1.4.2.3. Odgakienie - kanat przeznaczony do g#enia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowej.

1.4.3. Urzdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkaizgwa - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe]j eksploat&epatow.
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1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaalijna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanaizi wa odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczongakenia co
najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kangblgdiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - stukizidanalizacyjna maga dodatkowy
przewod pionowy umdiwiajacy wytracenie nadmiaru energiisciekow,
sptywapcych z wyej pola@zonego kanatu doptywowego dozej potazonego
kanatu odptywowego.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczag$€z studzienki przeznaczona do czyAcio
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomkdzy rzdng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przydia studzienki a rdna
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchnziemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki — ptyi@betowa przykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Wilaz kanatowy - elemereliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnychmailiwiajacy dostp do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie steaki kanalizacyjne;j.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kaaalinej pomg¢dzy kinet, asciam komory
roboczej.

1.4.5.Elementy odwodnienia wykopu
1.45.1. Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.

1.4.5.2. Geowloknina (lub widknina) - materiat wgirzony zwykle metoglzgrzeblania i
iglowania z niecigtych, wysokospolimeryzowanych wiokien syntetyczmyw tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, potipylenowych (m.in. stylon) i
poliestrowych (m.in. elana), charakteryay sk m.in. duza wytrzymatccia oraz
wodoprzepuszczalioia.

1.4.6. Pozostate okétenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST - .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST -
~Wymagania ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonaywmateriaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiaglaaormom krajowym zasgpionym, je&li to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom eusip®. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskichmalety i materiaty powinny odpowiaéla
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody rurowe
2.2.1.Rury kanalizacyjne PVC
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Rury kanalizacyjne PVC-U g&rednicy 200 i 160 mm zgodne z PN-85/C-892@%tesowane
do budowy kanatow i odgatien kanalizacji sanitarnej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki inspekcyjne z rur karbowanych z tworzygaucznegdr. 315 i 425 mm z wiazem
zeliwnym lekkim A15 lub agzkim D400 wykon& zgodnie z wytycznymi producenta.

2.4. Kruszywo na podsyplk
Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego hviaru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNiR11.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-30 powinien odpowiasaymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdg/maganiom PN-B-14501.

2.11. Sktadowanie materiatow

2.11.1.Rury

Tury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadejje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgej. Powierzchnia skladowania powinna ¢by
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd&i opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianyclezpaukiada wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgardaom.

Wykonawca jest zobowtany ukltada rury wedtlug poszczegélnych grup, wiedko i
gatunkéw w sposob zapewniay stateczn&@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych
stoséw lub pojedynczych rur.

2.11.2 Kregi

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiera, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skiadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysak sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skfadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegbllnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

2.11.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by skiadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uttiiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.
Cegty w miejscu sktadowania powinnydwytozone w sposob upogdkowany, zapewniagy
tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe magdoy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m. Przy skiadowaniu cegiet luzem maksymalna
Wysoka¢ stosOw i pryzm nie powinna przekraéz32 m.

2.11.4 Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny &ysktadowane z dala od substancji dzigdggh
korodupco. Wtazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowananma

by¢ utwardzona i odwodniona.

2.11.5.Kruszywo
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Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgaizajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST - ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azé& sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsbiernych,

spycharek kotowych lubagienicowych,

sprztu do zagszczania gruntu,

wciaggarek mechanicznych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST - ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegagjje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu, z watkiem
rur betonowych o stosunkwednicy nominalnej do diugoi, wickszej nz 1,0 m, ktore naley
przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtaéitiovystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mae przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie g niz 2
m).

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktada& na podktadach drewnianych, sza
poszczegolne warstwy w miejscach stykania wyrobéw naley przeklada materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregobw

Transport keggow powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieiezprzed uszkodzeniem przeromych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia peaestosowanie przektadek, rozporow i
klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich metignv. Podnoszenie i opuszczanie
kregow o érednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rbwnomiernie na obwodzie prefalyka

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe malaiktad& na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegty transpom@vyazem naley uktada nasrodkach
przewozowychscisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warsta powierzchni
srodka transportu. Wysoké tadunku nie powinna przekraczevysokaci burt. Cegty luzem
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moga by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiemostasia
opinek.

Zatadunek 1 wyladunek cegly w jednostkach fadunkdwypowinien si odbywa
mechanicznie za pomgcurzadzer wyposaonych w osprgt kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przesmoych luzem powinien odbywasie
recznie przy ayciu przyradow pomocniczych.

4.5. Transport wikazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposéb zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.zyViypu cezkiego mog byc
przewaone luzem.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakiegrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikbéw, zmiany sktadu mieszankhieezyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekracaegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpieqaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST - ,Wyanéagogodlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ atakona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomokotkdw osiowych, kotkdwswiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznejsdoreperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (zg¢dnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wdaicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzsdem siedmiodniowym, ustaiaj
warunki wykonywania robét w strefie tych adzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpocxiem wykonywania wykopéw natg wykona przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naly zabezpieczyi podwiesé
na szerokgci wykopu.

Wykopy naley wykona& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanidato -
wykopu (kcznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do ¢dokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegceBprmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskiewsaian i uszczelnienie stykow.
Deskowaniescian naley prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu
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powinien by wywieziony przez Wykonawecna odkiad lub zkeony wzdiwz wykopu zgodnie
z dokumentagj projektows.

Szalowanie wykopdéw powinno bBbywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanoatagowych” — tom | rozdz. IV - 1989
r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewsatywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz
bezpieczastwo konstrukcji. Szalowanie powinno &y skonstruowane w sposob
umazliwiajacy jego monta i demonta, odpowiednie rozparcie oraz montaposadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykarapoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m. Zgljie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ lyykonane
bezpdrednio przed wykonaniem podsypki z dreem korytkowym i utgeniem przewodow
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpiecz§ go przed zalaniemaszeniami wody i rozlznieniem struktury gruntu.

5.5. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystychiwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem pod kanaty deszczowe jest grunt naturalny camieszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotptpodize naley wykona& z
warstwy ttucznia lukzwiru z piaskiem o grubi@i 30 cm hcznie z utaeniem rur drenarskich
odwadniagcych, zgodnie z dokumentagrojektows.

W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospotkizwiru lub ttucznia o grubgei 15
cm zgodnie z dokumentagprojektows.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowe;j.

5.6. Roboty montaowe
Spadki i gkbokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponisze warunki:
— najmniejsze spadki kanatdw powinny zapetvrdopuszczalne minimalne qakosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:
dla odgadzien o srednicy 200 mm — 10 %o
— najwkksze dopuszczalne spadki wynikay ograniczenia maksymalnych egkaosci
przeptywu i wynosz dla rur betonowych i ceramicznych 15 % déa rur PVC 25 %).
glebokas¢ posadowienia powinna wynésw zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.6.1.Kanaty
Kanatysciekowe grawitacyjne natg wykona: z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m
Poszczegodlne ulomne rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierirgadku
dhugcéci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita peioia do czasu wykonania prob
szczelnéci.
Rury nalgy uktad& w temperaturze powrgj O C, a wszelkiego rodzaju betonowania wyko-
nywa w temperaturze nie mniejszepnig® C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegodyz przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
konce utzonego kanatu przed zamuleniem.
Pokczenia kanalow stosowanalery zawsze w studzience.aK zawarty m¢dzy osiami
kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego puem zawierd sic w granicach od 45
do 90.
Uszczelnienia zkzy przewodéw rurowych nalg wykona specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe PVC nglektad& zgodnie z instrukgj montau
podam przez producenta rur.
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5.6.2.0dgatzienia

Przy wykonywaniu odgatien nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa odgakzienia powinna b§ prosta, bez zatamaw planie i pionie,

— minimalny przekrdj przewodu odgaienia powinien wynogi200 mm,

— wihaczenie odgakienia do kanatu powinno bywykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej,

— spadki odgaizien powinny wynost min. 10%o

— wilaczenie odgakienia do kanalu poprzez studziengolaczeniows nalezy dokonywa
licujac przewody sklepieniami. W przypadku koniec&iowtaczenia odgakienia na
wysokasci wigkszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrgnpoza
scianky studzienki lub dokonywawtaczenia do studzienki z osadnikiem,

5.6.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanat@0,11+ 0,30 m nalgy wykon& o $rednicy 1,0 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpo-
wiednich odlegtéciach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

— studzienki paczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch
kanatow bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ os w o5,

— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmochionym (warsiwtucznia lubzwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywénalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 lexyna
stosowé studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanatacKrednicy do 0,40 m vatznie powinny mié spad
W postaci rury pionowej usytuowanej na zetwn studzienki. Rénica poziomow przy tym
rozwiagzaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowychagmeniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem&KR.1 (7, 6, 8), a ponadto w

.Katalogu powtarzalnych elementow drogowych” oprseaym przez ,Transprojekt’

Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadapic z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

komina wiazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndi@vysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich

(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupoievalag zapewnt

ww. wysokdaci) dopuszcza siwysoka¢ komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przezciany komory naley wykon& przy uwyciu

uszczelnianych ksztattek przejowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentac

projektowa.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany w studzienkach oefplokasci przekraczjcej 3,0 m z

kregdbw betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m. Posadowienie komina ugle

wykona& na ptyciezelbetowej przeciowej w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavat
si¢ nad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

37



Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wéwczas bépgpdnio na
komorze roboczej natg umiesci¢c ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowg wg PN-H-
74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowarkinet.
Czeé¢ studzienek wskazanych w Dokumentacji Projektowadpty wykona bez kinety z
osadnikiem o gbokasci 0,5 m.

Kineta w dolnej ceéci (do wysokdci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie
przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a paejy przediiony pionowymisciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmemi&merunku trasy kanatu kineta
powinna mi€ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@nia przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona standwirzejcie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mitespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnyeejscach naeamnych na obeaizenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu cg¢zkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powiniert zynia rowny, natomiast w trawnikach
i zielencach goérna krawdz wtazu powinna znajdowasic ha wysokéci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego maleamontowda mijankowo stopnie
ztazowe w dwdch rdach, w odlegitciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.6.4.1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagapdnych izolaciji.

Studzienki zabezpieczagsprzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry. Dopuszcza
sig stosowanie innegarodka izolacyjnego uzgodnionego zzymierem Kontraktu. W
srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nale
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacasfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na zimno.

5.6.5.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien kiyréwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zag:szczenia powinien lktdyzgodny z okrdonym w dokumentacji projektowej i
ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dngja Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - ,Wymagania ogdélne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérnzadania materiatéw do betonu

i zapraw i ustati recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w

zakresie i z ogstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowamrzez Irkyniera

Kontraktu.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgdnych zataonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z dokladnéria do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalanienawod
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— sprawdzenie zabezpieczenia istippego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewododw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowégoi uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikbw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia wpustow deszczowych (kratekkiryw wiazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopwe
powinno wynost wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodayicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdéegtasci osi utazonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczyehpowinna przekracza 5 mm,

— odchylenie spadku utonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigvipoo
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk-10% projekto-
wanego spadku (przy zgkszonym spadku),

— wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.6.6,

- rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dywykonane z dokladricia do
+5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST - ,Wymagagoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

- m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji samgj;
- szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - ,\Wym@#gagolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzaggila poszczegoinych faz robét podlegsch
zakryciu. Roboty te naly odebr& przed wykonaniem naginej czsci robot, uniemaliwiajacych odbiér robét
poprzednich.

Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgaien wraz z podtaem i drenaem,
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— wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

— zasypany zagzczony wykop.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstrobot.

Dtugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycxe podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST - ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- oznakowanie robot,

— dostavg materiatow,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoam@n $cian wykopu i jego
odwodnienie,

— przygotowanie podima i fundamentu,

- wykonanie wiczen do istniejcych wylotow kanalizacji sanitarnej i istriejych komor
kanalizacji sanitarnej,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, studni,

— wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zagzczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja odniesienia jest:

» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

 umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robot, zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

e normy

* aprobaty techniczne

» inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

10.2. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kaaaiimnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. PosadowiberiEpdrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte gzewodow wodoaigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa retg do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny -dtaacyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplakboyanego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymaagatiadania

PN-EN 124 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eanahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgdania typu,
znakowanie, sterowanie jaiaa

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Da@y typu cezkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyean

BN-62/673833,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizaey

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowestolu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowyrrelbetowe

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno

PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z niggilaswanego polichlorku
winylu

BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ50 zZigglenu wysokodginieniowego.

10.3. Inne dokumenty

1.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8DY)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Wanugichniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rueg@dw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — tom | rozdz.

IV -1989 r. — Roboty ziemne.

10.4. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, @py, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku stosowania wymogow okilenych prawem polskim.

Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyclst Jmbowizany do
odpowiedzialnéci za spetnienie wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych wdzex lub metod
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
5/SZ. 02.04.

SIECI WODOCI AGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Salwymagania dotycice wykonania i
odbioru podziemnych sieci wodagowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot przy przebudowie i budowie siecdechgowej w ramach inwestycji jak w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebugoludowy sieci wodoagowej .

Zakres stosowania dotyczy budowy sieci wodgewych w gruntach nawodnionych i

nienawodnionych.

Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

— wodochg z rur cénieniowych do wody pitnep40i 90 mm z rur PE PN16

— monta armatury odcinacej

— monta hydrantow p-ps nadziemnyctp 80 mm

— podhczenie do istnigcych instalacji

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostaw materiatlow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. -1V wraz z umoam@mscian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podiea i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewodow wodoggowych, odgaizien, monta rur ochronnych i armatury

— zasypanie i zaggzczenie wykopu z demortam umocnié scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Przewdd wodoagowy - rurocig wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.
— wodochg - zespot wspotpracagych ze sobp obiektéw i uradzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania luéitio przemystu w wog,
- sie¢ wodochgowa zewntrzna - uktad przewodéw wodagowych znajdujcy sk
poza budynkiem odbiorcéw, zaopatwy w wodct ludnas¢ lub zaklady
produkcyjne,
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- przewdd wodoegigowy magistralny; magistrala wodagbwa - przewdd
wodocagowy doprowadzapy wodk od stacji wodoeigowej do przewodow
rozdzielczych,

— przewod wodoeigowy rozdzielczy - przewod wodagowy doprowadzapy wock

od przewodu magistralnego do odgan domowych i innych punktow
czerpalnych,
— odgakzienie domowe; patzenie domowe - przewod wodagowy z

wodomierzem dczacy si€ wodocagowa z wewretrzng instalacy obiektu
zasilanego w wad
1.4.2. Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcmaterialy zastosowane do budowy sieci
wodochgowej powinny odpowiadanormom krajowym zagpionym, jeli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom eusip®. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskichmaety i materiaty powinny odpowiaéla
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materialy majce kontakt z wogl do picia musz posiada pozytywra opinie Paistwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichérednice zalene g od istniejcych przewodow i zostaty uzgodnione z SNG w
projekcie budowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci wodoggowej stosuje ginastpujace materiaty:

— rury ciénieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/07-001,

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powingn zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdarunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsypk

Podsypka pod rurcgyi maze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsypk
powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armaturodcinajca (przeptyw wody) naley stosowa:
- zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z miekkim dosZoreniem z obudowa wg
PN-83/M-74024.

2.7. Elementy montaowe

Jako elementy montawe naley stosowa:
- zfacza kotnierzoweeliwne dla rur PE
— taczniki producenta rur
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2.8. Hydranty

Nalezy stosowac hydranty nadziemne i podziemne o srgdraminalnej 80 mm
odpowiadajace wymaganiom normy PN-89/M-74091 i Bi¥5213-04.

2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1Rury przewodowe

Rury naley przechowywéa w potazeniu poziomym na ptaskim, rwnym poétp w sposob
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamosferycznymi oraz
spetnienie warunkoéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nglektadowa w taki sposob, aby stykatyesbne
z podizem na catej swej dlugoi. Mozna je sktadowana g:sto utazonych podktadach.
Wysokai¢ sterty rur PE nie powinna przekra¢Zg5 m. Sktadowane rury nie powinnydy
naraone na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpeas W miejscu
przechowywania nie powinna przekrac34°C,

2.9.2.Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatoygranty)

Armatura zgodnie z norrPN-92/M-74001 powinna ldyprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznyminaikami powodujcymi korozg.

2.9.3.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
wodochgu. Podtae skiadowiska powinno byéwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczaeg kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

2.9.4.Cement

Skfadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamketych.
Sktadowany cement musi dpezwzgtdnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie mee by diuzszy niz 3 miesice.

3. SPRAT
3.1. Sprzt do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgstacy sprzt do wykonania robét

ziemnych i wykaczeniowych:

— pit¢ motorowy tancuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy osnosci do 10 ton,

- koparke podskbierm 0,25 nt do 0,40 m,

— spychark kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

3.2. Sprat do rob6t montazowych

W zaleznoséci od potrzeb i przyjtej technologii robot, Wykonawca zapewni r@asijacy
Sprzt montaowy:

— samochod dostawczy do 0,9 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochdd beczkowo6z 4 t,
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— przyczep dtuzycows do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— weciagarke reczpod 3do 5,

— zgrzewark do rur PE,

— zespot pgdotworczy trojfazowy przewany 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potaeniu poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone przed
przesuwaniem siprzez podklinowanie lub inny spos6b. Rury w czasiasportu nie
powinny styk& si¢ z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowéa uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, nayeprzestrzegaprzepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w kamkacji wewretrznej (zahcznik
nr 10 DKP) oraz tadowado granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleuca, a szczegolostraznos¢ nalezy
zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tenapanze blisko 8C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa maze przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych
i kotnierzowych nalgy uktada na podkladach drewnianych, podobnie poszczegdanstwy
nalezy przedzieléd elementami drewnianymi o grudmp wigkszej n wystapce Czsci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbyvsi¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpaeioa luzem powinna By
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaohanicznymi.

Armatura drobna{ DN25) powinna b§ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnynifodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przedpeszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadge na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umaliwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktore nie

spowoduy:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w  wymaganiach
technologicznych

oraz zapewniwtasciwy czas transportu unaliwiajacy prawidtowe wbudowanie i

zag;szczenie mieszanki.
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4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyrdtodkami. Wykonawca
zapewnisrodki transportowe w ikxi gwarantujcej cagtos¢ dostaw materiatdw, w miar
postpu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach shoaami krytymi, chroricymi
cement przed wilgoai

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca spadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia

robét i trwale oznaczy je w terenie za pom&otkdw osiowych, kotkowswiadkéw i kotkow

krawedziowych. W przypadku niedostatecznegdoreperow statych Wykonawca wbuduje

repery tymczasowe (zgdnymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperow i ich rzdne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wiaicieli i

uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzsdem siedmiodniowym, ustaiaj

warunki wykonywania robét w strefie tych adzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemaymmimpowan z wykopow lub z opaddéw

atmosferycznych powinny kbyachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace

warunki:

a) gérne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren;

b) powierzchnia terenu powinna dywyprofilowana ze spadkiem umoviajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu;

c) w razie konieczn&i wykonany zostanie g odprowadzacy wod na bezpieczn
odlegtcc.

5.1.1.Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe obejmupsunicie z pasa wywtaszczenia (mordavego) resztek starych

budowli, chodnikéw, krawznikdw, nawierzchni drogowych, ogrodzeinnych, w stosunku

do ktorych zostato to przewidziane w Dokumentadgjij€ktowe] lub nakazane przez

Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykaea elementéw nitiwych do

powtornego wykorzystania powinny éysuwane bez powodowaniagdinych uszkodzei

odwiezione w miejsce wskazane przezymera Kontraktu. Beztyteczne elementy i

materiaty powinny b§ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sklaania tych

materiatdbw poza pasem wywitaszczenia Wykonawca pgewinzyskd na to pisemszgod:

wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usutych budowlach lub ich elementach, znajde)

si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumenidejojektova beda wykonywane wykopy

powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalery zapobiec gromadzeniwesi

w nich wody opadowej. deli budowle przeznaczone do ustgid stanowq elementy

uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nexgienie) Wykonawca me

przystpi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpdwiego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawo&aha rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i zlav miejscu podanym w p. 5.1.1.
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Przed rozpocxiem wykonywania wykopéw natg wykona przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiest
na szerokgci wykopu.

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane.zidi materiaty obudowy nieas
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpltyweanunkow atmosferycznych, to
powinny one by zabezpieczone przez Wykonawwoprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wdavych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopowecznie z zastosowaniem ydzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinieyt wywieziony przez Wykonawc
w miejsce wskazane przezzymiera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny byozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu
przesuwajc sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokona przez
utozenie przy jego krawdziach bali lub dyli deskowania w ten sposoéb, aunpczénie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te aglprzytwierdzé kotkami lub klamrami.
Minimalna szerok& wykopu wswietle obudowy powinna ldydostosowana dérednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowarieian wykopu
nalezy prowadz¢ w miar jego gkbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwvanego wykopu, krzyjace se
lub biegrace réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewceyagrh eksploatacj

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdci 1,0 m.

Dno wykopu powinno b§rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginieo-
jektowej, przy czym powinno ldyono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglerykona bezpdrednio przed
wykonaniem podsypki i uteniem przewodow. Uswtie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposdb uzgodniony zymierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podiea

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotptpodize naley wykona& z
warstwy tlucznia lutzwiru z piaskiem o grubi 10 cm, zgodnie z dokumentagjrojektows.
W gruntach gliniastych natg wykona podiaze z pospoétkizwiru lub ttucznia o grubgei 10
cm zgodnie z dokumentagprojektows.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowej.

5.4. Roboty montaowe
5.4.1.Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapeimipzliwos¢ spuszczenia wody z
rurociagow nie mniej jednak ni0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplneodkow zabezpiecza-
jacych podtae i przewdd przed przemarzaniem powinnétaka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni prim@inego terenu byto whsze nk
gtebokas¢ przemarzania gruntoéw hz, wg PN-81/B-03020 o Odlarrur osrednicy pontej
1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési

- wstrefieohz=10m,hn=1,4m

Dtawice zasuw powinny ldyzabezpieczone izolacgieplra w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje s powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz smany
budowli powinna by zgodna z dokumentag;j
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5.4.2.Wytyczne wykonania przewodow

Przewod powinien hiytak utazony na podtau naturalnym, aby opieratesha nim wzdta
catej dtugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznieswojej osi. Poszczegdblne
odcinki rur powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiersr@dku dtugdci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita geloia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Pokczenie rur naley wykonywa w sposob nagpujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie damzeti elektrooporowe,

— ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneazglkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztattkizeliwne kotnierzowe przez staenie kotnierzysrubami z podktadki nakretka w
wykonaniu odpornym na koragj(ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzedni
zatazeniu uszczelki gumowej pordzy faczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nglestosowa tuki, kolana i trojniki w przy-

padkach, gdy & nachylenia w stopniach przekracza gasjce wielkaci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdyat kodchylenia przekracza wielk®
dopuszczalnej strzatki uggia przewodu podanwv warunkach technicznych wytwaorni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wieficozmiany kierunku w pionie lub poziomie na
pofaczeniu rur (ziczu kielichowym) przekraczé Xata odchylenia.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od +5

do +3CC.

5.4.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniemv gplanie i pionie na skutek parcia
wody powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczé& przy kaacoéwkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka
zmianach kierunku:

— dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowdésrtattek,

Blok oporowy powinien b§tak ustawiony, aby swtylna sciam opierat s¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku zheosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé
miedzy tylma sciam bloku a gruntem rodzimym zd@l&®etonem klasy B15.

Odlegta¢ migdzy blokiem oporowym §cianka przewodu wodoagowego powinna hynie
mniejsza nit 0,10 m. Przestrdemicdzy przewodem a blokiem nalezala betonem klasy
B15 izolupc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mama wykonywa& dowolra metod, natomiast pouej -

do rzdnej spodu bloku - wykop naie pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodoggowego.

5.4.4.Armatura odcinajca

Armatur odcinajca (zasuwy) nalgy instalowé:

— na wztach wodocigowych (przy odgatieniach),

— na odgadzieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Priojede;.

5.4.5.Hydranty nadziemne i podziemne

Hydranty naley umieszczé&

— w terenie zabudowanym w odlegéd 100 m jeden od drugiego,

— w najnizszych (dla odwodnienia) i najuwgzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodochgowej rozdzielczej,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Priojede;.
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5.4.6.Zasypanie wykopdw i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowaaiszkodzenia ufmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacjy&ntozyjnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Grubé&¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejipoavwynost dla
przewodow z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobnosiednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powiniendzag;szczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig:szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wshkak zag;szczenia gruntu powinien ggodny z dokumentagj
projektowa.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istiiej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnasci oshgniccia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, natezasapi¢ gorm
warstwe zasypu wzmocnianpodbudowy drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotzasie trwania budowy.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w

zakresie i z ogstotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kgdnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy patek ich zgodnéci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznygodanymi przez wytworeg

— badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalanienawod

— sprawdzenie zabezpieczenia istippego uzbrojenia w wykopie

— badanie prawidtow&zi podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&no
wilgotnosci | zgodndci z okr&lonym w dokumentaciji,

— badanie 1 pomiary szerokd, grubdci | zagszczenia wykonanego podk
wzmocnionego z kruszywa,

— badanie w zakresie zgodwd z dokumentagj techniczia i warunkami okrgonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkangchhicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
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— badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odleglm od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utéenia przewodu na podto,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed kogpzj

— sprawdzenie monta armatury, sprawdzenie ganych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

— badanie szczelsoi catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope
powinno wynost wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy
+3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie ke@lwi wykonanego podi@ wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywahi nie powinny przekraczalla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

— réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie
powinny przekroczy dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla stedgch
przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powianyzadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i niegnspowodowda na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszggo do zera,

— stopieh zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
nie powinien wynosi mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtugachrjednostek:

— rozbiorka starych przewoddéw w m

- rozbiérka nawierzchni w fn

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynnaci zwigzane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudawécian wykopéw,

przygotowanie podia,

roboty montaowe wykonania ruroggow,

— préby szczelnézi przewodow, zasypanie i zggczenie wykopu.

Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m i
powinna wynosi okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznegdoBPEwzgtdu na
spos6b prowadzenia wykopow.

Dopuszcza gizwickszenie lub zmniejszenie diugm przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna by ona uzaleniona od warunkoéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wdgini techniczno-ekonomicznymi.zynier
Kontraktu dokonuje odbioru robot zanigeych.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi kaicowemu podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegaikowego (polegare
na sprawdzeniu protokétow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

— badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodmenktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmtmnobowazujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byjete w formie protokotu,

szczego6towo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzor techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania. Wyniki badgprzeprowadzonych podczas
odbioru kaxcowego nalgy uzn& za doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczeldoi catego przewodu) zostaty spetnionezeliektores z wymaga przy
odbiorze technicznym K@owym nie zostato spetnione, najeocent jego wptyw na stopie
sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze
postpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggowej obejmuje:

— dostaw¢ materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozkadvych,

— wykonanie wykopu w gruncie lll - IV kat. wraz z ugroeniemscian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podim i fundamentu,

— utozenie przewoddw wraz z morm armatury i innego wyposania,

— przeprowadzenie proby szczedop

— przeprowadzenie baddakteriologicznych,
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— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja odniesienia jest:

SIWZ dla zadanig,Modernizacja Stadionu Miejskiego w Murowanej Goslinie
przy ul. Maciszewskiej”,

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem
robot, zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza

ww zadania
normy

aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

10.2. Normy

1

2.

o0 bh

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

10.3. Inne dokumenty

1.

2.
3

PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-11111

PN-B-10725

PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-

74024/00

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

. PN-87/B-01060 Siewodochgowa zewnrtrzna. Obiekty i elementy wypagania.

Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia b@epgoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przééw wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloeadwierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Wodoeagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Pakzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagamiadania
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzorediwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalelec wodnych i gazowych

Armatura przemystowa. Hydranty naaizie na cgnienie nominalne
1 MPa

Systemy przewodow rurowych z tworzytusznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PElementy hczace w rurocagach
cisnieniowych do wody.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warutdchniczne wykonania i
odbioru sieci wodoagowych — 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rueg@dw z tworzyw sztucznych

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych — tom | rozdz.
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IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

10.4. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, @py, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku stosowania wymogow olkglenych prawem polskim.

Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyclst ¥ebowizany do odpowiedzialisoi za
spetnienie wszystkich wymafy@rawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych wdzea lub metod
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