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ORYGINAL OPISU INSTALACJI SANITARNEJ ZNAJDUJE SIEW DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ BIURA ADAPTUJACEGO

OPIS ZAMIENNY

11. instalacia wodno-kanalizacyina zaplecza

Kanalizacja deszczowa:

Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych z dachu kontenera pionem D 0,07 dla kazdej pary
segmentow, z wpustem dachowym podgrzewanym. Wody deszczowe odprowadzone beda kazdym
pionem do istniejace] kanalizacji deszczowej do studzienki f'. Giowny poziom odptywowy
wykona¢ z rury PVC 20,15

Instalacja wodociagowa:

Projektuje si¢ doprowadzenie wody z sieci wodociagowej (wiejskiej) rura PE o 40 mm.
Zaplecze wyposazone bedzie w:
- umywalki
- kratki odptywowe
- we
Do umywalek doprowadzona bgdzie woda ciepta — zmieszana, przygotowana w pojemnosciowym
podgrzewaczu wody umieszczonym nad wc, i mieszaczu, do wec woda zimna. Projektuje sie przylgcze
wodociagowe z rur wodociggowych z PE o 40 irozprowadzenie wody w pomieszczeniach z rur
PVC.
Umywalki wyposazone bgdg w baterie nascienne.
Projektuje sie podgrzewacz wody pojemnosciowy o pojemnosci 60 dem® i mocy 1000 W. Obliczenie
zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zatozen architektonicznych i danych literaturowych:
- iloé¢ o0séb korzystajacych z pomieszczen sanitarnych:
dla wariantu ,.standard” 30 osob
- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dem®/d
- wspélczynnik nierébwnomiernoéci dobowej Nd = 1,5
Wariantu ,,standard+"
Q =30 x 60 dem*/d = 1800 dem*/d =1,8 m®/d
Qmax=1,8x1,5=2,7m%d

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przylacza i doboru wodomierza.

Wariantu ,,standard+"

Rodzaj przyboru ilo$¢ przyboréw qn Zqn
Umywalki 4 0,14 0,56
We 4 0,13 0,52

RAZEM 1,08

Dla Zqn=1,08; g=0.39 dem®/s

Kanalizacja sanitarna:

Projektuje sig¢ odprowadzenie sciekow sanitarnych do kanalizacji rurami kanalizacyjnymi D 0,150.
Scieki z przyboréw odprowadzane bgda do pionu D 0,10 z ruy PVC.

Podejscia pod umywalki D 0,04, pod w.c. D 0,10.

Projektuje sie dla wariantu _standard+" jedna pare pionéw z dwiema wywiewkami dla zespolu sanitariatow.
Umiejscowienie jednego pionu kanalizacyjnego dla jednego zespotu w sciance pomigdzy sanitariatami
umozliwia wyprowadzenie jednej wywiewki na dach.

Wentylacja nawiewno wyciagowa:

Zaprojektowano wentylacje mechaniczna odrebna dla kazdego pomieszczenia skladajaca sie z wentylatora
nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem powietrza oraz wentylatora wyciagowego UMieszczZonego na
dachu nad kazdym pomieszczeniem.
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Powietrze zewnetrzne tloczone i podgrzane przez wentylator nawiewny bedzie dostarczane
przewodem @100 nad‘pocﬂoge pomieszczenia. Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju
o wydajnosci do 150m/h oraz zréznicowane wentylatory nawiewne: o wydajnosci 70, 100m*h
i mocach grzalki odpowiednio 400, 800 W.

1.2. Instalacia co

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi. W kazdym pomieszczeniu
umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w termostat. Przewidziano grzejniki elektryczne
zapewniajace dostarczenie ilosci ciepta pokrywajacej straty ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen
w okresie zimowym (dla ogrzewania ,dyzurnego") co zapewnia rowniez prawidtowe ogrzani
pomieszczen w okresie ich uzytkowania.

Dia wariantu ,standard+" straty ciepta wynoszg: 1730 W.

Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20°C w okresie gdy temperatura zewnetrzna wynosi 0°C
oraz ogrzewanie ,dyzurne” do 7°C gdy temperatury zewnetrzne sg ujemne.

ADAPTOWAL:

~

Inz. Janusz Prus g I
Upr. nr 47/63, 151/6 Q Qe O LS

1.3.Instalacia odwodnienia boisk i odprowadzenia wod deszczowych

Zadaniem niniejszego opracowania jest odprowadzenie wéd gruntowych i deszczowych

z powierzchni boiska sportowego o powierzchni F =1800 m? Z uwagi na brak odbiornika

w postaci kanalizacji deszczowej lub naturalnego cieku wodnego, do odprowadzenia wod
opadowych z powierzchni plyty boiska projektuje sig studzienki chionne wg systemu AZURA
umozliwiajace magazynowanie wod deszczowych oraz ich rozsgczanie do gruntu (Zakup:
Wavin — Buk). Wg informacji uzyskanych w terenie chionnos¢ gruntéw w obrebie
projektowanego boiska jest dobra, a poziom wod gruntowych niski. Podstawowy element
odwodnienia - skrzynki rozsgczajgce systemu AZURA wykonane sg z tworzywa PP odpornego
na zniszczenie zaréwno od obcigzen statycznych jak i od obcigzeri dynamicznych (ruch
pojazdéw). Skrzynki rozsaczajace usytuowano pod nawierzchnig terenu, a maksymalne ich
zaglebienie wyniesie 1,2 m. Skrzynka rozsaczajaca, z ktdrej ukiada sig dowolny zestaw
odwadniajgcy posiada nastepujace wymiary:

- szerokos¢ 50 cm

- dtugosé 100 cm

- wysokos¢ 40 cm

Do zabudowy skrzynek rozsaczajgcych nalezy wykonaé wykop o glebokosci wigkszej o min.
40 cm od wielkosci modutu skrzynek rozsaczajgcych AZURA. Podioze powinno byc gladkie

i wypoziomowane bez wystajacych punktow i ostrych progow. Na dnie wykopu utozyc
geowidkning do systemu AZURA dla skrzynek rozsgczajacych z materiatu PP grubosci 2,9 mm
o wodoprzepuszczalnosci 90,27 /m?/s. Na geowiukning utozy¢ skrzynki rozsaczajace. Caly
modut starannie owing¢ geowtukning na zakiad 15cm. Nastgpnie wykonac obsypke z
mieszanki zwiru — granulacji od 2 do 5cm (bez ostrych krawedzi). Przed kazdym zestawem
rozsaczajacym zaprojektowano studzienke osadnikowg @ 1000 mm typ TEGRA, w ktorej
zamontowaé filtr AZURA @ 160 mm. Modut skrzynek rozsaczajgcych AZURA nalezy
odpowietrzy¢ za pomocg rury wywiewnej @ 160 mm. Rozwigzanie systemu AZURA zgodne jest
z aprobatg techniczng AT/2002 - 03 - 1213 wydang przez Centralny Osrodek Badawczo
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL" w Warszawie.
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Wyznaczenie ilosci studzienek chtonnvch:

Maksymalng ilos¢ splywu przy deszczu nawalnym 15 —to minutowym zdarzajacym sig dwa
razy w roku wyznacza si¢ do zalozenia, ze powierzchnia boiska F=1800m*=0,18 ha.
Wspoiczynnik sptywu powierzchniowego wyniesie C = 0,05. Natezenie deszczu 15-to
minutowego wyniesie q =70 l/s/ha.

Stad Qd. 15min = 0,18 x 0,05 x 70 = 0,8 I/s/ha

Czas trwania deszczu nawalnego wyniesie 900 sek. = 15 min.

llos¢ opadu wyniesie 4000 I/15 min

Pojemno$é¢ wodna jednej skrzynki rozsaczajacej wynosi 200 Itr. Stad ilos¢ potrzebnych
skrzynek rozsaczajacych wyniesie:

X = 4000 : 200 = 20 szt.

Piyte boiska pitki noznej podzielono na dwa rowne powierzchniowo dziaty, dla ktorego
zabudowano po 10 szt. Skrzynek rozsaczajacych.

1.4. Kanalizacja sanitarna zewnetrzna

Dla odprowadzenia z projektowanego obiektu $ciekow sanitarnych projektuje sie kanat
zewnetrzny z rur PCV @ 0,15 ulozonych ze spadkiem 2% diugosci 31 m. Na planie
sytuacyjnym przyjeto oznaczenie weziow: ¢, ,d", ,e". Projektowany kanat sanitarny wtaczony
sostanie do studzienki istniejacej .c". Nowa studzienke rewizyjng zaprojektowano z kregow

betonowych @ 1000 mm.

1.5. Wodociag zewnetrzny

Woda dla potrzeb projektowanych urzadzen sanitarnych doprowadzona zostanie z instalacji
wewnetrznej istnigjacej na terenie szkoly z rur PCV 90 mm. Na istniejacym wodociggu

w wezle ,a" zamontowa¢ nawiertke typ NSC o 90/40 mm. W odlegilosci 1,0 m od wezia "
zamontowaé zasuwe odcinajacg z doszczelnieniem gumowym. Diugosé¢ projektowanego
przytacza z rur PE @ 40 mm wyniesie 95 m.Gtebokos¢ utozenia przytacza wyniesie 1.6 m.

1.6. Instalacia drenazowa odwodnienia boisk

Giownym zatozeniem projektu jest odprowadzenie wod opadowych oraz gruntowych z piyty
boiska do pitki noznej. Odbiornikiem w/w wod bedg dwa zestawy skrzynek chionnych systemu
AZURA po 10 sztuk kazdy. Ujecie wod nastapi przez system drenazu z rur drenarskich
PVC — U @65 mm ulozonych na glebokosci od 0,6 0,77 m i otulonych geowidkning
syntetyczna. Spadek rur drenarskich przyjeto o nachyleniu 0,3% w kierunku odbiornika.

Na zmianach kierunkow przewidziano studzienki rewizyjne typ TEGRA o 315 mm.
Wodoprzepuszczalnosé nawierzchni boiska i podioza stanowi¢ bedzie sztuczna trawa, kliniec
famany o uziarnieniu od 0+ 5 mm (grubosci 5cm); kruszywo kamienne o uziarnieniu

do 31,5 mm; geowlaknina; piasek ziarnisty zaggszczony mechanicznie (grubo$¢ od 27 + 70 cm)
i grunt rodzimy. Zabudowg uzbrojenia warstw pod powierzchnig terenu realizowac wg
zatgczonego przekroju na rys. nr 3. Rury odplywowe z piyty boiska do istniejacego odbiornika
montowaé z przewodéw PCV @ 0,15 m utozonych ze spadkiem od 2% =+ 3%. Odwodnienie
boiska wielofunkcyjnego przewiduje si¢ przez dwa ciggi odwadniania liniowego typu ACO

o diugosci 18 m kazdy.

Catosé prac montazowych wykonac¢ wg zatgczonyvh rysunkéw i ,Warunkow Wykonania

i Odbioru Roboét Budowlano — Montazowych czesé Il; instalacje sanitarne | przemysfowe".

" inz. JANUSZ PRUS:
Nr upr. bud. powszech. 47/63.
Nr upr. bud. spec]. 15176649
Specj. inst. i urzqdz. wna‘;
: 60-208 Poznad, ul. Zalete S W&



System zagospodarowania wody deszczowej Azura
Przykltadowe schematy

7.1. Schemat podigczen
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System zagospddarowania wody deszczowej Azura

Elementy systemu Azura

-.ff'.’i:
W skiad systemu wchodzg: skrzynki 4.3.2. Rurka lgczgca &/ zwienczenie studzienki mozna dobrad
rozsaczajace, geowloknina, studzienka Rurki laczgce stuza do pionowego monta- wg katalogu ,Studzienki rewizyjne”
depzczowa | elementy fgczace. 2u skrzynek rozsaczajgcych. Wavin Metalplast-Buk (zestawienie

elementow str. 31-34).
4.1. Skrzynka rozsgczajgca I ; )
A& material - PP g E

M waga - 8,5 kg

& wymiary:
szerokos¢ - 500 mm, g
dlugosé - 1000 mm, ’
wysokosé - 400 mm
& pojemnosé - 200 | . ‘ 8|
{ "\ I i
4.3.3. Krociec PVC 160 1 ) o
Stuzy do podlaczenia rury kanalizacyjnej po
wycieciu otworu w skrzynce rozsgczajgce.

4.5. Filtr Azura

48 material - PVC

4.2. Geowtloknina

A srednica - @160, 0200
Do systemu Azura dla skrzynek rozsgcza-
Sluzy do montazu na odplywie w studniach

jacych zostala dobrana geowlcknina
‘ Tegra 600 [ Tegra 10C0.

o nastepujgcych parametrach:

& material - PP
;| wytrzymaloSE na rozcigganie - 15,6 kIN/m

4.4, Studzienka deszczowa
- _ - Studzienka osadnikowa
2 wodoprzepuszczalnosc - 90,27 I/m?%/s
. SER ] @ material - PVC
& masa powierzchniowa - 250 g/m 3 material - PVC
& grubosé -2,9 mm & wymiary:
srednica wewnetrzna - 8315,
wysokosé - 1,25 m

4.3. Elementy tgczgce )
hy-Saca & doptyw i odplyw na rurg PVC

4.3.1. Klips lgczgcy

o srednicy e110.
Do poziomego montazu skrzynek
rozsaczajacych sluzg Klipsy lgczace.




