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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamhnicznej (SST)aswymagania dotycze
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zsgczaniem
poditaza gruntowego pod boiska

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stardmkument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonaniem :

- koryta iwywezienem nadmiaru ziemi

- profilowanie i zagszczanie podi@a pod nawierzchnie boisk

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne” pki 1

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem;zynier maze dopycic
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.




Stosowany spetz nie mae spowodowa niekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu
podiaza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Wywo0z ziemi na odlegdo ustalona prez Wykonawc

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,Wymggagolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza bezpérednio przed rozpogeziem robot zwazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gserzania podia, jest
mozliwe wytacznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie mae odbywé
si¢ ruch budowlany, niezwrzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowarkaryta w planie i profilu powinny ki
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposOb zaakceptowany przezzyimera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umazliwia¢ nacagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agbstch nie wikszych ni co
10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolrgi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robdiatym zakresie. Sposob wykonania musi by
zaakceptowany przezAyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poesmniby wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wWowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w
miejsce wskazane przezzimiera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami olktenymi w pkt
5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdo naley sprawdzt, czy istniepce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycledaych podiga. Zaleca si, aby rzdne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5wnvsze ni projektowane rane podidga.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinierpukhni podiaze na gtbokas¢
zaakceptowan przez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt speniggy wymagania obowkujace dla
gornej strefy korpusu, w if@i koniecznej do uzyskania wymaganychkdmych wysokéciowych i
zag:sci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowargz Irtyniera.




Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zaggzczanie
podiaza naley kontynuow& do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warkzi wskanika zagszczenia podia (l)

Minimalna warté¢ | dla:
Strefa Autostrad i Innych drég
drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
Ciezki od ciezkiego
i bardzo
cigzki
Gorna warstwa o gruléoi 20 1,03 1,00 1,00
cm
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni podia 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrel zag;szczenia naley oprz& na metodzie obgien ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozhowedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ipiem przekraczaz,2.

Wilgotnas¢ gruntu poditga podczas zagzczania powinna kByréwna wilgotnéci optymalnej
z tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podioe (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@m nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpiecéypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad preeizenie
folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezyiniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukfadania kolejnej warstwy mina przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlednych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw dotycacych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podiaza

Wyszczegdlnienie bada
i pomiarow
1 | Szerokéc koryta

2 | Rbwnd¢ podiwzna

Minimalna czstotliwos¢
bada i pomiaréw

10 razy na 1l km

Lp.

co 20 m na kalym pasie ruchu




Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kraxgziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

Uksztattowanie osi w planigco 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla

k autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

5 | Rzdne wysokeéciowe

7 Zageszczenie, wilgotni w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podiea rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg
wykonat w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wigcej nz +10 cmi -5 cm.

6.2.3.R6wnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndaci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie
z normy BN-68/8931-04 [4].

Nierébwndaci poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndaci nie mog przekracza 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtgowinny by zgodne z dokumentag]
projektowa z toleranci + 0,5%.

6.2.5.Rz¢edne wysokéciowe

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ogeg] niz + 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych luleeei niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7.Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéookrelony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporéwnanie wartei modutow
odksztatcenia, to war§é stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych
zgodnie z normp BN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrdé
gruntu podt@a powinna b¥ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujwigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny bynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtdrne zaggczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniegkonane]
warstwy jest niedopuszczalne.




7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagoblne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagyagolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toeji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i ropplzamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntgnodki transportowe i odwiezienie na odktad lub sy
— profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podha,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoooldksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enoawierzchni planografem i

tata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu




OST D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecaniej (OST) s wymagania ogoélne
dotycace wykonania i odbioru robo6t zwgdanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi utlodnt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych hatcznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuj
OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stapittnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujg ggodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudomomocnicz i podbudow zasadnicz wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnygtdtsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegapcy na odpowiednim zggzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagaogolne” pkt 1.4 oraz w OST dotycych
poszczegodlnych rodzajow podbudow z kruszyw staiiemych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staittnego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie,

1.5. Ogélne wymagania dotycgce roboét
Ogdlne wymagania dotygze robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puday OST
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbuddéw z knwszagabilizowanych mechanicznie
podano w OST dotyazych poszczegdlnych rodzajow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stapittnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa




Krzywa uziarnienia kruszywa, ollena wediug PN-B-06714-15 [3] powinnazéé miedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbude@wpomocnhicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadygiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej graniczngjiarnienia na ssiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie poprzekracza2/3 grubaéci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa Kruszywa -
Lp. Wyszczegolnienie naturalne tamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasadf pomoc- zasadt pomoc-| zasad{ pomoc-
nicza| nicza | nicza| nicza | nicza| nicza

1 | Zawart@é ziarn mniejszych od2 | od2 | od2 | od2 | od2 | od2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10| do 12 | do 10| do 12 | do 10| do 12 -15 [3]

2 Zawarté_c na_dzw_:lrn_g, % 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wkcej niz -15 [3]

3 | Zawartd¢ Ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 35 40 ) ) -16 [4]
%(m/m), nie wecej niz

4 | Zawartd¢ zanieczyszcze Y
organicznych, %(m/m), nie| 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
wigcej niz




5 |Wskanik —piaskowy  pQ 4 55| 4430 | 0d 30| od 30 BN-64/8931

piecio-krotnym zagszczenid - - i
metody | lub Il wg PN-B- do 70| do 70 | do 70| do 70 01 [26]

04481, %

6 |Scieralngé w bebnie Los
Angeles

a) scieralng¢ catkowita pg 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotow, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35
b) scieralnéé¢ czsciowa po
1/5 peinej liczby obrotow,

nie wiecej niz

7 N_asqklleOSc, %(m/m), nie 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zanmia| 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 Rozpad krzemianowyzela- PN;EL%?A'
zawy hcznie, % (m/m), ni¢ - - - - 1 3 PN-B-06714
wigcej niz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkéw  siarki .

w przeliczeniu na S§| 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
cEE e -28 [9]
%(m/m), nie wgcej niz

11 | Wskanik nasnosci Wiy
mieszanki kruszywa, %, nje
mniejszy nk: 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102

i > 21
ril)og)arzy zagszczeniu 4 = 120 ) 120 ) 120 ) [21]
b) przy zagszczeniu 4 =
1,03

2.3.3.Materiat na warstwodsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Material na warstw odcinagca

Na warstw odcinajca stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowtdknirg 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Materialy do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wkgiwosci kruszyw stosuje i
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lothe wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanienayzdnych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przeyniera.

Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego nalgy przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].




2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy =z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nooptymalne;j,
b) réwniarek albo uktadarek do rozkladania miesgank
c) walcdédw ogumionych i stalowych wibracyjnych lutatycznych do zagszczania. W miejscach
trudno dos{pnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymiemaéami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatbw powinien odb§vee zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,Wymggagolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Poditae pod podbudowpowinno spetni@a wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podtzu zapewnigicym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikaniezgagsprawdzt wzorem:

D15

dgs < 5 (1)
w ktérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod#olziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&gio&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podtau utozy¢ warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobran geowtdknirg. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czstek gruntu, wyznaczaesz warunku:

s
Op < 1,2 (2)
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w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@z¥/sziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Og- umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiade@ wymiarom frakcji gruntu zatrzynmaga
sig na geowtokninie w iléci 90% (m/m); wart& parametru & powinna by podawana przez
producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztalttowanmodbudowy powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ezlach rownolegtych do osi drogi,
lub w inny spos6b zaakceptowany przezyhiera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno udiivaia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do

wytyczenia robot w odgpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarza& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
konieczné¢ zapewnienia jednorodic nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna ky od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spcdypnie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby
jej ostateczna grulié po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grukig pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
roztozona w sposéb zapewnigy osiagniccie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych.
Jezeli podbudowa sktada sz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowedmzch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nas¢pnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlavilgotnosci
optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448) (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zo&tasuszony przez mieszanie i napowietrzaniezelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wagtn, mieszanka powinna by
zwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdylgetnosé
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wadtd, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniemp@viada
przyjetemu poziomowi wskanika ngnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczfiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej nai3 dn
przed rozpoaxiem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy spgg budowlany do mieszania, rozktadania i gagzania kruszywa  jest
wiasciwy,
— okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie Aoym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubaici warstwy po zagszczeniu,
— okreslenia liczby przejc sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyél takich materiatdbw oraz spit do
mieszania, rozktadania i zgggczania, jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien BByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez kyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana
w dobrym stanie. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow
do ruchu budowlanego, to jest ob@rany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niesgivego utrzymania podbudowy ohgza
Wykonawe; robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawmyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji
materiatow. Badania te powinny obejmawaszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czstotliwos¢ bada
Maksymalna

s . owierzchnia
Lp. Wyszczegblnienie bada liczba bada | P
na dziennej podbudowy

dziatce przdy-_
roboczej padapca na
jedno

badanie ()

Minimalna

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

tdla kazdej partii kruszywa
przy kadej zmianie
kruszywa

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pl
2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobierd w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na biegaco przekazywane synierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢é mieszanki powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ll)pEtancy +10% -20%.
Wilgotnosé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy
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Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie az do osigniecia wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niefiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag:szczenia nalgy oprze€ na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 fmlub wedtug zaledelnzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalena& za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego moduls, do pierwotnego modutu odksztalcertiajest nie wekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5.Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w
obecndci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2| Rown pootens o Pt b G 20
3 | ROGwnda¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokeéciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie* co 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, le¢z
nie rzadziej ni raz na 400 M
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000
2
m
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazke
- ugiecie spezyste 1000 m

co najmniej w 20 punktach nade 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
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6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -
5cm.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna ldywigksza od szerokaei
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.R6wna¢ podbudowy

Nieréwndaci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrovy fata.

Nieréwndaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamiwimny by zgodne z dokumentag]
projektowa, z toleranci £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgaito

O$ podbudowy w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej ccog]
niz+ 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rdzni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinBi zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimal dut odksztal
z kruszywal Wskaznik . Inimainy moaur odksztat
o W zagszczenia _aksymalne ugcie cenia mierzony piyto
wskaniku |l nie | SPRZyste podkotem, mm - ¢rednicy 30 cm, MPa
Whes Ni€ | mniejszy ni
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego| obciazenia &
obcizenia
=
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjeksze odchylenia od okilenych w
punkcie 6.4 powinny hynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bajacsci co najmniej 10
cm, wyrdéwnane i powtornie zaggczone. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnieglonane]
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroks¢ podbudowy jest mniejsza od szerébigprojektowanej o wgicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pefgruba¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtérne zagzczenie.

6.5.2.Niewlasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztim grubéci, Wykonawca wykona
naprav¢ podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedaigigbokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtéciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdu tych robdt nagpi ponowny
pomiar i ocena grudoi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewlasciwa na@nos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkiz
roboty niezlgdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawodhudowy tylko wtedy, gdy zarenie
nosnosci podbudowy wynikio z niewkxiwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagbdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliaoego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagyagodlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnai objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staittnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
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1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawieracipodatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa

1997.

Grunty budowlane. Badania probekatyr

Kruszywa  mineralne.  Badania.
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotngci

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie mrozoodporsa
metod, bezpdrednia

Kruszywa  mineralne.
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartci
metod, bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie
Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa nateal do
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famao@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgaldo nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmsastabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i ie@ehnia z tlucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanieamska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie ulod odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie ptyty

Drogi samochodowe. Pomiar r&&ehoaawierzchni planografem i
tata

Drogi samochodowe. Pomiarefigpbodatnych ugiciomierzem
belkowym

Oznaczanie wgkia zagszczenia gruntu

d0zanie zawarkai

Badania. d@zanie zawartaoi

siarki

nawierzchni
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 02,

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecniej (SST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem warstw aggapcych pod nawierzchnie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumergtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem warstw odcinggych stanowjcych cz$¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie-
wykonanie i zagszczenie mechaniczne warstwy gasapcej w korycie pod boiska

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ow|pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce roboét
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowania, puodawv
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsgmrapcych s
— piasek

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw egzapcych i odcinagcych powinny spetnianastpujace
warunki:
a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:

D15
das <5
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsissy odcinagcej lub odgczapcej
dss - wymiar sita, przez ktre przechodzi 85% zianmngu podiaa.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warsidgczapcych warunek szczelgoi
musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana nastwae odcinajcej.

b) zag:szczalnéci, okreslony zaleznoscia:
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gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywerzacego warstw odcinajca,
d;o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwaodapcych i odcinagcych powinien spetnia

wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacrisacych i odcinagcych powinny
spetnig wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien speintawymagania normy
PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtokniny

Geowtokniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odaczapce powinny
posiadé aproba¢ technicza wydar przez uprawniomjednostk.

2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1.Skfadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaoczsacej lub odcinaicej nie jest
wbudowane bezpoednio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpiédzruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Paetar miejscu sktadowania powinnodsdwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgej lub odgczapcej powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:
- - rowniarek,
- walcow statycznych,
- - plytwibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne™pkt
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszagh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymiemadgami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wgaméa ogdline” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podiga

Podiae gruntowe powinno spehldiavymagania okrdone w SST ,Roboty ziemne” oraz
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odaczapca powinny by wytyczone w sposOb umlbdwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacprojektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przezyhiera.

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno uiwiaé nacagniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b rozkladane w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu réwniarki,

z zachowaniem wymaganych spadkow ¢drzych wysokéciowych. Grubéé roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oggnigto grubad¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie warstwy odgzapcej lub
odcinapcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalevykona dwuwarstwowo.
Rozpoczcie ukladania kadej nast¢pnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez yniera warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem
wymienit kruszywo na materiat o odpowiednich gdavosciach.

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley
przyshpi¢ do jej zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyna od krawedzi i stopniowo
przesuwdé pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku mgleozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podiuznymi czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej gornej kraedzi.

Nieréwndaci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny ywyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanke usungcie materiatu, a do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcimap i odgaczapca powinna b§
zag;szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanymi.

Zagzszczanie nalgy kontynuowa do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadgowediug PN-B-04481 [1]. Wskaik
zag;szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamy warstwe odsiczapca lub
odcinapca, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrok zag;szczenia naley oprze& na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/89R [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekrac2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wgsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnag¢ kruszywa jest riisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona
iloscia wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed udniem nasjpnej warstwy
powinny by utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeiogjj lub odgczapcej z
geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdow koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
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Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowéawszystkie wiaciwosci kruszywa okrédone w p. 2.3.

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy magtej i odsaczapcej powinny
posiadé aproba¢ techniczm, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i
zag:szczenia warstwy odszapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cazstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiarow i pomiaréw
1 | Szerokeéc¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownda¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rownda¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
: €0 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla
5 | Rzdne wysokéciowe autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
6 | Uksztattowanie osi w €0 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla
planie” autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000 m
8 | Zagiszczenie, wilgotn® |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz pie
kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5
cm.

6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nierowndci podiuzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzyé
4 metrowy tata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [7].
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Nieréwndaci poprzeczne warstwy odcingpj i odaczapcej naley mierzy¢
4 metrowy tata.
Nieréwndaci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciggj i odaczapcej na prostych i tukach powinny by
zgodne z dokumentagcprojektow z toleranc + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomgdzy rzzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm i -2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej ceegj niz £ 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub @aej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleragncj
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtdéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch twmaash,
nalezy mierzy¢ taczm gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wztgm grubéci Wykonawca wykona
naprave warstwy przez spulchnienie warstwy nabgtkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wigiwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poamgkiu tych rob6t naghi ponowny
pomiar i ocena gruldoi warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zagsszczenie warstwy

Wskanik zag;szczenia warstwy odcingiej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje esiporownanie wartei
modutéw odksztalcenia, to wafto stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztédce
okreslonych zgodnie z norsmBN-64/8931-02 [6], nie powinna byvigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly bad& wediug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna kiyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirggej i odaczapce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagagiane” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1hwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
— - prace pomiarowe,
— - dostarczenie i roztenie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruboi
i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji keacznej,
- - wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
- - utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1hwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z geowtdknin obejmuje:
- - prace pomiarowe,
— - dostarczenie i roztenie na uprzednio przygotowanym padtavarstwy geowtoknin,
- - pomiary kontrolne wymagane w specyfikacjineicznej,
- - utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaoedwierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooolilksztatcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obaizenie plyt
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i
tata
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
1. 9. Wytyczne budowy nasypow komunikacgimyna stabym podim z zastosowaniem

geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 03.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawieredboisk

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowiichent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1. Zakres robot objtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilenego mechanicznie.

Ustalenia zawarteasv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagiélme” pkt 1.3.
Zakres robot :

- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dobpaltogici po zagszczeniu 10 cm pod
wszystkie boiska

- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gogratokci po zagszczeniu 5 cm —pod
boiska koszykéwki i siatkdwki

- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gégralmsci po zagszczeniu 9 cm

- (5cm kruszywo 0-31,5 i 4cm miat kamienny 0-4inmpod boisko pitki nénej

1. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méchae - jedna lub wicej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwasna nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.@®,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycice rob6t

Ogo6lne wymagania dotyaee rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusz
Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycice materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlna"2k

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw taméinstabilizowanych mechanicznie

powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemiavgca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziagwiru wiekszych od 8 mm.
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Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
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2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.3.2.

3. SPRZAT

Wymagania dotycce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudokraigzyw.
Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania robét podano w OST D-08®#Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtaa
Przygotowanie podia powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt 5.3.

Jesli dokumentacija projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub

popiotami przy WP od 20 do 30% lub poS8j 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okréi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycxre rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wy& odcinki prébne, zgodnie z
zasadami okgonymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyiamaig@ ogolne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kuasz
Wymagania ogoélne” pkt 6.26

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywnValgania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w QBT
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogllnd"68.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovwagdano w OST D-
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04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogllnd 6k.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04.04P0dbudowa z kruszyw.

Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowva jest m (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-04.04P@@budowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 apodbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robat,

- sprawdzenie i ewentualmaprave podicSa,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodniecepé,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztcSenie mieszanki,

- zag:szczenie roziSonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yymagania ogdlne”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 04.

BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)aswymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z ustawieniem betonowego obeze na zakfczeniu
nawierzchni boisk.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanmiuchent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych:
a) Obrzea betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsgpoeentowo-piaskowe]

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgranieza jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokag;ji.

1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST ,Wymaganiabtme” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce roboét
Ogoblne wymagania dotysze robo6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan OST
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
2.2.2. Obrzea betonowe 8x30

2.2.3. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadlavymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powindpa@wviadgd wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotyaee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprzt do ustawiania obrzey

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego ghizpomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzaa chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaleci projektowane;j.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm siszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materialdw podano w OST MD®1 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymigagolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podiae lub podsypka (tawa)

Podtze pod ustawienie obrze maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) zezwiru lub piasku, o grubimi warstwy od 3 do 5 cm po zggyczeniu. Podsygk(tawe)
wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podia w miejscu i ze
swiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewretrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem Ilub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokeci 1 cm. Naley wypetnic je piaskiem lub zaprayw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyici¢ i zmy¢ woda. Spoiny
musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykén@dadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych olyrzdodnikowych i przedstawiwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzevystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtégjoi glebokasci uszkodzé nalezy wykona za
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pomoa przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBngy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &éw prostych w narach elementow wykonuje esprzez przyléenie lktownika do
badanego nava i zmierzenia odchytek z doktadkom do 1 mm.

Badania pozostatych materialtdbw powinny obejméweszystkie wiaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow wyioigych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podira z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkin(Jaze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obfae chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,yprz
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m ditugéri obrzea,
- niwelety gornej ptaszczyzny obeze , ktére mae wynost £1 cm na kade 100 m diugei
obrzera,
— wypeltnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kit@meipno wykazywa catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petglebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagbdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagd@ne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
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- wypetnienie spoin,

— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050

2.  PN-B-06250

3. PN-B-06711

4. PN-B-10021

5. PN-B-11111

6. PN-B-11113

7. PN-B-19701

8. BN-80/6775-
03/01

9. BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

Prefabrykaty budowlane =z betonu. Mtopomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa natuwgalndo nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalndo nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegdku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdnog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspélne wymaganbadania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdnog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krayniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 05.
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE
BOISK

1.WSTEP )

1.1. Przedmiot SST o _ _ _ o
~ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycge wykonania i

odbioru robot zwgzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w puide 1.1

1.3.  Zakres robot oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z :
a) wykonanie nawierzchni na boisku do koszykéwki
b) wykonanie nawierzchni na boisku pitki na@nej

| .4. Okr&lenia podstawowe o _ o o
Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w STO ,Wymagaagolne" 1.5. Ogbélne wymagania
dotyczce robot _ _
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w STO ,Wymagania ogdlne"

2.MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotyg® materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pader OST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne"

2.2.Materiaty na boisko do koszykowki i siatkowki z nawerzchni syntetycznej

Badania na zgodsé z normy PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub re&ndacja
techniczna ITB lub wynik badaspecjalistycznego laboratorium bagaggo nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwderch przez jej producenta.
2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanoweystawiona dla wykonawcy na
realizowan inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przemdpcenta naat
nawierzchrg.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawéadsi wyboru przez Inwestora oraz Projektanta

przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowyitzy wyborze rozwizan nalezy
przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i szczego6lmyelz kierowa sic wiedz
techniczia

2.3. Materiaty na boisko do pitki noznej z trawy sytetycznej
Badania na zgodsé z normy PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, IWtomendacja
techniczna ITB, lub wynik badaspecjalistycznego laboratorium bagaggo nawierzchnie sportowe
np. Labosport.
1. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektuykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni, lub wyniki bada laboratoryjnych potwierdzaje zgodné& parametrow
oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwderth przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
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4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wwidaa dla wykonawcy na realizowan
inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przempcenta naatnawierzchng.
5. Gswiadczenie producenta trawy syntetycziejjest cztonkiem ESTO

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawéadsi wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkdw miejscowyitzy wyborze rozwizan nalezy
przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegoélmyelz kierowa sic wiedz
techniczia

2.4. URZADZENIA BOISKOWE

a ) stojaki do siatkbwki w tym jeden z krepstgdziowskim , siatka turniejowa czarna z
antenkami —1kpl

b) stojaki metalowe do koszykowki kpl z taklit80x105cm olicza uchylm i siatka —2kpl
Chramki aluminiowe 5,00x2,00 do pitki iwej wraz z siatkami szt 2

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyqze sprztu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w STO ,Wymagania ogdine" .

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne"

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0Ine zasady wykonania robot _
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO , Wymiagagolne"

5. Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko dkoszykowki i siatkOwki

Badania na zgodsé z normy PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub re&ndacja
techniczna ITB lub wynik badaspecjalistycznego laboratorium bagggo nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potdzena przez jej producenta.

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretangwejstawiona dla wykonawcy na
realizowan inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przexpcenta
na t nawierzchry.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawéadsi wyboru przez Inwestora oraz Projektneta
przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowyitzy wyborze rozwizan nalezy przestrzega
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczego6lnyalz kierowa si¢ wiedz techniczia

5. Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej nadisko do pitki naznej
Badania na zgodsé z normy PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, Iltmneendacja
techniczna ITB, lub wynik badespecjalistycznego laboratorium bagaggo nawierzchnie sportowe
np. Labosport.
-Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu kepanego z oferowanego systemu
nawierzchni, lub wyniki bada laboratoryjnych potwierdzage zgodné&t parametrow
oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
- Karta techniczna oferowanej nawibrigotwierdzona przez jej producenta.
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wyiiae dla wykonawcy na realizowaimwestycg
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przezlpcenta na tnawierzchr.
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Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawéadsi wyboru przez Inwestora oraz Projektneta
przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowyrizy wyborze rozwizan nalezy przestrzega
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczego6lnyalz kierowa si¢ wiedz techniczia

5.4. Montaz urzadzen boskowych :

5.4.1.Boisko do siatkowki:
o) Wykonanie fundamentow pod stojaki z momsa tuleji
B) Ustawienie demontowalnych stojakow do siatkdwkitym jeden z krzestemgdziowskim , siatka
turniejowa czarna z antenkami ( 1 kpl )

5.4.2.. Boisko do koszykowki :
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z moian srub
b) Ustawienie stojakéw metalowych do koszykowdi k tablica 180x105cm olicza uchylry i
siatka —2kpl

5.4.3.. Boiska do pitki ndnej
a) Wykonanie fundamentow pod stojaki z maeta tuleji
b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiofnb,00x2,00 do pitki nmej wraz z
siatkami (2 kpl

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jadad robot _
Ogdlne zasady kontroli jaka robét podano w STO ,Wymagania ogoéine”

7.OBMIAR ROBOT .
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagagdine"

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymagagidne"

9.PODSTAWA PLATNOSCI _
9. |. Ogdlne ustalenia dotyge podstawy ptatrioi
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w STO ,Wymagania ogolne™

10. Normy i dokumenty zwhzane
a) Atesty PZH
b) Instrukcje producentow
C) Inne —wybrane przez Inwestora oraz Projektnetgsposowujacego projekt do warunkéw
miejscowych. Przy wyborze rozgzan nalery przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegoblnych oraz kierowaic wiedz techniczi
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