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PRZEDMIAR ROBOT

Sieci i przyt acza wod-kan

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowie ]
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektoéw sportowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania

sciekow
INWESTYCJA . ORLIK 2012 - ZESPO’:T BOISK SPORTOWYCH
: 26-067 Strawczyn, ul. Zeromskiego , dziatka nr 833/8
INWESTOR : Gmina Strawczyn )
] . 26-067 Strawczyn, ul. Zeromskiego 16
BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE :  Stawomir Furman

DATA OPRACOWANIA . lipiec 2008 r.

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu boisk i urzadzen sportowych z modutowym systemowym budynkiem zaplecza boisk OR-
LIK 2012. Inwestycja przeznaczona jest dla celéw wypoczynku i rekreacii.

2. Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe BOISKA DO PILKI NOZNEJ - nawierzchnia syntetyczna
- budowe BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI - nawierzchnia syntetyczna
- budowe zaplecza boisk - ORLIK 2012
- budowe ciggu komunikacyjnego
- budowe oswietlenia boisk z naswietlaczami i instalacjg odgromowa,
- budowe ogrodzenia terenu z brama wjazdowa i furtka wejsciowg
- budowe infrastruktury technicznej podziemnej:
- instalacje elektryczne zewnetrzne
- przytacze kanalizacji sanitarnej, zbiornik bezodptywowy
- sie¢ i przylacze kanalizacji deszczowej
- drenaz odwadniajacy
- sieci wodociggowe

3. Dane liczbowe:

- powierzchnia objeta opracowaniem 2769,20 m2
- powierzchnia zabudowy budynku zaplecza 28,50 m2
- powierzchnia boiska do pitki noznej 1860,00 m2

- powierzchnia boiska do koszykéwki i siatkowki 613,11 m2
- powierzchnia ciggéw komunikacyjnych

na terenie ogrodzonym 183,59 m2
- powierzchnia terendéw zielonych 84,00 m2
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Orlik 2012 - Strawczyn - sieci wod-kan.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

11

Drenaz pod boiskiem

1.2

Odwodnienie liniowe

=

Odwodnienie boisk

2.1

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

2.2

Sie¢ kanalizacji deszczowej

N

Sieci i przylacza kanalizacyj-
ne

Przylacze wodociggowe

[

Sieci i przytacza wodociggo-
we

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Orlik 2012 - Strawczyn - sieci wod-kan.KSTTABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢ Udziat
we zt procento-
wy
1 2 3 4 5
1.1 1-11 Drenaz pod boiskiem
1.2 12-14 Odwodnienie liniowe
1 1-14 Odwodnienie boisk
2.1 15-28 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
2.2 29 - 47 Sie¢ kanalizacji deszczowej
2 15 - 47 Sieci i przytacza kanalizacyjne
3.1 48 - 62 Przytacze wodociggowe
3 48 - 62 Sieci i przytacza wodociggowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogétem warto $¢é kosztorysowa robot

W tym:

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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Orlik 2012 - Strawczyn - sieci wod-kan.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45231300-8 Odwodnienie boisk
1.1 Drenaz pod boiskiem
1/KNR-W 2- |5/SZ.02.|Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.1.|01 0310-01 |01 tory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
1 recznymkat. I-11; gtebokos¢ do 1.5 m
0,50*0,60*poz.5 m3 124,800
RAZEM 124,800
2|KNR-W 2- |5/SZ.02. |[Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - kat. gruntu I-I1 m3
d.1.|01 0409-01 |01
1
poz.1 m3 124,800
RAZEM 124,800
3|KNR-W 2- |5/SZ.02. |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z go- |m3
d.1.|01 0609-06 |01 towego kruszywa
1
0,40*0,10*poz.5 m3 16,640
RAZEM 16,640
4|KNR-W 2- |5/SZ.02. |Drenaz - obsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego w goto- |m3
d.1./01 0609-10 |01 wym suchym wykopie z gotowego kruszywa
1 - kruszywo frakcji 8-16 mm
0,50*0,50*poz.5 m3 104,000
RAZEM 104,000
5/KNR 2-28 |5/SZ.02. |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 50-65 |m
d.1.|0703-01z. |01 mm - rury z gotowg otuling,
1|sz. 3.4. - rury drenarskie karbowane PCV-U 75/65 mm z filtrem syntetycznym
28,0%2+60,0*6 m 416,000
RAZEM 416,000
6/KNR-W 2- |5/SZ.02. |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na weisk  |szt
d.1./18 0422-01 |01 - tréjnik drenarski 75x75 mm
1|analogia
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
7|KNR-W 2- |5/SZ.02. |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na weisk  |szt
d.1./18 0422-01 |01 - ztaczka drenarska 75 mm
1|analogia
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
8/KNR-W 2- |5/SZ.02. |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1./18 0421-01 |01 - zaslepka drenarska 75 mm
1
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
9/KNR-W 2- |5/SZ.02. |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na weisk  |szt
d.1./18 0422-01 |01 - dotgcznik drenarski 110/75 mm
1/analogia
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
10|KNR-W 2- |5/SZ.02. |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315 mm szt
d.1./18 0517-02 |01 - studzienka rewizyjna
1 - pokrywa PP A15 na rure karbowang
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
11|KNR-W 2- |5/SZ.02. |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315 mm szt
d.1./18 0517-02 |01 - studzienka zbiorcza
1 - pokrywa PP A15 na rure karbowang
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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Orlik 2012 - Strawczyn - sieci wod-kan.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1.2 Odwaodnienie liniowe
12/KNR 2-31 |5/SZ.02. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1.|0401-01 02 gruncie kat.I-1l
2
poz.14 m 36,000
RAZEM 36,000
13|KNR 2-31 |5/SZ.02. |Lawa pod koryta odwadniajgce betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03 02
2
0,20*0,10*poz.14 m3 0,720
RAZEM 0,720
14/KNR 2-31 |5/SZ.02. |[Montaz odwodnienia liniowego na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0606-04 02 - odwodnienie typu lekkiego
2
18,0*2 m 36,000
RAZEM 36,000
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Orlik 2012 - Strawczyn - sieci wod-kan.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
2/45231300-8 Sieci i przyt gcza kanalizacyjne
2.1/45231300-8 Sieé kanalizacji sanitarnej
15|KNR-W 2- |5/SZ.02. |[Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3
d.2.|01 0203-05 |03 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami sa-
1|z.sz. 2.3.12. mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - do 750 m3 w jednym miejscu
9905-02
poz.22 <podsypki> m3 18,310
PoleKotaD(0,25)*2,0*poz.27 <studzienki> m3 0,098
35,0 <zhiornik> m3 35,000
RAZEM 53,408
16| KNR-W 2- |5/SZ.02. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.2.|01 0212-05 |03 na odktad w gruncie kat. |-l
1
1,50*2,0*(poz.26+p0oz.24) m3 96,000
-poz.22 m3 -18,310
RAZEM 77,690
17|KNR-W 2- |5/SZ.02. |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.2.|01 0310-04 |03 tory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
1 recznymkat. I-11; gtebokos¢ do 3.0 m
1,0*1,50*poz.25A m3 6,000
RAZEM 6,000
18/ KNR-W 2- |5/SZ.02. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do  |m2
d.2.|01 0314-01 |03 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-11
1 wraz z rozbiorkg (szerokos¢ do 1m)
2,50*20,0*2 m?2 100,000
RAZEM 100,000
19/KNR-W 2- |5/SZ.02. |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.2.|01 0222-01 |03 legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1l
1
poz.16 m3 77,690
RAZEM 77,690
20|KNR-W 2- |5/SZ.02. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3. |m3
d.2.|01 0312-04 |03 0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l
1
poz.17 m3 6,000
RAZEM 6,000
21|KNR-W 2- |5/SZ.02.|Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - kat. gruntu I-11 m3
d.2.|01 0409-01 |03
1
poz.15 m3 53,408
RAZEM 53,408
22|KNR-W 2- |5/SZ.02. |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich m3
d.2.|18 0511-02 |03
1
poz.24*1,0%(0,15+0,11+0,20) m3 0,460
poz.25A*1,0*(0,15+0,16+0,20) m3 2,040
poz.26*1,0%(0,15+0,16+0,20) m3 15,810
RAZEM 18,310
23|KNR-W 2- |5/SZ.02. |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pota- |podej.
d.2./15 0211-03 |03 czeniach wciskowych
1 - podejscia do pionéw kontenera socjalnego
1 pode;. 1,000
RAZEM 1,000
24/KNR-W 2- |5/SZ.02.|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.2.|15 0203-03 |03 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
1
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2- |5/SZ.02. |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, pod |m
d.2.|15 0203-04 |03 budynkami, o potaczeniach wciskowych
1
4,0 <poziomo> m 4,000
A (sumaczesciowa) ] e
m 4,000
1,50 <dolne odcinki pionéw> m 1,500
B (sumaczesciowa) ] e
m 1,500
RAZEM 5,500
26|KNR-W 2- |5/SZ.02. |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|18 0408-02 |03
1
31,0 m 31,000
RAZEM 31,000
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Orlik 2012 - Strawczyn - sieci wod-kan.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
27|KNR 2-18 |5/SZ.02. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko-|stud.
d.2.|0613-01 + |03 pie o gtebokosci 2,5 m
1/KNR 2-18
0613-02
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
28 5/SZ.02. |Wtaczenie rurociggu $r. 160 mm do studzienki szt
d.2.|kalk. wkasna |02 - hawiercenie otworu i montaz tuleji PS
1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
-8-
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Orlik 2012 - Strawczyn - sieci wod-kan.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
2.2|45231300-8 Sie¢ kanalizacji deszczowej
29/KNR-W 2- |5/SZ.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3
d.2.|01 0203-05 |02 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami sa-
2|z.sz. 2.3.12. mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - do 750 m3 w jednym miejscu
9905-02
poz.36 <podtoza rurociggow> m3 56,870
po0z.44+p0z.46 <podtoza systemu Azura> m3 8,240
1,0*0,50*0,40*(poz.45) <skrzynki Azura> m3 4,000
PoleKotaD(0,40)*2,50*p0z.42 <studzienki> m3 0,942
RAZEM 70,052
30/KNR-W 2- |5/SZ.02.|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 |m3
d.2.|01 0212-05 |02 na odktad w gruncie kat. I-Il
2
2,0*1,50*(poz.41) m3 315,000
1,0*0,50*1,50*(poz.45)*1,2 <system Azura> m3 18,000
-poz.36 m3 -56,870
RAZEM 276,130
31|KNR-W 2- |5/SZ.02.|Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.2.|01 0310-04 |02 tory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
2 recznymkat. I-1l; gtebokos¢ do 3.0 m
1,5*1,50*(poz.39A+p0z.40) m3 15,750
RAZEM 15,750
32|KNR-W 2- |5/SZ.02.|Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do  |m?2
d.2.|01 0314-01 |02 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1I
2 wraz z rozbiorka (szerokosé do 1m)
2,50*20,0*2 m?2 100,000
RAZEM 100,000
33|KNR-W 2- |5/SZ.02.|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.2.|01 0222-01 |02 legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
2
poz.30 m3 276,130
RAZEM 276,130
34|KNR-W 2- |5/SZ.02.|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3. |m3
d.2.|01 0312-04 |02 0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
2
poz.31 m3 15,750
RAZEM 15,750
35|KNR-W 2- |5/SZ.02. |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - kat. gruntu I-11 m3
d.2.|01 0409-01 |02
2
poz.29 m3 70,052
RAZEM 70,052
36|KNR-W 2- |5/SZ.02.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2.|18 0511-02 |02
2
poz.39A*1,0*(0,15+0,11+0,20) m3 2,300
poz.40*1,0%(0,15+0,16+0,20) m3 1,020
poz.41*1,0*(0,15+0,16+0,20) m3 53,550
RAZEM 56,870
37|KNR-W 2- |5/SZ.02.|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pota- |pode;.
d.2.|15 0211-03 |02 czeniach wciskowych
2 - podejscia do pionéw deszczowych kontenera socjalnego
2 podej. 2,000
RAZEM 2,000
38/KNR-W 2- |5/SZ.02.|Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na weisk |szt
d.2.|18 0421-01 |02 0 $r. zewn. 110 mm
2 - czyszczaki
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR-W 2- |5/SZ.02. |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, pod |m
d.2.|15 0203-03 |02 budynkami, o potaczeniach wciskowych
2
5,0 <poziomo> m 5,000
A (sumaczesciowa) ] e
m 5,000
1,50*2 <dolne odcinki pionéw> m 3,000
B (sumaczesciowa) ] e
m 3,000
RAZEM 8,000
40|KNR-W 2- |5/SZ.02. |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, pod |m
d.2.|15 0203-04 |02 budynkami, o potaczeniach wciskowych
2
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
-9-
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Orlik 2012 - Strawczyn - sieci wod-kan.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
41|KNR-W 2- |5/SZ.02.|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|18 0408-02 |02
2
105,0 m 105,000
RAZEM 105,000
42|KNR-W 2- |5/SZ.02.|Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315 mm - zamknigcie |szt
d.2./18 0517-02 |02 rurg teleskopowg
2 - pokrywa zeliwna lekka
szt 3,000
RAZEM 3,000
43 5/SZ.02. | Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o0 $r 315 mm szt
d.2.|kalk. wkasna |02 - studzienka deszczowa Azura z filtrem D=160 oraz osadnikiem czesci
2 statych, z wtazem Zzeliwnym lekkim
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
44|KNR-W 2- |5/SZ.02.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2./18 0511-03 |02 - podtoze zwirowe zbiornikdw retencyjno-rozsaczajgcych (grub. 30 cm)
2
0,30*1,0*0,50*(p0oz.45) <podsypka> m3 3,000
RAZEM 3,000
45 5/SZ.02. | Zbiornik retencyjno-rozsaczajacy systemu Wavin Azura szt
d.2.|kalk. wkasna |02 - skrzyki rozsaczajace, geowtoknina, klipsy taczace, kréciec
2 - 2 zbiorniki po 10 skrzynek
10*2 szt 20,000
RAZEM 20,000
46|KNR-W 2- |5/SZ.02.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2./18 0511-03 |02 - obsypka zwirowa nad i z boku zbiornikéw (grub. 20 cm)
2
0,20*(0,30+0,40+0,20)*(2,0*2+2,50*2)*2 <obsypka z bokow> m3 3,240
0,20*1,0*0,50*(p0oz.45) <zasypka> m3 2,000
RAZEM 5,240
47/ KNR-W 2- |5/SZ.02. |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.2.|15 0213-05 |02 - odpowietrzenie zbiornikéw rozsaczajacych
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Orlik 2012 - Strawczyn - sieci wod-kan.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
3/45231300-8 Sieci i przyt acza wodoci ggowe
3.1/45231300-8 Przytacze wodoci agowe
48|/KNR-W 2- |5/SZ.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci m3
d.3.|01 0203-05 |04 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami sa-
1|z.sz. 2.3.12. mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - do 750 m3 w jednym miejscu
9905-02
poz.54 <podsypki> m3 28,500
RAZEM 28,500
49|KNR-W 2- |5/SZ.02. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 |m3
d.3.|01 0212-05 |04 na odktad w gruncie kat. |-l
1
1,80*1,50*poz.57 m3 256,500
-poz.48 m3 -28,500
RAZEM 228,000
50/ KNR-W 2- |5/SZ.02.|Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolek- |m3
d.3.|01 0310-04 |04 tory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
1 recznymkat. I-11; gtebokos¢ do 3.0 m
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
51/KNR-W 2- |5/SZ.02. |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.3.|01 0222-01 |04 legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
1
poz.49 m3 228,000
RAZEM 228,000
52|KNR-W 2- |5/SZ.02.|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3. |m3
d.3.|01 0312-04 |04 0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
1
poz.50 m3 30,000
RAZEM 30,000
53|KNR-W 2- |5/SZ.02. |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - kat. gruntu I-I1 m3
d.3.|01 0409-01 |04
1
p0z.48 m3 28,500
RAZEM 28,500
54|KNR-W 2- |5/SZ.02.|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.3.|18 0511-02 |04
1
poz.57*0,60*(0,15+0,05+0,30) m3 28,500
RAZEM 28,500
55|KNR-W 2- |5/SZ.02. |Podiaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na|szt.
d.3./18 0802-01 |04 istniejacych rurociggach o $r. 80 mm
1 - nawiertka 90/40 mm
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
56/ KNR-W 2- |5/SZ.02.|Zasuwy typu"E" z obudowag 0 $r.40/32 mm montowane na rurociggach kpl.
d.3.|18 0213-01 |04 PE
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 2-28 |5/SZ.02. |Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.3.|0314-02 04
1
95 m 95,000
RAZEM 95,000
58|KNR 2-28 |5/SZ.02.|Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |préb.
d.3.|0316-01 04 zewn. do 110 mm
1
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR-W 2- |5/SZ.02.|0Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.3./19 0102-01 |04 sztucznego
1
poz.57 m 95,000
RAZEM 95,000
60|KNR-W 2- |5/SZ.02. |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.3./15 0123-04 |04 wych o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1
poz.61 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61/KNR-W 2- |5/SZ.02. |Wodomierze skrzydetkowe domowe kpl.
d.3.|15 0140-04 |04 - wodomierz o $r. nominalnej 25 mm
1 - 2 zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.23
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62|KNR-W 2- |5/SZ.02.|Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.3.|15 0130-03 |04 $r. nominalnej 25 mm
1 - zawor antyskazeniowy EA 291
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.23
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