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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.01.

FUNDAMENTY- PREFABRYKATY ZELBETOWE

CPV 45262210-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihtécznej § wymagania dotyce wykony-

wania i montau prefabrykatowzelbetowych wywanych przy wykonaniu fundamentéw pod

budynek modutowy zaplecza sportowego typu Orlik20

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obijych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynneci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie i montaprefabrykatowzelbetowych i betonowych stanawich fundamenty budynku :
a) kregi zelbetowe studni fundamentowych fi.60cm h-50+25cm

b) podwalinyzelbetowe -20x25cm

c) stopnie betonowe -15x35x100cm przy segjch

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementow tego samego typunpgvpiosiadéa swiadectwo jakéci (atest).

2.1. Studnie fundamentowe:
Z kregow zelbetowychsrednicy 60 cm i wys.50 i 25cm gcianki 10cm odpowiadagych wymaganiom

PN-EN 1917,




Tolerancje wymiarowe elementéw:
- dla grubdci 2 mm,
- dla szerokeéci i wysokaci 2 mm
- dla dtuggci 2 mm
Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszyska& projektowan wytrzymata¢ i posiadé atest
wytworni.
2.2. Grunty do wykonania podkiadu —zasypki studiekiel betonowy

a) Do wykonania zasypki studni nae stosowé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczce pospotek:
— uziarnienie do 50 mm,
- faczna zawart@ frakcji kamiennej wirowej do 50%,
- zawartdc¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawartd¢ czastek organicznych do 2%.
b) Beton B20 na spdd studni gr.20cm i dekiel gsrils

2.3. Belki prefabrykowane —podwaliny ; stopnie dogtwe

Charakterystyka belek:
- wysokai¢ 25cm
- szerokac 20 cm
Carakterystyka stopni schodowych :
- wysokac 15,0 cm, szeroko 35cm
a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
* Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiarow projektowanych nie powinny ekraczé: w dtugaci do 6 mm; w
wysokasci do 4 mm; w grubgci do 3 mm.
» Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si
- szczerby i uszkodzenia kradzi — gkbokasé: do 5 mm
- dlugcs¢: do 30 mm
- ilos¢: 3 szt/mb.
Klasa odporngci ogniowej ,B”.

b) Zbrojenie 4x g12, strzemiona @6 co 20cm, bet2h B

2.4. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej skiadazsikaniny asfaltem PS40/175, z obustrpnn
powtoka asfaltowa PS-85 i posypkmineraln. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997



4.

Sprzt

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegu min..
—zurawi budowlanych samochodowych,

—koparek podsbiernych,

Transport

4.1. Skladowanie belek

Belki naley sktadowa na réwnym podtau, na podkltadkach grubd co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odleghoi 1/5 dhugdci od ich kawcow. Nasgpne warstwy uktada na

podkitadkach umieszczonych nad podktadkami dolnisnzba warstw nie wiksza od 5.

4.2 Transport belek

4.3.

Belki mog by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, stopkv potazeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwanieransport powinien odbywasie zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport kigéw

Transport kegdw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszéo@m przewzonych elementéw, Wyko-
nawca dokona ich usztywnienia przez zastosowarziekfadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenipuszczanie kigow osrednicach 1,2 m natg
wykonywa® za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwienie na obwodzie

prefabrykatu.

4 .4. Skiadowanie kgow

5.

Kregi mazna skladowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiege nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skltadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysg&ksktadowania nie powinna przekraéza
1,8 m. Skfadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegolinych stosow wyrobow lub

pojedynczych kiggow

Wykonanie robot

5,1. Wykonanie robét zwkanych z prefabrykagjzgodnie z zasadami i normami dla rob6t zbrojatski

betoniarskich

5.2. Monta prefabrykatéw studni fundamentowych

Na zniwelowanym terenie wykotavykopy pod studzienki (wykop otwarty lub metostudniarsk )
Rozmieszczenie studni wykonyivpod kontrod geodezyijn.
Tolerancje wymiarowe przy mor#astudni :
- odchylenie od linii zabudowy w planie: —1 cm
- réznica w rzdnej wierzchu —1cm
Powierzchnie prefabrykatéw stykap sé z gruntem, po oczyszczeniu zagruntéwa nastpnie

posmarowa lepikiem asfaltowym.

5.3. Warunki wykonania podktadu —zasypki stugibil:

a) Uktadanie podkfadu powinno ngsic bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie.



b) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinno ¢byczyszczone z odpadkow
materiatdbw budowlanych.

c) Ukladanie podkiadu natg prowadz¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwam
grubaici 25 cm.

d) Catkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna to cbyvarstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskanik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej l@ezmniejszy od Js = 0,9
wedtug préby normalnej Proctora.

f)  Wierzch studni SU1zala betonem B20 gr.15cm

5.4 Zasypanie studniSU2

Wypetnieniewirem, frakcja 8-12 mm, gr warstwy 100 cm
Wypetnienie pospoi gr warstwy
20 cm
Dno zabezpieczone widknirz polipropylenu (warstwa filtracyjna)
-klasa wytrzymatéci 1
-przepuszczalng wody ok. 100g/m2
Rura spustowa g 75 odprowadga wody deszczowe, zabiona w warstwiegwiru w studni

chtonnej na gibokas¢ 50 cm,
Rura spustowa w strefie przyziemia , izolowananteznie rura g 75 zamigia w g 150 —

wypetnienie pianka poliuretanowa

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefalwglych wg wymaga podanych w punkcie
2.0. i wykonania w pt.5
a) Badania obejmajsprawdzenie:
*  ksztattu i wymiardw,
* dopuszczalnych wad i uszkodze
e zbrojenia
e masy,

* wytrzymataci nasciskanie betonu w stopce belki.

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiarowy jest:
e 1 szt. Studni lub kgu
« 1 m belek podwalinowych
« 1 n7 zasypki studni

8. 0Odbiodr robot

8.1. Obejmuje odbidr robét zanikajch i ulegajcych zakryciu

8.2. Odbiér kacowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagawartych w niniejszej specyfikacji.




9. Podstawa ptatnéci

9.1 Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 m belki -podwakttya obejmuje wykonanie i
dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania.
9.2 Podstaw ptatndci stanowi cena jednostkowa za 1 szt studni , ktdrejmuje wykonanie i dostar-
czenie gotowych do wbudowaniacgbw
9.3. Zasypki — ptaci siza ni zasypki po zagszczeniu.
10. Przepisy zwgzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonovielbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Ollenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podst@aycymbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka za@szczenia gruntow.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.02.

KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV -45261100-5

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyexe wykonania

i odbioru montau konstrukcji drewnianych gciany , podtogi ,dachy ) modutowego systemu
zaplecza boisk sportowych Orlik 2012. Dopuszcza sosowanie elementéw stalowych pod

warunkiem zaadoptowania projektu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie i monta konstrukcji drewnianych wygpujacych w obiekcie zgodnie z dokumentacja
projektows .

W zakres tych robét wchoda:

a) Montaz konstrukcji stupowej =S1

b) Wykonanie i montakonstrukcji podtog ( stropéw ) z prefabrykowanytbmentoéw drewnianych

lub stalowych
c) Wykonanie i monta konstrukcji scian z prefabrykowanych elementéw drewnianych lub

stalowych
d) Wykonanie i monta konstrukcji dachu z prefabrykowanych elementéwewdrianych lub

stalowych
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodsé z dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1.Drewno na stupy konstrukcyjne , elementy pergol prefabrykacj e




Do konstrukcji drewnianych zastosofva drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem lub zabezpieczpstal

Preparaty do nasycania drewna pgaletosowdé zgodnie z instrukgj ITB — Instrukcja techniczna

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewndowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach:

(1) Na elementy konstrukcji stosuje sirewno klasy K27 lub stal

(2) Na wypetnienia , obicia stosuje sirewno klasy K33

wedtug nastpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodeytizymatgciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnigdbliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megiggie) podaje pomsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozchganie wzdta widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdta wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdha widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 15 15
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroké¢ stojow 4 mm ‘ 6 mm
Oblina dopuszczalna na didgodwu kravedzi zajmujca do 1/4 szerokoi

lub dtugaci

Krzywizna podtina

a) ptaszczyzn

30 mm — dla gréleodo 38 mm

10 mm — dla grukizi do 75 mm
10 mm — dla szerdd@ do 75 mm
5 mm — dla szerokgi > 250 mm
6% szerokgxi

b) bokéw

Wichrowata¢



Krzywizna poprzeczna 4% szerdko

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek giciicszerokdci elementu.

Nierébwno¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny ¢bwzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@awivynost nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%42

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinnydgie wigksze:
—w dtuggci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sit0
— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubdgci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny bywigksze:
» dlatat o grubéci do 50 mm:
- w grubagci: +1 mm i -1 mm dla 20% ifgi
- W szerok@ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ikoi
« dlatat o grubéci powyzej 50 mm:
- W szerokaci: +2 mmi-1 mm dla 20% ifai
- wgrubdci: +2 mmi-1 mm dla 20% ifci
d) odchytki wymiarowe krawdziakOw na grubii i szerokdci nie powinny by wigksze nk
+3 mmi-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grlmdi szerokaci nie powinny by wigksze nk +3 mm i

-2 mm.

2.2. taczniki
2.2.1. Gwadzie
Nalezy stosowa: gwazdzie okagte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z tbem szeiokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Naketki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki poéruby

Nalezy stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010



2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem ognia

powinny by stosowane wykcznie srodki dopuszczone do stosowania degyaj 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed siniziplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Prefabrykowane el

ementy podtdgscian , dachu

Wszystkie prefabrykowane elementy drewniabgan , podidg i dachu muszy¢ wykonane

zgodnie z dokumentacja projektgywzastosowane drewno na ich prefabrykawysi spetnia wymagania

j.w. W punkcie 2.1

2.3.1. Elementy podtogowe :

SP1,SP2

Warstwowy panel podiogowy, wewinz
pomieszczé

(drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15 cm)

2,20- piyta OSB4wytrzymaltdé¢ gtéwna na
zginanie; @ gtébwna 26 N/mm2
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opér dyfuzyjny SD 600)

15,00- wetna mineraln@.0,035 W/m2K.
obciazenie charakterystyczneegarem
whasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukej drewniamn z
elementéw o wym. 5x15cm

0,01- blacha stalowa ocynkowana

SP3

Panel podtogowy tarasowy
(drewniane elementy konstrukcyjne o

wymiarze 5x15 cm)

2,10 — deska tarasowa

2.3.2. Elementyscian zewrgtrznych :

SZ71, S72, SZ3, SZ4

1 Warstwowy paneicienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm

Oktadzina pod #em naprzemiennie
7,00x3,00 / 3,00x5,00cm (fazowane) —
deski sosnowezaimpregnowane
montowane na gwalzie ocynkowane do
podkonstrukcji drewnianej

3.00 — przestraewentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjnatabilizowana
10,00-wetna mineralng\0,035 W/m2K.
obciazenie charakterystycznecearem
whasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukej drewniamn z
elementow o wym. 5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- plyta OSB 3wytrzymataéé giéwna
na zginanie; ®gtéwna 20 N/mm2

SZ1D, SZ2D

Warstwowy panedcienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze

5x10cm z drzwiami wégiowymi

Oktadzina pod &em naprzemiennie
7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — desk
sosnow, zaimpregnowane montowane
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zewretrznymi w konstrukcji drewnianej

gwdzie ocynkowane do podkonstrukcji
drewnianej
3,00 — przestrzewentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjnatabilizowana
10,00-wetna mineralng\0,035 W/m2K.
obciazenie charakterystycznecearem
whasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukej drewniamn z
elementow o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)
1,20- plyta OSB 3wytrzymataéé giéwna
na zginanie; ®gtéwna 20 N/mm2

2.3.3. Elementy$cian wewnretrznych:

SW2 | Warstwowy pandkienny, drewniane 1,20cm- piyta OSB 3wvytrzymataé
elementy konstrukcyjne o wymiarze gtéwna na zginanie;sagtéwna 20 N/mm2
5x15cm 15,00- wetna mineraln@.0,035 W/m2K.
W écianie montowaneadnstalacje obciazenie charakterystycznecearem
techniczne (np. rura spustowa) whasnym 0,40 kN/m3) montowana

pomigdzy konstrukej drewniamn z
elementow o wym. 5x15cm

1,20- plyta OSB 3wytrzymata¢ gtowna
na zginanie; ®gtéwna 20 N/mm2

SW1 | Warstwowy pandkienny, drewniane 1,20cm- piyta OSB 3wvytrzymataé

elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm

gtéwna na zginanie;sagtéwna 20 N/mm2
10,00- wetna mineraln@.0,035 W/m2K.
obciazenie charakterystyczneegarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukej drewniamn z
elementow o wym. 5x10cm

1,20- plyta OSB 3wytrzymata¢ gtowna
na zginanie; gtéwna 20 N/mm2

SW1D, SW2D, SW3D
SW4D

Warstwowy panefcienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm, z drzwiami wewgtrznymi

1,20cm- plyta OSB 3wytrzymaia¢
gtdéwna na zginanie;sagtéwna 20 N/mm2
10,00- wetna mineraln@.0,035 W/m2K.
obciazenie charakterystyczneegarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukej drewniamn z
elementéw o wym. 5x10cm

1,20- plyta OSB 3wytrzymataéé giéwna

na zginanie; ogtdwna 20 N/mm?2

2.3.4. Elementy dachowe :

ST1| Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane elementy konstrukcyjne o 1,80cm- plyta OSB 3wytrzymaia¢
wymiarze 5x15cm + nadbitki do gtdéwna na zginanie;saytéwna 20 N/mm2
wyprofilowania spadku 2% 10,00-wetna mineraln\0,035 W/m2K.
Element z dwoma elementami obciazenie charakterystycznecearem
attykowymi whasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukej drewniamn z
elementéw o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjnatabilizowana
(opér dyfuzyjny SD 600)
1,20- plyta OSB 3wytrzymata¢ gtowna
na zginanie; gtdwna 20 N/mm2
ST2 | Warstwowy panel stropowo - dachowy,

drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15cm + nadbitki do
wyprofilowania spadku 2%

Element z trzema elementami attykowyn

1,80cm- plyta OSB 3, wytrzymai6
gldéwna na zginanie;satéwna 20 N/mm2
10,00-wetna mineralng\0,035 W/m2K.
niobciazenie charakterystyczneegarem
whasnym 0,40 kN/m3) montowal
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pomiedzy konstrukej drewniamn z
elementéw o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjnatabilizowana
(opér dyfuzyjny SD 600)

1,20- plyta OSB 3wytrzymataéé giéwna
na zginanie; gtéwna 20 N/mm2

ST3 | Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane elementy konstrukcyjne o 1,80cm- plyta OSB 3, wytrzymai6d
wymiarze 5x15cm + nadbitki do gldéwna na zginanie;satéwna 20 N/mm2
wyprofilowania spadku 2% 10,00-wetna mineralng\.0,035 W/m2K.
Element z trzema elementami attykowymiobciazenie charakterystyczneggarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukej drewniamn z
elementéw o wym. 5x15cm

0,002-folia paraizolacyjnatabilizowana
(opér dyfuzyjny SD 600)

1,20- plyta OSB 3wytrzymata¢ gtowna
na zginanie; gtéwna 20 N/mm2

ST4 | Panel stropowy- pergola, Zabezpieczone preparatami do drewna
drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm

SWIETLIK DACHOWY

PO | Swietlik piramidowy, staty Poliwglan komorowy

Koputa Uk=1,80 W/m2K

Przenikalné¢ swiatta c=67%
Podstawa niska laminat poliestrowo —
szklany izolowana termicznie

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na bugdgwzed jej wbudowaniem musi uzygkakceptagj

Inspektora nadzoru.

3. Sprzt
Do transportu i montas konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprgu.
- sprzt pomocniczy powinien yprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno dwrzdzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,

zabezpieczone od wplywow atmosferycznydwietlone z dostatecanwentylac.

4. Transport

4.1. Materiaty i elementy madoy¢ przewaone dowolnymsrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrugoinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utraj stateczngci.

Sposob sktadowania

4.2. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

4.2.1. Materialy i elementy z drewna powinny lsktadowane na poziomym podtoutwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warsgtiolii.
Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reantzonych w
taki spos6b aby nie powodowach deformacji. Odlegk® sktadowanych elementéw od

podtaza nie powinna by mniejsza od 20 cm.
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5.1.

4.2.2. taczniki i materialy do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach w
zamknitych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyely przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Wykonanie robot

Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentagciechniczia przy udzialesrodkow, ktére zapewni

5.2.

osiagnigcie projektowanej wytrzymadai, ukladu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

Monta elementéw i wymagania

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powioyt zgodne z dokumentagciechnicza.
5.2.4. Dopuszczagnastpujace odchytki montzowe :
- wrozstawie belek i elementéw : do 1 cm w osiach
- w dhugasci elementu do 10 mm
- w odlegtaci miedzy weztami do 5 mm
- wwysokaci do 10 mm.
5.2.5. Elementy drewniane konstrukcji styka se z betonem powinny lByw miejscach styku

odizolowane jedpwarstwa papy.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarus
a) ilos¢ m® wykonanej konstrukgii.

b) llosc szt montau prefabrykowanych elementoéw podiégian , dachu

Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

Podstawa ptatnéci
Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyriisowymienione w SST.

Pozostate -zgodnie z warunkami umowy

10. Przepisy zwazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ghia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyce
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno digte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspélne

dla drewna okygtego i tarcicy.
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PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003
PN-ISO 8991:1996

Tarcica iglasta konstrukcyjna soena metodami
wytrzymataciowymi.
Gwdzie z drutu stalowego.

System oznaczenigcizztacznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.03.

ROBOTY POKRYWCZE
CPV -45261210-9

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyexe wykonania

i odbioru pokr¢ dachowych z pap termozgrzewalnych wraz z obrébkdatharskimi na budynku
modutowym zaplecza sportowego typu Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obiych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnci umaliwiajace i majce na celu

wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach
budynku tzn.:

1.3.1. Pokrycie dachu na gotowym podi@x pap termozgrzewalsn

1.3.2. Wykonanie niezioinych obrobek blacharskich

1.3.3. Wykonanie elementéw odwodnienia dachu

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg=e robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSTO ,Wymagania
0golne" pkt 2
2.2. Papy termozgrzewalne na osnowie z widkninyiestlowej nawierzchniowa i podkladowa -

wymagania:

2.2.1. Papa podkiadowa do mocowania mechanicznego

Opis wyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewalna, podkladomadyfikowana SBSna osnowie z

widkniny poliestrowej. Ostateczny wariant maten@yodo wyboru przez inwestora oraz projektanta
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przystosowujcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wybaaaviazan nalezy przestrzega

prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdélnyealz kierowa sie wiedz technicza.

2.2.2. Papa nawierzchniowa

Opis wyrobu :

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krymiadyfikowana SBS na

osnowie z widkniny poliestrowej. Ostateczny wariargterialowy do wyboru przez inwestora oraz
projektanta przystosowagego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wybaaewiazan nalezy
przestrzega prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlngohz kierowd sic wiedz

techniczna.

2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypgtczami na garco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.4. Roztwoér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.5. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B4E)PN-EN 10203:1998

3. Sprzt

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotygz transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 4
4.2. Transport materiatow:

Lepik asfaltowy i materialy wizace powinny by pakowane, przechowywane

i transportowane w sposéb wskazany w normach piski

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

rolki papy powinny by po srodku owinkte paskiem papieru szerad co najmniej

20 cm i zwazane drutem lub sznurkiem grisoco najmniej 0,5 mm;

na ka&dej rolce papy powinna lbyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi d&rg/mi w
PN-89/B-27617;

rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odleggoco najmniej 120 cm od grzejnikow;

rolki papy naley uktada& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie. Odlegi6d

miedzy warstwami - 80 cm.

Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoélne dla podjo

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiadavymaganiom podanym w PN-
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80/B-10240, w przypadku gzapodiazy nie ugtych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych.

Powierzchnia podia powinna by rowna, przéwit pomiedzy powierzchni podiaza a tag
kontrolm o dtugaci 2 m nie mae by wigkszy niz 5 mm. Krawdzie, naréa oraz styki podiza z
pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowydbzpazaokagli¢ tukiem o promieniu nie
mniejszym nt 3 cm lub ztagodZi za pomog odkosu albo listwy o przekroju trgtnym.

5.2. Pokrycia papami termozgrzewalnymi

5.2.1.Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowe] 2gedee]

Pokrycie z dwoch warstw papy modyfikowanej zgrzZewp( podktadowej i nawierzchniowej )
moze by wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniudngon z podanym w normie PN-
B-02361:1999, tzn. od 1% do 20%

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona d&lpjagia do podiga oraz sklejania dwach jej
warstw metod zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej paxieni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pom@alnika na gaz propan-butan ngleprzestrzega
nastpujacych zasad:

palnik powinien by ustawiony w taki sposéb, aby jednoé&zie podgrzewat podie i wstge
papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynyyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni
ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedg iiopuszcza siogrzewania podia,

w celu uniknicia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné kgotkotrwate, a ptomie
palnika powinien b§ ciagle przemieszczany w mianadtapiania masy powtokowej,
niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papywamzce do nadmiernego splywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

fragment wsigi papy z nadtopiap powioky asfaltows naley natychmiast docisi do
ogrzewanego podia watkiem o dtugéci rownej szerokéci pasma papy.

5.3. Obrdbki blacharskie

5.3.1.0brébki blacharskie powinny dyostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2.0brébki  blacharskie z stalowej ocynkowamejgrubdci od 0,55 mm mzna
wykonywa® o kazdej porze roku, lecz w temperaturze niesmej od -1 5°C. Robo6t nie raoa
wykonywa: na oblodzonych podiach.

5.3.3.Przy wykonywaniu obrobek blacharskich malepamita¢é o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny dyzabezpieczone w sposob utliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachutaki sposéb, aby nagtowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4.Uradzenia do odprowadzania wod opadowych

5.4.1.Wpusty dachowe powinny byosadzane w korytach. W korytach o przekroju
tréjkatnym i trapezowym podie wokot wpustu w promieniu min. 25 c¢cm od brzegu stpu
powinno by poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.4.2.Wpusty dachowe powinny bysytuowane w najaszych miejscach koryta. Niedopuszczalne

jest sytuowanie wpustéw dachowych w odldgto mniejszej nt 0,5 m od elementow

17



ponaddachowych..

5.4.3.WIloty wpustow dachowych powinny dyzabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi nateonymi na wpust przed miliwoscia zanieczyszczenia simi lub innymi
elementami magcymi st& sie przyczyry niedraznosci rur spustowych.

5.4.4.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, russpwych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5. 5.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odprda wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN624001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jak@é materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzgiych przez
producenta ich jalkégé nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawzagodnd¢ z dokumentagj projektova
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi daes
wytwaorcy.

W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym
przez producenta — powiniendgn zbadany zgodnie z postanowieniami normspaowe;.

d) Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, kbbrywiasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naley stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

f)  Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar rob6t

Jednosti obmiarow robot jest:

- dla rob6t B.10.01.00 — hpokrytej powierzchni,

- dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykowranmynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbiodr robot

8.1. Odbidr podipa

« badania podtza naley przeprowadzaw trakcie odbioru egciowego, podczas suchej pogody,
przed przysipieniem do krycia potaci dachowych,

e sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadz&aza pomos faty
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kontrolnej o diugéci 2 m lub za pomagszablonu z podziatkmilimetrowa. Przéwit miedzy

sprawdzan powierzchm a tat nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbidr robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadza dla tych rob6t, do ktérych degt p&niej jest

niemaliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

podiaza (deskowania i tat),
jakosci zastosowanych materiatow,
doktadndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadndci wykonania obrdobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru eZciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania kacowe pokrycia nalegy przeprowadzapo zakaczeniu robét, po deszczu.

Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbior czsciowy podiaza oraz poszczegoélnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

zapisy dotycace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastoaoych materiatow,

protokoéty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@anpokrycia i obrobek

blacharskich i palczenia ich z urmdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpiedzeksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy malerzeprowadzi przez nacicie i odrywanie paska
papy szerokei nie wikszej nz 5 cm, z tymze pasek papy nalg nacia¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

sprawdzenie szerokd zaktadow papy naky dokon& w trakcie odbioréw cgciowych i
koncowego przez pomiar szeraki zaktadéw w trzech dowolnych miejscach nadea100 M

Doktadna¢ pomiaréw powinna wyno&ido 2 cm.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i ruustpwych powinien obejmowa

sprawdzenie prawidtowoi polaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciai,
sprawdzenie prawidtowoi spadkow rynien,

sprawdzenie szczelba polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodoéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnéci

Wg warunkéw umowy
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10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idrad przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze Wwiaiw;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokizklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathlowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odigio
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachgwkramicza. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cetoere.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty ddiardachowki i gsiory dachowe.
Badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1/B.04.
ROBOTY TAPECIARSKO-MALARSKIE

CPV -45432220-2 i45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i

odbioru robo6t tapeciarsko-malarskich przy budowiedutowego systemu zaplecza boisk

sportowych Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnci umaliwiajace i majce na celu

wykonanie nasgpujacych robot :
a) Tapetowaniécian i sufitow z ptyt OSB tapgtz wibkna szklanego
b) Malowanie tapety fagblateksows wodoodpora

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami Inspektora

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanazna ka&da wodk zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

2.2.1. Pokost Iniany powinien bgiecz oleist o zabarwieniu odottego do ciemnolarzowego i od-
powiadajca wymaganiom normy getwowej.
2.2.2. Pokost syntetyczny powinienchyzywany w postaci cieczy, barwy od jagidtiej do brunatnej,
bedacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z ewentualnym

dodatkiem modyfikujcym, o wigciwosciach technicznych ztdonych do pokostu naturalnego,
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lecz o krotszym czasie schknia. Powinien on odpowiadavymaganiom normy petwowej
lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.3 . Tapeta z widkna szklanego

Wymiary :

Rolki tapet posiadajwymiary:
100 cm szerokosci i 50 m dtugg.

Skiad :
Tkanina wykonana w 100 % z wtokien szklanych, ingm@vanych.

Wiasciwosci:

* Niepalne wedtug klasyfikacji ogniowej,

* Nie deformuj sie przy zmianach wilgoci i temperatury,

« Nie zawierag zadnych sktadnikéw toksycznych,

* Nie ulegaja procesom starzenia,

« Po pomalowaniu nadggcianom estetyczny wygll (zalecana farba lateksowa),
e Zmniejszona absorbcja zapewnia mniejszg/eie farby przy malowaniu,

» Odporne na uszkodzenia mechaniczne (zczego6lniezngwvanie),

Dostepne wzory:
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2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wodk — do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdllnyckzajow farb powinny
odpowiadé& normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zsw@adczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem icostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezammie od ich rodzaju powinny odpowiadarymaganiom norm gatwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne lateksowe wytwarzane fabrigcz
Na tynkach mena stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadaaapymi w normachdwiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngletransportowéa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Tapetowanie

Wypetniamy ubytki, pkniecia i wyréwnujemy podize uzywajc masy szpachlowej . Jezeli pogio
jest zbytnio pyliste lub chitonne to nalezy potozZgdma warstwe preparatu gruntagego
Naktadamy nasciare klej za pomoca watka lub pacgbatej. Przyktadamy pierwszy pas tapety
zwracajc szczegolna uwagaby zamocowago dokladnie w pionie. Dociskamy tapeto podiaa.

W celu zmniejszenia absorpcji farby, zalecamy psatmiciu gruntowanie tapety klejem .

5.2. Wykonywania powtok malarskich

5.2.1. Powloki z farb emulsyjnych lateksowych powinby niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygt powierzchni.
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6.1.

Barwa powlok powinna hiyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam éladow gdzla.

5.2.2. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntegnych powinny mié barwe jednolita zgodmn, ze
wzorcem, bez smug, zaciekoéw, uszkazamarszczg, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powitoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegllne warstwy stoséwkarby w

réznych odcieniach.

Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyalo malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wyghu powierzchni,

- sprawdzenie wsgkliwosci,

- sprawdzenie wyscheggia podiga,

- sprawdzenie czysfoi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona& przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padan

wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwihej powierzchni powinna nagi¢ nie

wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

7.

6.2.1. Badania powitok przy ich odbiorach riglerzeprowadz po zak@czeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgriej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadzag girzy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy wilgotrii

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pakivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardaci oraz przyczepriwi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeili badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane

prawidiowo. Gdy ktorekolwiek z badalato wynik ujemny, nalg usuré wykonane powtoki

czgsciowo lub catkowicie i wykonapowtoérnie.

Obmiar robot

Jednostl obmiarows robét jest ripowierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @bomania
podtaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem

zmian zaaprobowanych przezyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbidér podtpa

8.1.1. Podlem pod malowanie jest tapeta szklana ktérepan@e naley sprawdzé pod ktem

przyczepnéci i doktadngci pofaczer i wiasciwego ut@enia wzoru.

8.2. Odbioér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powitok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodrimi ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgad pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekowclperzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych
okiem sladow mdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan, do powtok o
dobrej jakdci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporiu powtoki na wycieranie polegaie na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni mikka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporwd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczegob powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym

narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporwd powtoki na zmywanie wad polegagce na zwikaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mgknigkka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnéci

Wg warunkéw umowy

10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speajfikigpobieranie probek.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mgtbadan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniamwdpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnn
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wapna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.05.

POSADZKI KAUCZUKOWE
CPV - 45432120-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru posadzek z wykladziny kauczukowej we widgh pomieszczeniach modutowego

systemu zaplecza sportowego typu Orlik 2012 (dopmeszsé rozwigzania rownorgdne pod

warunkiem zaadoptowania projektu)

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach posadzkiwyktadziny kauczukowej gr.2mm
antypdglizgowej R10 i R11 z wywiriciem cokotow 10cm , zgrzaniemagky i zakonserwowaniem (

kompletny proces technologiczny w/g instr. prod. )

2. Materiaty

2.1. Wykiadzina podiogowa kauczukowa antyposi¥a R10i R11

- grubc¢ — min 2 mm,
Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwovezathye wod z dodatkienmsrodkdw mypcych,
wykazup duza odpornd¢ na dziatanie agresywnych ksvgych i alkalicznych czynnikéw. Nate do

trudno palnych.
2.2. klej do wyktadzin kauczukowych

3. Sprzt

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrugojivinny by zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utraj statecznfxi.
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5. Wykonanie robot

5.2. Wykonywanie posadzki
Do wykonywania posadzek z wyktadzin kauczukowejzmaoprzysipi¢ po catkowitym ukéczeniu
rob6t budowlanych stanu surowego i robot wydaeniowych i instalacyjnych a¢znie z
przeprowadzeniem probsaieniowych.

* Podlae ptyt OSB posiadage drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgprawione przez
wypetnienie ubytkow szpachtelulozovwa

»  Powierzchnie powinny iyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

+ Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelpoiginna by nizsza ni 15°C i
powinna by zapewniona co hajmniej na kilka dni przed wykongigen robét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

*  Wyktadziny i kleje nalgy dostarczy do pomieszcze w ktorych leda uktadane co najmniej
na 24 godziny przed uktadaniem.

* Wyktadzina arkuszowa powinnadpa 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczdniano utazona na podktadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaktady szerékb2—3 cm.

* Nie dopuszcza siwysiepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigih w postaci
fald, pecherzy, odstacych brzegéow arkuszy .

*  Spoiny mgdzy arkuszami lub pasami  powinny twotzini¢ prost, w pasach ptytek
dopuszcza simijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
diugcsci spoiny w pomieszczeniu.

*  Aby unikma¢ ewentualnych rinic w odcieniach na krasziach gsiadupcych ze soparkuszy
wyktadzin, arkusze nalg odwracé tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi
fabryczne gsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

«  Styki migdzy arkuszami wyktadzin powinny &gpawane.

Spoiny spawne nie powinny wykazygvabytkdéw, miejscowych zmian barwy i uszkodze
wyktadziny w obebie zhcza, sznur spawagy nalery scia¢ rowno z powierzchaiposadzki.
Do spawania wyktadzin naig stosowé dwusktadnikowysrodka spajajcego w tym samym
kolorze co wykladzina.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materiatdwpowinna by potwierdzona przez producenta przegwiadczenie o
jakaosci lub znakiem kontroli jakéi zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza esistosowania do robo6t materialdw, ktérych §eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznymNie naley stosowd rowniez materialdbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowad#i kontrok dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania rob@ieplinych,

wilgotnosciowych).
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Sprawdzt prawidtowaé wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robét
Jednostl obmiarowy robét jest M
8. Odbidr robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pasi
8.1. Odbiér materiatédw i robdépowinien obejmowa zgodndci z dokumenta@ projektowa oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi #é@si wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zawiadczeniem o jakai wystawionym przez
producenta — powinien Byn zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza esistosowania do robot materialdow, ktérych $eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).
8.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdwowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.4. Odbiodr powinien obejmowa
- sprawdzenie wyghlu zewrtrznego; badanie nate wykona przez oce@wzrokows,
- sprawdzenie prawidtoweoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieeiyalwykona
przez oceawzrokowy,
- sprawdzenie prawidtovioi wykonania stykdw materiatdbw posadzkowych; badaprosto-
liniowosci naley wykona za pomog nacikgnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia
1 mm, a szerolki@i spoin — za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidlowici wykonania cokotow lub listew podiogowych; badannaley
wykonat przez oceawzrokows.
9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustaloa ilos¢ m? powierzchni ut@onej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podta, dostarczenie materiatow i sz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1/B.06.

INSTALACJA WODOCI AGOWA | KANALIZACYJNA
CPV-45332000-3
1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikaciji Technigzne
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacphrecznej § wymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie mora instalacji wodocigowo-kanalizacyjnej przy budowie

modutowego systemu zaplecza boisk sportowych Q0ik2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w e 1.1.

1.3. Zakres robét oblych SST

e woda uzytkowa

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstaatazen architektonicznych i danych
literaturowych:

- ilos¢ os6b korzystacych z pomieszczesanitarnych:

dla wariantu ,standard’59 oséb

- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportawaosi 60dcm?/d

- wspotczynnik nieréwnomierroi dobowej Nd = 1,5

Wariantu ,standard+"

Q =59 x 60dcm?/d = 3540dcm?/d3:54m3/d

Qmax =3,54 x 1,5 =5,31m3/d

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowamizyfacza i doboru wodomierza.

Rodzaj przyboru foprzyborow gn zgn
Umywalki 8 0,14 1,12
Wc 6 0,13 0,78
Natrysk 2 0,30 60,
RAZEM 2,50

Dla Xgn = 2,50 g = 0,90 dcm3/s

Podejcie pod instalacje natg prowadzé w ziemi pod granig przemarzania

rura fi 32 od granicy przemarzania od podiogi kaete prowadzona w ociepleniu z pianki
zabezpieczonego rpvc fi 100
zaktadamy wc jako moduty produkowane w cs&dbz pvc wraz z ugzdeniami— dopuszcza i

rozwiazania alternatywne pod warunkiem zaadoptowania iegai projektowych.
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Rozwigzanie pozostawia sido wyboru przez Inwestora oraz Projektanta pragimjacego projekt
do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozean nalery przestrzega prawa budowlanego, praw

pokrewnych i szczegdlnych oraz kierawske wiedz technicza.

projektuje st podgrzewacpojemnasciowy dwoch rodzajow o pojemsia 60 decmt i mocy 1000W

oraz o pojemnii 120 decmt i mocy 1500W, umiejscowiony w przestrizmidzy dachem a sufitem
( co spowoduje miejscowe olienie obntenie tazienek no nad prysznicem oraz nad wc )
» standard prysznicoéw: Natryski wypasae lgda w baterie sufitowe z
dostpem do wody wymieszanej
e standard umywalek: Umywalki wyposme keda w baterie nacienne z
dostpem do wody wymieszanej
Wszystkie elementy wyposania modutu tazienkowego tj. brodziki, g8y, kabiny prysznicowe,
umywalki oraz baterie stanoyvtatas¢ i integralna czs¢ modutu prefabrykowanego z pcev. Ich
szczegOtowa specyfikacja zayeod konkretnego wariantu wybranego przez inwestora
Ostateczny wariant materialtowy do wyboru przez siwe oraz projektanta przystosowe€go
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze razeh nalezy przestrzegaprawa budowlanego,

praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierévs& wiedz technicza.

* kanalizacja
z umywalek i prysznicéw rura fi 50 prowadzona zadigem 2% w konstrukcji podtogi do pionéw
pion fi 100 podczony w wc powyej wc rura fi 75 od wywiewki; jedna wywiewka na bdut
na kady zespdét sanitarny potrzebny jest jeden pion kaaayjny
e wentylacja
zaktadamy system kanatgckacego po maksymalnie 3 kontenery w linii z ktéregdaie nawiewane
poprzez otwory powietrze z wentylatora z nagrzewmocy ok. 1kw
wyciag: Zakladamy wentylacje grawitacgjnwspomagam elektrycznie. W pomieszczeniach
sanitarnych wyeigamy powietrze za pomgmtworow wentylacyjnych w dachu zaopatrzonych w
wentylatorek wycigowy. Wentylatorek powinien Bypofaczony z whcznikiemswiatta.
e ogrzewanie
W kazdym pomieszczeniu umieszczongdie grzejnik elektryczny wypogany w termostat, szczegoty
dotyczice mocy opisano na rysunkach. Przewidziano grzegiéktryczne zapewnigge dostarczenie
ilosci ciepta pokrywajcej straty ciepta dla poszczegdlnych pomiesicae okresie zimowym (dla
ogrzewania ,dyurnego”) co zapewnia rownieprawidiowe ogrzanie pomieszeézen okresie ich
uzytkowania. Ostateczny typ do wyboru przez inwestaz projektanta przystosovguggo projekt do
warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwén naley przestrzega prawa budowlanego, praw

pokrewnych i szczegélnych oraz kierawsk wiedz techniczi

1.4. Ogllne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizag)b6t zgodnie z dokumentagjrojektova,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami técdnymi wykonania i odbioru sieci
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wodochgowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkaraichnicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatow —

w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych
charakterystykach i trwasoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartdéci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji,
a jezeli dotycz zamiany materiatow i elementoéw okienych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montave naley
realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii robét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd)skimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyccymi przedmiotowej instalaciji.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej megby¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosavani
wyrobu akceptaejInspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiat@winien by

dokonywany wedtug wymagd w sposéb okrdony aktualnymi normami.

2.1.Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych muszspetnig# wymagania okrdone w odpowiednich

normach:
— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207
a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa

b) woda ciepta - Ruroagi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,ptaszcz.Al

¢) kanalizacja —PVC na uszczelki gumowe

2.2. Armatura sieci wodoggowe;j

Armatura sieci wodoggowej (armatura przeptywowa instalacji wodmmwej) musi spetnia

warunki okrélone w nasfpujacych normach:
PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/BIt44, PN/M-75147, PN/M-75150,
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206

2.3. Zaktadamy wc jako moduly produkowane w catéci z pvc wraz z urzadzeniami ( umywalki ,

ustepy , scianki )

2.3. I1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronn rurochgdw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
Otuliny musz posiada aprobat techniczi o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydam przez Centralny ©odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TNg..

3. Sprzet
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* Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgta, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych roljék, tez
przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku

materialow.

4. Transport i skladowanie

4.4. Rury

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej &tugo
Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportagtpdunku

i magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposania

Transport elementéw wypasgnia do ,biatego monga” powinien odbywa sie krytymi
srodkami. Zaleca sgitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predtg. Elementy
wyposaenia naley przechowywéa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtioh

w pojemnikach.

4.6. Armatura

Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatue nalezy

sktadow& w magazynach zamkgich.

4.7. I1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegagje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izalaggplnych naley przechowywa w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Najeunikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultlatiowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mi& ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stdal do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéasie w granicach tolerancji okénej w odpowiednich

normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.12. Monta rurociagow

Rurochgi taczone kda przez zgrzewanie. Wymagania ogoélne dlaygod spawanych
okreslone g w tomie Il ,Warunkdéw technicznych wykonania i odhi robét .....".

Rurochgi instalacji ppa. taczone lgda przez spawanie. Wymagania ogéine dlagod
spawanych ok&one g w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odhil robot .......
Przed uktadaniem przewodow natesprawdzt tras; oraz usua¢ mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewodow (npgpr, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczaé (ziemia,
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papiery i inne elementy). Rueknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woligwac.
« Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca uenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pacze.

W miejscach przé¢ przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykémnatulejach ochronnych. Wadrprzestrzé
migdzy zewrtrzng sciam rury i wewrgtrzm tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnedynie maliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Diugée tulei powinna by wigksza od grubgxi sciany lub stropu. Prz&gia przez
przegrody okrélone jako granice oddzieleniazayowego nalgy wykonywa: za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaaych.

* Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomaguchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 mdla rur érednicy 15-20 mm, przy czym nazikej kondygnacji musi kiyzastosowany
€O najmniej jeden uchwyt.

* Wykonan instalacg nalezy zaizolowa akustycznie welpmineralm grub. 50 mm.

* Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniantigmowykong rewizje.

5.2. Monta armatury i osprgu

* Wysoka¢ ustawienia armatury czerpalnej powinng bastpujaca:

e Zawory czerpalne do zlewOw oraz bateitgenne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakdow
— 0,2570,35 m nad przyborem, ligz od gornej krawdzi przedniejscianki przyboru do osi
wylotu podegcia punktu czerpalnego

» Baterie wannoweicienne — 0,100,18 m nad gomp krawedzia wanny, licac od wylotéw
podeg¢ punktéw czerpalnych

e Bateriescienne i mieszacze do natryskow —[1]05 m na posadakbasenow, liczc od wylotow
osi podej§¢ punktow czerpalnych

» Do baterii i zaworéw czerpanych stoych naleéy stosowad taczniki elastyczne, ograniczge

rozchodzenie gihatasu i drga powodowanych dziataniem tej armatury

5.3. Badanie szczelda instalacji

Proly; szczelnéci naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanoatagowych i w warunkach technicznych
wykonania i odbioru ruroggéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi pr&zczelnéci
nalezy przeprowad przed zastorciem bruzd lub kanatow, w ktorychy prowadzone przewody
badanej instalacji. Przed prpbalezy napeint instalacje wod oraz doktadnie odpowietrzyW tabl.
zestawiono wielk&t cisnien probnych dla rénych rodzajéw instalacji. Wymienione w tablicy

wartasci cisnien nalezy dwukrotnie podnosi okresie 30 minut do pierwotnej wagtd Po dalszych
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30 minutach spadek d&iienia nie mee przekracza 0,06 Mpa. W czasie naginych 120 minut

spadek dinienia nie mee przekrocz§ 0,02 Mpa. W przypadku wygtienia przeciekédw podczas

przeprowadzania proby szczedob nalezy je usuma¢ i ponownie przeprowadicata prék od

pocatku.

Rodzaj instalacji Wymagane soienie
prébne

Instalacja wody zimnej 1,5 x najégze cinienie
robocze

Instalacja wody cieptej 1,5 x najwgze cénienie
robocze

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalg/ rozpoczaé¢ po zak@czeniu montau rurocagoéw, przeprowadzeniu
préby szczelngei i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego poxrdgkni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtdaiovykonania powygszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny kBynatazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywanial&z)i wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdine elementow nagtnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich
stykéw elementdéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmloy¢ prowadzone przyayciu

konwencjonalnych naegzi.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci robét zwhzanych z wykonaniem instalacji powinnaipyrzeprowadzona

w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganRofskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaaowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinné bgyopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Whyniki przeprowadzonych badaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaty spetnionesldktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
darg faze rob6t uzné za niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadz badania ponownie.

7. Odbioér robot

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nakedokona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”
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e W stosunku do nagpujacych robdt nalgy przeprowadzi odbiory midzy operacyjne:
- przefcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkovegni
- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodnig z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
* Z odbiorow mgdzyoperacyjnych naky spis@ protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania oraz
przydatn@c¢ roboét i elementdéw do prawidiowego mohnia
e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedeaju rob6t naley dokona koncowego
odbioru technicznego instalacji.
e Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej maiai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotycre jakaci wbudowanych materiatovéwWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoly wszystkich odbioréw technicznychegziowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelricatej instalacii,
e Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw ogciowych i realizacji postanowhedotyczcych usungcia usterek,
- aktualn@¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wsagszmiany i uzu-
petnienia),

- protokoly bada szczelnéci instalacji.

8. Obmiar robot
* Ogl6lne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanag

0golne”.

9. Podstawa ptatnéci
* Ogdlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

ogolne”.
10. Przepisy zwazane

10.1.Normy
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie anizen cieptej wody aytkowej. Wymagania
PN-76/H-74392 hczniki z zeliwa cihgliwego
PN-76/M-34034 Rurogpi. Zasady oblicze strat cénienia
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
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odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur st@ych ocynkowanych

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winyi polietylenu

PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbgdnostki miar waniejszych wielkdci
PN-84/B01701 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagjieplna ruroeigow, armatury i uradzei.
Wymagania i badania

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomiesziezsanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wypasaia i powierzchnie funkcjonalnych

PN-88/M-54870 Wodomierzgubowe z poziomoskh wirnika

PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimne

PN-88/M-54907 Wodomierzgubowe z pionow osik wirnika

PN-91/M-54910 Wodoabi. Zabudowa zestawow wodagbwych w podczeniach wodoggowych
PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptgeiminej wody. Polipropylen (PP). €& 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychirdtalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP).

Czs¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznychindtalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP).

Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznychindtalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP).

Czs¢ 5: Przydatné¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodagjowej. Zawory wyptywowe wydione.
PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodagjowej. Zawér umywalkowy stagy.
PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodagjowej. Zawoér z ruchomwylewka.
PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie natryskowa.
PN-80/M-75118
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Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stgj.
PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie wannowe staje.

PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodagjowej. Armatura toaletowa. Gltowice suwakowe.
PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodagjowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa gta
rozsuwalna.

PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie umywalkowe staje kryte.
PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie umywalkowe staje jednootworowe.
PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodagjowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodagjowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodagjowej. Natrysk dwigniowy.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodagjowej. Przedizacze.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odpr@aaid nieczystai i sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli. Niezngkczony polichlorek winylu (PVC-U).
Czs¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyclodprowadzania nieczysta i sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichiek winylu
(PVC-U). Czs¢ 2: Zalecenia dotyaze oceny zgodrici.

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyclodprowadzania nieczysita i sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). & 1: Wymagania
dotyczce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(VU)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyclodprowadzania nieczysita i sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). €& 2: Zalecenia
dotyczce oceny zgodriai.

PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odpr@aaid nieczystai i sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). &2 1: Wymagania
dotyczce rur,ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(VU)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznyctodprowadzania nieczysia i sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). &# 2: Zalecenia
dotyczce oceny zgodrigi.

PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wyraaga i badania.

PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syio umywalki.

PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfim bidetu.

PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Pezgy i spusty.

PN-89/M-75178.07

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfioadstropowy do wanien.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1/B.07

ROBOTY W ZAKRESIE
PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTA ZU OPRAW,
OSPRZETU, URZADZEN | ODBIORNIKOW

ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(Kod CPV 45311000-0)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej{p§ wymagania dotyeze wykonania i odbioru

robét zwhzanych z uktadaniem i moram elementdw instalacji elektrycznej (uktadanielikab
przewodow, montaosprztu i opraw) modutowego systemu zaplecza boisk sporth Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.2.
1.3. Przedmiot i zakres robobbijetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji techné (SST) dotyczzasad wykonywania i odbioru
robot zwazanych z:

ukladaniem kabli i przewodéw elektrycznych pozalmiznicami,

montazem opraw, 0Spetu, uradzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przyowaniem

podiaza i robotami towarzyazymi,

1.4.0kreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicZ&g)) s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CP\0@6000-7, pkt 1.4. a ta&

podanymi poriej:

Czes¢ czynna- przewaod lub inny element przewady, wchodzacy w skiad instalacji
elektrycznej lub urmzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalelgktrycznej mae
by¢ pod naptciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnegoefpady ochronne PE i PEN nig s
CZgSCia Czynr).

Pofaczenia wyrownawcze elektryczne pakzenie czsici przewodacych dosgpnych lub obcych

w celu wyréwnania potencjatu.
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Kable i przewody- materiaty sti#ace do dostarczania energii elektrycznej, al@m,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatdbw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewoddéw, ufatwigly ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczapy przed uszkodzeniami, wytycaay trasy cigow rownolegtych przewodéw itp.
Urzadzenia elektryczne- wszelkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcaniasylerea, rozdziatu lub wykorzystania energii
elektrycznej. Odbiorniki energii elektrycznej - adzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inn forme energii §wiatto, ciepto, energimechaniczaitp.).

Klasa ochronngici - umowne oznaczenie, oklgjace maliwosci ochronne urgdzenia, ze wzghblu
na jego cechy budowy, przy bezpainim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) - kompletne wdzenie shiaace do przymocowania i p@izenia

Z instalacj elektryczma jednego lub kilkuizrodetswiatta, ochronyrédetswiatta przed wplywami
zewretrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniemddiaswiatta a take do uzyskania
odpowiednich parametréswietinych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , wé wiasciwe
umiejscowienie i bezpiecznwymiarg zrodetswiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowygrestony lub elementy ukierunkowarfisddetiwiatta

w formie : klosza, odb#nika, rastra, alaru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony pdrggkiem
elementdw instalacji elektrycznej oraz przed pra&ioem sj ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazow, a kiG@apewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej- zespot elementow pgdzonych pérednio lub bezpoednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomaghronionego przed przekniem wspdlnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio pgtzonych przewodoéw elektrycznych. W sktad obwodkteleznego
wchodz przewody pod nagtiem, przewody ochronne oraz wszelkieadzenia zmieniage

parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, steromai sygnalizacyjnezwigzane zdanym
punktem zasilania w energfzabezpieczeniem).

Przygotowanie podida - zespét czynniei wykonywanych przed zamocowaniem ogfuz
instalacyjnego, ugdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrgjzoktadaniem kabli i
przewoddw majcy na celu zapewnienie miovosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacj
1.5.0g06lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodétaz dokumentagj
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspeitnadzoru. Ogélne wymagania
dotyczce rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPVO@B00-7, pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja rob6t moritawych

Dokumentagj rob6ot montaowych elementdw instalacji elektrycznej starpwi

- projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
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r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokueginprojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrdomkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, p6z. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, p64)6

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t

2. Materiaty
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow prziame w specyfikacji sta ustaleniu
pazadanego standardu wykonania i ckesia wiaciwosci i wymogow technicznych zatonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych raza.
Dopuszcza gizamieszczenie rozadan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem: spetniania tych samychsaiaosci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozman na pgmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do/siosm,
uzyskanie akceptacji projektanta).
2.10g6lne wymagania dotygze wigciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania poglan
w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Do wykonania i montau instalacji, uradzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nale stosowé przewody, kable, osptzoraz aparatgr i urzdzenia
elektryczne posiadgje dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materiatléw

2.2.1.TABLICE ROZDZIELCZA

ATABLICA POMIAROWA Zt ACZOWA TZ i POMIAROWA TL

Tablice projektuje st wykona jako typowe dla danego rejonu energetycznego, asbijpce

zestawy rozdzielcze, ktére najewyposayé zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy
energii elektrycznej. Lokalizagijtablic okréla kazdorazowo techniczne warunki pragkenia do
sieci energetycznej.
Szafa zawier@bedzie:

* zabezpieczenia przed licznikowe,

e ukiad pomiarowy energii elektrycznej

e zabezpieczenie zalicznikowe (wgknik instalacyjny w obudowie przystosowanej do

plombowania

» elementy uktadu pomiarowego wg. standardéw dostameygii.

2.2.2. TABLICA ROZDZIELCZA SZATNI TE
Tablie projektuje st wykon& jako typowa nacienm obudowe rozdzielcza przystosowam

do montau
aparatury modulowej. Lokalizacja tablicy zgmd z rysunkiem, zawsze w pomieszczeniu

trenera. Konstrukcja tablicy z tworzywa sztucznedyayi transparentne.
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Obudowy powinny posiadatopier ochrony IP41 i I lub Il (zalecana) kl. ochrorsnb

Wielkai¢ obudowy nalgy dobra& tak, by umdliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze
schematem

odpowiadajcym wyposaeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera naptijace elementy:

- rozhcznik konserwacyjny,

- optyczny (LED) wskanik obecndci napkcia,

- zabezpieczenia nachgowe poszczegolnych obwodow,

- elementy sterowania obwoddswietlenia zewrtrznego (czujnik fotoelektryczny),

- uklad sterowania (zegar stayj+stycznik) prag wentylacji mechanicznej.

W rozdzielnicach zaprojektowano ochronnikigmiw przepiciowe kl. ,C" a dla obiektow
wyposaonych w urzdzenie piorunochronne ,B+C”.

Rozdzielnica montowanadrie tak, ze jej gorna kraxz znajdowa sie bedzie max. 2,0 m

nad poziomem podtogi.

2.2.3._PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI
Do wykonania projektowanej instalacji projgkt st sig zastosowéanast. typy przewodow:
YKYz05x() — dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (pk®j przewodu dobrany do waéim

zabezpieczenia zalicznikowego)-zostanie dény do konkretnych warunkow

YDYpzo ()x1,5mni w instalacji éwietleniowa,

YDYpzo 3x2,5mm w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i gnzigow )

LgYzo 4 — lokalne przewody pgizen wyrGwnawczych

Przy wykonywaniu instalacji natg przestrzeganastpujacych zasad:

* izolacjazyt przewoddw i kabli powinny odpowiad&olorom zgodnym z PN,

« izolacjg w kolorzezoto-zielonym mana stosowawytacznie w instalacjach zwikanych
z ochrona od potan,

* przewody uktada wewmtrz konstrukcjiscian i sufitow ostonie rurek PC\Wv momencie
prefabrykacji

« do rozgadziania instalacji stosowaosprzt hermetyczny,

e podepcia instalacji do urgzea technologicznych wykonywana podstawie D.T.R.

urzadzen, a jezeli takowych nie ma pozostawigj zapasy przewodow.

2.2.4.INSTALACJE OSWIETLENIOWA
Parametry éwietlenia $wiattem sztucznym poszczegllnych pomiesaczegodnie z

wymaganiami wymagazawartymi w PN-EN 12464-1 wynddbeda odpowiednio:

< min. 300 Ix na plaszczpie pracy w pomieszczeniach treneréw
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« min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach,
e min. 100 Ix na podiodze w magazynie
Oprawy aéwietleniowe wyposzone keda w energooszezne i wysokosprawnaodtaswiatta.
fluorescencyjne $wietlowki liniowe,
fluorescencyjne $wietlowki kompaktowe.
Przyktadowe typy oprawswietleniowych podano na planach instalaciji.
Instalacja wykonana w caio przewodami typu YDY()x1,5, sterowaniévaetleniem za pomagc

indywidualnych wyhcznikow.

2.2.5.0SPRET + ACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzt bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektgmaystosowujcego projekt do warunkow

miejscowych. Przy wyborze rozagian nalery przestrzega prawa budowlanego, praw pokrewnych i

szczegolnych oraz kierowaie wiedz technicza.
Osprzt taczeniowy montowéanalezy na wysokeci:
e faczniki cdwietlenia na wysokxi +1,4
* gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenasgazynie na wysokoi +1,1
m

e gniazda w tazienkach na wysckd+1,4 m.

2.2.6. ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWN _ YMI

Zasilanie wentylatorow nawiewnych projektuje siykona z wykorzystaniem stycznika i zegara

sterupcego z zachowaniem rAovosci wiaczania ¢cznego.
Zegar lkedzie zahczat wentylatory do statej pracy w czasie godzip gdbywaj si¢ treningi, oraz

dorywczo w trybie przewietrzania w pozostatejstz dnia.

2.2.7.. INSTALACJA POt ACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje siwykona instalacg polaczer wyréwnawczych. Przewdd magistralny

projektowany przewodem Lg¥66 utazony bedzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak
pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektujec stainstalowéa (bez przecinania) lokalne szyny
(zaciski) lokalnych pajczen wyréwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkeichDo
szyn tech zostan sprowadzone, wykonane przewodem kg¥, lokalne paiczenia
wyroéwnawcze, obejmage czsci przewodzce dostpne i obce w tazienkach i sanitariatach,
kanaty wentylacyjne. Do magistrali nayeprzylaczy¢ ponadto szy@iPE rozdzielnicy TE. Pongj

tablicy TE naley zlokalizowa& gtdwna szyre polaczen wyrbwnawczych. Szynhnalezy uziemt.
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2.2.8.URZADZENIA PIORUNOCHRONNE

Dla obiektow, ktérych A— powierzchnia rownowaa obiektu jest weksza od 530 fn

Jest wymagane wypasanie go w uradzenie piorunochronne odpowiagiag I-mu poziomowi
ochrony.

Urzadzenie kdzie sktada sie z:

- zwodow poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 tifezZnb8 poprowadzonych wzdiu
krawedzi dachu,

- 2-ch przewoddéw odprowadaajch wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFé2nuktadanych
na uchwytach w przeciwlegtych narokach budynku,

- 2-ch zhcz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarokvyc

- uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4.

3. Sprzet

3.1. OgoIne wymagania dotyre sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-
7,pkt3

Prace mena wykonywa przy pomocy wszelkiego sta zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotygz transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod @5000000-7,
pkt 4

4.2 Transport materiatow

Podczas transportu materiatdw ze skfadu przyolweddo na obiekt naly zachowa ostranoi¢ aby

nie uszkodz materiatéw do monga. Minimalne temperatury dopuszegag wykonywanie transportu
wynosz dla klgbnéw: - 15°C i - 5°C dla kgkow, ze wzgtdu na maliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowé dodatkowe opakowania w przypadkuAiveosci uszkodzé transportowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasadyykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” K&ty/ 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragpotinie z dokumentagciechnicza i umowg
oraz za jak& zastosowanych materiatow i j@kavykonanych robét.

Roboty winny by wykonane zgodnieprojektem, wymaganiami SST oraz poleceniami ingpakt
nadzoru.

5.2.Montaz przewoddw instalaciji elektrycznych

Zakres robét obejmuije:

przemieszczenie w strefie mantavej, tazenie na miejscu moria wg projektu,

- Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowamigolizebiegu instalacji i miejsc moutaosprztu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowtajak: kucie bruzd w podiul, przekucia

scian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowamigkpy¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie
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$lepych otwordw poprzez podkucie wegea albo kuciegczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordéww sufitacicjanach lub podt@ach, osadzenie kotkdw osadczych plastikowych
oraz dybli,srub kotwkcych lub wspornikow, konsoli, wieszakow wraz z zabewaniem,

monta na gotowym podial elementdw ospeul instalacyjnego do morakabli i przewoddw (pkt
22.2),

-tuki z rur sztywnych nalsy wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaenie rury nie nie byt wieksze nk 15%

wewretrznejsrednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promierkia fpodanesw tablicy pontej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 1 2 2 2 3 4

Promiga uku (mm) 1 1 2 2 3 4

-taczenie rur naley wykona za pomog przewidzianych do tego celuagkek (lub przez
kielichowanie),

- puszki przed zainstalowaniem nalev puszce wyci¢ wymagam liczbe otworow
dostosowanych doednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wdhi¢ do srodka
puszki na gtbokos¢ do 5 mm, wciganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytychtdru
stalowego arednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wgania kabli i przewodoéw wg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technickifigzczegdtowej) SST, ukladanie
(monta) kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegolnieniesharakterystyk podam w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniefn(szczegotowej) SST. W przypadku
tatwosci weiagania kabli i przewodow, wgganie drutu prowadzego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody musby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i
dodatkowe napgenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentpajjektowej i
specyfikacji technicznej (szczeg6towej) SST lubmami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpiecastwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyoznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddavwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),roboty o charakterze ogélnobutimym po montau kabli i przewoddéw
jak: zaprawianie bruzd, naprasegian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustdonta
przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i ba&da zgodnie z PN-IEC  60364-6-60Q0

oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw c§wietleniowychi sprztu instalacyjnego, ugglzen i odbiornikow energii
elektrycznej Te elementy instalacji montoima koncowej fazie robot, aby unikid
niepotrzebnych zniszcad zabrudzé. Oprawy do stropu montowavkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowy&h. sama uwaga dotyczy sgiz

instalacyjnego, uegzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanegosnanach.
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Przed zamocowaniem opraw nalesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtowsé polaczen.
Zrédtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowa po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewné réwnomierne obaienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie przgzanie
odbioréw 1-fazowych.

5.4. Montaz osprzetu

Mocowanie puszek wcianach i gniazd wtykowych w puszkach powa zapewnia
niezkedna wytrzymataé na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylczniki nalery instalowa w sposéb nie koliddpy z wyposaeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach naky przestrzegazasady poprawnego rozmieszczania spurz
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potazenie wyhcznikow klawiszowych naky przyjmowa takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym mglenstalowa w takim polaeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych rglpodhczat w taki sposéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a p&keneutralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronnyduolacy zyta przewodu wielaytowego powinien miéizolacg bedaca
kombinacj barwy zielonej i6ttej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich proweadz wykoné zgodnie z planami

instalacji ischematami.

6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV @&000-7
pkt6

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomantaych bada kabli i przewodoéw zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto naley wykona sprawdzenia odbiorcze skiagia@ s¢ z ogkdzin czsciowych i
koncowych polegajcych na kontroli:

zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

zgodndci pofaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewod@sprztu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletémi dokumentacji dotyeej zastosowanych materiatéw,
sprawdzenie gptosci wszelkich przewodow wygpujacych w danej instalacji,

poprawndci wykonania i zabezpieczenia paten srubowych instalacji elektrycznej

potwierdzonych protokotem przez wykonawoontau,
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poprawndci wykonania montau sprztu instalacyjnego, usglzen i odbiornikow energii
elektrycznej,

poprawndci zamontowania i dokonanej kompletacji opraswietleniowych,

pomiarach rezystancji izolaciji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinnalminiejsza ni 50 MW. Rezystancja izolacji
poszczegodlnych obwodow wraz z gnize-niami nie powinna ldymniejsza ni 20 MW. Pomiaru
nalezy dokon& miernikiem rezystancji instalacji o napiu 1 kV.

Po wykonaniu ogldzin naley sporadzi¢ protokétyz przeprowadzonych bafi@godnie z

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. Obmiar rob6t

7.1.0g0Ine zasady przedmiaru i obmiaru podano w#jmagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt7

7.2.SzczegOtowe zasady przedmiaru i obmiaru rolmdttarowych instalacji elektrycznej
Obmiaru rob6t dokonuje sz natury (wykonanej roboty) przyjmyg jednostki miary
odpowiadajce zawartym w dokumentacji i tak:

dla osprztu montaowego dla kabli i przewoddw: szt., kpi., m,

dla kabli i przewoddw: m,

dla sprztu facznikowego: szt, kpi.,

dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

dla uradzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagi@ne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Warunki odbioru instalacji i uszlzen zasilajcych

8.2.1. Odbidr kicowy

Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie jésiovykonanych robot nahy
przeprowadzi pozakaczeniu robdt elektrycznych przed przekazanieytkownikowi urzadzen
zasilapcych.

Zakres badaobejmuje sprawdzenie:

-dla napé¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

dla nape¢ powyzej 1 KV pomiar rezystancji izolacji instalacji orsgrawdzenie oznaczenia kabla,
ciagtosci zyt i zgodndci faz, proba naptiowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonujecsi
tylko jeden raz. Parametry badaraz sposob przeprowadzenia lieglaokreslone w nhormach PN-IEC
60364-6-61-2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyhéda trzeba zamiei¢ w protokole odbioru

koncowego.
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9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy rozliczenia robét podano w ST , Wymaagagiolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychr@gkprzedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ogh dla zapewnienia bezpieageva.
Ochrona przeciwporaniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.r@th dla zapewnienia bezpietgva. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rQuh dla zapewnienia bezpieagva. Ochrona
przed pidem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.roch dla zapewnienia bezpieagtva.
Odlgczanie izolacyjne akzenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.roch dla zapewnienia bezpieagtva.
Stosowanigrodkow ochrony dla zapewnienia bezpiéstea. Postanowienia ogoélne.

Srodki ochrony przed pataniem piciem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowtdn Dobdr i monta wyposaenia
elektrycznego.Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

obiektach budowlanych. Dobdr i montavyposaenia elektrycznego.

Instalacje elektryczne w Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.@omonta wyposaenia elektrycznego.
Obcizalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adlmonta wyposaenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @alnonta wyposaenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyclob@ i monta wyposaenia elektrycznego.
Inne wyposzenie. Oprawy fwietleniowe i instalacjeswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adlmonta wyposaenia elektrycznego.
Instalacje bezpiecastwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha®granie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanydilymagania dotyaze specjalnych instalaciji
lub lokalizacji. Pomieszczenia wypaesae w wana lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanydfymagania dotyere specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach lokaliz8fseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizagstalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizdogtalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzt elektroinstalacyjny. Wytzniki do zabezpiecagrzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposaenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpiengtva przy wspotdziataniu cziowieka z masgganaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskowadze i zakaczen zyt

przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumergozne

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieagiva przy wspotdziataniu cziowieka z masgganaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodiamvami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod | P)
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PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urgzen elektrycznych w uktadach niskiego nggia. Czs¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do spgtu elektroinstalacyjnego daytku domowego i

podobnego. GZ¢ 1: Wymagania ogoine

PN-EN 60799:2004

Sprzt elektroinstalacyjny. Przewody praggeniowe i przewody geedniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecaegrzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Czs¢ 1: Wylaczniki do obwodow mdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecaegrzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Cz:5¢ 1: Wylaczniki do obwodow pidu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykzniki do zabezpiecagrzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Cz:5$¢ 1: Wykaczniki do obwodow pidu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wytczniki réznicowopadowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpadowego do #ytku domowego i podobnego (RCCB).

Cz:5¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki raznicowopadowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpadowym do aytku domowego i podobnego (RCBO).

Czs¢ 1: Postanowienia ogoélne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektaelektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomoutavych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektaelektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomottavych bada odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzi elektroinstalacyjny. Odgghiki instalacyjne i ptytki odgafne na nagrcie do 750 V do

przewodow o 2 przekrojach do 50 mm . Wymaganiaabi.
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PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzi elektroinstalacyjny. Odgghiki instalacyjne i ptytki odgafne na nagrcie do 750 V do
przewodoéw @ przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania (Zmiszi.

PN-E-93210:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamwes napgcie robocze 220 Vi 230 Vi
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butiowe-montaowych (tom |, czs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budswich ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronneugdynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budswich ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronnieudynkach gyteczndci publicznej. Warszawa
2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohdddwlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.
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