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1. Strona tytułowa 

2. Spis zawartości teczki 

3. Oświadczenie wg art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowl. 

4. Oświadczenia Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

5. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 

6. Opis techniczny 

7. Obliczenia techniczne 

8. Zestawienie podstawowych materiałów 

9. Rys. E/1 – zasilanie i oświetlenie zewnętrzne 
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6 .  O P IS  TEC HN ICZN Y  

6 .1 .  Pods t awa  op racowan i a  
Dokumentację opracowano w oparciu o: 

− plan zagospodarowania 
− uzgodnienia z inwestorem  

 
6 .2 .  Z ak re s  op r acowan i a

Projekt swym zakresem obejmuje: 

− zasilanie projektowanego obiektu 
− oświetlenie zewnętrzne  

 
6 .3 .  Część  t e c hn i c zna  

 

Moc zainstalowana -  22,0 kW 
Moc zapotrzebowana -  22,0 kW 
Prąd nominalny -  34,18 A 

 
 

6 . 4 .  Z a s i l an i e   
Zasilanie zostanie wykonane ze złącza kablowego pomiarowego,  
z którego ułożony będzie kabel  zalicznikowy YKY 5 × 25 mm2 
zasilający projektowane obiekty. 
Kabel zostanie wprowadzony do rozdzielni "TE"  opracowanej w 
ramach projektu ORLIK 2012. Zasilanie złącza zostanie wykonane  
w oddzielnym tomie dokumentacji.Opracowanie i uzgodnienie 
ZEORK Skarżysko-Kamienna. 

6 .5 .  I n s t a l a c j e  wewnę t r zne   
Instalacje zostaną wykonane wg projektu powtarzalnego ORLIK 
2012. 
 

6 .6 .  I n s t a l a c j e  z ewnę t r zne  
Oświetlenie boisk wykonano w uzgodnieniu z inwestorem i wytycz- 
nymi do projektowania. Zaprojektowano słupy stalowe ocynkowane 
wys. 9 m na fundamentach betonowych. Na słupach zostaną 
zainstalowane 1 lub 2 oprawy 400W w zależności od lokalizacji. 
Oświetlenie zostało zrealizowane oprawami PD2 400 N/H-A 400W. 
Połączenia między słupami wykonać kablem YKY 5 × 10 mm2. 
Połączenie słupów wykonać płaskownikiem stalowym ocynkowanym 
25 × 4 mm. Kable ułożyć na podsypce piaskowej i przykryć taśmą 
kandelabrową koloru niebieskiego. 
 
UWAGA

Istniejący kabel zasilający szafkę kablową, który częściowo ułożony 
jest na terenie boiska i budynku socjalnego należy osłonić rurami 
AROT dzielonymi 110 × 100 mm. 
Szczegóły pokazano na rys. E/1. 
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6 . 7 .  Uwag i  końcowe
 
– Całość wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami PBUE, zachowując przepisy BHP. 
– Kable ułożyć zgodnie z normą PN-IEC 60354-5-52 
– Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać badania 

instalacji a protokoły przekazać inwestorowi. 
 

 
 
 
 
 
 
 Opracował: 
 
 

 /E. Łuczak/ 
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7. Ob l i c zen i a  t e chn i c zne

7.1. Ze s t aw i en i e  mocy  z a in s t a l ow ane j  

i  z apo t r zbowane j  
 

Pi = Pz = 22,00 kW 

In = 34,18 A  
 

Zabezpieczenie zalicznikowe w rozdzielni pomiarowej przyjęto  
z wkładkami 50A. Zasilanie z rozdzielni pomiarowej do "TE"  
wykonać kablem YKY 5 × 25 mm2. Id = 86 A 

 
7.2. O świe t l en i e  t e r enu  

Pi = Pz = 5,00 kW 

In = 7,77A Ib = 20 A 
 

Zasilanie wykonać kablem YKY 5 × 10 mm2 . Id = 52A.  
Zasilanie wykonać z rozdzielni "TE" wg projektu powtarzalnego 
ORLIK 2012. 
 
 
7.3. Ob l i c z en i e  spadków  nap ięc i a  

7.3.1. Zas i l a jąn ie  
 
Długość obwodu - 60 m 
Przekrój przewodu - YKY 5 × 25 mm2

Moc zapotrzebowania - 22,0 kW 
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7.3.3.Obliczenie koordynacji i zabezpieczeń przewodów
 
  Ib<In<Iz 
  I2<1,45 x Iz 
 
 
Ib - Prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym   

(przewidywany prąd obciążenia przewodu) 
 
In - Prąd znamionowy (lub nastawiony) urządzeń zabezpieczających 
 
Iz - Obciążalność prądowa długotrwała przewodu 
 
I2 - Prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających 
 
 

 R o z d z i e l n i a  " T L "  –  " TE "  

 3 4 , 1 8 A < 5 0 A < 8 6 A  

 1 , 6  x  5 0 A < 1 , 4 5  x  8 6 A  
 

 R o z d z i e l n i a  " T E "  –  " A "  

 7 , 7 7 A < 2 0 A < 5 2 A  

 1 , 6  x  2 0 A < 1 , 4 5  x  5 2 A  
 
 
 
 Opracował: 
 
 Opracował 
 
 
 
 / E. Łuczak/ 
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8. Zestawienie podstawowych materiałów 
 

 

Lp. Materia ł J. miary Ilość   
1 2 3 4 
  
1 Kabel YKY 5 × 25 mm2 m 60  
2 Kabel YKY 5 × 10 mm2 m 235 
3 Rura AROT dzielona 110 × 100mm m 60 
4 Konstrukcja na słup pojedyncza szt 6 
5 Konstrukcja na słup podwójna szt 2 
6 Oprawa PD2 400 N/H-A szt 10 
6a Oprawa PD2 70 /H-A (ośw. nocne) szt 2 
7 Źródło światła HST/HIT 400W szt 10 
7a Źródło światła HST/HIT 70W szt 2 
8 Słup stalowy ocynkowany dł. 9 m szt 8 
9 Fundament do słupa szt 8 
10 Piasek na podsypkę m3 15 
11 Taśma kandelabrowa niebieska m 250 
12 Przewód YDY 3 × 2,5 mm2 w słupach m 100 
13 Płaskownik stal. ocynkow. 25 × 4 mm m 280  
14 Oznacznik trasy kabla szt 4  
15 Tablica w słupie z 1 bezpiecznikiem 6A szt 4 
16 Tablica w słupie z 2 bezpiecznikami 6A szt 4 
17 Wkładki bezpiecznikowe WT-1/F 50A szt 3 
18 Uziemienie GALMAR kpl 2 

 
 
 

 
   Z e s t a w i ł  :  
 
 
  /  E .  Łu c z a k /  

 


