LAWC o Strawczyn, dn. 10.03.2009 r.
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Do wiadomosci Wykonawcow

ZAPYTANIA I UDZIELONE ODPOWIEDZI
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku
gm. Strawczyn. Etap I — Budowa boiska do pitki nozne;j.

Ogloszenie o zamowieniu 2009/S 28-040770

W zwigzku ze ziozonym zapytaniem do SIWZ - zadania pn. jak wyzej Gmina Strawczyn
udziela odpowiedzi:

Zapytanie Nr 3:

Tres$¢ zapytania w zataczeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w dniu 06.03.2009 r. w odpowiedziach na zapytanie Nr 1 i Nr 2 okreslit
parametry techniczne i jakoSciowe jakie winna speiniaé nawierzchnia poliuretanowa.

Powinny one by¢ nie gorsze niz podane ponizej:

Poz. | Okreslenie parametru, jednostka Wartosc
wymagania
1. Grubo$¢ mm 13+/- 1
2. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (Mpa) >=0,60
3, Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) 80+/- 8
4. Wytrzymatosc na rozdzieranie (N) >=140
5. Scieralno$¢ w aparacie Stuttgart, ubytek grubosci <=0,13
(mm)
6. Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli
hydrotermicznych Bez zmian
- wyglad nawierzchni <=0,3
- przyrost masy (%) 0,0
- spadek wytrzymatosci na rozcigganie
7. Mrozoodpornos¢:
- wyglad powierzchni Bez zmian
- przyrost masy (%) <=0,5
- spadek wytrzymatosci na rozciaganie % <=85.0
8. Przyczepnos$¢ do podtoza i przyczepnosé >=0,65
miedzywarstwowa




9. Odpornos¢ na sztuczne starzenie, oceniona zmiang -3
barwy, stopien w skali szarej)

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

1. Certyfikat IAAF

2. Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

4. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

5. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej. Autoryzacja musi byé
wydana specjalnie na zadanie objete przetargiem. Autoryzacja ta musi zawieraé
potwierdzenie dostarczenia przez producenta wszystkich niezbednych oryginalnych
materialéw do wykonania oferowanego konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej,
w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

6. Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowi)

Charakterystyka nawierzchni

Jest to nawierzchnia poliuretanowa sportowa, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw, boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowej.

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa poliuretanowo-gumowa o grubosci 13mm jest
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, do uzytkowania w butach z kolcami.
Nawierzchnia wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie
asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowie z mieszaniny kruszywa kwarcowego i
granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta sklada si¢ z dwoch warstw:

- Dolna (podkiad elastyczny) — uktadana przy pomocy rozktadarki do mas
poliuretanowych (np.: Planomatic), bezspoinowa warstwa elastyczna , mieszanina
granulatu o fr. 1-4 mm potaczonego lepiszczem poliuretanowym - grubosci ok. 11 mm.

- Goérna (warstwa uzytkowa) - uzytkowa uktadana maszynowo metodg
wysokocisnieniowego natrysku, system poliuretanowy uzupetniony granulatem o fr. 0,5-
1,5 mm — o grubosci ok. 2-3 mm

Tego typu nawierzchni¢ instaluje si¢ bezposrednio na asfaltobetonie lub betonie, natomiast w
przypadku podbudowy z kruszywa nawierzchnie instaluje si¢ na warstwie stabilizujacej typu ET.
Jest to warstwa elastyczna o grubos$ci ok. 35 mm wykonana z mieszaniny granulatu gumowego i
2wiru potaczonego lepiszczem poliuretanowym.

Impregnacje poditoza nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.
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