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ZAKRES ROBOT

Zakres robot pt. .: ,\Wodogy rozdzielczy i kanal sanitarny w drodze agu pieszym na
dziatkach nr 293/1, 331, 400, 324 w Strawczynku @@trawczyn” polega na budowie
wodochgu rozdzielczego i kanalu sanitarnego uhlwaajacego doprowadzenie wody i
odprowadzeniesciekbw komunalnych dla realizowanej i planowanej abazdowy w
wymienionej drodze w Strawczynku..

Zaprojektowany system wodagowy i kanalizacji sanitarnej jest zgodny z ,Zapéwmem
dostawy wody i odprowadzenéaiekdw” okre&lonym przez Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Strawczynie znak TT-ZGK-7033/WT/14/07

Projektowana inwestycja obejmuje swoim zakresem owsiad i kanal sanitarny w
Strawczynku w drodze na dziatkach nr 293/1, 330, 324.

Zakres projektowanego kanatu sanitarnego przedstsgvnastpujaco:

e wodochg z rur g 110 mm*5,3 mm, PN-12,5 z uszczddower-Lock. Diugét
wodochgu L=1266,0 mb

» zasuwa liniowaeliwna kotnierzowa drednicy@100mm - szt.3

* hydrant p.pa nadziemny grednicy@80 mm (HP1) - szt.6 (zabudowa w docelowym
chodniku)

» kotnierzslepyzeliwny osrednicy@ 100 mm - szt.2

» zasuwazeliwna kotnierzowa na odajiu pod hydrant HP érednicy@80mm —
Szt6

» ksztaltka przgciowa PC\V225/110mm - szt.1

» trojnik zeliwny rownoprzelotowy kotnierzowy grednicy@ 100mm zel. (T1) - szt.3

» tréjnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy (dla pogitzenia hydrantu HP1), @wednicy
¢ 100/80mm z€l. - szt6

» trojnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy (dla pogitzenia budynku na dz. nr 319/2) o
srednicy@100/50mm zel. - szt.1

» zasuwazeliwna kotnierzowa (na odajiu pod przyhcza wody) agsrednicy@50mm
zel. - szt.l



Zakres projektowaneqo kanaiu sanitarnego przedstsivunastpujaco:

* rury kanalizacyjne kielichowe @iance litej z PVC drednicy@ 200x5,9mm;
L=1070mb
» studnie rewizyjne z kgoéw zelbetowych aGrednicy@ 1200mm - szt.23.
Omawiany teren nie znajdujeggia terenach oblych ochrom konserwatorsk jak réwnie:
nie znajduje si na terenie szkdd gorniczych, nie jest zlokalizoyvaa terenach zalewowych

oraz nie jest zagwny osuwaniem gimas ziemnych.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Projektowany wodoag usytuowany zostat wzdiudrogi gminnej i kanat sanitarny dziatce

projektowanej drodze gminnej na dziatce nr ewid3/29 331, 400, 324 w Strawczynku
(wymienione dziatki stanowiwtasng¢ Urzedu Gminy w Strawczynie). Wymieniona droga
jest obecnie draggruntow, ktéra ledzie asfaltowana.
Omawiany teren nie posiada jeszcze w petni zabudpaynorodzinnej (jest istnigga i
bedaca w trakcie budowy)

W zakresie uzbr ojenia komunalnego na przedmiotowym obszar ze wystepuj e

* wodochg

* kanat sanitarny

» linia energetyczna
Podczas robot natg dostosowa sie do uzgodnié brarzowych.
Ponadto wszystkie napotkane przewody podziemneasie twykonywanego wykopu,
krzyzujace st lub biegrace réwnolegle z wykopem nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiésiv sposib zapewnigy ich eksploatagj

Plac budowy — nieutwardzona droga

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montawe

1.4. roboty wykaczeniowe

1.5. maszyny i urzdzenia technicznezytkowane na placu budowy



2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSRPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady pogpowania w przypadku wygbienia zagreenia

- zasady bezpmedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebeapyeu przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikiadkow ochrony indywidualnej oraz odziei
obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonugesized rozpoaziem rob6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) wykonania drog i przé¢ dla pieszych,

b) zapewnienia wietlenia naturalnego i sztucznego,
C) zapewnieniadczndici telefonicznej,
d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by miar potrzeby ogrodzony lub zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Szerakociagu pieszego jednokierunkowego powinna wy80so
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow aywanych w trakcie wykonywania robét budowlanycheaglwyznaczy i
oznakow& miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroka¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot pova by dostosowana do
uzywanychsrodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny ¢bytrzymane we wikxiwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowamateriatéw, sprgu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla taczek oraz pochylnie, ptrkch dokonuje si recznego
przenoszenia ¢karow nie powinny mié€ spadkow wikszych ni 10%.

Przegcia i strefy niebezpieczne powinny dyoswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk prakiadswisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzdzex budowlanych bezpgoednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegi liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej ni:

a) 3,0 m —dla linii o0 nagciu znamionowym nieprzekracaaym 1 KV,

b) 50 m - dla linii i napgjciu znamionowym powsej] 1 KV, lecz
nieprzekraczacym 15 KV,



C) 1000 m - dla linii o nagciu znamionowym powej 15 KV, lecz
nieprzekraczacym 30 KV,

d) 150 m - dla linii o nagciu znamionowym powsej 30 KV, lecz
nieprzekraczacym 110 KV,
e) 30,0 m — dla linii 0 nagciu znamionowym powej 110 KV.

Koparki i inne uradzenia ruchome, ktore magblizy¢ sic na niebezpiecznodlegtaé do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroegetycznych, powinny kywyposaone w
sygnalizatory nagcia.

Przewody elektryczne zasiap uradzenia mechaniczne powinny dyabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ichgoaienia z urgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposOb zapewnigy bezpieczistwo pracy 0sob obstugigych takie urzdzenia.

Materiaty drobnicowe powinny ldyutozone w stosy o wysokoi nie wigckszej nz 2,0 m, a
stosy materiatbw workowanych uone w warstwach krzpwo do wysokeci
nieprzekraczagej 10 — warstw.

Odlegtas¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna foiejsza ni:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudadwa

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o typtostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sre&icl/jnej lubsciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnigzlizrych nalery zapewnt:

- positki wydawane ze wzgllow profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny lostosowane do warunkéw
wykonywania pracy

- napoje nalgy zapewnt pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy tempezatatoczenia pogéj 18C lub
powyzej 25°C.

3.1.Roboty ziemne

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopak(livygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie agkoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
scian wykopu przed obsuiem sg; obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnejiy koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dgstym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny ldyprowadzone na podstawie projektu ckagcego potaenie
instalacji i uradzer podziemnych, magych znaléc sic w zasggu prowadzonych robdét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,
- telekomunikacyjne,
- wodochgowe i kanalizacyjne,



powinno by poprzedzone okéeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégto
w jakie] mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca nielmzme nalgy ogrodzé i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach @pstych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, naly wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i @cy ustawd
balustrady zaopatrzone dwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli wykop osagnie gkbokas¢ wicksz niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykona
zejcie (wegcie) do wykopu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinnpukzcza sig do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie o0sOb poruzy sciam wykopu a kopark nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub mortaur w uprzednio wykonanym wykopiesoianach pionowych
i na gkbokasci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osatkakhi
ostonowymi lub obudow prefabrykowaa.

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny dy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodniesirukcp producenta oraz spetdia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgoditn

Operatorzy lub maszyui zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innyolaszyn
0 nagdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

4. INSTRUKTAZ P}RACOWNIKQW PRZED PRZYSAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Na placu budowy powinny lByudostpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczstwa i higieny pracy dotyaze:

- wykonywania prac zwizanych z zagreniami wypadkowymi lub zaggeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmeepiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okrda¢ czynndci do wykonywania przed rozpogiaem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamajgaacy, czynnici do wykonywania
po jej zakaéczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwaszgch
zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopdci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejnosci, a take dostatecznej znajos® przepisOw oraz
zasad BHP.

Bezpdredni nadzor nad bezpiegztwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oramistrz budowlany, stosownie do
zakresu obovazkow.



5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezpdredni nadz6r nad bezpiedstwem i higien pracy na stanowiskach pracy spraavuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oramistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowizkOw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowyvadai do powstania bezgednich
zagraen dlazycia lub zdrowia pracownikdw.

Osoba kierujca pracownikami jest obowdana:

- organizowé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasad@zpibczéstwa i
higieny pracy,

- dba o sprawné¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadmje z
przeznaczeniem,

- organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgldniajc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobamvadowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkamirodowiska pracy,

OPRACOWAL:

Wactaw Kgek

Projektant inst. i urzadz.
sanitarnych UPR 106/80



