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Zatqczniki
1.Zapewnienie dostawy wody i odbiaitiekdw wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Strawczynie znak TT-ZGK-7033/WT/14/07
4.Za&wiadczenie wydane przez Wz Gminy w strawczynie dotygze wypisu i wyrusu
z Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzgnne
5.0pina ZUDP.
6.Decyzja Urezdu Gminy w sprawie lokalizacji kanatu w proj. dredgminne;j.
7.0Gswiadczenie projektantow.
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|. Czesé¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1.0kr&lenie przedmiotu inwestycji

2.0pis istniejcego zagospodarowania terenu

3.Zakres obiektu budowlanego

4.Charakterystyczne dane o przydatigruntéw do celdéw budowlanych
5.Usytuowanie i uktad wysokoiowy

6.Ustalenia dodatkowe

lI. Czesé opisowa do projektu budowlanego

1.Nazwa i adres obiektu

2.Nazwa Inwestora i jego adres

3.Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

4.Rozwhizania budowlane okéijace forng i funkcje obiektu
5.Informacje majce wplyw na uzasadnione interesy oséb trzecich.
6.Charakterystyka ekologiczna obiektu.

lIl. Czesé¢ opisowa do projektu podstawowego

1.Zakres i podstawa opracowania.

2.Usytuowanie i uktad wysokoiowy.

3.Podstawowe materialy i opis konstrukcji obiektéw.

4.Skrzy:owania z uzbrojeniem.

5.Sposb6b posadowienia wodggi i kanatu.

6.0g06lne metody wykonania robot.

7.Uwagi kacowe.

8.Bilanssciekdw, zlewnia kanatu sanitarnego (rys.A), schesieti kanalizacji sanitarnej (rys.B),
tabela 1 ,Projektowanie systemow kanalizacji agvenej”.



IV. Czesé graficzna

1.Rysunek nr 1 — orientacja w terenie.

2. Rysunek nr 2 — projekt zagospodarowania tereskata 1: 500.
3. Rysunek nr 3 — profil podiny wodocagu — skala 1: 100/500.
4. Rysunek nr 4 — profil podtny wodocagu — skala 1: 100/500.
5. Rysunek nr 5 — profil podiny wodocagu — skala 1: 100/500.
6.Rysunek nr 6 — profil podimy kanatu — skala 1: 500.

7. Rysunek nr 7 — gzty montaowe.

8. Rysunek nr 8 — Bloki podporowe i oporowe.

9. Rysunek nr 9 - Studnia rewizyjna.

10. Rysunek nr 8 - Studnia rewizyjna.



|. Czesé¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Okreslenie przedmiotu inwestycji

Inwestycja pn.: ,Wodoayg rozdzielczy i kanat sanitarny w drodze agti pieszym na dziatkach
nr 293/1, 331, 400, 324 w Strawczynku gm. Strawtzpnlega na budowie wodagu
rozdzielczego i kanatu sanitarnego uthwiajacego doprowadzenie wody i odprowadzenie
sciekdbw komunalnych dla realizowanej i planowanepbudowy w wymienionej drodze w
Strawczynku..

Zaprojektowany system wodagowy i kanalizacji sanitarnej jest zgodny z ,Zapémwiem
dostawy wody i odprowadzeniziekow” okre&lonym przez Zakiad Gospodarki Komunalnej w
Strawczynie znak TT-ZGK-7033/WT/14/07

Projektowana inwestycja obejmuje swoim zakresemoweiag i kanat sanitarny w Strawczynku

w drodze na dziatkach nr 293/1, 331, 400, 324.

2. Opis istniepceqo zagospodarowania terenu

Projektowany wodogg usytuowany zostat wzdiudrogi gminnej i kanat sanitarny dzialce
projektowanej drodze gminnej na dzialce nr ewid3/29 331, 400, 324 w Strawczynku
(wymienione dziatki stanowiwtasna¢ Urzedu Gminy w Strawczynie). Wymieniona droga jest
obecnie drog gruntows, ktéra lzdzie asfaltowana.
Omawiany teren nie posiada jeszcze w petni zabudedryorodzinnej (jest istnigga | bedaca w
trakcie budowy)
W zakresie uzbrojenia komunalnego na przedmiotowigszarze wysgpuje:

e wodochg

« kanat sanitarny

« linia energetyczna
Omawiany teren nie znajdujegaia terenach olllych ochrol konserwatorsk jak rownie: nie
znajduje st na terenie szkdd gérniczych, nie jest zlokalizoyvaa terenach zalewowych oraz nie

jest zagraony osuwaniem gimas ziemnych.



3. Zakres obiektu budowlanego

Zakres projektowaneqgo wodggu przedstawia sinastpujaco:

e wodockg z rur @ 110 mm*5,3 mm, PN-12,5 z uszczddower-Lock. Dlugét
wodocihgu L= 1266,0 mb

» zasuwa liniowaeliwna kotnierzowa @rednicy@100mm- szt.3

e hydrant p.pa nadziemny grednicy@ 80 mm (HP1)- szt.6 (zabudowa w docelowym
chodniku)

* Kkotnierzslepyzeliwny osrednicy@ 100 mm- szt.2

» zasuwazeliwna kotnierzowa na odaiu pod hydrant HP érednicy@80mm—
Szt6

» ksztattka przeéciowa PC\V225/110mm - szt.1

o trgjnik zeliwny réwnoprzelotowy kotnierzowy erednicy@ 100mmzel. (T1) - szt.3

» trojnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy (dla pogttzenia hydrantu HP1), &@ednicy
¢ 100/80mmzel. - szt6

» trojnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy (dla pogttzenia budynku na dz. nr 319/2) o
srednicy@100/50mmzel. - szt.1

» zasuwaeliwna kotnierzowa (na odgjiu pod przyhcza wody) cgrednicy@50mmzel. -
szt.1l

Zakres projektowanego kanatu sanitarnego przedstsivnastpujaco:

» rury kanalizacyjne kielichowe @iance litej z PVC drednicy@200x5,9mm; L=1070mb

» studnie rewizyjne z kgow zelbetowych aGrednicy@ 1200mm- szt.23.

4. Charakterystyczne dane o przydatngci gruntow do celow budowlanych

Warunki gruntowo-wodne podita budowlanego okéono na podstawie wykonanych odwiertow
badawczych o gbokdici 2,5-4,0m ppt Omawiany teren stanowi gy wyraznie zaznaczaga
si¢ jednostk strukturalm, czwartorzdu reprezentowane przez gliny zwatowe zalggmjna

czerwonych itach zwietrzelinowych.



W czasie wykonywania otworow badawczych wody grwefjonie nawiercono wzadnym z
wykonywanych otworow. Uwaga: wiercenia wykonywanmkvesie trwajcej suszy jak i diych
upatow, ktore spowodowaty olginie s¢ poziomu wody gruntowej pochodzenia opadowego. W
okresach nasilenia opadow atmosferycznych miejscaoty okresowo tworzg sig niewielkie
zawieszone poziomy wodofr@e na stropie warstwy glin.

Poziom wystpujacy glebiej o niewielkim napiciu hydrostatycznym jest poziomem statym, ktory
moze okresowo b¥ zasilany przez wody pochodzenia opadowego tendegé& wahaniom w
zaleznosci od nasilenia tych opadow. W okresach diugotrvateszy istnigjce wyseki wody
gruntowej mog okresowo zanika

W rejonie projektowanej trasy wodagu i kanatu sanitarnego wody gruntowe pochodzenia
opadowego sptywabeda w nizsze partie terenu — po stropie glin — w kierunktugniowym do
istniejacego rowu, ktory obecnie jest catkowicie suchy.

Podiaze gruntowe wzdta projektowanej trasy wodagu i kanatu sanitarnego reprezentowane
jest przez dwa zasadnicze rodzaje gruntow:

-grunty piaszczyste — reprezentowaa@izez piaskérednie oraz piaski gliniaste,

-grunty gliniaste — reprezentowangmszez gliny piaszczyste.

Podiae stwarza warunki posadowienia projektowanego wiadaci kanatu sanitarnego. Prace
ziemne nalgy wykonywa w okresie dtugotrwatej suszy, z uwagi naaneos¢ wysipowania w
podiazu zawieszonych pozioméw wodaimych pochodzenia opadowego.

Nalezy zwrOck szczeglla uwag: w czasie wykonywania pgézen przewodow na ich szczelto

I dokfadna¢ tych pohkczen, gdyz kazda nieszczelrig pofaczenia rur mee spowodowéa
ostabienie néncsci podiaza przez jego uplastycznienie w trakcie eksploat&ofocagu i kanatu

sanitarnego, co nie doprowadz do nierownomiernego osiadania po@to pekania rur.

5. Usytuowanie i uktad wysokéciowy

Lokalizacja i trasa projektowanego wodgi oraz kanatu sanitarnego przedstawiona zostata na
rys. nr 1,2. Projektowartrag wodocihgu i kanatu sanitarnego usytuowano w drodze gminaej
dziatkach nr 293/1, 331, 400, 324 w Strawczynku.

Zagkbienie wodocigu i kanatu sanitarnego dostosowano dglnej posadowienia istnigjej

sieci i rzdnych istniejcego i projektowanego terenu.



Profil podiwzny projektowanego wodagju pokazano na rys. nr 3, 4, 5; kanatlu sanitarnego
pokazano na rys. nr 6. Profile uwaghiaja rowniez zagkbienia istniejcego i projektowanego

uzbrojenia podziemnego (pragka wody i kanalizacji sanitarnej).

6. Ustalenia dodatkowe

Stwierdza si na podstawie Miejscowego Planu ZagospodarowaziesBzennego Gminy
Strawczynze teren na ktérym zaprojektowanodésieodochgows i kanalizacji sanitarnej nie
znajduje si na terenach obllych ochrol konserwatorsk jak réwnie: nie znajduje i na terenie
szkdd gorniczych, nie jest zlokalizowany na terbrnzedlewowych oraz nie jest zagomy

osuwaniem simas ziemnych.



lI. Czesé opisowa do projektu budowlanego

1. Nazwa i adres obiektu

-Wodociag rozdzielczy i kanat sanitarny w drodze na dziekkar 293/1, 331, 400, 324 w

Strawczynku gm. Strawczyn

2. Nazwa Inwestora i jeqgo adres

Inwestor: GMINA STRAWCZYN

UL. ZEROMSKIEGO 16, 26-067 STRAWCZYN

3. Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Projektowany wodoag rozdzielczy w eigu pieszym i kanat sanitarny w drodze na dziatkach

293/1, 331, 400, 324 w Strawczynku gm. Strawczynoalimi doprowadzenie wody i

odprowadzeniesciekdw komunalnych dla realizowanej i planowanejabudowy wzdha

wymienionej drodze.

Zakres projektowanego wodagu przedstawia sinas¢pujaco:

wodocikg z rurg 110 mm*5,3 mm, PN-12,5 z uszczagllPower-Lock. Diugas¢
wodochgu L= 1266,0 mb

zasuwa liniowaeliwna kotnierzowa @rednicy@100mm- szt.3

hydrant p.pa nadziemny érednicy@80 mm (HP1)- szt.6 (zabudowa w docelowym
chodniku)

kotnierzslepy zeliwny osrednicy@ 100 mm- szt.2

zasuwazeliwna kotnierzowa na odajiu pod hydrant HP érednicy@80mm—

Szt6

ksztaltka przeéiciowa PC\225/110mm - szt.1

trojnik zeliwny rownoprzelotowy kotnierzowy grednicy@ 100mmzel. (T1) - szt.3
trojnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy (dla pogttzenia hydrantu HP1), @wednicy
¢ 100/80mmzel. - sztb6
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» trojnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy (dla pogttzenia budynku na dz. nr 319/2) o
srednicy@100/50mmzel. - szt.1

» zasuwaeliwna kotnierzowa (na odgjiu pod przyhcza wody) agsrednicy@50mmzel. -
szt.1

Zakres projektowanego kanatu sanitarnego przedstsgvastpujaco:

» rury kanalizacyjne kielichowe @iance litej z PVC drednicy@200x5,9mm; L=1070mb

» studnie rewizyjne z kgow zelbetowych aGrednicy@ 1200mm- szt.23.

4. Rozwhzania budowlane okrdlajace forme i funkcje obiektu

Funkcp projektowanej sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej jest doprowadzenaslyw

oraz odprowadzenigiekow dla dziatek budowlanych przewidzianych dbudowy w
Strawczynku wzdha drogi na dziatkach nr ewid. 293/1, 331, 400, 324.

Obiekty & obiektem liniowym, podziemnym. Projektowsginas; wodochgu usytuowano w pasie
chodnika (docelowego). Kanat sanitarny zaprojektoovev pasie jezdnym drogi na dziatkach nr
ewid. 293/1, 331, 400, 324 Wymieniona droga jestggdrgruntowa po wykonaniu kanatu i
wodochgu UG wykona jezdriasfaltova

Obiekty nie wymagaj projektowania strefy ochronnej. Trasa projektovggneodocagu i kanatu
sanitarnego przedstawiona zostata na rys. Nr 1,2.

W punkcie whczenia do istnigcego wodocigu PCV-225mm (wzet W1) naley zamontowa
trojnik 225/110 do pakzenia istnigjcego wodocigu z projektowanym wodaggiem z rur PCV

— 110 mm, potaczenia trojnika agllzie st za pomog kotnierza paiczeniowego dla rur PCV
"System 2000" 160/100 firmy "Hawle" z zabezpieceemiprzed przeswgtiem, do trojnika
nalezy zamontowaé zasuw odcinajaca g 100 mm.

Na kanale sanitarnym zaprojektowano 23 studni nignézz kegow zelbetowych

®1200mm.

Szczegotowo rozrysowanee¢my pokazano na rys. nr 7. Profil podhy projektowanego
wodochgu pokazano na rys. nr 3,4,5, profil pagty kanatu sanitarnego pokazano na rysunku

nr 6.
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5. Informacje majace wptyw na uzasadnione interesy osob trzecich.

Projektowany wodoag usytuowany zostat pod docelowym chodnikiem drggiinnej na
dziatkach nr ewid. 293/1, 331, 400, 324. w Strawézy Kanat sanitarny zostat zaprojektowany
w pasie jezdnym waej wymienionej drogi gminnej. Na lokalizagjurocagu w drodze gminnej
uzyskano zgode gminy

Zaprojektowany system wodagowy i kanalizacji sanitarnej jest zgodny z ,Zapéwiem
dostawy wody i odbiorusciekow”, okre&lonym przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w

Strawczynie.

6. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Projektowany wodoag rozdzielczy i kanat sanitarny poprzez zapewniezoeganizowanego
doprowadzenia wody i odprowadzeriiciekéw ledzie oddziatywa korzystnie nasrodowisko.
Realizacja zaprojektowanej sieci wodgmwej i kanalizacji sanitarnej nie spowodugdnych
ujemnych zjawisk, niedalzie uciazliwa dla otoczenia.

Dla potrzeb projektowanej inwestycji nie zachodanieczné¢ wycinki drzewostanu.

Nadmiar ziemi z wykopu zostanie odwieziony na wyskp smieci w Promniku lub inne
przeznaczone do tego celu skladowisko (zwatowiskskazane przez inwestora. Po wykonaniu
robot teren zostanie przywrécony do stanu pierwgiineW przypadku konieczgoi
przeprowadzenia odwodnienia wykopow (w czasie wyk@nia wykopdéw otworéw
badawczych wody gruntowej nie nawiercono) odwodeiemykopu nie spowoduje ob@nia
poziomu wody gruntowej i nie zakioci gospodarki woegruntowej w omawianym rejonie.
Realizowana budowa wodagu i kanalu sanitarnego niecdrie powodowata odpadow
szkodliwych. Zastosowane materialy rzyjazne dlagrodowiska i maj atesty dopuszczge je

do stosowania w budownictwie.

l1l. Czesé¢ opisowa do projektu podstawowego.

1. Zakres i podstawa opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowodociagu rozdzielczego i kanatu sanitarnego w drodze
na dziatkach nr ewid. 293/1, 331, 400, 324 w Steamku gm. Strawczyn
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Zaprojektowany system wodagiowy i kanalizacji sanitarnej jest zgodny z ,,Zapé&wiem
dostawy wody i odprowadzendaiekdw” okr&lonym przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Strawczynie.

Wodochkg zaprojektowano z rwg 110 mm*5,3 mm, PN-12,5 z uszczellPower-Lock.,

dtugas¢ wodochgu L= L=1266,0 mb

Kanat sanitarny zaprojektowano z rur kanalizacyinkielichowych PVC dciance litej i
srednicyPVC-200x5,9mm diuga¢ kanatuL=1070mb

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

1.Zapewnienie dostawy wody i odbiaitiekdw wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej.
2.Decyzja agsrodowiskowych uwarunkowaniach.

3.Zawiadczenie wydane przez W Gminy dotyczce wypisu i wyrusu z Miejscowego planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

4.0bowizujace przepisy i zagdzenia.

5.Mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celéw projektowych w skali 1:500

6.Wizja lokalna w terenie

7.Aktualne normy, katalogi i literatura braowa.

2. Usytuowanie i uktad wysokéciowy.

Trasa projektowanego wodagu i kanatu sanitarnego przedstawiona zostatasunkach

Nr 1,2. Whczenie projektowanego wodagu przewidziano do istniggego wodociagu w drodze
na dziatce nr ewid. 331. \Adzenie projektowanego kanatu przewidziano do igtoggo kanatu
PVC-200mm, do studni rewizyjnej &rednicy D=1200mm na wysokosci dziatki nr 267/7 w
Strawczynku

Wysokaciowo rzdne projektowanego uzbrojenia dawmano do rzdnych istniejcego
wodochgu PCV-225 mm, kanatu PVC-200mm oraz dglrg/ch terenu.

Profil podtuzny projektowanego wodaggu pokazano na rys. Nr 3,4,5. Profil kanatu sanégo

pokazano narys. nr 6.

3.Podstawowe materialy i opis konstrukcji obiektow.
3.1.Rury

-wodociag:

13



Projektowany wodoag naley wykon& z rur PCV g 110 mm*5,3 mm, PN-12,5 ktére
charakteryzyj sie duza wytrzymatccia, odporndcia na koroz¢ oraz dobrymi wgsciwasciami
hydraulicznymi. Przy patzeniu rur PCV z innym rodzajem materiatu zastosomadezy tuleje
kotnierzowe, kotnierze stalowe i tuleje pr@pwe. Podczenia rur nakey wykona zgodnie z
wytycznymi producenta

Systemy wodocigowe z PVC produkowaneaspodczas w petni zautomatyzowanego procesu
produkcyjnego, w ktorym uszczelka Power-Lock jesbntowana na stale w kielichu,

gwarantugc wysoky szczelné¢ systemu. Uszczelka Power-Lock sktadazsdwdch elementow:

B piersicien uszczelniajcy wykonany z elastomeru EPDM o twaédio504 5 IRHD (w kolorze

czarnym),

B piersicien mocupcy, wykonany z PP wzmocnionego wioknem szklanynmk@lorze zottym).
Oba tworzywa s 0 wysokiej jakdéci, nie korodu, sa odporne na dziatanie agresywnych

warunkow gruntowych.

Uszczelnienie kielichow piécieniami elastycznymi pozwala na wzajemne przesievai

czesci rurochgu na zdczu. Wszystkie rury posiadajna bosym kacu fabrycznie wykonane
oznaczenia gbokasci wsunkcia rury w kielich To sprawiaze dla rurocigow uktadanych w
gruncie, przy przytym standardowo odchyleniu temperatury do 20°@dmb jest projektowanie
kompensatorow. System PCV ma bardzo dotmytrzymata¢ i udarndgé. Rury PVC g

sztywniejsze od polietylenowych. Podstawowym spesokacznia rur z PVC $ polaczenia
kielichowe. Na paiczeniach z armatar(np. zasuwy) wykonywaneasztacza kielichowe lub
kotnierzowe. Monta ziacza kielichowego me by wykonany za pomac specjalnego
urzadzenia wciskowego (przy wkszychsrednicach) lubgcznej dwigni.

pofaczenie projektowanego wodagu z istniegcym przewodem PE-125mm ¢net W1) poprzez
oraz mug elektrooporow

PE-125mm.

Do pohkczen kotnierzowych nalgy zastosowa sruby ze stali nierdzewnej, pmizenia

kotnierzowe nalgy zaizolowd rekawami termokurczliwymi.
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Wodockg na dziatce nr 331 (droga) najetrwale zdemontow@a nw jego miejsce wykoka

utozenie rurocigu nowego z rur PCV g 110 mm*5,3 mm, PN-12,5

-kanat sanitarny:

Projektowany kanat sanitarny nayenvykona z rur kanalizacyjnych, kielichowych PVC

o srednicy @ 200mm i éciance litej grubéci e=5,9mm, SN=8KN/m Pohczenia kielichéw
poprzez uszczetkna ktorej formutowany jest fabrycznie i indywidned kielich kadej rury
(uszczelka montowana zakiladzie produkcyjnym w iealcocesu produkcyjnego, nie na placu
budowy).

Przeptyw obliczeniowysciekéw dla wymiarowania pojedynczego przykanalikgiezono wg
PN-92/B-011707 ‘Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiay projektowaniu”:

gs=K AWs

K- odptyw charakterystyczny , K=0,5 dm3/s

AWSs — rownowanik odptywu

Dla pojedynczego budynku przyp:

- umywalka 1 szt. = 0,5

- zlewozmywak 1 szt. = 1,0

-WC 1szt.=25

-wanna 1 szt. = 1,0

- pralka automatyczna 1 szt. = 1,0

Suma AWs = 6,0

gs=0,5x6,0=1,22dm3/s

Zgodnie z Planem Zagospodarowania terenu oraz @okom podzialami gruntéw prao, ze
do zaprojektowanego kanatgda odptywatyscieki z ok. 50 budynkow.

Obliczenia hydrauliczne zaprojektowanego kanatucifeek Sx-S22) dokonano programem

.Projektowanie systeméw kanalizacji zestnznej Pipelife Sp. z 0.0.”.

3.2. Zasuwa

Na projektowanym wodoagu przewiduje sl zamontowanie zasuw liniowycpl00mm (szt.3)

Na ode§ciach pod zabudoyhydrantu p.po. nalezy zamontowé zasuwg odcinajca @ 80mm
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(szt.6); na istniejacym odg&giu pod przyhcze domowe naky zamontowd zasuvg odcinagca

@50mm (szt.1).

Wymienione zasuwy dobrangeliwne, kotnierzowe do wody pitnej z gkkim uszczelnieniem
klina, na cénienie PN 1,6 Mpa zgodnie z PN-EN 1563, Elemensywg zzeliwa sferoidalnego
GGG-400 (korpus, pokrywa, kotnierz censiwy, klin) z izolacy przed korozj wewretrzng i
zewrgtrzna — pokrywanie farhp epoksydow (EWS) wg ustal® co do jakdéci i odbioru.
Wrzeciono ze stali nierdzewnej z uszczelnieniemngem z gumy NBR. Klin z
nawulkanizowaa powtoka elastomerow. Obudowa trzpienia zasuwy teleskopowa wykonana z
polietylenu lub polipropylenu, skrzynka uliczna zesuwyzeliwna, dua, ,sztywna”.

Do pohkczen kotnierzowych nalgy zastosowa sruby ze stali nierdzewnej, pmizenia
kotnierzowe nalgy zaizolowa reckawami termokurczliwymio. Wokot skrzynki do zasunwglezy

wykona krazek zelbetowy z betonu B-15.

3.3. Trgjniki

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano zamavdaie tréjnika kotnierzowego
rownoprzelotowega 100mm zel. (szt.1 — ) tréjnika redukcyjnego kotnierzoweggl00/80mm
zel. (szt.6), pod hydrant p.po, monta trojnika redukcyjnego kotnierzowegp100/50mmzel.
(szt.1)

3.4.Hydrant

Na projektowanym wodoagu przewiduje i zamontowanie nadziemnego hydrantu p.po

¢ 80 mm — HP1 z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, zabezpieczorgdpztamaniem i
promieniami UV (zabudowa w pasie docelowego chaaikuszczelnieniem wrzeciona o-ring,
na cknienie P 1Mpa.

Do pohkczer kotnierzowych nalgy zastosowéa sruby ze stali nierdzewnej, pmizenia

kotnierzowe nalgy zaizolowd rekawami termokurczliwymi.

3.5.Bloki oporowe i podporowe

Dla zabezpieczenia ksztatteksmieniowych ( trgjniki, tuki, kolana, kotnierz pethyprzed

naciskiem osiowym powstglym wskutek wewetrznego dnienia dla zmniejszenia napaen
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powstajcych wsciankach rur naley zabezpieczyblokami oporowymi z betonu B-15 zgodnie z
PB-81/9192-05.

Dla skrzynek zasuw nalg wykona opaski wg rozwjzan indywidualnych. Pod zasuwami,
kolanem stopowym natg zastosowa bloki podporowe z betonu B-15. Ksztattki polietytave

nalezy od betonu oddzidlifolia. Szczeg6t wykonaniaaztow blokow patrz rys. nr 5

3.5.Studnie rewizyjne

Na kanale sanitarnym zaprojektowano studnie reweypohczeniowe i przelotowe

z kregow zelbetowych @ 1200 mm-—szt. 23.

Studzienki typowe naky wykona& w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowpn
Beton podtea studzienek klasy B-10 gruim 10 cm . P denm wraz z kined wykona z
betonu klasy B-20 z betonu hydrotechnicznego wg @M6738-07 z domieszkami
uszczelniggcymi i 0 podwyszonej odporrgi na korozg. Cz$¢ dolna studzienki na wysoka
wejscia kanatow wykona z cegtly klinkierowej klasy 350 na zaprawie cememjomarki M5.
Alternatywnie czs¢ dolna studzienek z elementow prefabrykowanych kregdw zelbetowych z
ptyta denry i otworami na obsadzenie rur. &€& gorna z kegow zelbetowych dsrednicye 1,20
m wg BN-86/8971-08. Studzienki naleprzykry ptyta zelbetowy PP 200/60. Wiaz kanatowy
klasy D 400 - typ eizki - z wypetnieniem betonowym i uszczelligumows, bez otworéw
wentylacyjnych, bez osadnika, @ednicy ¢ 600 mm, wg PN-EN-124 posiadeg certyfikat
zgodndci (wydany przez niezatea jednostk certyfikujaca). Regulacg wysokaci osadzenia
witazow w granicach od 0 do 30 cm przeprowédaizez wykonanie podmurowki z cegly
klinkierowej petnej klasy 350 na zaprawie cementjomarki M5. Wszystkie styki zatrzena
gladko zapraw cementow MS5. Powierzchnie murowane pokrygtadzh cementow
(otynkow&) tylko z zewntrz. W czasie wykonywania studzienki nateosadzé stopnie ztazowe
stalowe osrednicy @ 30 mm z izolacja antykorozyn(farba chlorokauczukowa) osadzone
mijankowo w dwoch rgdach w odlegtéciach pionowych co 30 cm (alternatywnie rgle
zamowt kregi z fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowyntal@vymi pokrytymi
antykorozyjnie tworzywem sztucznym). Zestrzne powierzchnie studzienek nale
zabezpieczy dwukrotnie powtol z BITGUM, w ilosci 3 kg/nf izolowanej powierzchni. Przy
przegciu przez studzienknalezy zastosowa przefcia szczelne z uszczelnieniem gumowym lub

uszczelki gumowe do pgizen rurowych.

17



3.5.0znakowanie przewodu wodoggowego i kanatu

Po wykonaniu przewdd wodagowy naley oznakowa tablicami informacyjnymi wg normy
PN-86/B-09700. Tablice nalg umocowé& na stupkachzelbetowych o wym. 0,1mx0,1m
diugasci ok.1m lub ogrodzeniach e zostara wybudowane). Nalgy oznakowa potazenie

hydrantow i zasuw odcingjych.

Studzienki rewizyjne naky oznakowa tabliczkami z liteg ,K” z domiarami. Tablice te, zgodne
z PN-86/B-09700 winny Ky umocowane na ogrodzeniach lub stupkaetbetowych wym.
0,1mx0,1m.

4. Skrzyzowania z uzbrojeniem .

Projektowany wodoegg krzyzuje skt na swojej trasie z istnggym przyhczem kanalizacji
sanitarnej (do dziatki nr 245/15) i zaprojektowamymzytaczami wod-kan.

Przed przysipieniem do wykonania wykopdw naie zlokalizowa istnieace uzbrojenie przez
wykonanie odkrywek.

Roboty ziemne i mont@we w obebie skrzyowania z istnigjicym podziemnym uzbrojeniem
nalezy wykonywa w sposobg¢czny i pod nadzorem wdaicieli tegaz uzbrojenia.

W miejscu skrzyowania grunt zastabilizowazczegolnie starannie.

W przypadku stwierdzeniaze istnieace uzbrojenie przebiega inaczejz nprzedstawia to
dokumentacja naky o powy.szym powiadond jednostk projektowa, ktéra w ramach zleconego

nadzoru autorskiego olilesposéb przebudowy i zabezpieczenia.

5. Sposdb posadowienia wodamu i kanatu sanitarneqo

Wykopy pod budow wodochgu i kanatu naley wykona o szerokéci min. b=1,0m. Przewody
nalezy posadowi na 25cm warstwie piaskowej (piasek nienormowarnwielkosci ziaren do 2
mm). Caly wykop natkey wypeinic piaskiem grubo lurednioziarnistym. Deskowanie wykopu
naleey wyjmowa warstwami o wysok&i hmax. 30cm, po wypiu kazdej 30cm warstwy
deskowania grunt w wykopie nale zag:$ci¢c do wskanika zagszczenia 1.0, zagzczenie

nalezy prowadz¢ w strefie utgenia i nadsypki.
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W czasie wykonywania wykopow otworow badawczych wyagtuntowej nie nawiercono.
Poziom wody gruntowej nx@ ulega zmiara w zaleznosci od ilosci opadow atmosferycznych. W
okresach intensywnych i dlugotrwatych opaddéw, rpate wiosennych mie zaistnié

konieczng¢ odwodnienia wykopu.

6. Ogo6lne metody wykonania rob6t

6.1. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do wykonania robot ziemnych sgem mechanicznym nalg sprztem
recznym wykoné tzw. wykopy kontrolne celem dokiadnego zlokalizowea istniecego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenskpdtwa w rzdnych posadowienia
uzbrojenia istnigjcego naley natychmiast powiadoréio tym fakcie autora opracowania, ktéry w
ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie gleoymazliwosci rozpoczcia prac. Nalgy
rowniez zawiadomé uzytkownikow istnieacego uzbrojenia terenu o przysieniu do robot w
poblizu uzbrojenia i wykonywaprace pod jego nadzorem.

Na catej diugéci projektowanego uzbrojenia przewidziano wykonamwygkopow 0 Szerokei
min. h=1,0m cigtych waskoprzestrzennych &ianach pionowych z deskowaniem ptytowym lub
klatkowym. Rozstaw rozpor w planie i wysgkonalery tak zaplanowaaby istniata maliwosé
wsuwania pongdzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonyaamykopdw nie naley
narusza struktury gruntu rodzimego. Z tego wedl proponuje si aby 30% robdt wykorta
sprztem kcznym i 70% sprgem mechanicznym. Wykopy na odkiad ws@o30 %, pozostaks

na czasowy odwoOz na odlegtodo 1 km . Nadmiar gruntu wywéé na wysypiskosmieci do
Promnika lub w miejsce wskazane przez Inwestorazmaczone do takiego celu.

Ze wzgkdu na zapewnienie bezpieéseva na catej diugoi projektowanego uzbrojenia
wymagane jest zabezpieczenie wykopu.

Nalezy bezwzgtdnie przestrzegazasadyze zagszczenie strefy posadowienia rur must log

najmniej rbwne zagszczeniu zasypki wigiwej, nigdy nie mniejsze.

Catas¢ robot ziemnych, a zwilaszcza w pabliistniepcego pod i naziemnego uzbrojenia
wykona z zachowaniem maksymalnej oginosci oraz wszelkich obowrujacych przepiséw

brarzowych i BHP.
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6.2. Montaz rurociagu.

Roboty montaowe, wykonanie podi@ i zasypki naley wykon& w suchym wykopie. Dno
wykopu wykong w spadku zgodnie z profilem podhym. Rury powinny b§ ukladane w
otwartym, umocnionym wykopie na podsypegrowo-piaskowej .

Caty wykop naley wypetni piaskiem grubo luBrednioziarnistym. Deskowanie wykopu nafe
wyjmowaé warstwami o wysokai hmax. 30cm, po wypiu kazdej 30cm warstwy deskowania
grunt w wykopie nalgy zag:sci¢ do wskanika zagszczenia 1.0, zagzczenie nale prowadzé
w strefie utaenia i nadsypki.

Rury przed ich bezgoednim ukiadaniem natg wewnatrz i na zewatrz starannie oczgic.
Utozona rura powinné&cisle przylegé do podiaa na catej diugei.

Przed zasypaniem nalewykona inwentaryzagj geodezyjn oraz prok szczelnéci na cinienie
1Mpa wg PN-B-10725 — dotycz wodagu. Kazde pohczenie nalgy podd& probie szczelriwi
oddzielnie. Odcinek wodoggyu mana uzna za szczelny, jeeli przy zamkngtym doptywie
wody pod cénieniem probnym w czasie 30min. niedzie spadku énienia. Po zakéczeniu
proby szczelnéci wodochg nalery przeptuké i zdezynfekowé.

Do dezynfekcji naley uzy¢ wodnego roztworu chloru stogajdawk; ca 30mg Cl/dm3 wody.

Po napetnieniu wodogju roztworem podchlorynu sodu najego zatrzymé w sieci na 48
godzin. Po uptywie tego czasu wodgrinalery przeptuk& czyst wody tak dtugo, a zacznie
wyptywaé czysta woda pozbawiona chloru.zxty roztwér chloru winien zoséazneutralizowany
w proporcji 1,25 kg wapna w postacji Ca (OH)2 neaglchloru pozostatego.

Wykonanie préb oraz odbioru rob6t mamavych kanatu sanitarnego nayewykona zgodnie z
PN-EN1610.

Catas¢ robot wykona zgodnie z instrukaj projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacj
przewodéw z rur PE i PVC oraz warunkami technicanyvykonania i odbioru robot

budowlano-montzowych.

7. Uwaqi kaicowe.

Wytyczenie osi projektowanego uzbrojenia aglelecic jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Przed przysipieniem do robot ziemnych nalepowiadomé przedstawicieli instytucji, ktéreas
wiascicielami poszczegolnych elementow uzbrojenia peminego i nadziemnego celem

nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanyclssiedztwie istnigjcego uzbrojenia.
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Catas¢ robot naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aatii robot
budowlano-montzowych tom Il - instalacje przemystowe i sanitarndhstrukcp stosowania rur
zeliwnych, PVC oraz obowtujacymi przepisami bratowymi i BHP.
Przed rozpocgxiem robd6t wykonawca winien zapoznaie z trescia uzgodnié i uwzgkdnic
wszystkie uwagi w nich zawarte.

Teren po zrealizowaniu wodagu i kanalu sanitarnego nale przywréct do stanu
pierwotnego.
Po zrealizowaniu przewodow (a przed jego zasypangecic jednostce geodezyjnej wykonanie
inwentaryzacji. Wykona préoly szczelnéci wodocagu i kanalu sanitarnego wedtug
obowiazujacych norm. Dostosowa sii do uwag zawartych w opinii ZUDP, i innych
uzgodnieniach.
Wszystkie wynikte w trakcie wykonawstwaatpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania
w ramach zleconego nadzoru autorskiego.
Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz isticggh zabudowa nalezy
zabezpieczy
Technologia wykonania robo6t przez wybranego w deogzzetargu Wykonawcwinna by
zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcoraz zgodna ze szczegotowym
projektem organizacji robot opracowanym przez w/wykdhawe uwzgkdniajcym jego
mozliwosci techniczno-organizacyjne.
Projekt organizacji rob6t winien spethimymagania stawiane przez wszystkie bame normy,

zaradzenia i przepisy BHP.

Opracowat: Waetksiazek

Projektowat: ieag Ksiazek
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