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3. CZESC OGOLNA.
1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji aswymagania ogolne dotyaze wykonania i odbioru robat,
zwigzanych z wykonaniem wodagu z rur PCV csrednicy DN110mm w @gu pieszym na
dziatkach nr 293/1, 331, 400, 324 w Strawczynku §trawczyn”

1.2  Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja Techniczna stanowieéz Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robot zadanych z wykonaniem obiektu budowlanego wymienioneg

w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robdt.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepnuymagania dotycce prowadzenia
robét przy wykonaniu wodogju zgodnie z DokumentacjProjektows - opis techniczny i
rysunki..

Zakres robot wg przedmiarowdacych oddzielnym opracowaniem.
1.4  Niektore okre slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii sgodne z obowrzujacymi odpowiednimi

normami.

Uzyte w specyfikacji wymienione patej okrelenia naleéy rozumie& nasgpujaco:

Dziennik budowy- opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarziezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgn
rejestrowania dokonywanych roboét, przekazywaniaeqal i zalec&, oraz korespondenciji

technicznej poneidzy Zamawiagcym, Wykonawa i Projektantem.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawaipowaniona do kierowania

robotami i do reprezentacji w sprawach realizagptkaktu.

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorygepy.

Kosztorysslepy - opis robot w kolejngci technologicznej ich wykonania z podaniensgio

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezne do wykonywania robo6t. Zgodne

z dokumentagj projektowo- kosztorysosy zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Polecenie Zmawiagego- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przeegstawiciela

Zamawiajcego w formie pisemnej, dotygz sposobu realizacji robét lub innych spraw

dokumentaciji projektowe,.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykawocg w ramach ceny
kontraktowe;j.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykbdakumentagj powykonawcz

catasci wykonanych robot, w tym réwniedokumentacje geodezyn

W ramach ceny natg uwzgkdnic:
. dokumentagj wykonawcza niezlgdna do przeprowadzenia wszystkich spraw
rozruchowych uzgodniarz Inzynierem,

. dokumentagj powykonawca potwierdzagca prawidtowaé i zgodna¢ z
obowiazujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustagy tym:
- szczegotowy harmonogram rozruchu uzgodnionyzgrierem

- 090l instrukcg eksploatacji
- sprawozdanie z rozruchu

- 090l instrukcje BHP
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1.5 0Ogoblne wymagania dotycz ace robot.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrglonym w dokumentach przetargowych przaka
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganyargodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, dziennik budowy.

Wykonawca otrzyma od Zamawigpgo, co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej. Dokumentacja ta zawiérdedzie rysunki i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy. Dokuméntgmwykonawcz sporadzi
Wykonawca na wiasny koszt, chybaumowa stanowi inaczej.

1.5.2 Zgodno s$¢ robo6t z dokumentacj g projektow g i specyfikacj g techniczn a.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznaazordodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawd&go stanowi czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione clibby w jednym z nich & obowkzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w
calej dokumentacji. Wykonawca nie e wykorzystywa bieddéw lub opuszcze w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobgzany jest powiadoniZamawiajcego,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek lub riptetacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty migZ zgodne z dokumentacprojektowy i
specyfikacy technicza. Dane okrédone w dokumentacji projektowej i specyfikacji taatznej
powinny by uwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu. Cechy materiatdw i elementowektdw i budowli powinny b§
jednorodne i wykazyw@abliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancjizeleprzedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikagchnicznej to nale przyja¢ tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robépriypadku gdy materiaty lub roboty nie
sa w petni zgodne z dokumentacprojektows lub specyfikagj techniczi i wptyneto to na
niezadowalajca jakas¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i robotyien zostan
zaakceptowane przez Zamawi@@go. W takiej sytuacji elementy robdét powinny ¢by
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niezwitocznie rozebrane i zaptone innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie materiatow i sprz etu.

Wykonawca jest zobowtany zabezpieczyuzywany przy realizacji zadania sptzi

materiaty Koszt zabezpieczenia i dozorowania plaalowy ponosi wykonawca.

1.5.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca robot instalacyjnych ma obarek zna i stosowa w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotysaze ochronyrodowiska naturalnego. Powinny zasfeodgte
odpowiedniesrodki zabezpieczage przed:

— zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytapaliwami, olejami, chemikaliami

oraz innymi szkodliwymi substancjami

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzanmyitgazami

przekroczeniem norm hatasu

mozliwoscia powstania pzaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizasprm okrélonych odpowiednimi
przepisami ochronyrodowiska obecizaja Wykonawe robo6t. Wody powierzchniowe i gruntowe
nie mog by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Baza ¢prz transportu mze zosta
zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod waemmk pozytywnej opinii projektu
organizacji zaplecza przez lokalne Ay ochrony srodowiska. Wykonawca nie powinien
stosow& innej technologii robo6t, na wgzym poziomie hatasu, xiokrelona przez

Zamawiajcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca kdzie przestrzedga przepisébw ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaongarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.



Sie® wodocizgowa. na dziatkach nr 293/1, 331, 400, 324 w Stegwku gm. Strawczyn
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohdddowvlanych .

1.5.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niegdtns dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza gimateriatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wigkszym od dopuszczalnego, omnego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe @yte do robot musgmiet aprobat techniczna wydanprzez uprawniog jednostk,
jednoznacznie stwierdzap brak szkodliwego oddziatywania materiatu sradowisko. Jeeli
Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug wataw szczegoétowych
kontraktu, a ich zycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje

tego poniesie Zamawigy.

1.5.7 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na i nad powierzchnziemi i za uradzenia
podziemne, oraz uzyska od ddecieli tych uradzen potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewviasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ihgthlacji i uradzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowZany jest przewidzierezerw czasow w harmonogramie robot
na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przefoa instalacji podziemnych i powiadami
Zamawiajcego oraz wigciciela uzbrojenia o zamiarze rozpecia rob6t. Wykonawcadozie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkma instalacji na
powierzchni ziemi urgdzehn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczompyeez

Zamawiajcego.

1.5.8 Ograniczenia obci gzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje ¢sdo ustawowych ogranicaeobcihzenia na 6 przy transporcie
materialtdbw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawcadbie odpowiadat za napraw
wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu ngmime obcazonych pojazdow i

tadunkoéw.
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1.5.9 Bezpiecze nistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca powinien przegi# wszystkich przepiséw
dotyczicych bezpieczsstwa i higieny pracy. W szczegokumd Wykonawca ma obowkek
zadb&, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymag@asanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ord& zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj oddzielnej zaptacie i as uwzgkdnione w Cenie

Kontraktowe,.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty ich rozpecia do daty wydania potwierdzenia zakmenia rob6t
przez Zamawiacego. Wykonawca dalizie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle ith elementy
byly w zadawalajcym stanie przez caly czas do momentu odbioru exstaego. Jé
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymartie na polecenie Zamawi@gego
powinien wznowt roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

1.5.11 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowazany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposéb zwazane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzegamékonawca kdzie przestrzegat praw
patentowych i bdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszedtkiwymaga prawnych
odnanie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach posob cigly bedzie informowat

Zamawiajcego.
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1.5.12 Réwnowa zno $¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére speénia
maja materiaty, spr& i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadawboty, kda
obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanavadanaczej. Mog by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewmi® zasadniczo réwny lub wkgzy poziom

wykonania, pod warunkiem wca@ejszej ich akceptacji przez Zamaviiaggo.

2 MATERIALY

2.1  Zrodia uzyskania materiatow.
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje daigezzrodia wytwarzania
materiatdw, zamawiania lub wykonywania, odpowiedivigadectwa badalaboratoryjnych do

ich zatwierdzania przez Zamavwieggo.

2.2  Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#yerido czasu ich
wbudowania byly zabezpieczone przed zanieczyszemenizachowaly swej jakosé i

wiasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez Zamawigiego.

2.3 Zastosowane materiaty.

Materiatami stosowanymi do wykonania robétlicych tematem niniejszej specyfikaciji

- piasek na podsygpk

- woda

- grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktad haypanie

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany @oztreq robot

- gruntyzwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy rolaoivymiar gruntu pod drog

- beton B15,

- rury 1 ksztattki cénieniowe zzeliwa sferoidalnego klasy K9 érednicy 100mm z



Sie® wodocizgowa. na dziatkach nr 293/1, 331, 400, 324 w Stegwku gm. Strawczyn
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohdddowvlanych .

wewretrzng powtoka cementow z uszczellk gumowg

zasuwy odcinage zeliwne kotnierzowe z obudowami teleskopowymi z RiB PP i
skrzynkami ulicznymi,

prefabrykowane elementy betonowe pod skrzymydrantow i zasuwovd,

tabliczki informacyjne,

tasma izolacyjna z PE

studzienka drenarska,

3 SPRZET

Wykonawca zobowizany jest do zywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t. Liczba i wydajgd sprztu bedzie

gwarantowa przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacii

projektowej, warunkach kontraktu w terminie przémvanym umow. Sprz:t bedacy wlasndcia

Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie

technicznym i gotowixi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronjrodowiska,

przepisami dotycymi jego uytkowania oraz przepisami BHP.

Roboty ziemne, zwkzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mbg recznie lub przy syciu

nastpujacego sprtu mechanicznego:

do odspajania gruntu stosuje kbparki o ranych pojemnéciach hzek,

koparka, do wykonywania wykopdw szerokaogirzennych i waskoprzestrzennych z
osprztem przedsbiernym, podsbiernym i chwytakowym.

spycharka do plantowania terenu, wykonywamasypOw, przemieszczania gruntu w
obrebie budowy

do transportu ziemi powinny Bytosowane samochody wywrotki,

tadowarka do zatadunku i transportu mak@wa sypkich, wykonywania
wykopdw o gtbokasci do 2,00 m, spychania i zwatowania

zag:szczarka wibracyjna krogza do zagszczania zasypow

pity do scinania krzakow,

zuraw samochodowy
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- wiertnica.

Sprz:t wzywany do robot powinien odpowiatipod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w

0goélnym opisie organizacji i metod robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakké wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkow transportu dnizie zapewni& prowadzenie robot zgodnie zasadami éliorgymi
w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianyomowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy dala spetni@ wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca hdzie na bieaco i na wilasny koszt usuwawszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publiczngdjazdach do budowy.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Warunki ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z warunkami umowy oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robotjchazgodnéé z dokumentaaf
projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonavwponosi odpowiedzial§é
za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsokwszystkich elementéw robot zgodnie
Zz wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie

przez Zamawiajcego.

5.2 Wspotpraca Zamawiaj gcego i Wykonawcy.
Wykonawca przedstawi Zamawiagmu do akceptacji projekt organizacji i harmonagra
robot uwzgédniajace wszystkie warunki w jakichedzie wykonana stewodochagowa.
Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazanych z jakécia
robot, ocen jakosci materiatdbw i posfpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach

zZwigzanych z interpretagj dokumentacji projektowej i1 Specyfikacji technicgneraz
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dotyczicych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu prz&Vykonawe. Jest on
upowaniony rownie do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkicimateriatow
dostarczonych na budewub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkgj
materiatdbw. Zamawiagy powiadomi Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetrdajvymaga jakasciowych okrdlonych w dokumentacii
projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy pgdewaniu decyzji Zamawiagy uwzgkdni
wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wgptijace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, é&eiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzam kweste. Polecenia Zamawiggego powinny bg
wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymgnizez

Wykonawe pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

5.3 Roboty przygotowawcze.
Do czynndci przygotowawczych naty zaliczy¢:
- oczyszczenie terenu pod budgw
- rozbiorke nawierzchni na odcinkach, na ktorych roboty ziertgta realizowane meted
wykopu otwartego
- ewentualne skladowanie darniny,
- skladowanie ziemi urodzajnej,
- usunkcie kamieni i blokéw skalnych,
- odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych,

Do czynndci pomiarowych natey:
- wytyczenie budowli,
- wyznaczenie roboczych punktow wysékmwych,
- wyznaczenie obiektow #ynierskich,

- wyznaczenie granic robot ziemnych nasypéw i wykopow

Przed przyapieniem do wykonywania wykopOw i nasypéw agle
- zapozna sig¢ z planem sytuacyjno wysosmowym i naniesionymi na nim trasami i

wymiarami istniejcych i projektowanych budowli, wynikami badgeotechnicznych gruntu,
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rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarprarem

- wyznaczy zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwaleaczenie w terenie
potazenia wszystkich charakterystycznych punktow przekrmpodiwznego i przekrojow
poprzecznych, zarbwno wykopow jak i nasypdéw, peida ich osi geometrycznych,
szerokéci korony, wysokéci nasypow i gibokasci wykopow, zarysy skarp, punktow ich
przececia z powierzchni terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnychugosét sie
instrumentami  geodezyjnymi  takimi jak: teliglo niwelator, jak i prostymi
przyrzzdami - poziomig, fata miernicz, tama itp.

- przygotowa i oczysci¢ teren poprzez: uswgie gruzu i kamieni, wycink krzewow,
wykonanie robot rozbiorkowych, istniglych obiektow lub ich resztek, ustcie
ogrodzeé itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, nayktéroboty ziemne dula

wykonywane, uradzenie przejazdéw i drog dojazdowych

Roboty ziemne wykortazgodnie z norm PN-83/8836-02, PN-B 10736.

Wykopy fundamentowe Iub pod przewody rupgowe naley wykonywa& do
gkebokaici 0,1-0,2m mniejszej od projektowanej, a ppste pogébiac do gtbokcdici
wiasciwej, bezpérednio przed uleniem fundamentu lub przewodu ruggoivego.
Minimalna szerok& wykopu w $wietle obudowysciany wykopu powinna ldy dostosowana do
srednicy przewodu. Przy moma przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniuctabagow
do wykopu, szerok@ wykopu nie mae by zmniejszona. Wykopy wykokavaskoprzestrzenne, o
scianach pionowych wzmocnionych przez obudoodeskowanie, wypraski stalowe).
Odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
przekracz&+/-5cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask®myyvanego wykopu, krzyjace se¢
lub biegrace rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewaoiaich eksploatagj

W warunkach ruchu ulicznego,zjazv momencie rozktadania wykopow nayeprzewidzi€
konieczna¢ przykrywania wykopdw pomostami z bali dla péog pieszych lub przejazdu.
Wykop powinien by zabezpieczony barigio wysokdci 1,0m, a na nocswietlony swiattami

drogowymi.
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5.4 Odspojenie i odktad urobku(CPV-45110000-1).

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lglozne, paiczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powi by rowne i
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustatow Dokumentacji Projektowej. Odkfad
urobku powinien b§ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odiéégi co najmniej |,0m od
krawedzi klina odtamu. Transport nadmiaru urobku pgletozy¢é w miejsce zgodne z projektem

umowy.

5.5 Odwodnienie podio za ( CPV-45232452-5) .
Ze wzgkdu na wystpowanie wody gruntowej zalecasi
- dostosowa sprzt i szalowanie wykopow do stwierdzonych warunkowrgowych,
- przewidzi€é odwodnienie wykopOow w rejonie wygtowania wody oraz na pozostatych

odcinkach po intensywnych opadach atmosferycznych.

5.6 Podioze (CPV-45232150-8)

Wodochg uktad& w gotowym wykopie na podsypce z piasku, gddbearstwy 15cm, z
wyprofilowaniem stanowicym tazysko ndne — kt podparcia co najmniej 90°. Obsypka
wodochgu piaskiem, grubi@ warstwy 15cm powsej wierzchu rury. Obsypka wodagu musi
by¢ tak wykonana,zeby wodocig nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemiesmgzo
Pozostate wypetnienie wykopu tea wykon& gruntem rodzimym bez kamieni (teren zielony)
lub piaskiem (jezdnia i chodniki) zeggczagc go warstwami.

5.7 Zasypkaizag eszczenie gruntu (CPV-45110000-1).

Do zasypania wykopéw nafg wykorzysté grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty
gliniasto piaszczyste dowiezione spoza strefy rabdylaczeniem gruntdéw pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pytowych, lessowych. Grébo usypywanych warstw jest zale od
zastosowanych maszyrsiodkow transportowych i winna wyn@ésR5-35cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zZggczenia gruntdw natg uzy¢ maszyn, takich jak: walce
wibracyjne, wibratory o gcznym prowadzeniu, pityty ubijgge w zalenosci od dostpu do

miejsca warstwy zagzczanej. Stopfezag:szczania winien wynosido L=0,97 przy gtbokaci
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wykopu ponad 1,2m i do,#1,0 przy gébokasci wykopu do 1,2m. Zagzczenie odebéaz
udziatem geologa, ktéry dokona kontroli stopniaggagzenia.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykomley osuszy i 0Cz)sCi¢ z
zanieczyszczepozostatych po monta przewodu. Wyty materiat i sposéb zasypania przewodu
nie powinien spowodowauszkodzenia utmnego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Gruba warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczrujgol wierzch
przewodu powinna wynosi co najmniej 0,5m. Materiatem zasypu w ghe strefy
niebezpiecznej powinny By grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, nraey, sypki,
drobno- lubsrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypawmien by zag:szczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegomyagkdnieniem wykopu pod z¢za.

Najistotniejsze jest zagzczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinactewodu.
Podbijanie naley wykon& ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PB-88050.
Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej dokonujegsgruntem rodzimym warstwami z

jednoczesnym zagzczeniem.

5.8 Warunki szczegotowe wykonania robot ziemnych (C~ PV-45110000-1).
Przed przysipieniem do wykonania wykopow w miejscach piggyrzez tereny zielone

naleey w ramach robot przygotowawczych aéjwarstwe humusu, zigy¢ ja wzdtwz wykopu

(najlepiej w pryzmach w takich odlegach, aby dogodne byto rozinie humusu przy

wykonywaniu robét odtworzeniowych).

5.9 Zageszczenie i no $nosé gruntu (CPV-45110000-1).
Grunt naley zagsci¢ niezwtocznie po wbudowaniu.

Zaggszczenie nalgy oceni@ na podstawie wskaika zagszczenia lo

5.10 Wilgotno $¢€ zageszczanego gruntu (CPV-45110000-1).

Odchylenie od wilgotn&zi optymalnej nie powinno przekraczaastpujacych wartgci:
- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato srednio spoistych 0% =+ 2%,

- w mieszaninach popiotowauzlowych 2% + 4%.
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6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ichygatowaniem i wykonaniem, aby
osiagma¢ zatlazona jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz jakéé
materiatdbw. Zapewni on odpowiedni system kontrolljcmapc personel, spet. Zamawiajcy
moze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich
wykonania jest zadowakgly. Wykonawca musi przeprowadzpomiary i badania materiatow
oraz robot z ogstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznejspecyfikacji robét. Minimalne
wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci sa okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam akoee, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhiwykonanie zgodnie z umawWykonawca dostarczy Zamawjegmu
swiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i spret badawczy posiadajwazna legalizacg,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagayymaganiom norm okgejacych procedur
bada. Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lBaaaterialdw ponosi

Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary musby¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,

stosow& mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptmprzez Zamawigego.

Kontrola jakdci robét powinna obejmowanastpujace badania:

a). zgodnéci z Dokumentagj Projektovd.

b). wykonanie wykopéw pod wzglem badania materiatbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenie wykopdw przez zalaniem wodgadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpiecastwa pracy, zabezpieczenie przewodow i kabli napotkh w
obebie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu.

c). podiza naturalnego przeprowadzaeg sdla stwierdzenia czy grunt podkp stanowi
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nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natuyalilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okrdonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada
wymaganiom normy PN-86/B-02480.

d). badania zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

e). badanie materiatowzytych do budowy wodoggu nastpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: naodstawie
dokumentéw okrédajacych jakd¢é wbudowanych materiatdw i pordwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lubrumgami okrélonymi w ST oraz
bezpdrednio na budowie przez aeglziny zewwrtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

f). sprawdzenie trasy i g¢hokasci utozenia wodocigu zgodnie z DokumentacProjektove.

g). wykonanie izolacji patczen.

6.3 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

- certyfikat na znak bezpiecrgtwa wskazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polska Norm lub aprobag techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Reseli nie @ objete certyfikacy
okreslona powyzej i ktére spetniaj wymogi specyfikacii.

- W przypadku materiatéw dla ktorych w/w dokumenty m wymagane, kala partia
dostarczona do robéttzie posiadadokumenty, okrédajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe mugszposiadd w/w dokumenty wydane przez

producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie siagdrtych wymaga beda odrzucone.

6.4 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy- jest dokumentem prawnym obazujacym Zamawiajcego i Wykonawe

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy ldmca okresu gwarancyjnego.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunygmbwinny by oznaczone kolejnym



Sie® wodocizgowa. na dziatkach nr 293/1, 331, 400, 324 w Stegwku gm. Strawczyn
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohdddowvlanych .

numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Kierownika Budowy i Zamaw4gggo.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:
- dak przekazania Wykonawcy placu bodowy
- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez ZamawigEgo programu zapewnienia j@kbi harmonogramow
robot
- termin rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementow robot
- przebieg robdét w formie istotnych informacji - uwagolecenia Zamawiagego
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaniadb
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych
I koncowych odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacii
projektowej
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych
- dane dotycgzce sposobu realizacji zabezpieczenia robot
- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobieranych probek oraz wyniki przepadzonych
bada

inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinn
by¢ przediazone Zamawiajcemu do ustosunkowaniagsiDecyzje Zamawiagego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenigm przygcia lub zagciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy ligoie Zamawiagcego do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak steprkontraktu i nie ma uprawnie do

wydawania poleaeWykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowpozwolenie na budaoyy protokoty przekazania placu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowgywilnoprawne, polisy

ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokatynarad i ustale korespondencja na
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budowie. Dokumenty powinny byprzechowywane na placu budowy w miejscu odpowdni
zabezpieczonym. Zagiuie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziaaypm.

Dokumenty lda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpauweed
zabezpieczonym.

Wszystkie dokumenty budowy powinnydbyawsze dogpne dla Zamawiagego.

7 OBMIAR ROBOT

Przewidywane jest wynagrodzenie ryczattowe.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznoéci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty padle nastpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamasdgeago przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbidr czsciowy

c) odbior kaxcowy

d) odbior pogwarancyjny

8.2 Odbidr robot zanikaj acych.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie reajizalegmna zakryciu. Rdzie on dokonany
w czasie umgiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogoinego

postpu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbioru rob6t ziemnych nade dokona zgodnie z PN-68/B-06050.
Odbiorowi podlega il&¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszeragykopu.

Dopuszcza si odbidr czsciowy wykonanego wykopu, pod warunkiemze dotycz¢ on
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bedzie catego obiektu kubaturowego, lub olmego mgdzy miejscami przewidzianymi na
odgatzienia.

Odbiorowi podlega il& ijakos¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, rfmwania
nasypow oraz ik& przemieszczenia i transportu gruntu.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawmaed przysipieniem do
dokonania czynriei odbioru winien przedstawilnspektorowi Nadzoru protokot z wykonanych
bada i pomiaréw przedstawionych w p. 5. Inspektor Xad mae zlecé wykonanie bada
we wilasnym zakresie i w razie niezgodciowynikbw z badaniami przedstawionymi przez

Wykonawe, Wykonawca pokryje koszty tych bada

8.3 Odbidr cz esciowy- zgodnie z Projektem Umowy.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- pozwolenie na budoyv wydane przez wkiwy terenowy organ administracji
panstwowe].

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami zupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

- dane geotechniczne,

- dziennik budowy.

- dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykeania
robot.

- protokoty poprzednich odbioréw ¢xiowych,

- dokumenty dotycze jak@dci wbudowanych materiatow.

Odbiér czsciowy obejmuje :

- badanie zgodrioi usytuowania i dlug@i przewodu z dokumentacjtechniczi i
inwentaryzacj geodezyja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu asi
wytyczonej nie powinno przekracz@,1 dla przewoddéw z tworzyw sztucznych i 0,02m dla
pozostatych. Dopuszczalne odchyleniedreych utazonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekraczalla przewodoéw z tworzyw sztucznyckD,05m, dla

pozostatycht0,02m,
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- zbadanie usytuowania blokéw oporowych,

- zbadanie przez oglziny zabezpiecze przed przemieszczaniem przewodu w rurze
ochronnej,

- badanie gytych materiatéw

- zbadanie szczeldo przewodu. Badanie szczekoonalezy przeprowadz zgodnie z PN-B-
10725.

Dlugos¢ odcinka podlegarego odbiorowi cgciowemu nie powinna iy mniejsza ni
100m i powinna wynosiokoto 300m w przypadku utenia przewodu w wykopachsgianach
umocnionych. W przypadku przewodu wykonanego znyoh materiatbw odbiorem
technicznym cgciowym powinien by objety odcinek przewodu wykonany z jednego
materiatu, niezaleie od jego diugi.

Wyniki badar powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotendbyr
szczelnéci przewodu, inwentaryzacgeodezyja oraz certyfikatami i deklaracjami zgodiacoz
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyogmi rur i armatury, jest przedtony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznegsetowego, ktéry stanowi podstawdo
decyzji o maliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu siecdoaiggowej.
Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonamibioru technicznego
— czsciowego.

Kierownik budowy jest zobowrany, przy odbiorze technicznym —éziowym przewodu
wodochgowego, zgtosi Inwestorowi do odbioru roboty ulegap =zakryciu, zapewai
dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapéwgeodezyjn inwentaryzag przewodu,

przygotow& dokumentag powykonawcai.

8.4 Odbidr ko ncowy.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z napiggini na nich zmianami w czasie
budowy wodoeigu,

- specyfikacje dostawy rur lub atesty,

- dziennik budowy,

- protokoty ze sprawdzenia prawidtoyed utozenia wodocigu.

- protokoty z zasypania wodagju.
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- protokoty z przeprowadzonych prob szczébip

- protokoty przeprowadzonych plukai dezynfekcji przewodu, atznie z wynikami
wykonanych analiz,

- wprowadzonych w wykonawstwie ogpstw od rysunkéw roboczych z podaniem przyczyn.

- dokumentéw wyrzajacych zgod na odsgpstwa.

- inwentaryzacja geodezyjna przewodéw na planach asyjnych wykonana przez

uprawnion, jednostk geodezyja.

Odbiér techniczny kicowy polega na:

zbadaniu zgodrioi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznyninwentaryzacj

geodezyja,

- zbadaniu zgodri@i protok6téw odbioru: proby szczelfw, wynikbw bada
bakteriologicznych oraz wynikow stopnia zagczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- sprawdzeniu naniesienia w dokumentacji zmian i elum,

- sprawdzeniu prawidiowego zaktzenia i wykonania catoi robdét przewidzianych
dokumentagj.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaii z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkieaztnane przez komisjroboty poprawkowe
lub uzupetniggce kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaesa)o.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetaggjch ustali komisja.

Zakaczenie odbioru ostatecznego npgspo usungciu wszystkich wad stwierdzonych w
trakcie prac komisji odbiorowej.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétambiorow
technicznych ogciowych przewodu wodoggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami batldakteriologicznych, wynikami stopnia zsgczenia gruntu
zasypki wykopu i inwentaryzagjgeodezyjn jest przedtaony podczas spisywania protokétu
odbioru technicznego keowego, na podstawie ktorego przekazuje Inwestonoykonany
przewod sieci wodoagowej. Konieczne jest tak dokonanie wpisu do dziennika budowy o

wykonaniu odbioru technicznegotamwego.
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Teren po budowie przewodu wodggdowego powinien by doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowrany ztay¢ przy odbiorze kbicowym agwiadczenie:
- 0 wykonaniu przewodu wodagjowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (wrtyzgodnie z powotanymi w
warunkach przepisami i polskimi normami),

- 0 doprowadzeniu do natgtego stanu i pordku terenu budowy.

8.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydibtra@wihzanych z usugciem

wad stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwasgmym.

9 PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1 Ogolne wymagania.

Ptatng¢ nalezy przyjmowa zgodnie z Projektem Umowy.

9.2 Cena ryczaitowa wykonania robot obejmuije:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysgkmwych, wyznaczenie kraylzi wykopow
(CPV-45110000-1)

- roboty przygotowawcze (w tym zgjie humusu w miejscu praeja przez tereny zielone i
zgromadzenie go na odktadzie w celumiéjszego wykorzystania do odtworzenia zieleni)
(CPV-45110000-1)

- wykonanie wykopu (CPV-45110000-1)

- umocnienia wykopow w niezkdnym zakresie, zapewnigym bezpieczne warunki realizacji
robot (CPV-45110000-1)

- odwodnienie wykopu (CPV-45232452-5)

- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstyth uradzer podziemnych (CPV-
45110000-1)
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prace demontawe (CPV-45110000-1)

optaty za sktadowanie ziemi (gruntu niebudowlanegoyvysypisku

optaty za nadzér przedstawicieli técieli urzadzen podziemnych przy prowadzeniu roboét
ziemnych

koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wegkum podsypki lub wymiany gruntu) (CPV-
45110000-1)

wywoz gruntu niebudowlanego na wysypisko,

przygotowanie podia (CPV-45110000-1)

utozenie przewodéw (CPV-45232150-8)

przerzut lub przesugtie ziemi przy zasypaniu wykopow zientezaca na odktadzie (CPV-
45110000-1)

pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zas{pkV-45110000-1)

zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z ST(CPV-45110000-1)
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (CPV-@@1Q-1)

uporzdkowanie miejsc prowadzonych robét (CPV-45110000-1)

oznakowanie wodoggu (CPV-45232150-8),

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgeegbiegu sieci wodoggowe;.

Kwota ryczattowa bdzie uwzgtdniat wszystkie czynni, wymagania i badania sktadeg s¢

na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w dokumentaciji projektowej esgfikacji technicznej

oraz w Projekcie Umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dréi& wrzeénia w sprawie ogoélnych
warunkéw bezpieczstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,902 poz.811),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanizh U. Nr 47/03 poz. 401),
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
Sprawie przeciwpmrowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczania gruntu. Wymagania dotyce
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doktadndci wykonania budowli ziemnych.

PN-B 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaewodow wodoeigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania
PN-86/B-02480 Grunty budowlane, oklienia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - C&lyhkierowe budowlane

PN- 68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonywania i badania
przy odbiorze.

BN-80/8939-17 Prowadzenie ruragdw i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i
badania.

BN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtokolejowym do uktadania przewoddéw rurowych.
Wymagania i badania.

PN-B-10725 Wodoaigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodgowych wydane przez COBRTI
INSTAL

obowizujace normy techniczne.



