Remiza Strawczyn PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opils | wyllczenla jun. | Poszez | Razem
Dobudowa do budynku swietlicy wiejskie] garazu na samochod strafackd
i PODDASZE
1.1 ROBOTY MUROWE 1
11KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow z beionu komdrkowego, gru- 1m2
d.1.110116-02 bosci 37cm
$ciana 0.515.85%(9.5-3.97+(4.07-3.145)%(5.25-0.125) m2 48.566
wschodnia
Sciana pdl-  16.5%1.0 m2 8.500
nocna
okna -1.2%1.5%4=szl> m? -7.200
RAZEM 47.868
21KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyinych z bloczkow z belonu komarkowege, gru- | m2
d.1.1/0116-01 bosci 24 cm
$ciana za- 0.5%15.85%(9.5-3.97)+(4.07-3.145)"(5.25-0.125) m2 48.566
chodnia
kominy -0.9%(9.5-3.97) m? -4.977
-0.9%(6.1-3.14) m2 -2.664
$ciana wew- ([{2.37+1.25+2.2672.6-1.25%2.1 m2 12.637
netrzna
komin -0.5%2.6 m? -1.300
RAZEM 52.282
3IKNR 2-02 Sciany budynkdw wielokondygnacyinych z bloczkow z betonu komarkowego, gru- | m2
d.1.1/0116-02 boéci 37cm - wewnetrzne
0.38%0.255"22.1 m?2 0.407
RAZEM 0.407
41KNR 2-02 Otwory na okna w $clanach murowanych grubo$ci 1 ceg. z cegiel pojedynczych,  |szt
d.1.110126-01 bloczkéw | pustakdw
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
5IKNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe | wrota w $cianach murowanych gruboscal 1 ceg. |szt
d.1.110126-02 z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakdw
1 szi 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 2-02 Otwory w §clanach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.1,0126-05
471.274+3%1.2 m 22.800
RAZEM 22.800
7IKNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. - do poziomu dachu 'm3
d.1.1]0122-01
0.970.38%(9.5-3.97) m3 1.891
0.9*0.38%(6.1-3.14) m3 1.012
RAZEM 2.903
8/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. - ponad poziom da- \m3
d.1.1]0122-01 chu - klinkier
0.9*0.38%(11.8-9.5) m3 0.787
0.9%0.38%(8.9-6.1) m3 0.958
RAZEM 1.745
9IKNR 2-02 Spalinowe | dymowe kanaty z pustakow ceramicznych m
d.1.1/0122-05
(8.9-3.14)"2 ) m 11.520
RAZEM 11.520
101KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) $cian i stupdw cegtami grubosci 1/2 ceg. m?2
d.1.1]0123-02
(0.5+0.125)"2*(7.15-4.07) m2 3.850
RAZEM 3.850
11KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) $cian i slupow cegtami klinkierowymi grubosci 1/2 ceg. |1m2
d.1.1/0123-02 '
(0.5+0.38)*2%(10.4-6.73) m2 65.453
RAZEM 5.459
121KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych | komindw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.1/0219-05
1.1*0.6*2 m2 1.320
0.7%0.6 m2 0.420
RAZEM 1.740
131KNR 4-01 Obsadzenie kratek p. ptakom w kominach szt
d.1.1]0322-02
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
14 KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm me
d.1.10121-03
5.05*2.9 m?2 14,645
-0.9%2.1 m? -1.890
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15/KNR 2-02 Scianki dzialowe z plyiek piano- lub gazobetonowych grubodci 6 om m2
d.1.110121-01
2.3°2.9+1.9°2.9 m 12.180
-0.9*2.1%2 m2 -3.780
RAZEM 8,400
1.2 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
16 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 om plaskie lub na zebrach - z zasiosowa- m2
d.1.2/0216-01 niem pompy do betonu
10.81 m2 10.810
RAZEM 10.810
17 1 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty|m?
d.1.2/0216-05 - z zastosowaniem pompy do belonu
Krotno§é = 6
poz.16 m? 10.810
RAZEM 10.840
18|KNR 2-02 Belki | podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - |m?
d.1.2]0210-02 reczne ukiadanie betonu
0.3°0.4%6.0 m? 0.720
RAZEM 0.720
19|KNR 2-02 Stropy z pustakow typu DZ- wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.1.2/0212-11
(5.87+4.7°2)"0.26%0.25 m? 0.993
RAZEM 0,993
20|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gradkie |t
d.1.2/0290-01
0.05032+0.0599 t 0.110
RAZEM 0.110
21 1KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.2/0290-02 ne
(12.08+28.1+129.5+132.25+111.65+113.38)/1000 t 0.527
RAZEM 0.527
1.3 DACH
221KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone] m3
d.1.3/0406-02 drew.
0.274 m3 0.274
drew.
s RAZEM 0.274
23|/KNR 2-02 Krokwie zwykie, diugosé do 4.5 m przekrdj peprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.1.3/0408-03 cy nasyconej
2.302+0.128+0.047+0.04+0.039 m3 2.556
RAZEM 2.556
24|KNR 2-02 Krokwie narozne | koszowe, przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.1.3/0408-07 syconej
0.137 m3 0.137
RAZEM 0.137
25/KNR 2-02 Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.3/0408-02
0.21 m3 0.210
RAZEM 0.210
26 KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, diugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180|m3
d.1.310406-06 cm2 z tarcicy nasycongj drew,
0.314+0.291+0.157+0.069 m3 0.831
drew.
RAZEM 0.831
27I1KNR 2-02 Ramy géme i platwie, diugos¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.1.3/0406-04 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.134 m3 0.134
drew.
RAZEM 0.134
28|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.1.310407-06 cy nasyc. drew.
0.22+0.321 m3 0.541
drew.
RAZEM 0.541
29|KNR 2-02 Stupy o diugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy m3
d.1.3/0407-04 nasyc. drew.
0.235 m3 0.235
drew,
RAZEM 0.235
30|KNR 2-02 Miecze | tezniki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z farcicy nasycone; m3
d.1.3/0408-01
0.151+0.298 m? 0.449
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RAZEM 0.449
31KNR 2-02 Wiatrownice przekrd poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconeg] m?
d.1.3/0408-06
0.383 m3 0.383
RAZEM 0.383
32|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasy- |m2
d.1.3/0410-02 congf - LATY - 0,989 m3
16.857.0%1.23 m2 145.079
RAZEM 145.079
33|KNR 2-02 Otfacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy  |m2
d.1.3/0410-04 nasycongj - KONTREATY - 0,3m3
Pz, 32 m2 145.079
RAZEM 145.079
34 KNR 2-02 Deskowanie $cian facjatek, okapu | wiezy dachu z tarcicy nasyconegj - 1,2 m3 m?2
d.1.3/0410-01
analogla
42.9 m2 42.900
RAZEM 42.500
35/NNRNKB 202 |(z. V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm  |m?
d.1.3/0541-02
kalenica 0.6%7+0.2°2°0.6 m? 4.440
facjaty ((0.6+2.7)1.23%4+2.8"2)°0.8 m2 13.102
Wieza (5.5%2%1.23+2.7%2)*0.6 m2 19.358
pasy podryn- |(7.0"2+2.95*2)"0.6 m2 11.940
nowe
na facjatach |1.55"4*1.23"0.6 m2 4.576
kominy {((0.9+0.6)"2+(0.38)"2)*0.6"2"1.23 m2 5.550
{{(0.5+0.6)"2+(0.38)"2)*1.23*0.6 m? 2.184
RAZEM 53.150
36 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.1.310541-01
pasy nadryn- |7.0%0.25%2+2.95"2°0.25 m?2 4.975
nowe
RAZEM 4.8975
37 KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.1.3/0102-01
poz.38 m2 149.510
: RAZEM 149.510
38/NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu polaci do 85 % blachg  |m?
d.1.3|0535-04 powlekang dachowkowg na latach
poz.32 m2 145.079
-4.95%2.55%1.23 m?2 -15.526
2.95"5.5%1.23 m2 18.957
RAZEM 149,510
39 NNRNKEB 202 |(z.VI) Pokrycie dachdw blachg powlekang - montaz gasiorow m
d.1.3/0539-01
7.0+2*2.8 m 12.600
RAZEM 12.600
40 NNRNKB 202 |(z.V1) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.1.3/0538-04 :
27.0 m 14.000
RAZEM 14.000
41/NNRNKB 202 |(z.VIll) Rynny dachowe polokragte z polichlorku winylu © ér. 150 mm taczone na m
d.1.3/0547-01 kiej - montaZ rynien
7.0"2 m 14.000
RAZEM 14.000
42 NNRNKB 202 |(z.VIIl} Rynny dachowe pélokragle z polichlorku winyiu o ér. 150 mm fgczone na szt
d.1.3/0547-02 klej - montaz lejéw spustowych
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
43|NNRNKB 202 |(z.VIll) Rynny dachowe poiokragte z polichlorku winylu o §r. 150 mm faczone na szt
d.1.3/0547-04 klej - montaz denek rynnowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44| NNRNKB 2021(z.VIll) Rynny dachowe péiokragie z polichlorku winylu o $r. 100 mm tgczone na m
d.1.3/0546-01 klej - montaz rynien
2.95"2 m 5.900
RAZEM 5.200
45/ NNRNKB 202 (z.VIll} Rynny dachowe polokragte z polichlorku winylu o ér. 100 mm fgczone na  |szt.
d.1.310546-02 klej - montaz lejéw spustowych
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
48 NNRNKB 202 |(z.VIll) Rynny dachowe pdlokragte z polichiorku winylu o ér. 100 mm laczone na szt
d.1.3/0546-04 klej - montaz denek rynnowych
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4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
47 INNRNKB 202 1(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o &r. 125 mm m
d.1.3]0550-04
3.65%2 m 7.300 A
RAZEM 7.300
48 NNRNKEB 202 |(z.VIll) Rury spustowe okragle z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.1.3/0550-03
1.1%2 m 2.200
RAZEM 2.200
2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
48 . [KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzieine dwurzedowe budownictwa M2
d.2/1003-10 uzytecznodel publiczne], fabrycznie wykoniczone o powierzchni 2.5-3.0 m2
! 2172172 m? 8.820
| RAZEM 8.820
50, [KNR2-02  |Obsadzenig prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt ' o
d.2/0129-02
IJ 2 szt 2.000
: | Razem | 2,000




