DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOBUDOWY DO BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIE] G GARAZU NA SAMOCHOD STRAZACKI
WRAZ 7 INSTALACIAMI WEWNETRZNYMI

Dane ogolne.
Inwestor (wlasciciel) - O.5.P. w Strawczynku, gm. Strawczyn.

Adres inwestycjt - Strawczynek 21, dzialka or 265.

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.

Decyzja Urzedu Gminy Strawezyn o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu Znak: BiGM - 7331/46/02 z dnia 08.08.2002 1.

Szezegdlowe uzgodnienia z inwestorem, normy i przepisy prawne.

Lokalizacia i ogolna charalgervstvka budvnlku.

i.;;

Lokalizacia obleldn,

Dojazd i dojécie do projektowanego budynku odbywaé sig bedzie bezposrednio z ulicy
wojewodzkiej.

32 Ogblna charaltervsivika projektowane] dobudowy budvnku,

3.2.1.0g6Ina charakterystvka istniejacego obiektu.

Na dzialce nr 265 w Strawczynku nr 21 znajduje si¢ budynek $wietlicy wiejs skiej muro-
wany, parterowy o dachu dwuspadowym krytym eternitem.

Zarviarem Inwestora jest dobudowaé do istniej ego budynku swietlicy wiejskiej od
strony wschodniej dobudowaé garaz na samochod strazacki.

.
~2.0¢dlna charaktervstvka garazu.

Budynek garazu wraz z pomieszezeniem gospodarczym na sprzet p. poz. o wynuarach
15,85 x 6,50m, murowany, dwukondygnacyny(parter + poddasze), nie podpiwniczony
0 dachu dwuspadowym i nachyleniu polaci dachowej 35° kryty blacha talista.

Spadki 1 odphyvw wod opadowyceh z dachu na teren dzialki inwestora.

Teren dzialki jest réwninny z niewielkim spadkiem w glab dziatki. Dziatka jest ogrodzona.
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42, Sciany.

12.1. §ciany fundamentowe — szer. 25cm 138 ¢© 7 bloczkow bet. na zaprawie cerm.M-7.
42.2.5¢lany zewngirzne - szerokoéci 38cm z betonu komorkowego.

4.2.35@%&@@{ wewnetrzne - grubosci 25cm i 3%cm 7 betonu komdrkowego.

42,4&@}1&@;@2}@@?@ - grubodci 6cm 1 120m z betonu komorkowego.
43, Kominy,

Murowane z cegly pelnej klasy 150 na zaprawie cem-wap.M-4.
Ponad dachem oblozyé plytkami ceramicznymi Klinkierowymi w kolorze ceglanym.
Kominy dokladnie obrobi¢ blacha stalowg ocynkowana.

4.4, Stropv.
Nad przyziemiem strop TERIVA II gr.34cm zelbetowy. Nad stryc chem wylewana plyta
zelbetowa grubodei 14em. Uklad warstw konstrukeyjnych stropow weg rysunku nr 6 6
przekroju A-A. Zbrojenic wg opracowania w czgsci k@ﬁstmk@}jﬁ@j projekiu.

4.5. Dach.
Projektuje si¢ dach o konstrukeji drewnianej platwiowo-kleszczowej kiyty blacha falista o
spadku 35°. Sktad warstw wg przekroju A-A(rys. nr 6). Odprowadzenie wod Qp@mﬁwvcéx

7z dachu za pomocg rynien i rur spustowych typu MABO TURLEN na dzialke inwestora.

46, Wience i nadproia,

Waszystkie Sciany w poziomie stropu powiazane wieficami selbetowymi z betonu Zwiro —
wego B-15. Nadproza z belek prefabrykowanych typu L -197
47. Stolarka.
- parteru i poddasza - drewniana typowa - Wg zestawienia stolarki i rysunkow,
- dachowe wylazowe typu VELUX oraz drewniane typu STOLBUD.

4.7.2 Stolarka drzwiowa.

fan

- drzwi wewngtrzne 1 zewngtrzne drewniane typu STOLBUD we zestawienia stolarki.
W garazu drzwi na korytarz obite blacha. Drzwi garazowe wykonac indywidualnie,

/ 3 . . < .
48 Tzolacie przeciwwilgociowe,

- pozioma - 2 x folia polietylenowa czama (izolacja posadzki w poziomie przy ziernia )

- écian fundamentowvch - z folii polietylenowej jako pr sedtuzenie izolaci pod posadzka:
- fundamentéw - 2 X papa izolacyjna;

- na stropie parteru i stropodachu - z folii paroprzepuszezalney;

- pionowa - ABIZOL 2R+P (law fundamentowych 1 Scian fundamentow).
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