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DANE OGOLNE.

Podstawy opracowania.
Formalne.

1. Umowa z Inwestorem
2. ZUK Strawczyn

Merytoryczne.

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

2. Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.
3. Aktualnie obowigzujace przepisy i normy polskie.
4. Warunki techniczne wydane przez ZGK Strawczyn.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla
planowanego przedsiewziecie polegajgcego na budowie Centrum Sportowo-
Rekreacyjnego w Strawczynku opracowanej na podstawie dostarczonych
przez Inwestora danych w celu umozliwienia wystgpienia o uzyskanie
pozwolenia na budowe.

W czesci opisowej i rysunkowej podano obowigzujgce zasady i warunki
techniczno-uzytkowe zgodne z normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury podziemnej wokot
projektowanego obiektu. Zakres inwestycji obejmuje:

e budowe wodociggu.

e budowe kanalizacji sanitarne;j

e budowe kanalizacji deszczowe.

Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw,
a w szczegolnosci:

e Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa , Prawo wodne ” z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229)

e Ustawa , Prawo ochrony $rodowiska ” z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr
62, poz. 627)
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e Ustawa z dnia 23.11.2002 r. o zmianie ustawy ,Prawo ochrony
Srodowiska” i ustawy ,, Prawo wodne ” (Dz. U. nr 233, poz. 1957)
e Inne normy i akty prawne zwigzane z w/w.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Lokalizacja.

Pod wzgledem administracyjnym inwestycja bedzie zlokalizowana w
miejscowosci Strawczynek na dziatce nr 253/2. Lokalizacja przedsiewziecia
zostata pokazana na rysunku nr 1.

Charakterystyka terenu w granicach opracowania.

Teren inwestycji ma ksztatt nieregularny. Rzedne terenu inwestycji mieszczag
sie w przedziale od 253,00 do 264,50 m n.p.m. Zrodtem zaopatrujacym
projektowany obiekt w wode jest istniejgcy wodociag fi90 PCV, biegnacy po
terenie przedmiotowej dziatki. Scieki z projektowanych obiektéw zrzucane
beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej fi 200PVC. Scieki deszczowe
odprowadzone bedg do cieku, doptywu rzeki Olszéwka.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - WODOCIAG.

Opis sieci

Dostawe wody przewiduje sie z istniejagcego wodociggu ¢ 90 PCV.
Bezposrednio za miejscem przytacza wodociggowego zlokalizowano
studzienke wodomierzowa. W studzience przewidziano zestaw wodomierzowy
wraz z zaworem antyskazeniowym, zasuwe odcinajgcg. Odwodnienie zaworu
nalezy sprowadzi¢ w miejsce odwodnienia studzienki. Do odwodnienia
studzienki wodomierzowej przewidziano przewozng pompe spalinowa. Przed
studzienkag przewidziano zastosowanie zasuwy odcinajgcej DN80 z miekkim
uszczelnieniem oraz ze skrzynkg uliczng. Sie¢ wodociggowg na terenie
inwestycji projektuje sie jako rozgatezng z rur PE. Trasa sieci wodociggowe]
zostata przedstawiona w czesci graficznej opracowania rys: 1.

Roboty przygotowawcze i montazowe.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wytyczy¢ trase projektowanego
wodociggu oraz poprzez przekopy kontrolne wykonane recznie ustali¢
potozenie istniejacego uzbrojenia.

O terminie przystapienia do rob6t nalezy powiadomi¢ wszystkie instytucje, w
gestii ktérych lezy konserwacja i eksploatacja istniejgcego uzbrojenia.
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Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi
w normie BN — 8 / 8836 — 02. Dla wykonania projektowanych sieci przewiduje
sie wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych umocnionych balami
drewnianymi lub wypraskami stalowymi. W poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego, wykopy wykonywac bezwzglednie recznie.

Rurociggi ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 0,20 m. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej rurociggi uktada¢ nalezy na posypce zwirowej
jako warstwa filtrujgca gr. 0,15 m oraz podsypce piaskowej gr. 0,20 m jako
podbudowe. Na zatamaniach tras i w miejscu rozgatezien nalezy wykonaé
bloczki oporowe wg. BN-81/9192-05.

W razie wystapienia wody, na czas trwania robdt, odwodni¢ wykop metodg
powierzchniowa. Rzeczywiste ilosci godzin pompowania rozliczone zostang
wg zapisu w Dzienniku Budowy dokonanym przez Inspektora Nadzoru.

3.4 Zasypka wykopow.

3.5

Zasypke przewoddéw wykonuje sie warstwami — warstwa ochronna o
wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury — wykonaé recznie gruntem sypkim bez
kamieni z doktadnym ubiciem tej warstwy ziemi.

Zwraca sie uwage na dobre zageszczenie gruntu w tzw. pachach przewododw,
ktére nalezy wykonywaé ubijakami drewnianymi. Powyzej warstwy ochronne;j
zasypka wykopow mechaniczna gruntem rodzimym. Grunt po zasypaniu
zagesci¢ do wskaznika 0,95. Nad wodociggiem utozonym w wykopie w
odlegtosci 0.40 m liczac od goérnej krawedzi rurociggu nalezy utozyé tasme
ostrzegawczo-identyfikacyjng w kolorze niebieskim.

Ptukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu przewody wodociggowe nalezy przeptukac i zdezynfekowac.
Do dezynfekcji uzyé 4% podchlorynu sodu. Po zapetnieniu wodociggu
(przytacza) roztworem podchlorynu, nalezy go pozostawi¢ w sieci na 48
godzin. Po uptywie tego czasu wodociag przeptukac czystg wodg tak dtugo, az
zacznie wyptywac¢ woda pozbawiona zapachu chloru.

Zgtosi¢ Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej pobranie probki wody
do analizy bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wynikow przytacze
mozna przekazac do eksploataciji.

3.6 Proby i odbiory

Potaczenie rur wykonywa¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta i
przez przeszkolonych ludzi. Odbioru montazu nalezy dokonac¢ zgodnie z
PN — 81/B — 10725 (przewody zewnetrzne) i wymaganiami producenta.
Probe cisnieniowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN — 81/B — 10725 na
cisnienie 1.0 MPa. Proéby cisnieniowe przytacza wody do budynku
wykona¢ oddzielnie.
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Skrzyzowania z infrastruktura.

Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej w miejscach,
gdzie krzyzujg sie z kanalizacjq i przebiegajg pod kanalizacjg oraz w poblizu
kabli elektrycznych, telekomunikacyjnych.

W  poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac
bezwzglednie recznie w obecnosci uzytkownika sieci.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO — KANALIZACJA SANITARNA.

Opis sieci.

Projektowany budynek posiada zaplecze sanitarne dla personelu. Scieki
sanitarne wyptywajace z projektowanego budynku bedg pochodzenia socjalno
— bytowego. Scieki kanalizacyjne z budynku odprowadzane sg do istniejacego
kanatu grawitacyjnego fi 200 PVC. llos¢ odprowadzanych sciekéw przyjeto
réwna ilosci zuzytej wody na cele bytowo-socjalne.

Trase i lokalizacje wigczenia do istniejacego kanatu pokazano w czesci
rysunkowej. Na terenie inwestycji projektowane kanaty proponuje sie wykonaé
z przewodow PVC o srednicy DN200, DN160.

Kanalizacje zewnetrzng grawitacyjng proponuje sie wykonac z rur i ksztattek
kielichowych kanalizacyjnych PCV-U klasy S SN8 ze $ciankg litg o srednicy
DN200, DN160.. Rury w wykopie nalezy uktada¢ na posypce piaskowej gr.
0,20 m. Zasypke i zageszczenie wykopu wykonaé zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta rur. Na zatamaniach trasy oraz w miejscach wtaczen
przytaczy przewidziano studzienki rewizyjne z kregdéw betonowych ¢ 1200 mm
z wtazami zeliwnymi typu ciezkiego klasy D. Studzienki nalezy wykonaé
zgodnie z PN —92/B — 10729

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wytyczy¢ trase projektowanych
przektadek oraz poprzez przekopy kontrolne wykonane recznie w celu
ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia.

O terminie przystapienia do rob6t nalezy powiadomi¢ wszystkie instytucje, w
gestii ktérych lezy konserwacja i eksploatacja istniejacego uzbrojenia.

Roboty ziemne.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé o Scianach pionowych lub ze
skarpami, recznie lub mechanicznie wg PN-B-10736. Wykop pod kanat nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do studzienki i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia
wykopow nawodnionych. Wydobywang ziemie na odktad sktadowaé¢ wzdtuz
krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie
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wzdtuz wykopu.
Przejscie ma by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Grunt
rodzimy nie nadajacy sie do zageszczenia wywiez¢. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzedne;j
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto
20cm. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki. Dno wykopu ma by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wykopy
wymagaja zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca sie
wykonywac krétkie odcinki przewodow.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, na czas trwania robot, odwodnié
wykop metodg powierzchniowg. Rzeczywiste ilosci godzin pompowania
rozliczone zostang wg zapisu w Dzienniku Budowy dokonanym przez
Inspektora Nadzoru.

Podsypka — podtoze pod rury.

Dla kanatéw budowlanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z
gruntdw spoistych pod rury nalezy wykonac¢ podsypke piaskowag o grubosci
20cm. W przypadku wystgpienia wody gruntowej rurociggi uktada¢ nalezy na
posypce zwirowej jako warstwa filtrujgca gr. 0,15 m oraz podsypce piaskowe;j
gr. 0,20 m jako podbudowe. Szczegbty wg wytycznych producenta rur.
Podsypke nalezy zages$ci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi
warstwowo.

Zasypka wykopow.

Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z
bokdéw, z doktadnym zageszczeniem obsypki. Zasypke przewodow wykonuje
sie warstwami — warstwa ochronna o wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury —
wykona¢ recznie gruntem sypkim bez kamieni z doktadnym ubiciem tej
warstwy ziemi. Zwraca sie uwage na dobre zageszczenie gruntu w tzw.
pachach przewodéw, ktére nalezy wykonywac ubijakami drewnianymi.
Powyzej warstwy ochronnej wykop nalezy zasypywa¢ mechanicznie
warstwami ok. 30cm. Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntow sypkich, mafto
spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatow
budowlanych. Grunt po zasypaniu zagesci¢ do wskaznika 0,95. Przed
ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢
konce uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowg
przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np.. drewnianym progiem.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

Kanalizacja deszczowa.

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzac¢ bedzie wody opadowe z
drég, parkingdw, chodnikéw oraz dachéw. Gtéwnym odbiornikiem sSciekdéw
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deszczowych bedzie ciek rzeczny, bedacy doptywem rzeki Olszéwka

Scieki deszczowe poprzez wpusty uliczne z osadnikami (Wu-1 do Wu-13,
oraz poprzez systemy odwodnien liniowych (OL-1 do OL-20) odprowadzane
bedg systemem kanalizacji do projektowanego osadnika fi 2000, a nastepnie
do separatora lamelowego UNICON 20/200 UNISEP firmy ,Ekol-Unikon” do
odbiornika. Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur i ksztattek z PVC-U .

Na kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac typowe studzienki kanalizacyjne
z kregbw betonowych:

e Studzienki przelotowe

e Studzienki potagczeniowe

Studzienki kanalizacyjne projektowane sg zgodnie z normg PN-92/B/-10729 o
Srednicy ¢1200mm. Nalezy je wykona¢ =z prefabrykowanych kregéw
zelbetowych, natomiast ptyte denng wraz z kinetg z betonu B-20 wylewanego
na mokro.

Nalezy zastosowac stopnie ztazowe stalowe ¢20, osadzone mijankowo w
dwdch rzedach w odlegtosciach pionowych 300mm i w odlegtosci poziomej osi
stopni 300mm.

Ztacza pomiedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ zaspoinowane i
zatarte zaprawg cementowag, od wewnatrz wygtadzone. Powierzchnie
zewnetrzne wszystkich studzienek nalezy zabezpieczy¢ izolacjg ciezkg. W
miejsce izolacji ciezkiej projektuje sie uszczelnienie powierzchni elementéw
budowlanych poprzez natozenie warstwy kompozytowej sSrodka XYPEX.
Projektuje sie wtazy zeliwne klasy D. Lokalizacja, spadki i $rednice wg czesci
rysunkowe;.

Studzienki sciekowe do odwadniania drogi i chodnika.

Przyjeto typowe uliczne wpusty deszczowe z osadnikiem wg KB — 3.3.10/1.
Studzienka zbudowana jest z ptyty fundamentowej, komory studzienki (z
osadnikiem) &0,60 m, wpustu ulicznego zeliwnego osadzonego na studzience
teleskopowo, tj osadzona na pierscieniu prefabrykowanym, ktéry spoczywa na
pierscieniu odcigzajagcym a ten na gruncie. Komora studzienki i czesci
osadowej (osadnika) zbudowana jest pierscieni betonowych & 600m.

llos¢ sciekow deszczowych.

Obliczenia sieci kanalizacji deszczowej przeprowadzono metoda statych
natezen deszczéw z uwzglednieniem wspotczynnika redukcyjnego sptywu w
zalezno$ci od wielkosci i ksztattu zlewni, charakteru zagospodarowania zlewni

wyliczono na podstawie podrecznika W. Btaszczyka ,Projektowanie sieci
kanalizacyjnych” ze wzoru:

Q=¥YxqxF dm?s
gdzie:

W - wspétczynniki sptywu:
» tereny zielone — 0,15
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» chodniki, drogi, parkingi, place — 0,9

» dachy —1,0
q — wielkos¢ sptywu jednostkowego wyliczona ze wzoru:
_470c
= 0,67
tdm

¢ = 5 — okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia;
tam - czas deszczu miarodajnego, przyjeto tgn=15min

q = 130 dm®sxha
F- wielkos¢ zlewni

F- wielkosc¢ zlewni

F1= 3779 = 0,3779ha — drogi, chodniki, parkingi
F2= 37298m? = 3,7298ha — tereny zielone i boisko
F3=2168m?= 0,2168ha — dachy

F= F1+ F2+ F3 = 43245 m? = 4,3245 ha

Q=130 x (0,3779 x 0,9 + 3,7298 x 0,15 + 0,2168 x 1) = 145 dm?¥/s

Do separatora kierowane sa $cieki w ilosci réwnej ok. 145dm%s. Do
oczyszczania sciekdw deszczowych dobrano separator lamelowy UNICON
20/200 UNISEP o przeptywie maksymalnym 200l/s firmy EKOL-UNIKON.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg BN-8836-02 zawierajgce
wymagania odnosnie wykopéw. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w
wykopie nalezy pod rurocigg wykona¢ podsypke z zwiru o gr. 1+4 cm,
traktujac ja jako warstwe filtracyjng. Pompowanie wody z wykopdw
kazdorazowo potwierdzi¢ poprzez zatozenie dziennika pompowania wody z
wpisem kierownika robo6t i potwierdzeniem przez branzowego inspektora
nadzoru. Odpompowane wody gruntowe odprowadzi¢ do cieku rzecznego.
Rurociagi uktada¢ w suchym wykopie. Po wyrownaniu dna wykopu, utozona
zostanie warstwa podsypki z piasku o grubosci min 20 cm i obsypki réwniez z
piasku i o grubosci min 20 cm ponad wierzch rury.

Nalezy je zagesci¢ warstwami do:

Szg = 0,98 pod drogg

Szg = 0,95 pod terenami zielonymi

W miejscach, gdzie przewody znajdujg sie powyzej normatywnej gtebokosci
przemarzania gruntu rurociagi nalezy ociepli¢ np. tupkami poliuretanowymi.
Przejscie przewoddw kanalizacji przez sciany studzienek wykona¢ w tulejach
ochronnych z uszczelka.

W miejscach, gdzie projektowana kanalizacja krzyzuje sie z wodociggiem i
przechodzi nad przewodem wodociggowym, wéwczas nalezy zastosowac rure
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ochronng na wodociggu.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé
bezwzglednie recznie w obecnosci uzytkownika sieci. Prowadzac wykop
istniejagce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podczas robét ziemnych wykonaé
przez podwieszanie lub podpieranie na balach.

Po utozeniu kanalizacji przed zasypaniem rurociagéw nalezy przeprowadzi¢
probe na eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610. Po zasypaniu rurociagéw probe
te nalezy powtérzy¢ oraz po oprdznieniu przewodéw wykonaé probe na
infiltracje.

Do wysokosci 50 cm ponad wierzch kanatu zasypka winna by¢ wykonana
sposobem recznym, a powyzej moze by¢é mechanicznym. Zasypke nalezy
zagescic ubijakiem.

Zasypka wykopu moze nastgpi¢ po wykonaniu i wtasciwym wyprofilowaniu
spadkoéw wraz z wykonaniem préby wtasciwego sptywu w kierunku kanalizaciji
odbiorczej oraz po dokonaniu inwentaryzacji powykonawcze] przez
uprawnionego geodete.

Regulacja wysokosciowa isthiejagcego uzbrojenia.

Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu nalezy wyregulowa¢ do poziomu
projektowanych nawierzchni wg projektu drogowego.

6. UWAGI | WNIOSKI KONCOWE.

e (Calos¢ roboét instalacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi budowy i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il
Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz zgodnie z instrukcjg i
zaleceniami producenta rur,

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP, a w szczegdblnosci
dotyczy to zabezpieczenia wykopdw i ich odpowiedniego oznakowania,

e Wszystkie przewody wodociggowe zastosowane przy wykonaniu sieci i
majgce bezposredni kontakt z wodg winny posiada¢ sSwiadectwo
dopuszczalnosci wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie,

e Po montazu wodociag oznakowac zgodnie z normag PN-68/B-09700.

Projektant:

inz. Edyta Orlinska-Putka



