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1. DANE OGÓLNE. 

 
1.1. Podstawy opracowania. 

 
1.4.1. Formalne. 

 
1. Umowa z Inwestorem  
2. ZUK Strawczyn 
 

1.4.2. Merytoryczne. 
 
1. Mapa sytuacyjno-wysoko�ciowa w skali 1:500. 
2. Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem. 
3. Aktualnie obowi�zuj�ce przepisy i normy polskie. 
4. Warunki techniczne wydane przez ZGK Strawczyn. 

 
1.2. Cel opracowania. 
 

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla 
planowanego przedsi�wzi�cie polegaj�cego na budowie Centrum Sportowo-
Rekreacyjnego w Strawczynku opracowanej na podstawie dostarczonych 
przez Inwestora danych w celu umo�liwienia wyst�pienia o uzyskanie 
pozwolenia na budow�. 
 
W cz��ci opisowej i rysunkowej podano obowi�zuj�ce zasady i warunki 
techniczno-u�ytkowe zgodne z normami, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
1.3. Zakres opracowania. 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury podziemnej wokół 
projektowanego obiektu.  Zakres inwestycji obejmuje: 

• budow� wodoci�gu.  
• budow� kanalizacji sanitarnej 
• budow� kanalizacji deszczowej. 
 

 
1.4. Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego 

 
Opracowanie wykonano z uwzgl�dnieniem obowi�zuj�cych norm i przepisów, 
a w szczególno�ci: 

• Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z 
pó	niejszymi zmianami). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
 budynki i ich 
sytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z pó	niejszymi zmianami). 

• Ustawa „ Prawo wodne ” z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229) 
• Ustawa „ Prawo ochrony �rodowiska ” z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 

62, poz. 627) 



• Ustawa z dnia 23.11.2002 r. o zmianie ustawy „Prawo ochrony 
�rodowiska” i ustawy „ Prawo wodne ” (Dz. U. nr 233, poz. 1957) 

• Inne normy i akty prawne zwi�zane z w/w. 
 

2. OPIS STANU ISTNIEJ�CEGO. 

 
2.1. Lokalizacja. 

 
Pod wzgl�dem administracyjnym inwestycja b�dzie zlokalizowana w 
miejscowo�ci Strawczynek na działce nr 253/2. Lokalizacja przedsi�wzi�cia 
została pokazana na rysunku nr 1. 
 

2.2. Charakterystyka terenu w granicach opracowania. 
 

Teren inwestycji ma kształt nieregularny. Rz�dne terenu inwestycji mieszcz� 
si� w przedziale od 253,00 do 264,50 m n.p.m.  �ródłem zaopatruj�cym  
projektowany obiekt w wod� jest istniej�cy wodoci�g fi90 PCV, biegn�cy po 
terenie przedmiotowej działki. �cieki z projektowanych obiektów zrzucane 
b�d� do istniej�cej kanalizacji sanitarnej fi 200PVC.  �cieki deszczowe 
odprowadzone b�d� do cieku,  dopływu rzeki Olszówka.  
 

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO – WODOCI�G. 

 
3.1. Opis sieci 

 
Dostaw� wody przewiduje si� z istniej�cego wodoci�gu φ 90 PCV. 
Bezpo�rednio za miejscem przył�cza wodoci�gowego zlokalizowano 
studzienk� wodomierzow�. W studzience przewidziano zestaw wodomierzowy 
wraz z zaworem antyska�eniowym, zasuw� odcinaj�c�. Odwodnienie zaworu 
nale�y sprowadzi
 w miejsce odwodnienia studzienki. Do odwodnienia 
studzienki wodomierzowej przewidziano przewo	n� pomp� spalinow�. Przed 
studzienk� przewidziano zastosowanie zasuwy odcinaj�cej DN80 z mi�kkim 
uszczelnieniem oraz ze skrzynk� uliczn�. Sie
 wodoci�gow� na terenie 
inwestycji projektuje si� jako rozgał�	n� z rur PE. Trasa sieci wodoci�gowej 
została przedstawiona w cz��ci graficznej opracowania rys: 1.  
 

3.2  Roboty przygotowawcze i monta�owe. 
 

Przed przyst�pieniem do realizacji nale�y wytyczy
 tras� projektowanego 
wodoci�gu oraz poprzez przekopy kontrolne wykonane r�cznie ustali
 
poło�enie istniej�cego uzbrojenia. 

O terminie przyst�pienia do robót nale�y powiadomi
 wszystkie instytucje, w 
gestii których le�y konserwacja i eksploatacja istniej�cego uzbrojenia. 

 
 
 



3.3      Roboty ziemne. 
 
Roboty ziemne nale�y wykona
 zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi 
w normie BN – 8 / 8836 – 02. Dla wykonania projektowanych sieci przewiduje 
si� wykopy w�skoprzestrzenne o �cianach pionowych umocnionych balami 
drewnianymi lub wypraskami stalowymi. W pobli�u istniej�cego uzbrojenia 
podziemnego, wykopy wykonywa
 bezwzgl�dnie r�cznie. 
Ruroci�gi układa
 na podsypce piaskowej gr. 0,20 m. W przypadku 
wyst�pienia wody gruntowej ruroci�gi układa
 nale�y na posypce �wirowej 
jako warstwa filtruj�ca gr. 0,15 m oraz podsypce piaskowej gr. 0,20 m jako 
podbudow�. Na załamaniach tras i w miejscu rozgał�zie� nale�y wykona
 
bloczki oporowe wg. BN-81/9192-05.  

W razie wyst�pienia wody, na czas trwania robót, odwodni
 wykop metod� 
powierzchniow�. Rzeczywiste ilo�ci godzin pompowania rozliczone zostan� 
wg zapisu w Dzienniku Budowy dokonanym  przez Inspektora Nadzoru. 

 
3.4     Zasypka wykopów. 

 
Zasypk� przewodów wykonuje si� warstwami – warstwa ochronna o 
wysoko�ci 0,3 m ponad wierzch rury – wykona
 r�cznie gruntem sypkim bez 
kamieni z dokładnym ubiciem tej warstwy ziemi. 
Zwraca si� uwag� na dobre zag�szczenie gruntu w tzw. pachach przewodów, 
które nale�y wykonywa
 ubijakami drewnianymi. Powy�ej warstwy ochronnej 
zasypka wykopów mechaniczna gruntem rodzimym. Grunt po zasypaniu 
zag��ci
 do wska	nika 0,95. Nad wodoci�giem uło�onym w wykopie w 
odległo�ci 0.40 m licz�c od górnej kraw�dzi ruroci�gu nale�y uło�y
 ta�m� 
ostrzegawczo-identyfikacyjn� w kolorze niebieskim. 

 
3.5      Płukanie i dezynfekcja 
 

Po wykonaniu przewody wodoci�gowe nale�y przepłuka
 i zdezynfekowa
. 
Do dezynfekcji u�y
 4% podchlorynu sodu. Po zapełnieniu wodoci�gu 
(przył�cza) roztworem podchlorynu, nale�y go pozostawi
 w sieci na 48 
godzin. Po upływie tego czasu wodoci�g przepłuka
 czyst� wod� tak długo, a� 
zacznie wypływa
 woda pozbawiona zapachu chloru.  
Zgłosi
 Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej pobranie próbki wody 
do analizy bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wyników przył�cze 
mo�na przekaza
 do eksploatacji. 

 
3.6     Próby i odbiory 

 
Poł�czenie  rur  wykonywa
  nale�y  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  i  
przez  przeszkolonych  ludzi. Odbioru  monta�u  nale�y  dokona
  zgodnie  z  
PN – 81/B – 10725 (przewody  zewn�trzne) i  wymaganiami  producenta. 
Prób�  ci�nieniow�  nale�y  wykona
  zgodnie  z  PN – 81/B – 10725 na 
ci�nienie 1.0 MPa. Próby ci�nieniowe przył�cza wody do budynku                                                                                                    
wykona
  oddzielnie. 
 



3.7      Skrzy�owania z infrastruktur�. 
 

Przewody wodoci�gowe nale�y prowadzi
 w rurze ochronnej w miejscach, 
gdzie krzy�uj� si� z kanalizacj� i przebiegaj� pod kanalizacj� oraz w pobli�u 
kabli elektrycznych, telekomunikacyjnych. 

W pobli�u istniej�cego uzbrojenia roboty ziemne nale�y wykonywa
 
bezwzgl�dnie r�cznie w obecno�ci u�ytkownika sieci.  

 

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO – KANALIZACJA SANITARNA. 

 
4.1. Opis sieci.  
 

Projektowany budynek posiada zaplecze sanitarne dla personelu. �cieki 
sanitarne wypływaj�ce z projektowanego budynku b�d� pochodzenia socjalno 
– bytowego. �cieki kanalizacyjne z budynku odprowadzane s� do istniej�cego 
kanału grawitacyjnego fi 200 PVC. Ilo�
 odprowadzanych �cieków przyj�to 
równ� ilo�ci zu�ytej wody na cele bytowo-socjalne.  
Tras� i lokalizacj� wł�czenia do istniej�cego kanału pokazano w cz��ci 
rysunkowej. Na terenie inwestycji projektowane kanały proponuje si� wykona
 
z przewodów PVC o �rednicy DN200, DN160. 
Kanalizacj� zewn�trzn� grawitacyjn� proponuje si� wykona
 z rur i kształtek 
kielichowych kanalizacyjnych PCV-U klasy S SN8 ze �ciank� lit� o �rednicy 
DN200, DN160.. Rury w wykopie nale�y układa
 na posypce piaskowej gr. 
0,20 m. Zasypk� i zag�szczenie wykopu wykona
 zgodnie z zaleceniami 
wybranego producenta rur. Na załamaniach trasy oraz w miejscach wł�cze� 
przył�czy przewidziano studzienki rewizyjne z kr�gów betonowych φ 1200 mm 
z włazami �eliwnymi typu ci��kiego klasy D. Studzienki nale�y wykona
 
zgodnie z  PN – 92/B – 10729 
 

4.2. Roboty przygotowawcze  
 

Przed przyst�pieniem do realizacji nale�y wytyczy
 tras� projektowanych 
przekładek oraz poprzez przekopy kontrolne wykonane r�cznie w celu 
ustalenia  poło�enia istniej�cego uzbrojenia. 

O terminie przyst�pienia do robót nale�y powiadomi
 wszystkie instytucje, w 
gestii których le�y konserwacja i eksploatacja istniej�cego uzbrojenia. 

 
4.3. Roboty ziemne. 
 

Wykopy pod kanalizacj� nale�y wykona
 o �cianach pionowych lub ze 
skarpami, r�cznie lub mechanicznie wg PN-B-10736. Wykop pod kanał nale�y 
rozpocz�
 od najni�szego punktu tj. od wylotu do studzienki i prowadzi
 w 
gór� w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to mo�liwo�
 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia 
wykopów nawodnionych. Wydobywan� ziemi� na odkład składowa
 wzdłu� 
kraw�dzi wykopu w odległo�ci 1,0m od jego kraw�dzi, aby utworzy
 przej�cie 



wzdłu� wykopu. 
Przej�cie ma by
 stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  
 
Wykopy nale�y wykona
 bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Grunt 
rodzimy nie nadaj�cy si� do zag�szczenia wywie	
. Pogł�bienie wykopu do 
projektowanej rz�dnej nale�y wykona
 bezpo�rednio przed uło�eniem 
podsypki. Spód wykopu nale�y pozostawi
 na poziomie wy�szym od rz�dnej 
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 
20cm. Pogł�bienie wykopu do projektowanej rz�dnej nale�y wykona
 
bezpo�rednio przed uło�eniem podsypki. Dno wykopu ma by
 równe i 
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wykopy 
wymagaj� zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca si� 
wykonywa
 krótkie odcinki przewodów. 
W przypadku wyst�pienia wody gruntowej, na czas trwania robót, odwodni
 
wykop metod� powierzchniow�. Rzeczywiste ilo�ci godzin pompowania 
rozliczone zostan� wg zapisu w Dzienniku Budowy dokonanym  przez 
Inspektora Nadzoru. 
 

4.4. Podsypka – podło�e pod rury. 
 

Dla kanałów budowlanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podło�u z 
gruntów spoistych  pod rury nale�y wykona
 podsypk� piaskow� o grubo�ci 
20cm. W przypadku wyst�pienia wody gruntowej ruroci�gi układa
 nale�y na 
posypce �wirowej jako warstwa filtruj�ca gr. 0,15 m oraz podsypce piaskowej 
gr. 0,20 m jako podbudow�. Szczegóły wg wytycznych producenta rur. 
Podsypk� nale�y zag��ci
 ubijakami mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi 
warstwowo.  
 

4.5. Zasypka wykopów. 
 

Zasypanie kanału nale�y rozpocz�
 od równomiernego obsypania rur z 
boków, z dokładnym zag�szczeniem obsypki. Zasypk� przewodów wykonuje 
si� warstwami – warstwa ochronna o wysoko�ci 0,3 m ponad wierzch rury – 
wykona
 r�cznie gruntem sypkim bez kamieni z dokładnym ubiciem tej 
warstwy ziemi. Zwraca si� uwag� na dobre zag�szczenie gruntu w tzw. 
pachach przewodów, które nale�y wykonywa
 ubijakami drewnianymi. 
Powy�ej warstwy ochronnej wykop nale�y zasypywa
 mechanicznie 
warstwami ok. 30cm. Do  zasypu nale�y u�ywa
 gruntów sypkich, mało 
spoistych nie zawieraj�cych kamieni oraz torfu i pozostało�ci materiałów 
budowlanych. Grunt po zasypaniu zag��ci
 do wska	nika 0,95. Przed 
uko�czeniem dnia roboczego, lub zej�ciem z budowy, nale�y zabezpieczy
 
ko�ce układanego kanału przed  zamuleniem wod� gruntow� lub opadow� 
przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np.. drewnianym progiem. 

5.  OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. 

 
5.1. Kanalizacja deszczowa. 

 
Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza
 b�dzie wody opadowe z 
dróg, parkingów, chodników oraz dachów. Głównym odbiornikiem �cieków 



deszczowych b�dzie ciek rzeczny, b�d�cy dopływem rzeki Olszówka 
�cieki deszczowe poprzez wpusty uliczne z osadnikami (Wu-1 do Wu-13, 
oraz poprzez systemy odwodnie� liniowych (OL-1 do OL-20) odprowadzane 
b�d� systemem kanalizacji do projektowanego osadnika fi 2000, a nast�pnie 
do separatora lamelowego UNICON 20/200 UNISEP firmy „Ekol-Unikon” do 
odbiornika. Kanalizacj� deszczow�  projektuje si� z rur i kształtek z PVC-U . 

 
Na kanalizacji deszczowej nale�y zastosowa
 typowe studzienki kanalizacyjne 
z kr�gów betonowych:  

• Studzienki przelotowe  
• Studzienki poł�czeniowe  

 
Studzienki kanalizacyjne projektowane s� zgodnie z norm� PN-92/B/-10729 o 
�rednicy φ1200mm. Nale�y je wykona
 z prefabrykowanych kr�gów 
�elbetowych, natomiast płyt� denn� wraz z kinet� z betonu B-20 wylewanego 
na mokro.  
Nale�y zastosowa
 stopnie złazowe stalowe φ20, osadzone mijankowo w 
dwóch rz�dach w odległo�ciach pionowych 300mm i w odległo�ci poziomej osi 
stopni 300mm. 
Zł�cza pomi�dzy elementami prefabrykowanymi powinny by
 zaspoinowane i 
zatarte zapraw� cementow�, od wewn�trz wygładzone. Powierzchnie 
zewn�trzne wszystkich studzienek nale�y zabezpieczy
 izolacj� ci��k�. W 
miejsce izolacji ci��kiej projektuje si� uszczelnienie powierzchni elementów 
budowlanych poprzez nało�enie warstwy kompozytowej �rodka XYPEX.  
Projektuje si� włazy �eliwne klasy D. Lokalizacja, spadki i �rednice wg cz��ci 
rysunkowej. 
 

5.1.1. Studzienki �ciekowe do odwadniania drogi i chodnika. 
 

Przyj�to typowe uliczne wpusty deszczowe z osadnikiem wg KB – 3.3.10/1. 
Studzienka zbudowana jest z płyty fundamentowej, komory studzienki (z 
osadnikiem) Ø0,60 m, wpustu ulicznego �eliwnego osadzonego na studzience 
teleskopowo, tj osadzona na pier�cieniu prefabrykowanym, który spoczywa na 
pier�cieniu odci��aj�cym a ten na gruncie. Komora studzienki i cz��ci 
osadowej (osadnika) zbudowana jest pier�cieni betonowych Ø 600m. 

 
5.1.2. Ilo�	 �cieków deszczowych. 

 
Obliczenia sieci kanalizacji deszczowej przeprowadzono metod� stałych 
nat��e� deszczów z uwzgl�dnieniem współczynnika redukcyjnego spływu w 
zale�no�ci od wielko�ci i kształtu zlewni, charakteru zagospodarowania zlewni  
wyliczono na podstawie podr�cznika W. Błaszczyka  „Projektowanie sieci 
kanalizacyjnych” ze wzoru: 

 
Q = 
 x q x F   dm3/s     

 
gdzie: 
 

 - współczynniki spływu: 

� tereny zielone – 0,15 



� chodniki, drogi, parkingi, place – 0,9 
� dachy – 1,0 

q – wielko�
 spływu jednostkowego wyliczona ze wzoru: 
 

q= 67,0

3470

dmt
c

 

c = 5 – okres w latach jednorazowego przekroczenia danego nat��enia; 
tdm - czas deszczu miarodajnego, przyj�to  tdm=15min 
 
q = 130 dm3/sxha 
 
F- wielko�
 zlewni  
 
F- wielko�
 zlewni  
F1= 3779 = 0,3779ha – drogi, chodniki, parkingi 
F2= 37298m2 = 3,7298ha – tereny zielone i boisko 
F3= 2168m2 = 0,2168ha – dachy 
 
F= F1+ F2+ F3 = 43245 m2 = 4,3245 ha 

 
Q= 130 x (0,3779 x 0,9 + 3,7298 x 0,15 + 0,2168 x 1) = 145 dm3/s 
 
 
Do separatora kierowane s� �cieki w ilo�ci równej ok. 145dm3/s. Do  
oczyszczania �cieków deszczowych dobrano separator lamelowy UNICON 
20/200 UNISEP o przepływie maksymalnym 200l/s  firmy EKOL-UNIKON. 
 

 
5.1.3. Roboty ziemne. 

 
Roboty ziemne nale�y wykona
 zgodnie z norm� BN-8836-02 zawieraj�ce 
wymagania odno�nie wykopów. W przypadku wyst�pienia wody gruntowej w 
wykopie nale�y pod ruroci�g wykona
 podsypk� z �wiru o gr. 1÷4 cm, 
traktuj�c j� jako warstw� filtracyjn�. Pompowanie wody z wykopów 
ka�dorazowo potwierdzi
 poprzez zało�enie dziennika pompowania wody z 
wpisem kierownika robót i potwierdzeniem przez bran�owego inspektora 
nadzoru. Odpompowane wody gruntowe odprowadzi
 do cieku rzecznego. 
Ruroci�gi układa
 w suchym wykopie. Po wyrównaniu dna wykopu, uło�ona 
zostanie warstwa podsypki z piasku o grubo�ci min 20 cm i obsypki równie� z 
piasku i o grubo�ci min 20 cm ponad wierzch rury.  
Nale�y je zag��ci
 warstwami do: 
Szg = 0,98 pod drog� 
Szg = 0,95 pod terenami zielonymi  
W miejscach, gdzie przewody znajduj� si� powy�ej normatywnej gł�boko�ci 
przemarzania gruntu ruroci�gi nale�y ociepli
 np. łupkami poliuretanowymi. 
Przej�cie przewodów kanalizacji przez �ciany studzienek wykona
 w tulejach 
ochronnych z uszczelk�. 
W miejscach, gdzie projektowana kanalizacja krzy�uje si� z wodoci�giem i  
przechodzi nad przewodem wodoci�gowym, wówczas nale�y zastosowa
 rur� 



ochronn� na wodoci�gu.  
W pobli�u istniej�cego uzbrojenia roboty ziemne nale�y wykonywa
 
bezwzgl�dnie r�cznie w obecno�ci u�ytkownika sieci. Prowadz�c wykop 
istniej�ce uzbrojenie nale�y zabezpieczy
. 
Zabezpieczenie istniej�cego uzbrojenia podczas robót ziemnych wykona
 
przez podwieszanie lub podpieranie na balach. 
Po uło�eniu kanalizacji przed zasypaniem ruroci�gów nale�y przeprowadzi
 
prób� na eksfiltracj� zgodnie z PN–EN–1610. Po zasypaniu  ruroci�gów prób� 
t� nale�y powtórzy
 oraz po opró�nieniu przewodów wykona
 prób� na 
infiltracj�.  
Do wysoko�ci 50 cm ponad wierzch kanału zasypka winna by
 wykonana 
sposobem r�cznym, a powy�ej mo�e by
 mechanicznym. Zasypk� nale�y 
zag��ci
 ubijakiem. 
Zasypka wykopu mo�e nast�pi
 po wykonaniu i wła�ciwym wyprofilowaniu 
spadków wraz z wykonaniem próby wła�ciwego spływu w kierunku kanalizacji 
odbiorczej oraz po dokonaniu inwentaryzacji powykonawczej przez 
uprawnionego geodet�. 

 
5.2. Regulacja wysoko�ciowa istniej�cego uzbrojenia. 
 

Istniej�ce i projektowane uzbrojenie terenu nale�y wyregulowa
 do poziomu 
projektowanych nawierzchni wg projektu drogowego. 
 
 

6. UWAGI I WNIOSKI KO�COWE. 
 

• Cało�
 robót instalacyjnych nale�y wykona
 zgodnie z warunkami 
technicznymi budowy i odbioru robót budowlano-monta�owych cz. II  
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz zgodnie z instrukcj� i 
zaleceniami   producenta rur, 

• Roboty prowadzi
 zgodnie z warunkami BHP, a w szczególno�ci 
dotyczy to zabezpieczenia wykopów i ich odpowiedniego oznakowania, 

• Wszystkie przewody wodoci�gowe zastosowane przy wykonaniu sieci i 
maj�ce bezpo�redni kontakt z wod� winny posiada
 �wiadectwo 
dopuszczalno�ci wydane przez Instytut Techniki Budowlanej  w 
Warszawie, 

• Po monta�u wodoci�g oznakowa
 zgodnie z norm� PN-68/B-09700. 
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