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Odpowiedz na zapvytania do SWIZ

Dotyczy: przetarg nieograniczony na ,,Budowa Centrum Sportowo-Rekracyjnego
w Strawczynku gm. Strawczyn - Etap 1117,

Odpowiadajac na zapytania (tre$¢ zapytania w zalaczeniu) do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, wyjasniam jak nizej:

Zapytanie Nr 8:

Ogrodzenie zgodnie z zalacznikiem graficznym.

DI. ogrodzenia — 900 mb, wysoko$¢ — 2,0 m.

Ogrodzenie montowane na calosci terenu opracowania ABCDEF-A zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawa wyceny przedmiotu
zamowienia. Cene oferty nalezy skalkulowaé¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa.

Zapvtanie Nr 9:

I. OSWIETLENIE TERENU

Ad. 1 — Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawa wyceny przedmiotu
zamOwienia. Cene oferty nalezy skalkulowaé w oparciu o dokumentacje
projektowa.

Ad. 2 - Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawa wyceny przedmiotu
zaméOwienia. Cen¢ oferty nalezy skalkulowa¢ w oparciu o dokumentacje
projektowa.

Ad. 3 -DY1,5mm’.

I, TRYBUNY I GEOWNA WLZ

Ad. 4 - Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawa wyceny przedmiotu
zamOwienia. Cen¢ oferty nalezy skalkulowa¢ w oparciu o dokumentacje
projektowa.




Ad. 5 - Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawa wyceny przedmiotu
zamoOwienia. Ceng oferty nalezy skalkulowac¢ w oparciu o dokumentacjg
projektowa.

Ad.6 — na okres realizacji zamowienia Wykonawca winien na wlasny koszt zapewni¢
sobie agregat pradotworczy.

IIl. PRZEBUDOWA ODCINKA LINII SN

Ad. 7 - Wchodzi w integralng czes¢ robot budowlano-montazowych i nie podlega
osobnej wycenie.

Ad. 8. - Wchodzi w integralng cze$¢ robot budowlano-montazowych i nie podlega
osobnej wycenie.

Ad. 9 - Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawa wyceny przedmiotu
zamoOwienia. Nalezy wyceni¢.

IV. ROBOTY BUDOWLANE-TRYBUNY

Ad. 10 - Dwustronnie.

Ad. 11 - W zalaczeniu rysunek.

Ad. 12 - W zalaczeniu. Rysunek.

Ad. 13 - Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawa wyceny przedmiotu
zamo6wienia. Wycene nalezy przygotowac w oparciu o dokumentacje
projektowa.

Ad. 14 - Drzwi D8 maja by¢ wykonane jako drewniane plytowe- biale.

V. DRENAZ

Ad. 15 - W zalaczeniu projekt drenazu.

VL. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

Ad. 16 - Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawa wyceny przedmiotu
zamOwienia. Cene oferty nalezy skalkulowa¢ w oparciu o dokumentacje
projektowa.

Ad. 17 - Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawg wyceny przedmiotu
zaméwienia. Cene oferty nalezy skalkulowa¢ w oparciu o dokumentacje
projektowa.

Ad. 18 - Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawa wyceny przedmiotu
zamoOwienia. Cene oferty nalezy skalkulowac¢ w oparciu o dokumentacje
projektowa.




Zapvtanie Nr 10:

Zgodnie z Rozdziatem XII pkt. 5 SIWZ przedmiar stanowi tylko material pomocniczy
do sporzadzenia wyceny i bedzie zawieral pelny zakres. po dodaniu do niego innych
elementéw nie wymienionych w przedmiarze podlegajacych wycenie przez
wykonawce, a niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawcy sporzadzajacy oferte traktuja przedmiar jako material pomocniczy i jezeli
uznaja, ze nalezy doda¢ do niego elementy, bez ktérych zadanie nie moze zostac
zrealizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana, wowczas
wstawiaja dodatkowe pozycje w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegdtowa
(zgodnie z zapisem Rozdziatu VI pkt. 1, ppkt. 1 SIWZ).

Zapvytanie Nr 11:

Odpowiedz zostanie udzielona.

Zapvtanie Nr 12:

Odpowiedz zostanie udzielona.

Zapvtanie Nr 13:

Zapis SIWZ w Rozdziale V, pkt. 2 wyraznie méwi, ze Wykonawca potwierdzi
spelnienie warunkow udzialu w postgpowaniu, jezeli wykaze, ze wybudowal m.in.
co najmniej jedno boisko o sztucznej nawierzchni o wartosci min. 500 tys. zI brutto.
Oczywistym jest, ze postawiony przez Zamawiajacego warunek j.w. nie ogranicza
konkurencji wykonawcow w prowadzonym postepowaniu.

W zalaczeniu: Kserokopie tresci zapytan




aracamle dO odpout e’
1ma ,w//ayfa mee nr &
ELEMENT PRZESEtA
Przesto dtugosci 2480 mm w osiach stupkéw. Krata wykonana z pretéw poziomych i pio-
nowych o éredﬁicy 5 mm. Oczka kratownicy o rozmiarach 50 x 50 mm lub 50 x 200 mm.
Wysoko$¢ kraty od 8256 mm do 2025 mm. Zagigcie siatki zgrzewanej na gdrze i dole kraty
- przestowej zapewnia jej sztywnos$¢ bez koniecznoéci stosowania ciezkiej ramy stalowe;j.
Przy wysokoséci ogrodzenia od 1825 mm dodatkowe przegigcie w $rodku przesta.
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StUPKI

Stupki stalowe o przekroju prostokatnym 60 x 40 mm oraz 70 x 50 mm, w zaleihoéci

od wysokosci i przewidywanych obcigzen. Stupki sg zamknigte od géry zaslepka z tworzywa
sztucznego lub‘blachy stalowe;.

) 2640 mm |
diugos$é przesta kratowego 2480 mm
4 | oL
I | | |
2 I 1 630+2330 mm

ditugos¢ stupka do umocowania
w fundamencie lub ziemi
800+900 mm
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DRENAZ I ODWODNIENIE BOISKA

Opis techniczny do projektu budowlanego.
Projekt boiska sportowego o w miejscowosci Strawczynek.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Odwodnienie boiska

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Projektuje sie odbidr sciekow deszczowych z boiska poprzez ciag drenéw ulozonych pod
przepuszczalng nawierzchnia syntetyczng i warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni. Drenaz
nalezy wykona¢ z rur drenarskich f100w otulinie. Dla gruntéw z drobnych piaskow nalezy
zastosowac otuline z geowlokniny.

Drenaz uklada¢ w obsypce z kruszywa ptukanego o granulacji 6-32mm. W najwyzszych
punktach ciagéw drenarskich projektuje sie studnie

drenarskie rewizyjne. W najnizszych punktach wszystkich ciagow projektuje si¢ deszczowe
studnie kanalizacyjne inspekcyjne DN 600 z osadnikiem h=50cm. Studnie drenarskie
wykona¢ z osadnikiem h=50cm i zwienczy¢ stozkiem i pokrywa betonowa.

Studnie deszczowe DN 600 zwienczy¢ pokrywa zeliwna DN 600. Projektowane studnie
posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m oraz podstawie betonowej grubosci
0,15m. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN /124:2000 ,, Zwienczenia wlazéw, studni
kanalizacyjnych i wpustéw...”. Miedzy studniami kanalizacyjnymi inspekcyjnymi projektuje
si¢ ciag kanalizacji deszczowej z rur kielichowych DN160 PCW laczonych na uszczelki
gumowe. Kanat uklada¢ na podsypce oraz w zasypce piaskowej 0,15m. Po wykonaniu
kanalizacji podda¢ ja prébom szczelnosci i przepustowosci wg PN-93/B- 10735.
Kanalizacje¢ wpia¢ do istniejacej studni kanalizacyjnej deszczowej na dzialce Inwestora.

3. UWAGI

1. Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Bud.-Montaz. cz .II, "Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Przed przystapieniem do robdt zweryfikowaé w.porozumieniu z projektantem rzedna plyty
boiska.

3. O zamiarze przystapieniu do robdt zawiadomi¢ uzytkownika sieci, do ktdrej nastapi
wlaczenie oraz uzytkownika sieci, z ktora moze nastapi¢ kolizja.
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