Dof* przetarg nieograniczony na ,,Budowa Centrum Sportowo-Relreacyjnego
W Strawczynku gm Strawczyn — Etap I **
PYTANIA DO SIWZ ; | D‘Z/de tomce flor (2

Pytanic 1. SIWZ zawiera ogélny zakres przedmiotu zaméwienia a nie szczegitowy .
Szczegblowy zakres majg okredlié : specyfikacja tech, wykonania i odbioru rohét,
dokument.a,cjalprojektowa — stanowigca zatacznik Nr 7 do SIWZ . Ot6z jest to aieprawdziwe,
poniewaz dokumentacja projektowa jest wykonana na wezesniejsze etapy — na calosé zadania
i nie ma w niej wyszczeg6lnienia robét podlegajacych szczegbtowo wykonanin w I1I etapie .
Zakaczony przedmiar na prace do wykonania mégtby okrelié szezegSiowo zales robét I11
etapu, lecz Zamawiajacy zamiescit w SIWZ uwage, Ze stanowi on tylko mater al pomocniczy
do sporzadzenia wyceny i bedzie zawierat pelny zakres, po dodaniu do niego i mych
elementéw nie wymienionych w przedmiarze, podlegajacych wycenie przez wykonawcg, a
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia . Dalej Zamawiajacy wymiaga by cena
oferty przedstawiata wszelkie koszty niezbedne do 2realizowania zaméwienia wynikajace
wprost z dokumentagji projektowej, jak réwniez w niej nieujete — zatem mam;” peiny zakres
dokumentacji projektowe;j na catos¢ zadania, brak zakresu robét dla II etapu, oraz
nieobowigzujacy przedmiar - ¢0 przy zalozonym przez Zamawiajacego kryter um
wynagrodzenia ryczattowego jest niemozliwe dla sporzadzenia prawidtowej oferty .
Przypominamy Zamawiajacemu, Ze przy wynagrodzeniu ryczattowym dokum entacja
projektowa musi byé bardzo dobrze wykonana, poniewaz przy braku spetnien:a tego warunku
mo#ze narazi¢ sie na protesty lub przetarg moze by¢ uniewazniony . Ponadto z imieszczenie
catej dokumentacji projektowej na wszystkie etapy moze spowodowa¢ przez .Zamawiajacego
sadanic ich wykonania przez przysztego Wykonawce lub ich uzupelnien, gdy » Zamawiaj %y
zamicscit to w dokumentacji projektowe] a ten system wynagrodzenia obliguje do wykonania
tych robot przez przysziego Wykonawcg wg. zamieszczone] catej dokumenta i . Prosimy o
szczegdlowe podanie zakresu robot W zakresie ITI etapu, w tym szezegdlnie : |




a) Wi?l}(osci. budowy wybun odkrytych i czgsciowo zadaszonych w rzutach, objgtosci,
tlosci miejsc siedzacych i stojacych, rodzaju konstrukeji pod siedziska i rodzaj
siedzisk, |

b) Przebudowa odcinka linii §redniego napiecia, w jakiej wielkoéci,

¢) Budowa infrastruktury drogowej, tj. drogi dojazdowe, chodniki, parkiny;i — w jakich
ilodciach,

d) Sie¢ kanalizacyjna ~ czy tylko ta sieé, w jakiej wiclkoscl,

e) Ogrodzenie o wym. 2.5%2.1 m na jakiej dugosci .

Pytanie 2. Jakie sq wysokoéci pomieszezenia komunikacyjnego pod trybur ami
prowadzace do pomieszezen — z przekroju A-A wynika ze ze skali majg mr iej niz 2m., nie
spetnione warunki normowe, brak dojé¢ do wszystkich pomieszezen

Pytanie 3. Co jest za §cianami pomieszczenia komunikacyjnego jw. Brak vzej$¢ do tych
pomieszezen . Dlaczego w tych pomieszezeniach projekt przewiduje terakete

Pytanie 4. W rzucie pomieszczedi, w linii A inaczej rozrysowane wejécia pc lewej 1 prawej
stronie, dlaczego

Pytanie 5. Brak szczegdhu oparcia kratownic na stupie stalowym i mocowsnia platwi
HEB-160 do pasa dolnego

Pytanie 6. Brak szczegétu oparcia stupa stalowego pod kratownicami na konstrukeji
trybun i potaczenia dachu nad pomieszezeniami z trybunami

Pytanie 7. Brak zestawienia stali na kratownice, brak wyceny kratownic, wykonania,
wykonczenia, transportu

Pytanie 8. Przykrycie betonowych trybun nad pomieszczeniami 2x papa teymozgrzewalna
po obrysie stopni trybun oraz oblozenie, czy tez wylanie warstwy wyrdwnt jacej z
zaprawy betonowej po obrysie stopni naszym zdaniem nie zapewni szczelr osci pofaczen,
spowoduje w krétkim czasie odspojenie wylewek i brak estetyki wykoficzenia . Czy nie
nalezy wykonaé to inaczej, np. doda¢ zbrojenia wylewek

Pytanie 9. Czy projektant przewiduje powyzsza technologie rowniez na trybunach nie
zadaszonych, jakie warstwy pod ptyte zelbetowa trybun na gruncic — chud:” beton,
izolacja, ocieplenie

Pytanie 10. Do przedstawionej wyzej technologii wykonczenia rybun projekt przewiduje
mocowanic balustrad na trybunach oraz konstrukcji siedzisk, ktore narusz:, warstwy
izolacji z papy, jak wykonawca ma to wykonaé by zapewni¢ szczelno$é pelaczen

Pytanie 11. Brak technologii konstrukeji pod siedziska i rodzaju siedzen, “rak |
rozrysowanej komunikacji dojé¢ do sektoréw z siedzeniami, jakie schody wykonczenie,

brak zbrojenia tych schodéw



Pytan.le 12. W przedmiarach nje ujgte jest wykonanie deskowania schodéys pod wylewki
stopn.1 trybun, pozostate pozycje jak izolacje, wylewki wycenione sa na po' vierzchniach
ptaskich, prosimy o zmiany

Pytanie 3. Brak w rysunkach i w wycenie fundamentéw pod §cianki dzialowe
pomieszezen pod trybunami

Pytanie 14, Brak rysunkéw i wyceny §cian oporowych o wysokoéci ponad Sm

Pytanie 15. Brak wszystkich zestawiett stali i wycen iloéci np. dla podcigg, ptyte trybun,
wieicéw na $cianach itp.

Pytanie 16. Brak wyceny parapetdw zewnetrznych z ceramiki klinkierowej

Pytanie 17. Zbyt mata ilo&¢ écian z bloczkéw betonowych, tynkéw na nich i izolacji
pionowych .

Pytanic 18. Brak wyceny wszystkich nadprozy w $cianach

Pytanie 19. Powierzchnia dachu nad pomieszczeniami jest wicksza niz w w/cenie, brak
wyceny wszystkich obrébek blacharskich

Pytanie 20. Brak wyceny okué drzwiowych np. klamek, szyldéw, rozetek i innych

Pytanie 221. W wycenie ogrodzenia poz 10 ~rama z rury 40x40x4mm - co to znaczy,
brak wyceny wykoficzenia ogrodzenia '

Prosimy o szybka odpowiedz na pytania, celem ztozenia prawidlowej oferty .



