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Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewddzkich w Kielcach w odpowiedzi na pismo znak
jow. w sprawie wydania warunkéw technicznych do projektowania wlgczenia drogi
powiatowej nr 0492 T do drogi weojewédzkiej Nr 748, na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 43,
poz. 430 z 1999r.) ustala nastepujace warunki techniczne do projektowania:

I Przebudowa wlgczenia drogi powiatowej nr 04927 do drogi wojewddzkiej Nr
748 w m. Strawczyn:

~  DW Nr. 748 klasy G, kategoria ruchu KR IV;

—  kat przeciecia osi drég na skrzyzovaniu powinien by¢ zblizony do 90° z
dopuszczalnym odchyleniem nie wigkszym niz 30° pod warunkiem zapewnienia
warunku widocznosci,

~  wlot drogi podporzadkowanej (powiatowej nr 0492T) w km 2+419 powinien mieé
szeroko$¢ nie wigksza niz wlot drogi gtownej (DW nr 748);

—  min. szerokos$¢ utwardzonej jezdni na wiaczeniu drogi gminnej wynosi 6,0m;

—  pochylenie podluzne drogi podporzadkowanej nie powinno by¢ wigksze niz 3% na

dhugosci co najmniej 20 m od krawedzi jezdni drogi z pierwszenstwem przejazdu;

— / min. promien fuku dla prawoskretu wynosi 6,0m ;

-/ skrzyzowanie nalezy zaprojektowac w sposob uniemozliwiajacy wyplyw wod N
opadowych z drogi powiatowej na jezdnie drogi wojew6dzkiej oraz zapewni¢
wlasciwe odwodnienie pasa drogowego drogi wojewddzkiej;

—  na projektowany odcinek nalezy opracowac projekt organizacji ruchu drogowego i
zatwierdzi¢ go w Urzedzie Marszalkowskim w Kielcach;

—~  opracowanie obejmowaé Dbedzie wuzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz ze sporzadzeniem raportu oddziatywania na srodowisko (
o ile zajdzie taka potrzeba), uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla
projektowanej  przebudowy drogi, uzyskanie decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym dla przedtuzeniu przepustéw i budowe kanatlu krytego o ile
zajdzie taka potrzeba oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla calego
przedsiewzigcia o ile zajdzie potrzeba pozyskania dzialek obcych;

— w zakres opracowania wchodzi dokumentacja formalno-prawna podziatu
nieruchomosci ( zakoniczona decyzjami o podziatach ) niezbgdna w celu
nabywanie nieruchomosci.



~  w zakres opracowania wchodzg takze projekty branzowe przebudowy urzadzen
infrastruktury technicznej kolidujacych z trasa projektowanej inwestycji wraz z
uzyskaniem warunkéw technicznych przebudowy urzadzen przez wihasciwych
gestoréw sieci jako oddzielne opracowania, oraz zatwierdzeniem projekiéw przez
odpowiednich gestoréw sieci;

Projekt budowlany nalezy opracowac w 5 egz. plus 1 egz. na CD w formacie .dwg na
aktualnych mapach sytuacyjno — wysoko$ciowych w skali 1:500 z naniesionymi granicami
pasa drogowego na mapach wlasnosciowych terenu, z wyszczegblnieniem dzialek, na ktérych
prowadzona bedzie budowa.

Ponadto projekt budowlany winien byé opracowany:

~ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133);

— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999t. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999r. z pdzZniejszymi zmianami);

— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie ( Dz, U.Nr 63, poz. 735 z 2000r.);

~ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnie w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (' Dz.U.Nr 177, poz. 1729 z dnia 14.10.2003r.);

— zgodnie z art.46 i 46A Ustawy z dnia 27.04.2001r.” ,, Prawo ochrony srodowiska” (
Dz U.Nr 62, poz. 627 z 2001¢. z pdZniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz UNr 113,
poz. 954 z dnia 18 maja 2005r.);

— Ustawa z dnia 18 pazdziernik 2006r. o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowywania 1 realizacji inwestycji w zakresie drég krajowych oraz zmianami
niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 220, poz. 1601 z 2006r.)

Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne dla poszczegélnych robét nalezy wykonac
zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Techniczng opracowanag przez GDDP.

Przedmiar robot, kosztorys ofertowy 1 kosztorys inwestorski w 1 egz. na pismie i na
plytce CD, oddzielnie dla kazdego z projektowanych odcinkéw, nalezy opracowad w oparciu
0 SST z okresleniem kodow CPV w oparciu o aktualng baz¢ cen SECOCENBUD.

Projekt budowlany w fazie wstepnej i ostatecznej nalezy przedstawié w tut. Zarzadzie
Drogi celem uzyskania jego akceptacji. Niezbednym elementem projektu budowlanego jest
projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Urzad Marszatkowski w Kielcach.
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