Zaktacznik nr 2 do s.i.w.z.
Nr sprawy: ZP 271/ 2 /2011

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UZYTKOWA
(dot. traktora komunalnego wraz z plugiem $nieznym)

Ze wzgledu na stalg eksploatacj¢ oraz garazowanie na wolnym powietrzu. Przedmiotowy
traktor bedzie narazony na czynniki pogodowe, spotykane w polskiej strefie klimatyczne;.

Traktor musi:

¢ spelia¢ wymagania okreslone w ustawie z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pdzn. zm.) oraz by¢ dopuszczony do poruszania si¢ po
drogach publicznych zgodnie rozporzadzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy —

celem rejestracji na terenie kraju,

¢ posiada¢ wpis w ksigzce gwarancyjnej, dotyczacy informacji o okresie obowigzywania
gwarancji w przypadku wystepowania roznic wynikajacych z podpisanej umowy;

¢ mie¢ mozliwo$¢ agregowania maszyn i urzadzen komunalnych zawieszanych i
przyczepianych (uktad zawieszania maszyn i narzedzi), spetniajacy wymagania z zakresu

ergonomii i BHP.

PARAMETRY OFEROWANE
WYMAGANE PARAMETRY
L.P. TECHNICZNO-UZYTKOWE SIETBEINILE
DANE DODATKOWE
POJAZDU - TAK/ NIE*
(** opisac)
(* okreslic)
A B C D
I. PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU
Traktor komunalny z kabing w petni podac¢ marke, model i rok produkcji **
1. .
przeszklona, rok produkcji 2011
5 Uktad kierowniczy ze wspomaganiem —
" | hydrostatyczna przektadnia kierownicza
3 Podnosnik tylny mechaniczny o
" | udzwigu min. 700 kg
4 Wydajno$¢ pompy hydraulicznej min. podacé wydajnos¢ w l/min. **
) 30 I/min.
5. Rozdzielacz hydrauliczny 3-sekcyjny
6. Ilos¢ zlquy hydrauhc'zp}'/ch rmn.,,6, z poda ilosé **
czego mini. cztery wyj$cia na przoéd
7 Tylny watek odbioru mocy pracujacy z podac predkosci **
" | predkosciami 540 i 1000 obr./min.
Kabina bezpieczna z wentylacjg i
] ogrzewaniem. (Kabina ochronna — nie
' dopuszcza si¢ zastosowania wymiennie
ramy ochronnej)
9 Elektryczna wycieraczka i spryskiwacz

szyby przedniej
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10. | Elektryczna wycieraczka szyby tylnej
11. | Liczba drzwi 2 szt.
12 Instalacja pneumatyczna hamulcow
" | przyczepy min. jednoobwodowa
13 System hamulcowy mokry-sterowany
" | mechanicznie
II. JEDNOSTKA NAPEDOWA
Silnik 4-cylindrowy, wysokoprezny
1 zasilany olejem napedowym, chtodzony
' ciecza, spetniajacy norme emisji spalin
EURO Il - STAGE IIl A
Maksymalny moment obrotowy min. , o
2. 40150 Nm podac¢ moment obrotowy (w Nm)
3 Pojemnos¢ silnika nie mniejsza niz podac pojemnosc silnika (w cm)**
" 12600 cm®
4 Moc silnika nie mniejsza niz 29 kW podacé moc silnika w kW(w KM)**
| B9KM)
III. UKLAD PRZENIESIENIA NAPEDU
1. Skrzynia biegdw manualna
2. Naped na cztery kota
3. Liczba biegdéw do przodu min. 8
4. | Liczba biegow do tylu min. 4
s Blokada mechanizmu réznicowego osi
" | tylnej — wlaczana mechanicznie
6 Automatycznie zataczany naped osi
) przedniej
IV. WYMIARY I MASY
1 Dhugos¢ catkowita pojazdu nie wigksza poda¢ dtugos¢ (w mm)**
) niz 3900 mm;( bez ramion podno$nika)
) Szerokos¢ catkowita pojazdu nie poda¢ szerokos¢ (w mm)**
* | wigksza niz 1700 mm
3. Kat skretu kot przednich min. 45°. poda¢ kont skretu w © **
4. Rozstaw osi max. 2000 mm. poda¢ rozstaw osi (w mm.)**
Masa pojazdu max. 2600 kg. . s
> (bez tadowacza czotowego) podac wage (w kg)
V. WYPOSAZENIE
1 Min. dwa komplety kluczykow do
" | pojazdu
5 Halogeny robocze z przodu min 2 szt.
) i z tyly pojazdu min. 2 szt.
Licznik motogodzin
4. | Radioodtwarzacz z glo$nikami
Trojkat;
6 Apteczka spetniajaca norme DIN
" [ (13164 1ub 13157);
7. Gasnica;
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Wszystkie opony w chwili odbioru nie
moga by¢ starsze niz 12 miesiecy;

Swiatlo ostrzegawcze koloru
pomaranczowego

VL. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PLUGA DO SNIEGU

Czteropozycyjny sterowany
rozdzielaczem elektrohydraulicznym

Szeroko$¢ robocza w zakresie 2100 mm

Mocowanie typu Euro kompatybilne z
osprzetem

Gumowe listwy zgarniajace, ze
sprezynami amortyzujacymi

Ciezar max. 270 kg

Sterowany z pozycji operatora

VII. SERWIS

Co najmniej jeden punkt serwisowy
realizujacy dostawy cze$ci oraz obstuge
pogwarancyjna, znajdujacy si¢ w
odlegtosci do 50 km od siedziby
zamawiajacego, tj. ul. Turystyczna 6
26-067 Strawczyn

Poda¢ adres (y) punktu (6w) serwisowych**

Podczas dokonywania odbioru przedmiotu zaméwienia Wykonawca przeszkoli pracownikow

Zamawiajacego w zakresie obstugi traktora i plugu $nieznego.

* Wykonawca zobowigzany jest wypeti¢ kolumng C poprzez wpisanie odpowiedniej opcji.

ek

Wykonawca zobowigzany jest wypeli¢ kolumn¢ D w zaznaczonych polach, zgodnie
z zamieszczonymi w nich opisach.




