Strawczyn, dn. 07.01.2014 r.

ZP.271.1.2014

Do wiadomosci Wykonawcow

Dotyezy: Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na termomodernizacje

obiektéw uzytecznosei publicznej na terenie gminy Strawczyn

Wryjasnienia do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zmowienia

Dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych udziela sie

wyjasnien na zapytania do tresci SIWZ (kserokopie tresci zapytan w zalgczeniu):

OdpowiedZ na zapvtanie Nr 1

Orientacyjny zakres prac termomodernizacyjnych dla poszezegolnych obiektow:

1. ZPO w Strawczynie
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wymiana pokrycia dachowego papowego (stropodachu) na hali sportowej;

docieplenie stropodachu plytami styropianowymi jednostronnie laminowanymi papg na hali
sportowej;

pokrycie stropodachu z papy termozgrzewalnej na hali sportowe;;

wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych na hali sportowej;

wymiana brakujacej stolarki okiennej i drzwi zewngtrznych w czedei hali sportowe;;
docieplenie $cian zewngtrznych budynku (hala sportowa);

docieplenie scian i oSciezy styropianem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynkiem
cienkowarstwowym malowanym - hala sportowa;

docieplenie $cian fundamentowych plytami styrodurowymi z wykonaniem wyprawy
tynkowej mozaikowej na cokole - hala sportowa;

wymiana opaski chodnikowej wokot budynku - hala sportowa;

wymiana instalacji odgromowe]j zwigzana z wymiang pokrycia dachowego i dociepleniem
$cian na hali sportowej;

montaz nawiewnikow higrosterowalnych w oknach - caly budynek;

ptukanie instalacji centralnego ogrzewania;

wymiana instalacji kottowni (kotlownia na biomasg);

wykonanie instalacji solarnej w budynku wraz z pompami ciepla;

Powierzchnia uzytkowa catego obicktu - ok. 3 996,60 m2
W tym hala sportowa - ok. 971,40 m2
Kubatura catego obiektu - ok. 18 691,20 m3
W tym hala sportowa - ok. 7479,8 m2
Sposéb ogrzewania - kotlownia weglowa

W posiadaniu zamawiajacego — rzuty obiektu




2. ZPO w Promniku
e wymiana pokrycia dachowego papowego (stropodachu);
e docieplenie stropodachu ptytami styropianowymi jednostronnie laminowanymi papa;
e pokrycie stropodachu z papy termozgrzewalnej;
wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych;
wymiana instalacji odgromowej zwiazana z wymiang pokrycia dachowego i dociepleniem
$cian;
montaz nawiewnikow higrosterowalnych w oknach;
wymiana instalacji centralnego ogrzewania;
wymiana grzejnikow oraz zaworow grzejnikowych;
plukanie instalacji;
wymiana instalacji kotlowni (kotlownia na biomase);
wykonanie instalacji solarnej w budynku;
Powierzchnia uzytkowa obiektu - ok. 1 707.00 m2
Kubatura obiektu - ok. 9 113,00 m3
Sposob ogrzewania - kotlownia weglowa
Brak dokumentacji techniczne]

3. ZPO w Oble¢gorku
e wymiana pokrycia dachowego papowego (stropodachu) na hali sportowe;j;
e docieplenie stropodachu plytami styropianowymi jednostronnie laminowanymi papa na hali
sportowej;

e pokrycie stropodachu z papy termozgrzewalnej na hali sportowej;
e wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych na hali sportowej;
e wymiana stolarki okiennej na hali sportowej;
e wymiana instalacji odgromowej zwiazana z wymiang pokrycia dachowego i dociepleniem
$cian na hali sportowej;
e montaz nawiewnikdéw higrosterowalnych w oknach;
e wymiana instalacji centralnego ogrzewania;
e wymiana grzejnikow oraz zaworow grzejnikowych;
e plukanie instalacji;
e wykonanie instalacji solarnej w budynku;
Powierzchnia uzytkowa catego obiektu - ok. 2 340,06 m2
W tym hala sportowa - ok. 324,00 m2
Kubatura catego obiektu -ok. 6 763,15 m3
W tym hala sportowa - ok. 1 620,00 m3
Sposab ogrzewania - kotltownia weglowa

Brak dokumentacji technicznej hali sportowej. W posiadaniu zamawiajgcego — rzuty budynku
szkoty (bez hali sportowej).

4. SP w Chelmeach

e wymiana pokrycia dachowego z plyt eternitowych wraz z otaceniem konstrukeji dachu:

e docieplenie dachu welng wraz z wykonaniem izolacji wiatrochronnej;

® wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych;

e wymiana instalacji odgromowej zwigzana z wymiang pokrycia dachowego 1 dociepleniem
$cian;

e montaz nawiewnikow higrosterowalnych w oknach;
docieplenie $cian zewnetrznych budynku;
docieplenie $cian i oSciezy styropianem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynkiem
cienkowarstwowym malowanym;

e docieplenie $cian fundamentowych plytami styrodurowymi z wykonaniem wyprawy
tynkowej mozaikowej na cokole;
wymiana opaski chodnikowej wokét budynku;
wymiana instalacji centralnego ogrzewania;




e wymiana grzejnikow oraz zaworéw grzejnikowych;
e phlukanie instalacji;

e wymiana instalacji kottowni (kottownia na biomasg);
e wykonanie instalacji solarnej w budynku;

Powierzchnia uzytkowa obiektu - ok. 1 500,50 m2
Kubatura obiektu - ok. 7 774,90 m3
Sposob ogrzewania - kottownia weglowa

Brak dokumentacji technicznej

5. SP w Korczynie
e uzupelnienie i czg$ciowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania;
e wymiana grzejnikow oraz zaworow grzejnikowych;
e plukanie instalacji;
e wymiana instalacji kottowni (kotlownia olejowa);
e wykonanie instalacji solarnej w budynku;

Powierzchnia uzytkowa obiektu - ok.2226,45 m2
Kubatura obiektu - ok. 11 135,00 m3
Sposob ogrzewania - kottownia olejowa

W posiadaniu zamawiajacego — rzuty obiektu

6. SP w Niedzwiedziu
e wymiang pokrycia dachowego papowego (stropodachu);
docieplenie stropodachu plytami styropianowymi jednostronnie laminowanymi papa;
pokrycie stropodachu z papy termozgrzewalnej;
wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;
wymiana brakujgcej stolarki okiennej;
docieplenie scian zewnetrznych budynku;
docieplenie $cian i odciezy styropianem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynkiem
cienkowarstwowym malowanym;
e docieplenie scian fundamentowych plytami styrodurowymi z wykonaniem wyprawy
tynkowej mozaikowej na cokole;
wymiana opaski chodnikowej wokot budynku;
wymiana instalacji odgromowej zwigzana z wymiang pokrycia dachowego i dociepleniem
scian;
montaz nawiewnikdéw higrosterowalnych w oknach;
wymiana instalacji centralnego ogrzewania;
wymiana grzejnikOw oraz zaworow grzejnikowych;
phlukanie instalacji;
e wykonanie instalacji solarnej w budynku;
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Powierzchnia uzytkowa obiektu - ok. 560,81 m2
Kubatura obiektu - ok. 2 754,28 m3
Sposob ogrzewania - kottownia olejowa

Brak dokumentacji technicznej

7. SP w Rudzie Strawczynskiej — obiekt wpisany do ewidencji zabytkow

e wymiang pokrycia dachowego z blach wraz z ofaceniem konstrukeji dachu;

e docieplenie dachu welng wraz z wykonaniem izolacji wiatrochronnej;

¢ wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;

e wymiana instalacji odgromowej zwiazana z wymiang pokrycia dachowego;

o docieplenie $cian zewnetrznych budynku;
wymiana czesciowa okien drewnianych na PCV (wigkszoi¢ okien w budynku jest juz
wymienione);

e montaz nawiewnikdéw higrosterowalnych w oknach;




e docieplenie scian i osciezy styropianem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynkiem
cienkowarstwowym malowanym;

e docieplenie $cian fundamentowych plytami styrodurowymi z wykonaniem wyprawy
tynkowej mozaikowej na cokole;

e wymiana opaski chodnikowej wokét budynku;
e uzupelnienie i czedciowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania;
e wymiana czgsciowa grzejnikow oraz zawordéw grzejnikowych;
e plukanie instalacji;
e wykonanie instalacji solarnej w budynku;
Powierzchnia uzytkowa obiektu - ok. 419,00 m2
Kubatura obiektu - ok. 2 366,00 m3
Sposob ogrzewania - kotlownia olejowa

Brak dokumentacji technicznej

8. Przedszkole publiczne w Promniku

wymiana pokrycia dachowego papowego (stropodachu);

docieplenie stropodachu ptytami styropianowymi jednostronnie laminowanymi papa:

pokrycie stropodachu z papy termozgrzewalne;j;

wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;

wymiana instalacji odgromowej zwigzana z wymiana pokrycia dachowego i dociepleniem

seian;

e docieplenie $cian zewnetrznych budynku;
montaz nawiewnikow higrosterowalnych w oknach;

e docieplenie $cian i osciezy styropianem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynkiem
cienkowarstwowym malowanym;

e docieplenie $cian fundamentowych plytami styrodurowymi z wykonaniem wyprawy

tynkowej mozaikowej na cokole;

wymiana opaski chodnikowej wokoét budynku;

wymiana i uzupetnienie instalacji centralnego ogrzewania;

wymiana grzejnikow oraz zawor6w grzejnikowych;

ptukanie instalacji;

e wymiana przylacza cieplowniczego do budynku;
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Powierzchnia uzytkowa obicktu - 200,00 m2
Kubatura obiektu - 540 00 m3
Sposob ogrzewania - korzysta z kotlowni weglowej ZPO w Promniku

Brak dokumentacji technicznej

Ponadto zakres moze zostal rozszerzony o prace wynikajace z opracowanych audytow
energetycznych.

W cenie nalezy uwzgledni¢ inwentaryzacje powyzszych obiektow.
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Do wiadomosci:

1. Wykonawca
2. Strona internetowa: strawczyn4bip.pl




